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ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆԻ 2016-2021 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հավանություն տալ Հարավային ջրավազանային տարածքի կառավարման պլանի 2016-2021 թվականների միջոցառումների ծրագրին` համաձայն հավելվածի: 
Հավելված N
ՀՀ կառավարության  2016 թվականի

 «       » «               »-ի   N       - Ն  արձանագրային որոշման

2016-2021 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ

ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆԻ 

ԳԼՈՒԽ I. ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

1. Հարավային ջրավազանային կառավարման տարածքի նկարագիրը

1) Աշխարհագրական դիրքը
Հարավային ջրավազանային կառավարման տարածքը (ՋԿՏ) գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության (ՀՀ) հարավում՝ Սյունիքի մարզում` ընդգրկելով մարզի տարածքն ամբողջությամբ: Հյուսիս-արևելքում և արևելքում այն սահ​մա​նա​​կից է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը, հարավում՝ Արաքս գետով Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը, արևմուտ​քում և հարավ-արևմուտքում՝ Ադրբեջանի Հանրապետությանը՝ Նախիջևանին, իսկ հյուսիս-արևմուտքում՝ ՀՀ Արարատյան ՋԿՏ-ին (նկար 1.1): 
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Նկար 1.1. Հարավային ՋԿՏ-ի տեղադիրքը ՀՀ տարածքում

Աղբյուր՝ ԱՄՆ ՄԶԳ «Մաքուր էներգիա և ջուր» ծրագիր, 2014թ. (կոորդ. hամակարգ WGS, UTM Zone 38N)

Հարավային ՋԿՏ-ի մակերեսը 4498,17 կմ2 է: Այն ընդգրկում է Որոտանի, Ողջիի և Մեղրիգետի գետավազանները: Հարավային ՋԿՏ-ն տարածվում է հյուսիսային լայ​նութ​յան 39052′–38050′ և արևելյան երկայնության 45042′-46032′-ի միջև: Տարածքի առավելագույն ձգվածու​թյունն արևելքից արևմուտք 123 կմ է, իսկ հյուսիսից հարավ` 128 կմ: Ամենացածր կետը գտնվում է Արաքս գետի և ՀՀ արևելյան սահմանի հատման տեղում (374 մ.ծ.մ.), իսկ ամենաբարձրը` Զանգեզուրի լեռնաշղթայի Կապուտջուղ գագաթն է (3904 մ.ծ.մ.):
2) Ռելիեֆը, երկրաբանությունը և հիդրոերկրաբանությունը

ա. Ռելիեֆը. Հարավային ՋԿՏ-ն բնութագրվում է չափազանց բարդ և բազմազան ռելիեֆով, որտեղ բարձրությունների տարբերությունը գերազանցում է 3000 մետրը: Այստեղ իրար են համակցում ծալքաբեկորային կուլիսաձև գծային տարածում ունեցող լեռնաշղթաները, հրաբխային վահանաձև լեռնազանգվածները, բարձրադիր սարավանդները, միջլեռնային գոգավո​րու​​թյունները և գետահովիտները (նկար 1.2):
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Նկար 1.2 Հարավային ՋԿՏ-ի ռելիեֆը

Աղբյուր՝ ՀՀ թվային բարձունքային մոդել (NASA SRTM, կոորդ. hամակարգ WGS, UTM Zone 38N)

Հարավային ՋԿՏ-ում լեռնագրական տեսակետից առանձնացվում է 2 գոտի` ծալքաբե​կորային լեռնաշղթաներ և հրաբխային լեռնավահան:

Հարավային ՋԿՏ-ի հյուսիս-արևելյան մասով մոտ 60 կմ երկարությամբ ձգվում է Սյունիքի հրաբխային լեռնավահանը, որի գագաթները գերազանցում են 3500 մ (Ծղուկը՝ 3581 մ, Մեծ Իշխանասարը՝ 3550 մ): Սյունիքի հրաբխային լեռնավահանը տարածվում է Որոտան, Թարթառ և Հագարի գետերի միջև: Լեռնավահանը ձգվում է հյուսիս-արևմուտքից դեպի հարավ-արևելք: Այն հյուսիսում ընդարձակ բլրաթմբային սարահարթ է՝ 2400-2800 մ բարձրությամբ՝ բազմաթիվ խարամային կոնաձև սարերով: Լեռնավահանը հարավում մասնատված է և կազմված է մինչև 3200-3600 մ բարձրությամբ հրաբխային զանգվածներից (Ծղուկ, Մեծ Իշխանասար և այլն), որոնց զառիթափ ու կտրտված լանջերն իջնում են դեպի Անգեղակոթ, Ցորնասար, Գորիս և Տեղ սարավանդները՝ կազմված հզոր լճային նստվածքային շերտից: Հարավային ՋԿՏ-ում առանձնանում են նաև Ակնադաշտի կամ Գորհայքի,  Սիսիանի և Շամբի սարավանդները:

Հարավային ՋԿՏ-ի ամենամեծ լեռնագրական միավորը Զանգեզուրի լեռնաշղթան է, որը տարածվում է ջրավազանի արևմտյան և հարավ-արևմտյան մասով՝ 130 կմ երկարությամբ: Այն ձգվում է Վարդենիսի և Արևելյան Սևանի լեռնաշղթաների հանգուցակետից (Քեթի լեռ) մինչև Արաքս գետը՝ Մեղրիի կիրճ։
Լեռնաշղթայի կենտրոնական և հարավային հատվածների լեռնագագաթները սրածայր ու ատամնավոր են և հասնում են մինչև 3700-3900 մ բարձրության (Կապուտջուղ` 3904 մ, Սիսակապար` 3826 մ, Գազանա` 3856 մ, Նահապետ` 3506 մ և Փառական՝ 3826 մ.ծ.մ.): Լանջերն ունեն մեծ թեքություններ (35° և ավելի), կտրտված են Ողջի և Մեղրիգետ գետերի հովիտներով: Լեռնանցքները քիչ են. առավել կարևորներից են Որոտանի (2344 մ) և Մեղրիի (2583 մ) լեռնանցքները, որոնցով անցնում է ՀՀ և Իրանի միջև միջպետական ավտոմոբիլային ճանապարհը: 

 Մերձգագաթային հատվածները բնորոշվում են ձնասառցադաշտային ռելիեֆի ձևերով` կառեր, տրոգներ (նշանավոր են Կապուտջուղի, Գեղիի, Քաջարանի և Մեղրիգետի տրոգները), կողային և վերջնային մորեններ: Ձնասառցադաշտային ռելիեֆի ձևերում պահպանվում են ձնաբծեր և ֆիռնային դաշտեր: Այստեղ մեծ չափերի են հասնում սառնամանիքային հողմահարումն ու էրոզիոն երևույթները: Մերձգագաթային շրջանում տարածված են սառցադաշտային ծագման լճերը` Գազանա,  Կապուտան (Գոգի), Ծակքար և Անանուն: Զանգեզուրի լեռնաշղթայի հյուսիային հատվածն աչքի է ընկնում համեմատաբար ցածր բարձրություններով՝ մինչև 2800 մ, և «շրջված» ռելիեֆով, որը լավ արտահայտված է Այրիսար և Սալվարդ լեռնագագաթների միջև ընկած հատվածում: 

Որոտանի և Ողջիի գետավազանների միջև  ձգվում է 42 կմ երկարությամբ Բարգուշատի ծալքաբեկորավոր լեռնաշղթան, որը հանդիսանում է Զանգեզուրի լեռնաշղթայի լեռնաբազուկը: Նրա գագաթների բարձրությունները գերազանցում են 3000 մ, մասնավորապես, Արամազդը՝ 3392 մ, Գեղաքարը՝ 3343 մ, Թառկատարը՝ 3277 մ: Սկզբնամասում Բարգուշատի լեռնաշղթայի լանջերը զառիթափ են և կարճ՝ կտրտված Որոտանի և Գեղիի գետերի վտակների հովիտներով: Լեռնաշղթան դեպի հարավ-արևելք (Կապան քաղաքի մոտ) ցածրանում է: 

Հարավային ՋԿՏ-ում աչքի են ընկնում ռելիեֆի մեծ թեքությունները և խիստ մասնատվածությունը: Որոտանի, Ողջիի և Մեղրիգետի որոշ  հովտային հատվածների խորությունը հասնում է ավելի քան 700-800 մ: Տաթև բնակավայրի մոտ Որոտանի կիրճում նկատելի են թույլ զարգացած կարստային երևույթներ, օրինակ` տրավերտիներից կազմված «Սատանի կամուրջը» կավճի հասակի կրաքարերի մեջ: Հարավային ՋԿՏ-ի մոտ 20%-ը կազմում են ռելիեֆի 0-150 թեքությունները, որոնք գլխավորապես ընկած են հրաբխային սարավանդ​ներում և միջլեռնային գոգավորություններում: Առանձնապես մեծ թեքություններ (350 և ավելի) ունեն Որոտանի կիրճը, Զանգեզուրի լեռնաշղթայի կատարային հատվածները և Մեղրիի լեռնաշղթայի կենտրոնական հատվածը: Հարավային ՋԿՏ-ի մոտ 60%-ը կազմում են ռելիեֆի 16-30° թեքությունները: 

Ողջիի և Մեղրիգետի գետավազանների միջև  ձգվում է 59 կմ երկարությամբ Մեղրիի լեղնաշղթան` Զանգեզուրի լեռնաշղթայի արևելյան ճյուղավորություններից մեկը: Նրա լանջերը կտրտված են Մեղրիգետ և Ողջի գետերի ու նրանց վտակների կողմից: Մեղրիի լեռնաշղթայի Մեղրի լեռնանցքով, անցնում է «Հայաստան-Իրան» միջպետական ճանապարհը: Լեռնաշղթայի ամենաբարձր գագաթը Բաղասարն է` 3266 մ:

Ողջիի և Ծավի գետավազանների միջև տարածվում է 38 կմ երկարությամբ Խուստուփ-Կատարի լեռնազանգվածը, որի կատարները սրածայր են՝ կտրտված Ծավ և Ողջի գետերի վտակների հովիտներով:

բ. Երկրաբանությունը. Հարավային ՋԿՏ-ի երկրաբանական կառուցվածքն աչքի է ընկնում բազմազանությամբ: Երկրաբանական զարգացումն ընթացել է բարդ և ակտիվ տեկտոնական շարժումների պայմաններում, որն սկսվել է դեռևս մինչքեմբրյան ժամանակա​շրջանում և շարունակվում է մինչ այսօր: 

Սյունիքի հրաբխային բարձրավանդակը կազմված է հիմնականում նեոգենյան ժամանակաշրջա​նի վերին պլիոցեն-էոպլեյստոցենյան հրաբխածին գոյացություններից: Խիստ ճեղքավորված ապարների շնորհիվ այստեղ թափվող մթնոլորտային տեղումների զգալի մասը ներծծվում և առաջացնում է զգալի քանակությամբ գրունտային և ճնշումային ստորերկրյա ջրեր, որոնք աղբյուրների տեսքով (Զոր-զոր, Զույգաղբյուր, Կաթնաղբյուր, Յոթնաղբյուր, Մուխութուրյան, Շաքի և այլն) դուրս են գալիս երկրի մակերևույթ:

Զանգեզուրի լեռնաշղթայի երկրաբանական կառուցվածքը բազմազան է: Այն կազմված է նեոգենի հասակի ապարներից (անդեզիտաբազալտներ, անդեզիտներ, դացիտներ, ռիոլիտներ, օբսիդիաններ, պեռլիտներ, պեմզային ավազներ, տուֆավազաքարեր և տուֆաբրեկչիաներ), պալեոգենի հասակի ապարներից (հրաբխանստվածքային ապարներ, կավեր, ավազաքարեր, մերգելներ, կոնգլոմերատներ, կրաքարեր, գորշ ածուխ, տուֆեր, տուֆաբրեկչիաներ), ինչպես նաև Կավճի հասակի ապարներից (բազալտներ, անդեզիտաբազալտներ, տուֆավազաքարեր, կրաքարեր, կավային թերթաքարեր և դոլոմիտներ):

Բարգուշատի լեռնաշղթան կազմված է պալեոզոյի, կավճի և պալեոգենի հրաբխածին-նստվածքային և նստվածքային ապարներից, որոնք կտրտված են գրանիտային կազմի ինտրուզիվ մարմիններով: Լեռնաշղթայի ծալքավոր կառույցները բազմաթիվ դիզյունկտիվ խախտումներով մասնատված են առանձին բլոկների:

Մեղրիի լեռնաշղթան hիմնականում կազմված է գրանիտոիդային ինտրուզիաներից՝ բացառությամբ արևելյան ծայրամասի, որտեղ մերկանում են պալեոզոյի փոփոխված ապարները: 

Հարավային ՋԿՏ-ում տեկտոնական խզվածքները շատ են: Խզման գծերն անցնում են Որոտանի հովտի՝ Գորhայքից մինչև Լծեն ընկած հատվածով, Ողջի, Մեղրիգետ և Նռնաձոր գետերի հովիտներով: Այդ խզման հետ են կապված մի շարք աղբյուրների ելքեր:

Հարավային ՋԿՏ-ի գետերի հունային և մերձհունային գոտիներում տարածված են  չորրորդականի հասակի ալյուվիալ-պրոլյուվիալ փուխր բեկորային (գետաքար, գլաքար, խիճ, ավազ), գետա-լճային նստվածքները և ավազակավային առաջացումները: 

Հարավային ՋԿՏ-ի բարդ երկրաբանատեկտոնական կառուցվածքի զարգացումը պայմանա​վորել է ժամանակակից ռելիեֆի, գետային ցանցի և հողաբուսական ծածկի ձևավորումը:
գ. Տեկտոնիկա  և սեյսմիկություն: ՀՀ Սյունիքի մարզում տեղի են ունեցել պատմական (Սյունիքի` 1407թ. M=6,5, I=8-9 բալ, Զանգեզուրի` 1931թ.-ի, M=6.3, I=8-9 բալ) և գործիքային ժամանակաշրջանի (Զանգեզուրի` 1968թ.-ի, M=5.1, I=6-7 բալ) ուժեղ երկրաշարժեր: 

դ. Հիդրոերկրաբանությունը. Հարավային ՋԿՏ-ում ստորերկրյա ջրերը ձևավորվում են երկրաբանական տարատեսակ ապարների հողմահարման կեղևում և խորքային ճեղքերում, ինչպես նաև գետերի ենթահունային ալյուվիալ-պրոլյուվիալ առաջացումների ծակոտիներում (նկար 1.3):

Որոտանի գետավազանում լայն տարածում ունեն հրաբխային, հրաբխածին-նստվածքային, ինտրուզիվ և նստվածքային ապարների ջրաերկրաբանական կոմպլեքսները, ինչպես նաև միջլեռնային գոգավորությունների լճագետային ջրատար հորիզոնները:
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Նկար 1.3. Հարավային ՋԿՏ-ի հիդրոերկրաբանական քարտեզ 

Աղբյուր՝ ՀՀ ազգային ատլաս, Հատոր Ա, 2007թ, Երևան 

(կոորդ. hամակարգ WGS, UTM Zone 38N)
Որոտանի գետավազանում կան հրաբխային չսառած մագմատիկ օջախներ: Ջերմաղբյուրի տեղամաս - գտնվում է Սիսիանի շրջանում, Ջերմաղբյուր գետի (Բուգուրչայ) վերին հոսանքում, 2650-3000 մ բացարձակ բարձրության վրա։  Տեղամասն իր անվանումը ստացել է այնտեղ գտնվող Ջերմաղբյուր տաք (34օC) հանքային աղբյուրի անունից։
Այդ տեղամասում մոտ 1000մ խորությունում ջրի ջերմաստիճանը կազմում է 99օC: 

Սիսիանի տարածաշրջանում, Անգեղակոթ գյուղից արևելք և Սիսիան քաղաքից հյուսիս, 1650-2500 մ բացարձակ բարձրությունների վրա կան տաք աղբյուրներ։ 
Այս աղբյուրները կարող են հանդիսանալ երկրաջերմային էներգիայի աղբյուր: 

Որոտանի գետի կիրճում` Սատանի կամրջի տարածքում, առկա են հանքային բուժիչ հատկություններով աղբյուրներ: 
Ողջիի գետավազանում լայն տարածում ունեն թույլ ջրատար հրաբխածին, հրաբխածին-նստվածքային և ինտրուզիվ ապարները, ջրատար նստվածքային ապարների կոմպլեքսները, ինչպես նաև նեղ գետահովիտների ալյուվիալ-պրոլյուվիալ առաջացումների ջրատար հորիզոնները:

Մեղրիգետի ավազանում ստորերկրյա ջրերը ձևավորվում են արմատական ապարների հողմահարման կեղևում և գետերի մերձհունային ալյուվիալ-պրոլյուվիալ առաջացումներում: Ստորերկրյա ջրերի ձևավորումը կատարվում է նաև տեկտոնական խախտման գոտիներում, որոնց հետ են կապված ինչպես քաղցրահամ, այնպես էլ հանքային ջրերը: 

Հարավային ՋԿՏ-ում առանձնացվում են ստորերկրյա ջրերի հիմնական 4 ջրատար ստորաբաժանումները (աղյուսակ 1.1):

Աղյուսակ 1.1. Հարավային ՋԿՏ-ի  հիդրոերկրաբանական կառուցվածքը

	Ջրաերկրաբանական կոմպլեքս
	Ջրատար ապարների լիթոլոգիական կազմը
	Տեղադիրքը
	Ձևավորվող բնաղբյուրները

	1. Ջրատար հրաբխային ապարների կոմպլեքս
	ճեղքավոր անդեզիտա-բազալտներ, անդեզիտներ, բազալտներ
	Տարածված են Որոտան գետի վերին և միջին հոսանքի ավազանի ձախափնյա մասում: Մեղրիգետի ավազանում տարածումը լոկալ է՝ Տաշտուն, Լիճք, Վանք, Կալեր բնակավայրերի մերձակա տարածքներում:
	Որոտանի վերին և միջին հոսանքի խոշոր աղբյուրներ՝

Գորհայք`170 լ/վրկ, Սառնակունք`40,5 լ/վրկ, Սպանդարյան՝ 200 լ/վրկ, Անգեղակոթ՝ 40,5 լ/վրկ, Շաքի՝ 1160 լ/վրկ և Վաղատին՝ 243 լ/վրկ:

Մեղրիգետում աղբյուրների ծախսը 3-5 լ/վրկ է, երբեմն՝ 8 լ/վրկ:

	2. Թույլ ջրատար հրաբխածին, հրաբխածին-նստվածքային և ինտրուզիվ ապարների կոմպլեքս
	պորֆիրիտներ, տուֆոավազաքարեր, տուֆոկոնգլոմերատներ, գրանոդիորիտներով, մոնցոնիտներ և դրանց այլ տարատեսակներ
	Տարածված են Որոտանի գետավազանի միջին և ստորին հոսանքների աջափնյա հատվածում: Ողջիի և Մեղրիգետի գետավազաններում լոկալ բնույթի են: Տարածված են Ողջի գետի ջրհավաք ավազանի գերակշիռ մասում, Մեղրիի, Վարդանաձորի, Ագարակի մերձակա տարածքներում:
	Աղբյուրներին բնորոշ է խիստ փոփոխական բնույթի ծախսը՝ մինչև 1 լ/վրկ, ջրի ջերմաստիճանը կազմում է 8-120C: Որոտանի գետավազանում առկա է շուրջ 251 աղբյուր, Ողջիում՝ 531, իսկ Մեղրիգետում՝ մոտ 40:

	3. Ջրատար նստվածքային ապարների կոմպլեքս
	կրաքարեր, կրաքարային ավազաքարեր, մերգելներ

	Տարածված են Որոտանի գետավազանի Շինուհայր-Տաթև բնակավայրերի շրջակայքում, Ողջիում՝

2500 մ և ավելի հիպսոմետրիկ նիշերում, իսկ Մեղրիգետում ունեն սահմանափակ տարածում. առկա են Մեղրիի
լեռնաշղթայի հարավ-արևմտյան լանջերում: 
	Աղբյուրներին բնորոշ է ռեժիմի ժամանակավոր կամ փոփոխական բնույթը: Ամռանը ծախսը մինչև 1,0 լ/վրկ է, իսկ գարնանային վարարումների ժամանակ՝ 3-5 լ/վրկ: Որոտանի գետավազանում այդպիսի աղբյուները  60-ն են, իսկ Ողջիի գետավազանում՝ 43-ը:

	4.Գետահովիտների և միջլեռնային գոգավորությունների ալյուվիալ-պրոլյուվիալ և լճագետային առաջացումների ջրատար հորիզոններ
	գետաքար-գլաքարեր, ավազներ, կավավազներ և ավազակավեր
	Տարածված են Որոտանի միջին և ստորին հոսանքներում և միջլեռնային գոգավորություններում:  Մեղրիգետի գետավազանում տարածված են Վարդանիձոր, Ալվանք, Շվանիձոր, Նռնաձոր գյուղերի հարակից տարածքներում: Ողջի գետավազանում տարածված են Ողջի գետի ստորին հոսանքում, Գեղի, Գեղանուշ գյուղերի և Կապան քաղաքի հարակից տարածքներում:
	Ստորերկրյա ջրերը սնվում են մակերևութային հոսքից և արմատական ապարներից դրենացվող ջրերից և ձևավորում ենթահունային ջրատար հորիզոններ՝ Սիսիանի, Տոլորսի, Որոտանի և այլն: Աղբյուներն ունեն 1,5-5 լ/վրկ և ավելի ծախս:


Աղբյուր՝ ՀՀ ԲՆ «Հիդրոերկրաբանական մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ, 2013թ.
3) Կլիման

Հարավային ՋԿՏ-ի կլիման աչքի է ընկնում իր բազմազանությամբ, ինչը հիմնականում պայմանավորված է ռելիեֆի խիստ մասնատվածությամբ և բարձրու​թյունների մեծ տատանումներով: Հարավային ՋԿՏ-ն ընկած է օդային զանգվածների՝ արևելքից արևմուտք ուղղությամբ տեղափոխության ազդեցության հատվածում և ունի ցամաքային կլիմային բնորոշ հատկանիշներ: Արևմտյան խոնավաբեր օդային զանգվածների ներխուժման ժամանակ Զանգեզուրի լեռնաշղթայի  հաղթահարման պրոցեսում օդային զանգվածները խիստ տրանսֆորմացվում ու չորանում են:
Հարավային ՋԿՏ-ում իրար հերթափոխում են 7 կլիմայական գոտիներ (նկար 1.4):
Հարավային ՋԿՏ-ի կլիմայական պայմանների նկարագրությունը տրվել է ՀՀ ԱԻՆ «Հայպետհիդրոմետ» ծառայության կողմից տրամադրված տվյալների հիման վրա: 

Հարավային ՋԿՏ-ում օդերևութաբանական դիտարկումներ իրականացվել են 38 օդերևութա​բանական կայաններում և դիտակետերում՝ 2014թ. հունվարի դրությամբ գործել է ընդամենը 6-ը: 

Ջերմային պայմանները Հարավային ՋԿՏ-ում օրինաչափորեն նվազում են ըստ բարձրության: Օդի բազմամյա տարեկան միջին ջերմաստիճանը տատանվում է 14,2-2,7°C միջակայքում (աղյուսակ 1.2): Օդի բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը դիտվել է -34,4°C (Որոտանի լ/ք), իսկ առավելագույնը՝ +43,4°C (Մեղրի): Սիսիանի և Գորիսի շրջաններում, որոնք գտնվում են լեռնամիջյան գոգավորություններում, դիտվում է նաև ջերմաստիճանային շրջադարձություն («ինվերսիա»): 
Աղյուսակ 1.2. Հարավային ՋԿՏ-ի օդի տարեկան և ամսական միջին ջերմաստիճանները, 1961-2011թթ., օC
	Օդերևութա-

բանական

 կայան 
	Բացարձակ
բարձրությունը (մ)
	Ամիս
	Տարի

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	Գորիս
	1398
	-0,5
	0,1
	3,2
	8,5
	12,6
	16,3
	19,1
	18,5
	14,7
	9,9
	5,5
	1,9
	9,1

	Սիսիան
	1615
	-4,3
	-3,1
	1,4
	7,0
	11,4
	15,3
	18,2
	17,8
	14,1
	8,6
	2,9
	-1,7
	7,3

	Որոտանի լ/ք
	2387
	-8,7
	-7,8
	-4,3
	1,3
	6,4
	10,5
	13,3
	13,4
	10,7
	5,3
	-0,9
	-6,0
	2,8

	Քաջարան
	1980
	-3,4
	-3,0
	0,5
	5,7
	10,2
	14,2
	17,1
	16,6
	13,3
	8,2
	3,2
	-1,0
	6,8

	Կապան
	704
	0,8
	2,4
	6,3
	12,3
	16,1
	20,4
	23,7
	23,1
	19,0
	13,0
	7,5
	2,9
	12,3

	Մեղրի
	627
	1,7
	3,8
	8,7
	14,3
	18,9
	23,4
	26,6
	26,0
	 21,6
	15,4
	9,5
	4,7
	14,5


Աղբյուր՝ ՀՀ ԱԻՆ «Հայպետհիդրոմետ» ծառայություն
Տարեկան տեղումների բաշխվածությունը Հարավային ՋԿՏ-ում խիստ անհավասա​րաչափ է: Տեղումների քանակն ըստ բարձրության տատանվում է 250-900 մմ միջակայքում (աղյուսակ 1.3):  Տեղումների հիմնական մասը դիտվում է մարտ-հունիս ամիսներին:
Աղյուսակ 1.3. Հարավային ՋԿՏ-ի մթնոլորտային տեղումների ներտարեկան բաշխվածությունը 

1961-2011թթ., մմ
	Օդերևութաբանական կայան 
	Բացարձակ

բարձրությունը, մ
	Ամիս
	Տարի

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	Գորիս
	1398
	31
	42
	71
	91
	111
	91
	49
	46
	62
	68
	47
	30
	740

	Սիսիան
	1615
	16
	24
	36
	55
	69
	50
	26
	16
	22
	34
	25
	17
	391

	Որոտանի լ/ք
	2387
	46
	50
	62
	88
	93
	68
	47
	31
	28
	58
	46
	47
	675

	Քաջարան
	1980
	44
	51
	74
	84
	85
	49
	23
	21
	31
	52
	49
	41
	605

	Կապան
	704
	25
	31
	59
	75
	94
	66
	31
	28
	41
	49
	40
	25
	565

	Մեղրի
	627
	14
	17
	32
	45
	49
	28
	11
	8
	14
	25
	23
	14
	281


Աղբյուր՝ ՀՀ ԱԻՆ «Հայպետհիդրոմետ» ծառայություն
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Նկար 1.4. Հարավային ՋԿՏ-ի կլիմայական գոտիները
Աղբյուր՝ «Հայաստանի ազգային ատլաս», հատոր Ա, 2007թ. (կոորդ. hամակարգ WGS, UTM Zone 38N)
 Ջրավազանում տեղումները, որպես կանոն, ըստ բարձրության աճում են: Տեղումների նվազման երևույթ առկա է միայն Որոտան գետի հովտով դեպի Սիսիան քաղաքն ընկած հատվածում:
Հարավային ՋԿՏ-ում տարեկան միջին հարաբերական խոնավությունը կազմում է 50-60%, ցածրադիր բարձրություններում (մինչև 1000 մ)՝ մինչև 30%: Ոչ սառնամանիքային օրերն ըստ բարձրության տատանվում են տարեկան 260-ից (600 մ բարձրության վրա) մինչև 50 օր՝ (3000 մետրից բարձր): Տարեկան միջին հարաբերական խոնավությունը կազմում է 60-80% (2600 մետրից բարձր), ցածրադիր բարձրություններում (մինչև 1000 մ)՝ մինչև 30%: 

Հարավային ՋԿՏ-ում ամենաշատ պարզկա օրերը դիտվել են Սիսիանի տարածաշրջանում, ինչի հետևանքով ճառագայթային հաշվեկշիռը այստեղ մեծ է`60-62 կկալ/սմ2: Տարվա ընթացքում արևափայլի բազմամյա միջին տևողությունը ամենաշատը  դիտվում է նույնպես Սիսիանում՝ 2660 ժամ: 

ա. Կայուն ձնածածկույթը ձևավորվում է 1200 մ.ծ.մ. բարձրություններից սկսած և տևում է 35-165 օր: Այն տևում է 1-1,5 ամիս՝ մինչև 1500 մ բարձրություններում, և 6,5-ից մինչև 7 ամիս` 3000 մ և ավելի բարձրություններում: Ձնածածկույթի շերտը կազմում է 15-20 սմ՝ 1300-1500 մ բարձրություններում, 120-180 սմ՝ 3000 մ-ից ավելի բարձրություններում (գոգավոր մասերում քամիների ազդեցությամբ պայմանավորված տեղ-տեղ կուտակվում է նաև մինչև 300 սմ):

բ. Քամիների ռեժիմը, ներառյալ՝ դրանց ուղղությունը և արագությունը, հիմնականում պայմանավորված է ռելիեֆով: Պարզկա օրերին դիտվում են լեռնահովտային քամիներ: Հարավային ՋԿՏ-ում քամու միջին տարեկան արագությունը կազմում է 1,3-4,2 մ/վրկ, իսկ առավելագույնը`23 մ/վրկ: Բոլոր լեռնանցքներում դիտվում են ուժեղ քամիներ, հատկապես Սիսիանի լեռնանցքում` 7,7 մ/վրկ տարեկան միջին արագությամբ, որն ամենամեծն է Հայաստանում: 

Հարավային ՋԿՏ-ի գոլորշացումն ըստ բարձրության նվազում է 482-220 մմ (աղյուսակ 1.4): Ամենաշատ գոլորշացումը դիտվում է մինչև 800 մ բարձրությունները՝ 500-480 մմ (Մեղրիի օդերևութաբանական կայանում դիտվում է 486 մմ) (աղյուսակ 1.5):

Աղյուսակ 1.4. Հարավային ՋԿՏ-ի գումարային գոլորշացումն ըստ վերընթաց գոտիների 

	Բարձրության գոտիներ, մ
	Գումարային գոլորշացում, մմ

	Մինչև 1000
	482

	1000-1500
	438

	1500-2000
	382

	2000-2500
	328

	2500-3000
	270

	3000 և ավելի
	220


Աղբյուր՝ ՀՀ ԱԻՆ «Հայպետհիդրոմետ» ծառայություն
Աղյուսակ 1.5. Հարավային ՋԿՏ-ի գումարային գոլորշացման հաշվարկային տվյալները 1961-2011թթ., մմ

	Օդերևութաբա-նական կայան
	Բացարձակ բարձրու-թյունը, մ
	Ամիս
	Տարի

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	Գորիս 
	1398
	16
	23
	32
	37
	46
	54
	51
	53
	49
	44
	32
	17
	454

	Սիսիան
	1615
	11
	16
	24
	29
	45
	51
	48
	46
	40
	34
	25
	13
	382

	Որոտան լ/ք
	2387
	6
	7
	13
	22
	36
	45
	38
	36
	30
	27
	15
	6
	281

	Քաջարան
	1980
	9
	11
	18
	27
	42
	48
	51
	55
	36
	24
	18
	11
	350

	Կապան
	704
	14
	16
	32
	44
	55
	59
	61
	65
	52
	45
	33
	18
	494

	Մեղրի
	627
	17
	21
	34
	48
	53
	60
	62
	59
	44
	38
	27
	23
	486
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4) Լանդշաֆտները (էկոհամակարգերի տեսակներ)

Հարավային ՋԿՏ-ում տարածված են լանդշաֆտային հետևյալ 8 ուղղաձիգ գոտիները՝ նախալեռնային կիսանապատային, ցածր և միջին լեռնային հետանտառային, ցածր և միջին լեռնանտառային, միջին լեռնային տափաստանային, միջին լեռնային մարգագետնատափաս​տանային, բարձր լեռնա​յին մերձալպյան, բարձր լեռնային ալպյան և բարձրալեռնային մերձձյունային (նկար 1.5):

[image: image5.jpg]Zwpujuyht QUS jwinyubnught gnunpuikpp

Nuplubwbywhitp

[ 2wpwiuyht 948 uwhiwbiughd
@ Punupitp

— Qtanuyht gulg

I LSt mgpunipuipbp

Lubnow$nuwhb qnnplibp
Vuhuhnbughl

L TS ——
Buidp b Whghls jbnbuyhl

L htwnwbnwnughl

[ 5udn b hohl botwbunuwnught

[ Uhghti thobunununnubiught
Uhght (tntiuyht
tupqughnbunuhunnubught
Pupap bobughl dhpdwuul

] 4 8 IGLl o

i b s - —
PR L B iy Unnpnpliunuhl hudwlupg

B Fupdn bobughb dbpadmbught WGS-1984, UTM, Zone 38N





Նկար 1.5. Հարավային ՋԿՏ-ի լանդշաֆտային գոտիները
Աղբյուր՝ «Հայաստանի ազգային ատլաս», հատոր Ա, 2007թ. (կոորդ. hամակարգ WGS, UTM Zone 38N)
ա. Նախալեռնային կիսանապատային գոտին ընդգրկում է Կարճևան, Մեղրիգետ, Աստղաձոր, Շվանիձոր և Նռնաձոր գետերի ստորին հոսանքները: Այն բնորոշվում է չոր, մերձարևադար​ձային կլիմայով, մթնոլորտային տեղումների սակավությամբ`250-300 մմ, օդի մեծ չորությամբ և ինտեսիվ գոլորշացմամբ: Չորայնության գործակիցը 5 է: Ձմեռը մեղմ է և սակավաձույն: Մթնոլորտային տեղումները հիմնականում գալիս են անձրևների տեսքով: Անսառնամանիք օրերի թիվը հասնում է 250 օր: Հուլիսյան օդի միջին ջերմաստիճանը 25°C է, իսկ հունվարյանը` 0,9°C: Այս գոտին աղքատ է գետաջրերով և աղբյուրներով: Ռելիեֆի խիստ մասնատվածության և ֆիզիկական հողմահարման հետևանքով այս գոտում տիրապետում են գորշ կմախքային քարքարոտ հողերը: Հողերը սակավազոր են և օրգանական նյութեր չեն պարունակում: 

Իրանական անապատային լանդշաֆտն իր ազդեցությունն է թողել այս գոտու բուսականության վրա: Բուսականությունն աղքատ է, առկա են ֆրիգանորիդ բուսատեսակ​ները` ֆրիգանա,  տրագանտներ և տոմիլյարներ: Նախալեռնային կիսանապատային գոտում սողունների տեսակները շատ են` գյուրզան, հայկական իժը, երկարաոտ սցինկը, կատվաօձը, անդրկովկասյան սահնօձը, ջրային և սովորական լորտուները: Կաթնասուններից այս գոտուն բնորոշ է վայրակերպ խոզուկը: Կաթնասուններից հանդիպում են նաև շնագայլը, աղվեսը և շերտավոր բորենին:

բ.Ցածր և միջին լեռնային հետանտառային գոտին տարածվում է մինչև 1000 մ բարձրություններում: Այս գոտում տեղումները կազմում են 300-500 մմ, իսկ գոլորշացումը հասնում է 450 մմ, ինչով պայմանավորված է ոռոգման անհրաժեշտությունն այս գոտում: Գոտին աղքատ է աղբյուրներով և գրունտային ջրերով: Այստեղ գերակշռող են դարչնագույն կարբոնատային և շագանակագույն հողերը: Բուսականության հիմնական տիրապետող կազմը քսերոֆիլ նոսր թփուտներն են (ցաքի և շիբլյակային տիպի թփուտներ): Հյուսիսահայաց լանջերում տարածված են պուրակային անտառները (արաքսյան կաղնին): Խոտածածկում մեծ տարածում ունի հացազգի բուսականությունը: Ծառատեսակներից հիմնականում տարածված են փռշնենին, իսկ թփուտներից՝ ցաքին:

Թռչուններից տարածված են իրանական շիկահավը, ժայռային խոշոր սիտեղն և սիրիական փայտփորը:

Այս գոտում կաթնասուն կենդանիներից բնակվում են վայրի խոզը, գիշատիչներից գետի հովիտներում տարածված են շնագայլն ու արջը, ժայռոտ վայրերում հանդիպում են բեզոարյան այծը, վայրի ոչխարը և շերտավոր բորենին:

Սողուններից հայտնի են գյուրզան, ջրային և սովորական լորտուները, դեղնափորիկը, հայկական լեռնատափաստանային վահանագլուխ իժը։ Ծավի գետավազանի ստորին հատվածում հանդիպում են շերտավոր մերկաչքը, կատվաօձն և անդրկովկասյան սահնօձը: Կրծողներից տարածված են երկարապոչ ճերմակատամը, փոքր փայտաքիթն և պարսկական ավազամուկը: Հայաստանի Կարմիր գրքում գրանցված են 5 տեսակի սողուններ` միջերկրա​ծովային կրիան, երկարաոտ սցինկը, կատվաօձը, անդրկովկասյան սահնօձը և հայկական իժը: 

գ. Ցածր և միջին լեռնանտառային գոտին զբաղեցնում է Հարավային ՋԿՏ-ի գետերի հովտային և նրա վտակների միջգետային հատվածները՝ մինչև 2400 մ բարձրություններում: Գոտին բնութագրվում է չափավոր ցուրտ, կիսախոնավ կլիմայական պայմաններով: Տարեկան տեղումների քանակը կազմում է 500-750 մմ: Օդի հարաբերական խոնավության տարեկան միջին արժեքը 70-80% է, իսկ ոչ սառնամանիքային օրերի թիվը՝ 160-280: Հունվարին օդի միջին ջերմաստիճանը (-2)-(-4)° է, իսկ հուլիսին` 16-18°:

Շուռնուխի գետավազանում պահպանվում են ռելիկտային թխկու և բոխու անտառերը: 1200-1300 մ բարձրությունների հյուսիային լանջերին, տարածված են բոխու և կաղնու անտառներն, իսկ հարավային լանջերին՝ վրացական կաղնին: Անտառներում գերիշխում են բոխու և կաղնու (վրացական և արևելյան) ծառատեսակները, հանդիպում են նաև հացենի, թխկի, ընկուզենի, վայրի տանձենի: Ավելի չոր լանջերին կաղնուտների մեջ հանդիպում են սզնի, զկեռ, սալորենի, խնձորենի: Լեռնանտառային գոտու հարավային լանջերը հիմնականում ծածկված են քսերոֆիլ նոսրանտառներով և շիբլյակային թփուտներով:
Խիտ անտառները տարածված են միայն Ծավ գետի ավազանի հյուսիսային լանջերում՝ 1800-2000 մ բարձրություններում: Մթնաձորի տարածքում պահպանվել է կուսական կաղնու անտառը: Անտառի վերին սահմանում՝ մինչև 2400 մ, խոշորառէջ կաղնին կազմավորում է նոսրուտներ, իսկ ներքևում` հոծ սաղարթով խիտ անտառներ:

Հողային ծածկը սակավազոր է, գերակշռողը կարբոնատային և կրազերծված լեռնանտառային դարչնագույն հողերն են՝ 3,6( հումուսի պարունակությամբ: Բուսականությունից հիմնականում գերակշռում են թփուտները (մասրենի) և ծառաթփուտները (ղաժի, ցաքի, նշենի, կեռասենի, արոսենի, բոխի): Այս գոտում անտառները հանդես են գալիս պուրակներով՝ կաղնու և բոխու գերակշությամբ: Բացի ծառատեսակներից գոտին ծածկված է տրագանտային և հացազգի բուսականությամբ: 

Անտառային գոտին հարուստ է կենդանական աշխարհով: Այստեղ կաթնասուներից հանդիպում են այծյամը, վարազը, արջը, անտառային կատուն, հնդկական մացառախոզը,  գայլը, աղվեսը, գորշ նապաստակը, լայնականջ ոզնին, երբեմն բեզոարյան այծը և հովազը։ Թռչուններից տարածված են վայրի հնդկահավը, կանաչ մեղվակերը, սև փայտփորը, քարարծիվը, սպիտակագլուխ անգղը, կաքավը, շիկահավը, կովկասյան մարեհավը, երաշտահավը, արոսը, կապույտ ժայռային կեռնեխը և կարմրատուտը: Լայն տարածում ունեն անտառային բուն, բվեճը, մորաճուռակը և մայրահավի բազեն:

Անտառային գոտում սողունների տեսակները քիչ են, հանդիպում է միայն օձանման անոտ մողեսը, իսկ երկկենցաղներից՝ ծառագորտը: 

Անտառում շատ են միջատները` կանաչագույն երգող ճպուռը, բզեզների մի քանի տեսակներ և սրնչակները, իսկ կրծողներից՝ թփուտային դաշտամուկը, պարսկական սկյուռը, քնամուկը: Հանդիպում են նաև աքիսներ, կզաքիսներ, փորսուղներ, անտառային մկներ և խլուրդներ:

դ.Միջին լեռնատափաստանային գոտին ընդգրկում է 1000-2300 մ բարձրություն​ները և բնութագրվում է բարեխառն կիսաչոր կլիմայական պայմաններով: Ոչ սառնամանիքային օրերի տարեկան թիվը ըստ բարձրության կազմում է 120-160 օր: Միջին տարեկան տեղումների քանակը 500-650 մմ է: Օդի հարաբերական խոնավության տարեկան միջին արժեքը կազմում է 50-60%: Լեռնատափաստանները ծածկված են լեռնային շագանակագույն և գորշերանգ հողատեսքերով, որոնց կառուցվածքը կնծափոշեխառն է, իսկ հումուսի պարունակությունը կազմում է 2-3,5(: Բուսականությունը սիզախոտային, փետրախոտա-շյուղախոտային քսերոֆիլ է: Այս գոտում տեղ-տեղ հյուսիսահայաց լանջերին հանդես է գալիս համեմատաբար հզոր սևահողային շերտը՝ 6,5( հումուսի պարունակությամբ: Այստեղ տարածված է հիմնականում հացազգի տարախոտային և փետրախոտային բուսակա​նությունը, իսկ գոգահովիտների ողողատային հատվածներում՝ ալյուվյալ բերվածքային, ճահճային և ճահճամարգագետնային (օրգանական նյութերի զգալի պարունակությամբ) հողերը՝ փարթամ մարգագետնային բուսականությամբ:

Հարավային ՋԿՏ-ում լեռնատափաստանը հանդիսանում է գյուղատնտեսական նշանակության հիմնական գոտին:
ե.Միջին լեռնային մարգագետնատափաստանային գոտին տարածվում է մինչև 2300 մ բարձրություններում: Միջին տարեկան տեղումների քանակը 550-750 մմ է, օդի հարաբերական խոնավության տարեկան միջին արժեքը՝ 60-70%: Լեռնատափաստանները ծածկված են լեռնային շագանակագույն և գորշերանգ հողատեսքերով` 2-3( հումուսի պարունակությամբ: Տեղ-տեղ հյուսիսահայաց լանջերին հանդես է գալիս սևահողը՝ 5-6( հումուսի պարունակությամբ:  Այստեղ տարածված է հիմնականում հացազգի տարախոտային և փետրախոտային բուսականությունը: Լեռնային մարգագետնատափաստանային գոտում տարածված է հիմնականում սիզախոտային բուսականությունը: Գոտին աչքի է ընկնում մարգագետնա-տափաստանային հողերով՝ դարչնագույն և սևահողանման ենթատիպով: Գետերի միջին և վերին հոսանքների գոգահովիտային հատվածներում տեղ-տեղ հանդիպում են ալյուվյալ բերվածքային և ճահճամարգագետնային հողեր՝ մարգագետնային բուսականությամբ:

Լեռնային մարգագետնատափաստանները հարուստ են թռչուններով, կրծողներով և սողուններով: Թռչուններից հանդիպում են մկնաբազեն, կաքավը, կռնչան բադը և այլն, կրծողներից՝ լեռնային կույր մուկը, փոքրասիական համստերը: Այս գոտում շատ է տարածված նապաստակը, հանդիպում է նաև վայրի խոզը:

զ. Բարձր լեռնա​յին մերձալպյան գոտին տարածվում է 2300-2500 մ բարձրությու​ններում: Գոտին բնութագրվում է բարեխառն ցուրտ կլիմայով: Սա անցումնային է տափաստանային գոտուց ալպյանի և զբաղեցնում է փոքր տարածքներ: 

Գոտու վերին մասում տարածված են խոնավ, մերձալպյան սևահողանման լեռնամարգագետնային հողերն, իսկ բուսականությունից գերակշռում են ցորնուկա-բազմախոտային տեսակները: Գոտու ստորին մասում տարածվում են մարգագետնա-տափաստանային հողերը՝ դարչնագույն և սևահողանման ենթատիպով:

է.Բարձր լեռնային ալպյան գոտին տարածվում է 2300-3300 մ բարձրությունների միջև ընկած տարածքներում: Գոտին բնութագրվում է ցուրտ լեռնային խոնավ կլիմայով: Այստեղ մթնոլորտային տեղումները գերազանցում են գոլորշացումը, համապատասխանաբար կազմելով 700-800 մմ (առանձին տեղերում` 900 մմ) և 250-300 մմ: Խոնավության ավելցուկը առաջացնում է մակերևութային հոսք, ինչն էլ հանգեցնում է տարածական և գծային էրոզիայի: Հունվարին օդի միջին ջերմաստիճանը -10°C է, իսկ հուլիսին` 10-12°C: Անսառնամանիք ժամանակահատվածը տարվա ընթացքում կազմում է 50-80 օր: Գոտում հիմնականում գերիշխում են սառնամանիքային հողմնահարման պրոցեսները, որոնց արդյունքում տարածված են չինգիլները և քարացրոնները: 

Այստեղ տարածված են սևահողանման, երբեմն ճմակալված և հումուսով հարուստ լեռնամարգագետնային հողերը: Գոտուն բնորոշ են ալպյան մարգագետինները, որոնց բուսականությունը կազմված է ցորենազգիներից, տարախոտերից և բոշխերից, թեք լանջերում աճում են նաև շյուղախոտի տեսակներ:

Բարձր լեռնային մերձալպյան և ալպյան գոտիներում գերակշռողը մանր կրծողներից դաշտամուկն է, հանդիպում է նաև բեզոարյան այծը և վայրի ոչխարը: Այս գոտում շատ են նաև թռչունների տեսակները՝ ուլարը, շիկահավը և այլն: Զանգեզուրի լեռնաշղթայի բարձրադիր հատվածներում հանդիպում են նաև բեզոարյան այծեր և վայրի ոչխարներ: 

ը.Բարձր լեռնային մերձձյունային գոտին տարածվում է լեռնաշղթաների մերձգագաթային՝ 3200-3500 մ և ավելի բարձրություններում: Այստեղ, չնայած արեգակի ճառագայթային էներգիայի լարվածության մեծությանը և տևական արևափայլին, ճառագայթային էներգիայի հաշվեկշիռը տարվա ընթացքում հիմնականում բացասական է: Այս գոտում գերակայում են խստաշունչ ձմեռները՝ 6 և ավելի ամիս տևողությամբ: Տեղումների տարեկան քանակը գերազանցում է 800-900 մմ: Այստեղ ամենուրեք կան նպաստավոր պայմաններ խոնավության կուտակման համար (ձյան, ֆիռնի կամ սառույցի ձևով): Ձմռանը ձնածածկույթի շերտի միջին բարձրությունը 2 մ է, իսկ տարվա մեջ ձնածածկույթով օրերի թիվը՝ 270: Մերձգագաթային և գագաթային հատվածներում ռելիեֆի որոշ ձևերում ձնածածկույթը ձյան, ֆիռնի կամ սառույցի ձևով պահպանվում է կլոր տարին: Կարճատև սառը ամառվա ընթացքում բուսածածկույթը չի ապահովվում անհրաժեշտ ջերմությամբ: Այստեղ հողածածկույթ չի գոյանում, քանի որ ընթանում է միայն հողառաջացման պրոցեսի նախնական փուլը: 

Այստեղ գերիշխում են սառնամանիքային հողմնահարման պրոցեսները, և շատ են տարածված քարացրոնները, որի հետևանքով հողածածկույթը թույլ է զարգացած` ընթանում է միայն հողառաջացման պրոցեսի նախնական փուլը: 

Այս գոտուն բնորոշ է քարացրոնային, խիոնոֆիլային (ձյունամերձ) և խոմոֆիտային (ժայռերի ճեղքերին և քարերին հարմարվող) բուսականությունը: Այս գոտում տարածված հիմական բուսատեսակներն են հալևորուկը, օշոշն և աստղագալների մի շարք տեսակներ:

Այս գոտում գյուղատնտեսական նշանակության հողերը մեծ տարածք չեն զբաղեցնում. գոտու միայն ստորին հատվածներն են օգտագործվում որպես ամառային արոտավայրեր:

5) Բնության հատուկ պահպանվող տարածքները
Հարավային ՋԿՏ-ում 2014թ. հունվարի դրությամբ գործել է 1 արգելոց, 1 ազգային պարկ և 6 արգելավայր (նկար 1.6): Բնության հատուկ պահպանվող տարածքները կազմում են Հարավային ՋԿՏ-ի տարածքի մոտ 14,3%-ը:
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Նկար 1.6. Հարավային ՋԿՏ-ի բնության հատուկ պահպանվող տարածքները

Աղբյուր՝ Սյունիքի մարզպետարան, 2013թ. (կոորդ. hամակարգ WGS, UTM Zone 38N)
ա. Պետական արգելոցները
«Շիկահող» պետական արգելոցը հիմնադրվել է 13.09.1958թ. ՀՍՍՀ ՄՍ NՊ-341 որոշմամբ, որպես արգելավայր և 27.10.1975թ. ՀՍՍՀ ՄՍ  N728 որոշմամբ ստացել է արգելոցի կարգավիճակ: Արգելոցը 12137 հա մակերեսով տարածվում է Ծավի և Շիկահողի գետավազանների, Մեղրիի լեռնաշղթայի հյուսիսային լանջերի 700-2400 մ բարձրությունների վրա: Պահպանության հիմնական օբյեկտներն են հանդիսանում լայնատերև (կաղնու, բոխու) անտառները, յուրահատուկ բուսական համակեցությունները (կենու, արևելյան սոսու և արևելյան հաճարենու պուրակները), դրանց բուսական և կենդանական աշխարհը (վայրենակերպ, հովազ, մուֆլոն, բեզոարյան այծ):

բ.Ազգային պարկերը
«Արևիկ» ազգային պարկը հիմնադրվել է ՀՀ կառավարության 15.10.2009թ. N1209-Ն որոշմամբ: Այն ընդգրկում է Մեղրիգետ, Նռնաձոր և Շվանիձոր գետերի վերին և միջին հոսանքները՝ Մեղրիի անտառտնտեսության Լիճքի (11914 հա) և Շվանիձորի (14512 հա) անտառպետությունների, այդ թվում՝ «Բողաքար» (2728 հա) արգելավայրի տարածքները (ընդամենը` 31211,13 հա), ինչպես նաև Սյունիքի մարզի համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող, պետական սեփականություն հանդիսացող (7975,8 հա) Շվանիձորի և Նյուվադիի գետահովիտների ջրբաժան տարածքները` 34401,8 հա ընդհանուր մակերեսով:

գ. Պետական արգելավայրերը
«Սև լիճ» արգելավայրը հիմնադրվել է ՀՀ կառավարության 12.10.2001թ. N975-Ն որոշմամբ: Սև լիճը գտնվում է Սյունիքի հրաբխային բարձրավանդակի Մեծ Իշխանասար լեռ​​նա​ստորոտի խառնարանային մասում` 2658 մ բարձրության վրա, մակերեսը կազմում է 240 հա: Արգելավայրի նպատակն է պահպանել բարձր լեռնային հրաբխային ծագման եզակի ջրավազանը և նրա հարակից բնատարածքները, 102 տիպի անոթավոր բույսերն ու ալպյան գոտու բուսական և կենդանական համակեցությունները:

Գորիսի պետական արգելավայրը հիմնադրվել է ՀՍՍՀ ՍՍ 16.11.1972թ. զբաղեցնում է 1850 հա տարածք, գտնվում է Որոտան գետի Վարարակն վտակի ավազանում, ծովի մակարդակից 1400-2800 մ բարձրության վրա: Պահպանության օբյեկտներն են անտառային լանդշաֆտներն ու դրանց բնորոշ կենդանական աշխարհը:

«Զանգեզուր» արգելավայրը հիմնադրվել է 15.10.2009 թ. ՀՀ կառավարության Ն1187-Ն որոշմամբ և գտնվում է ՀՀ ԲՆ «Շիկահող» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ենթակայության տակ: Արգելավայրի տարածքը 25.711.5959 հա է: Այն տարածվում է Բարգուշատի լեռնաշղթայի հարավային ու Զանգեզուրի լեռնաշղթայի արևելյան լանջերերի վրա՝ ծովի մակարդակից 2600-3904 մ բարձրություններում: Արգելավայրի նպատակն է ապահովել տարածքի մերձալպյան մարգագետնային և մարգագետնատափաստանային բնական էկոհամակարգերի լանդշաֆտային ու կենսաբանական բազմազանության, բնության եզակի հուշարձանների, բնական պաշարների բնականոն զարգացումը, պահպանությունը, պաշտպանությունը, վերականգնումը, վերարտադրությունը, ինչպես նաև բնական և ռեկրեացիոն ռեսուրսների կայուն օգտագործումը:

«Սոսու պուրակ» արգելավայրը հիմնադրվել է 13.09.1958 թ. ՀՍՍՀ ՄՍ N341 որոշմամբ և գտնվում է ՀՀ ԲՆ «Շիկահող» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ենթակայության տակ: Արգելավայրի տարածքը գտնվում է Ծավի գետավազանում՝ 700-750 մ բարձրության վրա և  զբաղեցնում է 64,2 հա մակերես: 

«Խուստուփ» արգելավայրը զբաղեցնում է 6946,74 հա և ընդգրկում է Մեղրիի լեռնաշղթայի հարավ-արևմտյան ճյուղավորության Խուստուփ լեռնազանգվածի բարձր լեռնային հատվածը:

«Բողաքար»  արգելավայրը ստեղծվել է Հայկական ԽՍՀ Մինիստրների խորհրդի 
1989թ. հոկտեմբերի 27-ի N533 որոշմամբ, գտնվում է «Արևիկ» ազգային պարկում և զբաղեցնում է 2728 հա: 
ՀՀ կառավարության 19.12.2013թ. N1465-Ն որոշմամբ «Արևիկ» ազգային պարկը, «Շիկահող» պետական արգելոցը, «Սոսու պուրակ», «Զանգեզուր», «Բողաքար», «Սև լիճ» և ստեղծվող «Խուստուփ» պետական արգելավայրը (Մեղրիի լեռնաշղթայի հարավ-արևմտյան և Խուստուփի լեռնազանգվածի լանջերի անտառային վերին գոտու հատվածում 6946,74 հա տարածքով) վերամիավորվել են՝ ստեղծելով «Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ը:

դ. Բնության հուշարձանները
Հարավային ՋԿՏ-ում բնական հուշարձանները 100-ից ավելի են, որոնցից հիշատակման են արժանի Շաքիի ջրվեժը և «Սատանի կամուրջը»:

««Շաքի» ջրվեժը» գտնվում է Որոտանի կիրճում, Սիսիանից 3 կմ հյուսիս-արևմուտք, Որոտանի ձախակողմյան Շաքի վտակի վրա: Ջրվեժի բարձրությունը 18 մ է, այն Հայաստանի ամենաբարձր և գեղեցիկ ջրվեժն է, որը մշտապես գրավում է այցելուներին և գտնվում է զբոսաշրջիկների ուշադրության կենտրոնում: 

 «Սատանի կամուրջը» գտնվում է Որոտան գետի վրա Տաթև-Հալիձոր բնակավայրերի միջնամասում: Այն համարվում է Հայաստանի բնության հրաշալիքներից մեկը: Կամուրջն ունի մոտ 150 մ լայնություն և 200 մ երկարություն: Այն կազմված է կրաքարերից և տրավերտինից, ունի հարթ մակերևույթ: Նրա առանձին փոսերում բխում են տաք հանքային աղբյուր​ներ: Կիրճի երկու զառիթափ լանջերը ևս կազմված են տրավերտինից և դեղնակարմրավուն քարափների երկու կողմից 250-300 մ բարձրությամբ պարիսպներով իջնում են կամրջի եզրին: Այդ քարափները այնքան իրար մոտ են, որ կազմում են 180-200 մ լայնությամբ մի նեղ միջանցք: Կամրջի բարձրությունը գետի մակերևույթից կազմում է մոտ 100 մ: Նրա տակ կուտակված տրավերտինե սյուները, ստալակտիտները կախված են գետի վրա և ունեն դեղին գույն, իսկ ներքևում հետզհետե կանաչում են: Այդ ստալակտիտներն առաջանում են շրջակա քարափների և հենց կամրջի ընդերքում հոսող հանքային ջրերի մեջ լուծված կալցիումի և այլ աղերի անջատումից:

Սատանի կամրջի շրջակայքում կան հանքային աղբյուրներ, որոնց օրական ջրատվությունը 500-600 հազար լիտր է, իսկ ջրի ջերմաստիճանը՝ 25°С: 

ՀՀ կառավարության 19.12.2013թ. N 1465-Ն որոշման 1-ին կետի համաձայն`  «Շիկահող» պետական արգելոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը և «Արևիկ» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը  միաձուլման ձևով վերակազմակերպվել են` ստեղծելով «Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն` դրանում ներառելով «Արևիկ» ազգային պարկը, «Շիկահող» պետական արգելոցը, «Սոսու պուրակ», «Զանգեզուր», «Խուստուփ», «Բողաքար» և «Սև լիճ» պետական արգելավայրերը:

Հարավային ՋԿՏ-ում շատ են երկրաբանական հուշարձաններ–թվով 20, ջրաերկրաբանական հուշարձաններ-թվով 16, ջրագրական հուշարձաններ-թվով 13, բնապատմական հուշարձաններ- թվով 4 և կենսաբանական հուարձաններ-թվով 3:
6) Ջրային ռեսուրսներին առնչվող բնական աղետները
ա. Սողանքներ. Հարավային ՋԿՏ-ում սողանքային երևույթները հիմնականում տարածված են Գորիսգետի, Սիսիանի, Այրիգետի, Շաղատի, Ողջիի, Գեղիի, Նորաշենիկի և Արծվանիկի գետերի վերին և միջին հոսանքներում, ինչպես նաև Քարահունջ, Բալաք, Շաղաթ, Կապան, Նորաշենիկ, Խալաջ, Լիճք, Տաշտուն, Վարդանիձոր, Վահրավար, Թխկուտ և Մեղրի համայնքների տարածքներում: Այս երևույթների առաջացման հիմնական պատճառը գրունտային ջրերի առկայությունն է:

Առավել ակտիվ սողանքային գոտի է Կապան քաղաքի հարավային հատվածը, որը ակտիվացել է 1994թ. և 1996թ՝ պատճառելով մեծ վնասներ և մարդակային զոհեր:  Որոտանի գետավազնում ակտիվ է համարվում Անգեղակոթ գյուղի մոտ գտնվող սողանքը, որը սպառնում է Որոտան գետի հունի որոշ հատվածների փակմանը: 
բ.Սելավներ. Հարավային ՋԿՏ-ի գետավազա​ններում բնական աղետներից առավել ակտիվ են սելավները: Համաձայն ՀՀ ԱԻՆ «Հայպետհիդրոմետ» ծառայության տվյալների սելավաբեր և սելավավտանգ են Որոտանի միջին և ստորին հոսանքների վտակները (ձախակողմյան վտակ Գորիսգետը, աջակողմյան վտակներ Սիսիանը, Աշոտավանը, Լորաձորը և Տաթևը), Ողջի և Մեղրիգետ գետերը՝ միջին և ստորին հոսանքներում, Ողջի գետի ձախակողմյան վտակները՝ Կավարտ, Բարաբատում, Նորաշենիկ և Արծվանիկ, իսկ աջակողմյան վտակներից՝ Գեղանուշ և Վաչագան գետերը: Սելավային հոսքերը հիմնականում լինում են ջրաքարային և ջրաքարախճային տիպի:

Հարավային ՋԿՏ-ի սելավավտանգ գետերի՝ Շաղաթ, Սիսիան, Այրիգետ, Ողջի և Նորաշենիկ, ինչպես նաև Մեղրիգետի գետավազանի Արաքսի փոքր վտակների սելավահաճախա​կանությունը կազմում է  3-5 տարի: Գորիսգետում և Գորիսի տարածաշրջանի հյուսիս-արևելյան մասի Հագարի թափվող վտակներում, Ողջի գետի Կավարտ և Նորաշենիկ վտակներում, Մեղրիգետի և Կարճևան գետերի սելավահաճախականությունը կազմում է 1-3 տարի: Իսկ մնացած սելավաբեր գետերի սելավահաճախականությունը  5-10 տարի է:

Նկար 1.7-ում տրված են Հարավային ՋԿՏ-ի սողանքավտանգ և սելավավտանգ տարածքները:
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Նկար 1.7. Հարավային ՋԿՏ-ի սողանքավտանգ և սելավավտանգ տարածքները

Աղբյուր՝ ՀՀ ԱԻՆ «Հայպետհիդրոմետ» ծառայություն, 2012թ. (կոորդ. hամակարգ WGS, UTM Zone 38N)
Աղյուսակ 1.6-ում տրված է Հարավային ՋԿՏ-ի գրանցված խոշոր սելավների մասին:
Աղյուսակ 1.6. Հարավային ՋԿՏ –ում գրանցված խոշոր սելավները 

	Գետի անվանումը
	Տեղանքը
	Ամսաթիվը
	Պատճառը
	Ջրի ելքը, մ3/վրկ

	Գորիսգետ
	ք. Գորիս և գ. Քարահունջ
	04.08.1957թ.
	անձրև
	38,4

	Ուրուտ
	գետաբերան
	11.07.1965թ.
	անձրև
	18,5

	Որոտան
	գ. Որոտան
	14.05.1967թ.
	անձրև, ձնհալք
	228

	Սիսիան
	գ. Արևիս
	13.05.1967թ.
	անձրև, ձնհալք
	27,3

	Այրիգետ
	գ. Թորունիք
	13.05.1967թ.
	անձրև, ձնհալք
	16,5

	Գորիսգետ
	ք. Գորիս
	18.06.1967թ.
	անձրև
	46,8

	Սիսիան
	գ. Արևիսից 28 կմ ներքև
	18.04.1968թ.
	անձրև, ձնհալք
	49,7

	Այրիգետ
	գ. Թորունիք
	18.04.1968թ.
	անձրև, ձնհալք
	18,9

	Գորիսգետ
	Գորիս ՀԷԿ-ի մոտ
	29.05.1972թ.
	անձրև, ձնհալք
	19,5

	Խոզնավար
	գ. Խոզնավարից 1 կմ ներքև
	12.06.1972թ.
	անձրև
	16,3

	Գորիսգետ
	Գորիս ք. կամուրջից 300մ վերև
	23.07.1987թ.
	անձրև
	22,8

	Գորիսգետ
	Գորիս քաղաք
	25.05.1997թ.
	անձրև, ձնհալք
	32,7

	Սիսիան 
	գ. Աշոտավան, գ. Հացավան և գ. Թասիկ
	28.04.1997թ.
	անձրև, ձնհալք
	60

	Գորիսգետ
	գ.Վերինշեն, գ. Ակներ, ք.Գորիս, գ. Քարահունջ
	22.06.1997թ.
	անձրև
	25,6

	Գորիսգետ
	Գորիս քաղաք
	07.06.2013թ.
	անձրև
	26,8

	Ողջի
	Կապան քաղաք 
	28.08.1972թ.
	անձրև, ձնհալք
	270

	Կավարտ
	Կապան քաղաք
	29.05.1972թ.
	անձրև
	73,0

	Վաչագան
	Կապան քաղաք
	20.07.1960թ.
	անձրև
	47,9

	Նորաշենիկ
	գ. Աճանան, գ. Սյունիք
	21.07.1960թ.
	անձրև
	65,8

	Մեղրիգետ
	ք. Մեղրի
	12.06.1956թ.
	անձրև, ձնհալք
	87,5

	Մեղրիգետ
	ք. Մեղրի
	18.08.1972թ.
	անձրև
	44,7

	Մեղրիգետ
	ք. Մեղրի
	01.05-1969թ.
	անձրև, ձնհալք
	75,7

	Աստազուրգետ
	Շվանիձոր
	14.05.1967թ.
	անձրև
	20,2


Աղբյուր՝ ՀՀ ԱԻՆ «Հայպետհիդրոմետ» ծառայություն
Աղյուսակ 1.7-ում տրված են Հարավային ՋԿՏ-ի սողանքավտանգ տարածքները:
Աղյուսակ 1.7. Հարավային ՋԿՏ –ի սողանքավտանգ տարածքները 

	Տարածքի

անվանումը
	Սողանքավտանգ գոտու տեղադիրքը
	Մակերեսը,

հա
	Վտանգը

	Շաղատ
	Շաղատ համայնքի տարածքում
	5100
	միջին/ ոչ ռիսկային

	Ույծ
	Ույծ և Տոլորս համայնքների միջև
	7600
	միջին/ ոչ ռիսկային

	Թասիկ
	Թասիկ համայնքի տարածքում 
	1600
	միջին/ ոչ ռիսկային

	Անգեղակոթ
	Անգեղակոթ և Բալաք համայնքների միջև
	5400
	բարձր/ ռիսկային

	Տորունք
	Տորունիք համայնքի տարածքում
	1300
	միջին/ ոչ ռիսկային

	Կապան
	Կապանի քաղաքի երկաթգծի կայարանի մոտ
	0800
	բարձր/ ռիսկային

	Սյունիք
	Սյունիք համայնքի տարածքում
	5700
	միջին/ ոչ ռիսկային


Աղբյուր՝ ՀՀ ԱԻՆ «Հայպետհիդրոմետ» ծառայություն
գ.Էրոզիա. Հարավային ՋԿՏ-ում գերակշռում են մարդածին էրոզիոն երևույթները: Հանքերի շահագործման պատճառով մարդածին էրոզիոն երևույթները դիտվում են Քաջարան քաղաքի, Գեղիի գետավազանի Աջաբաջ գյուղի, Կավարտի գետավազանի և Նորաշենիկի գետավազանի Աճանան գյուղի, ինչպես նաև Կարճևանի գետավազանի Կուրիս, Ագարակ, Վարդանիձոր և Թխկուտ բնակավայրերի շրջակա տարածքներում: Վերջին տարիներին վերը նշված տարածքներում ակտիվացել է լանջային էրոզիան:

Հարավային ՋԿՏ-ում անասնապահությունից, դաշտային ճանապարհների անկանոն բացումից և գյուղատնտեսական հողահանդակների օգտագործու​մից էրոզիոն երևույթներ նկատվում են Սիսիանի տարածա​շրջանի Սիսիան քաղաքից մինչև Տոլորսի ջրամբար հատվածում, ինչպես նաև Սիսիանի, Այրիգետի, Գորիսգետի, Լորաձորի և Շաղատի գետավազաններում: Դաստակերտ բնակավարից դեպի հարավ և արևելք ընկած լեռնալանջերը, Շենաթաղ գյուղի շրջակա լանջերը դաշտային խիտ ճանապարհների պատճառով էրոզիայի են ենթարկվում: Սիսիան քաղաքի օդանավակայանի շրջակայքում գտնվող ավազի հանքի շահագործման պատճառով լանջային էրոզիան վերջին տարիներին ակտիվացել է:

Գրեթե բոլոր բնակավայրերին մոտ գտնվող լեռների լանջերին դիտարկվում են էրոզիոն երևույթներ անասունների արահետների խիտ ցանցի պատճառով:

Հարավային ՋԿՏ-ում ափային (կողային) բնական էրոզիա դիտարկվում է գետերի միջին հոսանքներում և դրանց հունային հատվածներում: 

դ. Ձնահյուսեր. Հարավային ՋԿՏ-ում ձնահյուսերը դիտարկվում են Մեղրիգետ, Ողջի և Գեղի գետերի վերին հոսանքներում՝ սկսած 1400-3400 մ բարձրություններից: 1974-2013թթ. ընթացքում ավելի քան 80 ձնահյուսեր են առաջացել այդ տարածքներում՝ միջինը 80-100 հազ. մ3  ծավալով: Առավել վնասաբեր ձնահյուսը՝ 96 հազ. մ3  ծավալով, դիտարկվել է 1988թ. Որոտանի գետավա​զանում:

Հարավային ՋԿՏ-ում ջրային ռեսուրսներին առնչվող աղետների նկարագրությունը տրվել է ՀՀ ԱԻՆ «Հայպետհիդրոմետ» ծառայության կողմից տրամադրված տվյալների հիման վրա:
7) Սոցիալ-տնտեսական վիճակը

ա. Ժողովրդագրությունը. Հարավային ՋԿՏ-ում 2014թ. հունվարի դրությամբ բնակվել  է 141000 մարդ (առկա բնակչություն), որից 49,2%-ը տղամարդ են, իսկ 50,8%-ը՝ կին:

Հարավային ՋԿՏ-ում կա 109 համայնք, որից 7-ը քաղաքային են, 102՝ գյուղական: Քաղաքային բնակչությունը կազմում է բնակչության գերակշիռ մասը՝ 67,2%: Ազգային կազմը գրեթե միատար է՝ այլազգիները կազմում են ամբողջ բնակչության մոտ 0,26%-ը:

Հարավային ՋԿՏ-ում 2013թ. դրությամբ չնայած առկա է եղել դրական բնական աճ, մշտական բնակչությունը նվազել է՝ պայմանավորված արտագաղթով (աղյուսակ 1.8):

Աղյուսակ 1.8. Հարավային ՋԿՏ-ի բնակչությունը 2010-2013թթ., մարդ
	Բնակչությունը
	2010
	2011
	2012
	2013

	Մշտական բնակչություն
	141771
	141747
	141645
	141001

	Քաղաքային
	95170
	95196
	95215
	94732

	Գյուղական
	46601
	46551
	46430
	46269

	Բնական աճ
	239
	236
	234
	212


Աղբյուր՝ ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, 2014թ.

բ. Տարիքային բաշխվածությունը և կյանքի միջին տևողությունը. 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Հարավային ՋԿՏ-ում աշխատունակ բնակչությունը կազմել է ամբողջ բնակչության մոտ 76(ը՝ 108000 մարդ: Բնակչության մոտ 23(-ը անչափահաս է եղել` 32430 մարդ, իսկ 19.2(-ը՝ կենսաթոշակային տարիքի բնակչությունը (մոտ 27000 մարդ): Կյանքի միջին տևողությունը կազմել է 74,3 տարի (տղամարդկանց համար՝ 72,1 տարի և կանանց համար՝ 76,5 տարի), որը մոտ է հանրապետական ցուցանիշին (74,8 տարի): 

Հարավային ՋԿՏ-ում բնակչության միջին խտությունը նույն ժամանակահատվածում կազմել է 31 մարդ/կմ2: Տվյալ ցուցանիշը նույնպես նվազել է վերջին մի քանի տարիների ընթացքում՝ պայմանավորված հիմնականում ծնելիության ցածր ցուցանիշով և միգրացիայով: Ամենախիտ բնակեցված տարածքը Կապան համայնքն է՝ 1500-1700 մարդ/կմ2, իսկ ամենանոսրը՝ Արաքսի վտակների գետավազանների համայնքներինը՝ 2-3 մարդ/կմ2 (նկար 1.8):

գ. Բնակչության կենսամակարդակը և սոցիալական վիճակը. Հարավային ՋԿՏ-ում, ըստ ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների,  գործազրկության մակարդակը 2014թ. հունվարի դրությամբ կազմել է առկա բնակչության 5,9%-ը: Աղքատության մակարդակի ցուցանիշը կազմել է 24,7%՝ 4,2%-ով գերազանցելով 2009թ. գրանցված ցուցանիշը: Իսկ ծայրահեղ աղքատների թիվը նույն ժամանակահատվածում կազմել է բնակչության 1,5%-ը:

Հարավային ՋԿՏ-ում  2014թ. հունվարի դրությամբ ընտանեկան նպաստ ստացող ընտանքիների թիվը կազմել է 4131, հաշմանդամների թիվը՝ 9940 մարդ, այդ թվում՝ 269-ը 1-ին կարգի: Կենսաթոշակառուները կազմել են ամբողջ բնակչության 19,1%-ը (աղյուսակ 1.9): 
Աղյուսակ 1.9. Հարավային ՋԿՏ-ի խոցելի խմբերի վիճակագրական տվյալները, 2010-2013թթ. 
	Խոցելի խմբեր
	2009թ.
	2010թ.
	2011թ.
	2012թ.
	2013թ.

	Ընտանեկան նպաստ ստացող ընտանիքների թիվը
	4964
	4138
	3383
	3990
	4131

	Հաշմանդամների թիվը
	8265
	8604
	8635
	8639
	9490

	Կենսաթոշակառուների թիվը
	25505
	25516
	25524
	25618
	27015


Աղբյուր՝ ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, 2014թ.
Սոցիալապես անապահով 500-ից ավելի ընտանիքներ բնակվել են տարրական կենցաղային պայմաններից զուրկ և վթարային վիճակում գտնվող շենքերում ու տներում:
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Նկար 1.8. Հարավային ՋԿՏ-ի բնակչության խտությունը

Աղբյուր՝ ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն 2011թ. մարդահամար (կոորդ. hամակարգ WGS, UTM Zone 38N)
դ. Առողջապահությունը. Սյունիքի մարզպետարանից ստացված տվյալների համաձայն, 2014թ. հունվարի դրությամբ Հարավային ՋԿՏ-ում գործել են 28 առողջապահական հաստատություններ, այդ թվում՝ 5 բժշկական կենտրոն​ներ (որոնք կենտրոնացած են քաղաքներում), ինչպես նաև 101 ամբուլատոր կետեր գյուղական համայնքներում:
Նույն աղբյուրի համաձայն, 2009-2013թթ. Հարավային ՋԿՏ-ի բնակչության մոտ նկատվել է օնկոլոգիական հիվանդու​թյունների կտրուկ աճ (պայմանավորված նաև հիվանդությունների ակտիվ հայտնաբերմամբ), ինչպես նաև տուբերկուլյոզով հիվանդացության ցուցանիշի նվազում (պայմանավորված տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի ազգային ծրագրի արդյունավետ իրականացմամբ): 

Միևնույն ժամանակ ավելացել են ջրի միջոցով փոխանցվող վարակիչ հիվանդացության դեպքերը: Հարավային ՋԿՏ-ում համայնքների խմելու ջրամատակարարման և ջրահեռացման ցանցերի հիմնական մասն ունի 40 տարվա և ավելի հնություն և ենթակա է հիմնանորոգման: Ջրավազանում չկան կեղտաջրի մաքրման կայաններ: Արդյունքում, համակարգերի հաճախակի վթարների հետևանքով լուրջ խնդիրներ են առաջանում բնակչության նորմերին համապատասխան ջրամատակա​րարում ապահովելու հարցում: Ի լրումն նշվածի՝ ջրառի գլխամասային կառույցներում բացակայում են սանիտարական պահպանման գոտիները, իսկ բնակչությանը տրվող ջուրը հիմնականում չի վարակազերծվում: 

ե. Կրթությունը և մշակույթը. Հարավային ՋԿՏ-ի կրթական և մշակութային խոշոր կենտրոններն են Կապան և Գորիս քաղաքները:

Հարավային ՋԿՏ-ում գործում է 121 պետական հանրակրթական դպրոց՝ 14435 աշակերտներով և 52 նախադպրոցական հաստատություն: Գործում են նաև 17 երաժշտական և գեղարվեստի դպրոցներ,   4 արհեստագործական, 7 միջին մասնագիտական, 1 պետական բար​ձրա​գույն, 1 ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ և 2 բարձրագույն ուսումնական հաստատության մասնաճյուղ:

Ներկայացված տվյալները հիմնվում են ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայությունից և Սյունիքի մարզպետարանից ստացված նյութերի վրա:
8) Տնտեսությունը
ա. Տնտեսության ընդհանուր բնութագիրը. Հարավային ՋԿՏ-ն ունենալով արտա​դրական մեծ ներուժ, դեռևս մնում է հանրապետության համեմատաբար նոսր բնակեցված և տնտեսապես թույլ յուրացված, սոցիալ-տնտեսական և ժողովրդագրական լուրջ հիմնախնդիրներ ունեցող տարածաշրջան​ներից մեկը: 

Հարավային ՋԿՏ-ի տնտեսության առաջատար ճյուղերն են արդյունաբերությունը և շինարարությունը: Արդյունաբերության ընդհանուր ծավալում գերակշռում են հանքարդյունաբերությունն ու էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը: Առկա են նաև սննդամթերքի, մրգերի պահածոների, հյութերի, մանածագոր​ծական արտադրատե​սակ​ների,  կարի,  ալյումինե և մետաղապլաստիկ իրերի,  բնափայտի մշակման ու փայտե արտադրա​տեսակների և էլեկտրասարքավորումների փոքրածավալ  արտադրություններ, ինչպես նաև հանքարդյունաբերությանն օժանդակ արտադրանքներ: 

Ըստ ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների, Հարավային ՋԿՏ-ում 2013թ. ընթացքում թողարկվել է 3279,5  մլն. ՀՀ դրամի (ընթացիկ գներով) ընդհանուր արտադրանք, ինչը գերազանցում է 2012թ. նույն ցուցանիշը 14497,1 մլն. ՀՀ դրամով: Ընդհանուրի մեջ հիմնական մասը կազմում է արդյունաբերական արտադրանքը, որը կազմում է 63%-ը (աղյուսակ 1.10):

Աղյուսակ 1.10. Հարավային ՋԿՏ-ի տնտեսության արտադրանքի ծավալները 2009-2013 թթ., մլն. ՀՀ դրամ 

	Արդյունաբերության ոլորտներ
	Տարիներ

	
	2009թ.
	2010թ.
	2011թ.
	2012թ.
	2013թ.

	Արդյունաբերություն
	94420,1
	150606,1
	178366,5
	198723,7
	204975,2

	Գյուղատնտեսություն
	33400,0
	36300,0
	50400,0
	57700,0
	62400,0

	Շինարարություն
	22186,2
	42580,2
	38110,3
	28289,2
	24258,1

	Առևտուր
	9110,3
	11115,9
	12102,4
	15361,0
	20698,8

	Ծառայություններ
	7209,3
	8618,5
	9425,4
	11711,6
	13601,8

	Այլ ծառայություններ
	1124,6
	1913,7
	1728,2
	1617,7
	1527,4

	Ընդամենը
	167450,5
	251134,4
	290132,8
	313403,2
	327461,3


Աղբյուր՝ ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն
Հարավային ՋԿՏ-ում գյուղատնտեսությունը` հիմնականում մրգերի աճեցումը և խառը անասնապահությունը (խոշոր եղջերավոր անասուններ, ոչխարներ և այծեր), հանդիսանում է համայնքների հիմնական տնտեսական գործունեության ոլորտը: 2014թ. հունվարի դրությամբ բնակչության զգալի մասն ընդգրկված է եղել այդ ոլորտում:

Հարավային ՋԿՏ-ի մարզկենտրոնը՝ Կապանը, հանդիսանում է հանրապետության խոշոր արդյունաբերական քաղաքներից մեկը: 45,7 հազ. բնակիչ ունեցող Կապան քաղաքը գտնվում է Երևանից 301 կմ հեռավորության վրա: Հարավային ՋԿՏ-ի մյուս արդյունաբերական կենտրոններն են Քաջարան և Ագարակ քաղաքները: Քաջարան քաղաքը ՀՀ գունավոր մետալուրգիայի կենտրոնն է` պղնձի և մոլիբդենի հզոր հումքային բազա հանդիսացող հազվագյուտ հանքավայրի շահագործման հիման վրա:  Սիսիան, Գորիս և Մեղրի քաղաքներում ավելի շատ գործում են մշակող արդյունաբերությունը և  գյուղատնտեսությունը:

բ. Արդյունաբերությունը. Հարավային ՋԿՏ-ում արդյունաբերական հիմնական ճյուղերն են հանքարդյունաբերությունն ու էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը: Արդյունաբերությունը համեմատաբար զարգա​ցած է` կապված հանքարդյունաբերական խոշոր կազմակերպու​թյունների և այդ կազմակերպության ապահովմամբ զբաղվող հարակից ճյուղերի, ինչպես նաև Որոտանի ՀԷԿ համալիրի հետ: Ամբողջ Հարավային ՋԿՏ-ի արդյունաբերական արտադրանքի 83,1% բաժին է ընկնում Ողջիի գետավազանին, որի գերակշիռ մասը կազմում է հանքարդյունաբերությունը, իսկ մնացածը բաժին է ընկնում Մեղրիգետի՝ 14,3%, և Որոտանի՝ 2,6%, գետավազաններին: 

Հարավային ՋԿՏ-ի 57 հանքավայրերից 33-ը բազմամետաղային են, իսկ 24-ը՝  ոչ մետաղային:  

Հարավային ՋԿՏ-ի հանքարդյունաբերության խոշորագույն կառույցներն են Զանգեզուրի, Կապանի և  Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատները, որոնք համարվում են մարզային և հանրապետական մասշտաբով խոշոր կազմակերպություններ և հարկատուներ, ինչպես նաև ապահովում են հարակից բազմաթիվ արտադրությունների սպառումը: Հանքարդյունաբերական արտադրանքը հիմնականում կազմում է մոլիբդենի, պղնձի և ցինկի արտադրությունը, իսկ մշակող արդյունաբերությունը՝ սննդամթերք, կիր, խիճ, շինափայտ, թիթեղ, ցանկապատ, բանվորական ձեռնոց, կահույք, մետաղե և ալյումինե դուռ և այլն: Հանքարդյունաբերական տարեկան արտադրանքը կազմում է մոտ 8900 տոննա պղնձի և 428 տոննա մոլիբդենի կոնցենտրատ:

Էլեկտրաէներգիայի արտադրության գերակշիռ մասը բաժին է ընկնում Որոտանի գետավազանին: Միայն Որոտանի ՀԷԿ համալիրը 2013թ. արտադրել է 965 ԳՎտԺ էլեկտրաէներգիա, որը կազմում է երկրում արտադրված ամբողջ էլեկտրաէներգիայի 12.5(-ը: Այն համարվում է խոշոր տնտեսական կառույց ոչ միայն Հարավային ՋԿՏ, այլև հանրապետության մասշտաբով:

Սննդի արտադրությունը և մանրածախ առևտրի կենտրոնները հիմնականում կենտրոնացված են Հարավային ՋԿՏ-ի քաղաքներում՝ Սիսիան, Գորիս, Կապան և Մեղրի:

2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Հարավային ՋԿՏ-ում թողարկվել է 204975,6  մլն. ՀՀ դրամի (ընթացիկ գներով) արդյունաբերական արտադրանք, որի 82,9%-ը կազմում է հանքարդյունաբերական արտադրանքը, իսկ մնացած 17,1%-ը բաժին է ընկնում արդյունաբերության մյուս ճյուղերին (նկար 1.9):
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Նկար 1.9. Հարավային ՋԿՏ-ի արդյունաբերական արտադրանքի ծավալները 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ, %

գ. Գյուղատնտեսությունը. 2014թ. ընթացքում Հարավային ՋԿՏ-ի գյուղատնտեսական համախառն արտադրանքը ՀՀ տեսակարար կշիռի մեջ կազմել է 7,1%:

Հարավային ՋԿՏ-ի գյուղատնտեսությունը հիմնականում մասնագիտացած է բուսաբուծության, մասնավորապես, հացահատիկային մշակաբույսերի և կարտոֆիլի արտադրության, և անասնաբուծության, մասնավորապես, խոշոր եղջերավոր անասունների բուծման մեջ:

Հարավային ՋԿՏ-ի գյուղատնտեսական համախառն արտադրանքի ծավալը 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ կազմել  62400 մլն. դրամ:

2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ գյուղատնտեսության առաջատար ճյուղը անասնապահու​թյունն է եղել, որտեղ գերակշռողը մանր և խոշոր եղջերավոր անասնապահու​թյունն է (աղյուսակ 1.11): 

Հարավային ՋԿՏ-ում գործել է 3 տոհմային տնտեսություն, որից խոշորը Կապանում է՝ 900 խոշոր եղջերավոր անասուններով:

Հարավային ՋԿՏ-ի գյուղատնտեսական հողերի 47,7 (-ը կազմում են արոտավայրերը, իսկ վարելահողերը` 14,2(-ը, որոնց հիմնական մասն օգտագործվում է հացահատիկային և տեխնիկական մշակաբույսերի աճեցման նպատակով (նկար 1.10): 

Աղյուսակ 1.11. Հարավային ՋԿՏ-ի անասնագլխաքանակը 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ

	Գետավազան


	Տնտ. թիվը
	Խոշոր եղջերավոր անասուններ
	որից՝
կովեր
	խոզեր
	մանր եղջերավոր անասուններ
	ճագար
	թռչուն
	մեղվաընտանիք
	ձի
	ավանակ
	ջորի

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Որոտան
	16850
	42676
	20219
	5307
	72268
	1634
	87043
	23757
	1698
	578
	15

	Ողջի
	3438
	10026
	5107
	3156
	10954
	504
	50115
	12485
	519
	247
	41

	Մեղրիգետ
	1084
	1392
	596
	456
	2384
	23
	6259
	3335
	74
	25
	1

	Ընդամենը
	22372
	54094
	25922
	8919
	85606
	2161
	143417
	39577
	2291
	850
	57


Աղբյուր՝ Սյունիքի մարզպետարան, 2013թ.
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Նկար 1.10. Հարավային ՋԿՏ-ի գյուղատնտեսական նշանակության հողերը 2013թ. հունվարի 1-ի դրությամբ, %
Աղբյուր՝ Սյունիքի մարզպետարան, 2013թ.

Հարավային ՋԿՏ-ում հիմնական ցանքատարածությունները տարածված են սարավանդներում և գետային հովիտներում: Ցածրադիր հատվածներում զբաղվում են այգեգործությամբ, խաղողագործությամբ, կերային կուլտուրաների, պտղի և հատապտղի մշակմամբ: 

2013թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Հարավային ՋԿՏ-ում 43835 հա վարելահողերից 32500 հա օգտագործվել է մշակաբույսերի, մասնավորապես, հացահատիկային և հատիկաընդեղային մշակաբույսերի (71,5%) և  կարտո​ֆիլի, բանջարա-բոստանային, խաղողի և կերային մշակաբույսերի (28,5%) աճեցման նպատակով: Հարավային ՋԿՏ-ի բուսաբուծության արտադրանքը 2009-2013թթ. ներկայացված է աղյուսակ 1.12-ում:

Աղյուսակ 1.12. Հարավային ՋԿՏ-ի բուսաբուծության արտադրանքը 2009-2013թթ., ցենտներ

	Մշակաբույսի անվանումը
	2009թ.
	2010թ.
	2011թ.
	2012թ.
	2013թ.

	Հացահատիկ և հատիկընդեղ
	299730
	145920
	383210
	540740
	678248

	Կարտոֆիլ
	323710
	236460
	276170
	280001
	306560

	Բանջարեղեն
	174550
	151370
	157760
	165100
	172202

	Պտուղ և հատապտուղ
	128590
	124550
	127760
	129510
	140103

	Խաղող
	13784
	14824
	15608
	15608
	11951


Աղբյուր՝ Սյունիքի մարզպետարան, 2013թ.

դ. Տրանսպորտ և կապ. Հարավային ՋԿՏ-ում առկա միակ տրանսպորտային ճյուղը ավտոմոբի​լա​​յինն է: Այստեղով են անցնում միջպետական նշանակության Մ-2 «Երևան-Երասխ-Գորիս-Կապան-Մեղրի-Իրան» և Մ17 «Կապան-Շվանիձոր-Մեղրի-Իրանի սահման» ու հանրապետական նշանակու​թյան «Գորիս-Ստեփա​նակերտ» Մ-12 ավտոմոբի​լային մայրուղիները, որոնցով իրականաց​վում է ավտոմոբիլային ուղևորաշրջանառություն և բեռնաշրջա​նա​ռություն Իրանի, ԼՂՀ-ի և  ՀՀ մյուս մարզերի հետ: Հարավային ՋԿՏ-ի քաղաքները տեղական և հանրապետական նշանակության ճանապարհներով կապված են տարածաշրջանի գյուղական բնակավայրերի հետ: 
Հարավային ՋԿՏ-ում 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ ավտոմոբիլային բեռնաշրջանառությունը տարեկան կտրվածքով կազմել է շուրջ 34,9 մլն. տոննա/կմ, ուղևորաշրջանառությունը՝ 6,7 մլն. մարդ, իսկ ուղևորափոխադրումը՝ 93,1 մլն. ուղևոր/կմ:

Այս ցուցանիշները բարձր են համեմատած հանրապետության մնացած ՋԿՏ-երի հետ՝  շնորհիվ Հարավային ՋԿՏ-ով անցնող միջպետական նշանակության ավտոմայրուղիների:

ե. Զբոսաշրջություն և ռեկրեացիա. Հարավային ՋԿՏ-ն հարուստ է գեղատեսիլ և առողջարար բնությամբ, բուժիչ ջրաղբյուրներով, անտառներով, լեռներով, պատմամշա​կութային ու բնության հուշարձաններով և տեսարժան վայրերով։ Այստեղ զբոսաշրջության, ներառյալ՝ էկոտուրիզմի զարգացման համար նշանակալի և գլխավոր դեր են խաղում Տաթևի վանական համալիրը, «Տաթևի թևեր» ճոպանուղին, Քարահունջի աստղադիտարանը,  աշխարհի ամենախոշոր բնական սոսիների ռելիկտային պուրակը՝ Ծավ գետի կիրճում, Վահանավանքը (X-րդ դար)`պատմական Սյունիքի հոգևոր և մշակութային կենտրոններից մեկը, «Շիկահող» պետական արգելոցը, «Արևիկ ազգային պարկը»: 

ՀՀ կառավարության  2011թ. հունիսի 10-ի N973-Ն որոշմամբ Գորիս քաղաքը հայտարար​վել է զբոսաշրջության կենտրոն: Հաշվի առնելով Գորիս քաղաքի զբաղեցրած դիրքը, քաղաքում գոյություն ունեցող մշակութային հուշարձանների բնույթը և գեղարվեստական արժեքը, հնարավոր է քաղաքի պատմական կենտրոնում ստեղծել մշակութային գոտի՝ «Հին Գորիս» պատմամշակութային արգելոց:
Հարավային ՋԿՏ-ում սպասարկման ոլորտը դեռևս զարգացման փուլում է գտնվում. բացվում են նոր հյուրատներ, որոնք, սակայն, դեռևս չեն կարողանում ապահովել միջին սպասարկման պայմաններ, ինչը զգալի խոչընդոտ է հանդիսանում զբոսաշրջության զարգացման համար: Խոչընդոտ է համարվում նաև մայրաքաղաքից զգալի հեռավորությունը:

2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Հարավային ՋԿՏ-ում գործել են 32 հյուրանոցներ և մասնավոր հյուրանոցատիպ հանգրվաններ։ Սյունիքի մարզպետարանի և միջազգային զարգացման ծրագրերի միջոցներով մշակվում և իրականացվում են տարածքի զբոսաշրջության պոտենցիալի զարգացման հայեցակարգեր: Զբոսաշրջությունը և ռեկրեացիայի զարգացումը կնպաստեն սպասարկման ոլորտում աշխատատեղերի աճին և ոլորտի զարգացմանը: 

Ներկայացված տվյալները հիմնված են ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայությունից, Սյունիքի մարզպետարանից և համապատասխան գերատեսչություններից ստացված տվյալների և նյութերի վրա:

2. Հարավային ջրավազանի ընդհանուր հիդրոլոգիական և հիդրոերկրաբանական բնութագրերը
1) Մակերևութային ջրային ռեսուրսները 
    ա. Գետերը. Հարավային ՋԿՏ-ի մակերևութային ջրային ռեսուրսները պատկանում են  Որոտան, Ողջի և Մեղրիգետ գետերի գետավազաններին:
Որոտան գետը Զանգեզուրի տարածքում Արաքսի ամենախոշոր վտակն է։ Այն սկիզբ է առնում Սյունիքի բարձրավանդակի հյուսիս-արևմտյան և Զանգեզուրի լեռնաշղթայի արևելյան լանջերի փոքր լճերից  և աղբյուրներից ու ՀՀ սահմաններից դուրս թափվում Արաքս գետ։ Գետի ընդհանուր երկարությունը 178 կմ (ՀՀ սահմաններում՝ 111 կմ) է, ջրհավաք ավազանի ընդհանուր մակերեսը՝ 5650 կմ2, որից 2596,81 կմ2՝ ՀՀ տարածքում: Որոտան գետի ամենախոշոր վտակը Սիսիան գետն է: Որոտան գետ թափվում են Գորիսգետ և Քաշուն վտակները՝ ՀՀ սահմաններից դուրս (աղյուսակ 1.13):

Ողջիի գետավազանն ընդգրկում է Ողջի և Ծավ գետերը իրենց վտակներով: Ողջի գետը Հարավային ՋԿՏ-ի երկրորդ խոշոր գետն է: Այն սկիզբ է առնում Զանգեզուրի լեռնաշղթայի Կապուտջուղ լեռան լանջերի փոքր լճերից ու աղբյուրներից։ Գետի ընդհանուր երկարությունը 82 կմ է (ՀՀ տարածքում` 52 կմ), իսկ ջրհավաք ավազանի մակերեսը` 2337 կմ2 (ՀՀ տարածքում` 1240,47 կմ2)։ Ողջի գետի ամենախոշոր վտակը Գեղին է: Գետավազանի մյուս խոշոր գետը Ծավն է (աղյուսակ 1.13):
Մեղրիգետի գետավազանի հիմական գետը Մեղրիգետն է, որը սկիզբ է առնում Զանգեզուրի լեռնաշղթայի արևելյան լանջերի փոքր լճերից ու աղբյուրներից, և Մեղրի քաղաքից ներքև թափվում է Արաքս գետ։ Գետի երկարությունը 36 կմ է, ջրհավաք ավազանի մակերեսը` 336,3 կմ2։  Մեղրիգետի խոշոր վտակն է Այրիջուրը: Մեղրիգետի գետավազանի Արաքս թափվող գետերն են Կարճևանը` 10 կմ, Կարավգետը` 13 կմ, Մալևը՝ 18 կմ,  Աստղաձորը (Աստազուրգետ)՝ 17 կմ, Շավիղը (Շավզիր)՝ 13 կմ և Նռնաձորը (Նյուվադի)՝ 14 կմ երկարությամբ (աղյուսակ 1.13):

Աղյուսակ 1.13. Հարավային ՋԿՏ-ի գետերի ընդհանուր ձևաչափական բնութագրերը
	Գետի անունը
	Մայր  գետը
	Ակունքի նիշը, մ
	Գետաբե-րանի նիշը, մ
	Երկարու-թյունը,

Կմ
	Միջին թեքությունը,

‰
	Ջրհավաք ավազանի մակերեսը, կմ2

	Որոտան
	Արաքս
	3045
	720
	111*
	21
	2596,9*

	Ծղուկ
	Որոտան
	3080
	1998
	26
	42
	139

	Սիսիան
	Որոտան
	3040
	1542
	33
	45
	395

	Քաշուն
	Որոտան
	2250
	890
	32,3*
	-
	99,8

	Գորիսգետ
	Որոտան
	3200
	820
	25*
	95
	144

	Լորաձոր 
	Որոտան
	3180
	1340
	23
	42
	12

	Տաթև
	Որոտան
	2850
	974
	11,3
	166
	84,2

	Շաքի
	Որոտան
	3363
	1623
	17,4
	100
	44

	Ողջի
	Արաքս
	3650
	640*
	52,0*
	58
	1240,3*

	Գեղի
	Ողջի
	3260
	1265
	29,7
	67
	308,3

	Նորաշենիկ
	Ողջի
	2300
	674
	26,8
	61
	130,1

	Արծվանիկ
	Ողջի
	1784
	674
	17,1
	65
	46,7

	Գեղանուշ
	Ողջի
	2850
	685
	17,0
	127
	50,1

	Վաչագան
	Ողջի
	2800
	765
	11,8
	172
	35,2

	Ծավ
	Արաքս
	2500
	650*
	27,0*
	69
	252,1

	Մեղրիգետ
	Արաքս
	3600
	513
	36
	92
	336,3

	Կարճևան
	Արաքս
	2350
	535
	10
	192
	28,2

	Կարավգետ
	Արաքս
	2050
	488
	13
	161
	23,0

	Մալև
	Արաքս
	2650
	474
	18
	148
	50,4

	Աստղաձոր (Աստազուրգետ)
	Արաքս
	2650
	451
	17
	106
	35,0

	Նռնաձոր (Նյուվաղի)
	Արաքս
	2100
	412
	14
	140
	53,6

	Շավիղ
	Արաքս
	2050
	442
	13
	146
	31,3


* - Հայաստանի տարածքում

Աղբյուր՝ ՀՀ ԱԻՆ «Հայպետհիդրոմետ» ծառայություն
Հարավային ՋԿՏ-ի գետերը տիպիկ լեռնային են, կտրտված ռելիեֆով և ջրհավաք ավազանի զարգացած ջրագրական ցանցով։ Գետերը վերին հոսանքներում ունեն մեծ թեքություն և արագահոս են:
Հարավային ՋԿՏ-ի գետային ցանցի միջին խտությունը 1,36 կմ/կմ2 է, որը գերազանցում է հանրապետության ցուցանիշը (0,85 կմ/կմ2): Գետերի ընդհանուր քանակը 2985-ից ավելի է՝ 5528 կմ ընդհանուր երկարությամբ, որոնցից միայն Որոտանն ունի 100 կմ ավելի երկարություն: Ըստ երկարության, գետերի 97%-ը 10 կմ-ից կարճ են: (աղյուսակ 1.14): 

Աղյուսակ 1.14. Հարավային ՋԿՏ-ի գետային ցանցի բնութագրիչները

	Գետավազանները
	Որոտան
	Ողջի
	Մեղրիգետ
	Հարավային ՋԿՏ

	Գետերն ըստ երկարության
	Գումարային երկարությունը, կմ
	Գետերի քանակը
	Գումարային երկարությունը, կմ
	Գետերի քանակը
	Գումարային երկարությունը, կմ
	Գետերի քանակը
	Գումարային երկարությունը, կմ
	Գետերի քանակը

	10 կմ-ից կարճ
	1690
	1100
	1737
	1152
	761
	655
	4188
	2907

	10-25 կմ
	477
	34
	304
	20
	201
	16
	982
	70

	25-50 կմ
	88
	3
	59
	2
	36
	1
	183
	6

	50-100 կմ
	-
	-
	56
	1
	-
	-
	56
	1

	100 կմ և ավելի
	119
	1
	-
	-
	-
	-
	119
	1

	Ամբողջ գետային ցանցը 
	2374
	1138
	2156
	1175
	998
	672
	5528
	2985

	Գետային ավազանների մակերեսը, կմ2
	2596,9
	1240,3
	660,7
	4498

	Գետային ցանցի խտության գործակիցը,  կմ/կմ2
	0,95
	1,66
	1,49
	1,36



Աղբյուր՝ ՀՀ ԱԻՆ «Հայպետհիդրոմետ» ծառայություն
Հարավային ՋԿՏ-ի ջրագրական ցանցն ունի խիստ անհամաչափ բաշխվածություն: Որոտանի գետավազանի աջափնյա հատվածն ավելի խիտ է, քան ձախափնյան՝ պայմանավորված Սյունիքի հրաբխային լեռնավահանի հրաբխային ապարներով և ինֆիլտրացիոն մեծ գործակցով: Ողջիի գետավազանի ձախակողմյան հատվածում վտակներն ավելի շատ են և ջրառատ, քան աջակողմյանում՝ պայմանավորված գետավազանի աջակողմյան հատվածի անտառապատվածության աստիճանով և ձախակողմյան հատվածի մակերևութային հոսքի քանակով: Մեղրիգետի գետավազանի Արաքս թափվող գետերի ջրհավաք ավազաններում գետային ցանցը նոսր է, հոսքը՝ սեզոնային:

Հարավային ՋԿՏ-ի ռելիեֆի մեծ թեքությունների և կտրտվածությունների պատճառով գետերն ունեն մեծ անկում և մեծ թեքություն: Ստորև բերված են հիդրոլոգիական դի​տա​կետերի հիմնական ձևաչափական բնութագրիչները (աղյուսակ 1.15):

Աղյուսակ 1.15. Հարավային ՋԿՏ-ի հիդրոլոգիական դիտակետերի ջրհավաք ավազանների հիմնական ձևաչափական բնութագրիչները

	Գետ-դիտակետ
	Ջրհավաք ավազանի մակերեսը, կմ2
	Միջին բարձրու

թյունը, մ
	Միջին թեքությունը,‰
	Անտառածած-կույթը,%

	Որոտան-Գորհայք
	268
	2710
	197
	0

	Որոտան-Որոտան
	1550
	2370
	164
	3

	Որոտան-Տաթև ՀԷԿ
	1988
	2280
	152
	4

	Ծղուկ-Ծղուկ
	85
	2790
	131
	0

	Սիսիան-Արևիս*
	118
	2520
	297
	1

	Լորաձոր-Լծեն*
	118
	2320
	438
	4

	Տաթև-Տաթև*
	84,2
	1990
	166
	0

	Գորիսգետ-Գորիս
	65
	2180
	324
	5

	Ողջի - ք. Քաջարան
	120
	2840
	465
	6

	Ողջի - ք. Կապան
	710
	2380
	476
	18

	Գեղի - Կավճուտ
	272
	2600
	474
	7

	Նորաշենիկ -գ. Նորաշենիկ*
	96,0
	1650
	388
	37

	Վաչագան –ք. Կապան
	35,0
	1541
	376
	71

	Գեղանուշ-Գեղանուշ*
	44,8
	1820
	485
	54

	Ծավ- Ռոզդերե (Ներքին Հանդ)*
	252
	1732
	450
	72

	Մեղրիգետ-Լիճք*
	21,0
	2548
	158
	17,1

	Մեղրիգետ-Մեղրի
	274,0
	2074
	92
	26,9

	Կարճևան-Ագարակ*
	19,0
	1423
	192
	29,8

	Աստազուրգետ-Շվանիձոր*
	32,5
	1567
	106
	35,5


* - փակված դիտակետեր

Աղբյուր՝ ՀՀ ԱԻՆ «Հայպետհիդրոմետ» ծառայություն

Գետային հոսքը տարվա ընթացքում անհավասարաչափ է բաշխված: Ջրային ռեժիմը բնորոշվում է գարնանային հալոցքա-անձրևային վարարումներով: Հոսքի կեսից ավելին անցնում է գարնան ժամանակահատվածում (մարտ-հունիս ամիսներին), իսկ ամենաքիչը՝ ձմռան ամիսներին  (աղյուսակ 1.16): Ամառ-աշնանային և ձմեռային սակավաջուր փուլերի ընթացքում գետերով անցնում է տարեկան հոսքի 15-40%-ը (աղյուսակ 1.17), իսկ Մեղրիգետի գետավազանի Արաքս թափվող փոքր գետերում հոսքը դադարում է:

Աղյուսակ 1.16. Հարավային ՋԿՏ-ի գետային հոսքի ներտարեկան բաշխվածությունը

	Գետ-դիտակետ
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Որոտան-Գորհայք
	2,28
	2,28
	2,46
	5,30
	9,36
	9,02
	4,30
	2,80
	2,54
	2,33
	2,28
	2,27

	Որոտան-Որոտան
	3,97
	4,48
	4,90
	7,70
	6,62
	5,49
	5,04
	4,98
	5,24
	4,89
	4,43
	4,12

	Որոտան-Տաթև ՀԷԿ
	20,3
	18,8
	17,9
	26,0
	23,6
	23,7
	16,7
	17,9
	17,7
	18,3
	18,2
	18,8

	Ծղուկ-Ծղուկ
	0,66
	0,60
	0,63
	1,78
	6,16
	4,60
	0,85
	0,30
	0,28
	0,40
	0,70
	0,71

	Գորիսգետ-Գորիս
	0,39
	0,41
	0,47
	0,64
	0,73
	0,52
	0,25
	0,27
	0,37
	0,40
	0,38
	0,36

	Ողջի - ք. Քաջարան
	0,54
	0,36
	0,82
	3,09
	7,82
	11,9
	7,52
	2,70
	1,05
	0,72
	0,67
	0,57

	Ողջի - ք. Կապան
	2,47
	2,72
	4,99
	15,8
	32,0
	31,3
	16,6
	6,63
	4,03
	3,84
	3,43
	2,89

	Գեղի – Կավճուտ
	0,95
	0,99
	1,70
	6,42
	13,3
	13,1
	6,88
	2,82
	1,56
	1,44
	1,28
	1,09

	Վաչագան–ք. Կապան
	0,19
	0,23
	0,58
	1,22
	1,09
	0,58
	0,29
	0,23
	0,27
	0,24
	0,24
	0,21

	Ծավ-Ռոզդերե (Ներքին Հանդ)*
	0,38
	0,43
	0,76
	3,17
	8,82
	10,5
	5,98
	1,76
	0,92
	0,60
	0,38
	0,32

	Մեղրիգետ-Լիճք
	0,09
	0,09
	0,13
	0,47
	1,32
	2,41
	1,53
	0,52
	0,19
	0,14
	0,13
	0,11

	Մեղրիգետ-Մեղրի
	0,89
	0,97
	2,01
	5,37
	7,66
	8,28
	4,21
	1,36
	0,77
	0,92
	1,08
	0,96

	Կարճևան-Ագարակ
	0,02
	0,03
	0,07
	0,12
	0,13
	0,05
	0,02
	0,01
	0,01
	0,02
	0,02
	0,02

	Աստազուրգետ-Շվանիձոր
	0
	0
	0,097
	0,15
	0,16
	0,091
	0,055
	0,031
	0
	0
	0
	0


Աղբյուր՝ ՀՀ ԱԻՆ «Հայպետհիդրոմետ» ծառայություն

Աղյուսակ 1.17. Հարավային ՋԿՏ-ի գետերի բազմամյա միջին տարեկան հոսքի հիմնական բնութագրերը հիդրոլոգիական դիտակետերում

	Գետ-դիտակետ
	Ջրհավաք ավազանի

մակերեսը,

կմ2
	Գետային հոսքի

	
	
	մոդուլը
լ/վրկ կմ2
	միջին տարեկան ելքը, մ3/վրկ
	հոսքի ծավալը,

մլն. մ3
	սեզոնային բաշխումը, %

	
	
	
	
	
	III-VI
	VII-X
	XI-II

	Որոտան-Գորհայք
	268
	14,7
	3,94
	124
	56
	28
	16

	Որոտան-Որոտան
	1550
	3,12
	4,84
	153
	61
	27
	12

	Որոտան-Տաթև ՀԷԿ
	1988
	9,91
	19,8
	625
	60
	27
	13

	Ծղուկ-Ծղուկ
	85,0
	17,0
	1,45
	45,8
	68
	17
	15

	Գորիսգետ-Գորիս
	65,0
	6,44
	0,42
	13,2
	47
	35
	17

	Ողջի - ք. Քաջարան
	120
	26,3
	3,16
	99,67
	58
	37
	7

	Ողջի - ք. Կապան
	710
	14,9
	10,6
	334,3
	62
	31
	8

	Գեղի – Կավճուտ
	272
	15,8
	4,29
	135,3
	59
	33
	8

	Վաչագան –ք. Կապան
	35,0
	11,4
	0,40
	12,6
	64
	20
	16

	Մեղրիգետ-Մեղրի
	274,0
	10,5
	2,87
	90,5
	68
	21
	11


Աղբյուր՝ ՀՀ ԱԻՆ «Հայպետհիդրոմետ» ծառայություն
Գետային հոսքի մոդուլի արժեքները Հարավային ՋԿՏ-ի հիդրոլոգիական դիտակետերում 3-26 լ/վրկ. կմ2 մի​ջա​կայքում են: Հոսքի մոդուլի ամենացածր արժեքները դիտվում են գետերի ստորին հոսանքներում՝ 2-3 լ/վրկ. կմ2, իսկ ամենաբարձրները՝ մերձգագաթային և բարձր հատվածներում՝ 15-30 լ/վրկ. կմ2 (նկար 1.11):
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Նկար 1.11 Հարավային ՋԿՏ-ի գետային հոսքի մոդուլի քարտեզ
Աղբյուր՝ ՀՀ ԱԻՆ «Հայպետհիդրոմետ» ծառայություն, 2012թ. (կոորդ. hամակարգ WGS, UTM Zone 38N)
Հարավային ՋԿՏ-ի գետերում առավելագույն ելքերը դիտվում են գարնանային հորդացումների և ամառային վարարումների ընթացքում, իսկ նվազագույն ելքերը՝ ամռան և ձմռան սակավաջուր ժամանակահատվածում (փետրվար և օգոստոս ամիսներին):
Աղյուսակ 1.18-ում ներկայացված են Հարավային ՋԿՏ-ի հիդրոլոգիական դիտակետերում երբևէ դիտված առավելագույն և նվազագույն ելքերի տվյալները:
Աղյուսակ 1.18. Հարավային ՋԿՏ-ի գետերի դիտված առավելագույն և նվազագույն ելքերը հիդրոլոգիական դիտակետերում, մ3/վրկ
	Գետ-դիտակետ
	Ջրհավաք ավազանի մակերեսը, կմ2
	Գետային հոսքի

	
	
	առավելագույն ելքը
	նվազագույն ելքը

	Որոտան-Գորհայք
	268
	27,2
	1,2

	Որոտան-Որոտան
	1550
	300 / 67,2 **
	1,83/1,3 **

	Որոտան-Տաթև ՀԷԿ
	1988
	1140 / 141 **
	0,2/ 1 **

	Ծղուկ-Ծղուկ
	85,0
	46,6
	0,071

	Սիսիան-Արևիս*
	118
	49,7
	0,17

	Լորաձոր-Լծեն*
	118
	25,3
	0,043

	Տաթև-Տաթև*
	84,2
	27,8
	0,062

	Գորիսգետ-Գորիս
	65,0
	46,4
	0,021

	Ողջի - ք. Քաջարան
	120
	32,4
	0,09

	Ողջի - ք. Կապան
	710
	270
	0,30

	Գեղի – Կավճուտ
	272
	37,8
	0,31

	Նորաշենիկ -գ. Նորաշենիկ*
	96,0
	34,7
	0,035

	Վաչագան –ք. Կապան
	35,0
	17,2
	0,006

	Գեղանուշ-Գեղանուշ*
	44,8
	21,3
	0,004

	Ծավ- Ռոզդերե (Ներքին Հանդ)*
	252,1
	17,1
	0,042

	Մեղրիգետ-Լիճք*
	21,0
	7,61
	0,01

	Մեղրիգետ-Մեղրի
	274,0
	87,5
	0,08

	Կարճևան-Ագարակ*
	19,0
	0,72
	0,003

	Աստազուրգետ-Շվանիձոր*
	32,5
	20,2
	0,0


* - փակված դիտակետեր

* *- մինչև ջրամբարի կառուցումը / ջրամբարի կառուցումից հետո

Աղբյուր՝ ՀՀ ԱԻՆ «Հայպետհիդրոմետ» ծառայություն
Հարավային ՋԿՏ-ի գետերում և նրանց վտակներում սառցային երևույթները դիտվում են վերին հոսանքներում՝ ստորին հոսանքներում ոչ ամեն տարի: 

Հարավային ՋԿՏ-ի գետերը և նրանց վտակներն ունեն խառը սնում:  Որոտանի մի քանի վտակներ, Ողջին և Մեղրիգետն ունեն հիմնականում հալոցքային սնում, իսկ առավելապես ստորերկրյա սնում ունեն Որոտան գետը միջին և ստորին հոսանքներում՝ 50-56% և Գորիսգետը՝ 70%  (աղյուսակ 1.19): 

Ողջիի և Մեղրիգետի գետավազանների բարձրադիր հատվածներում ձմռան ընթացքում մեծ քանակությամբ ձյան կուտակման, ձնաբծերի և ֆիռնային դաշտերի առկայության շնորհիվ գետերի հալոցքային սնումը զգալի մեծ է՝ 50% և ավելի։ 

Արաքսի փոքր վտակների ջրհավաք ավազաններում սակավ տեղումների և քիչ աղբյուրների առկայության պատճառով սնման աղբյուրները գրեթե հավասարաչափ են բաշխված (աղյուսակ 1.19):

Աղյուսակ 1.19. Հարավային ՋԿՏ-ի գետերի սնման աղբյուրները, %

	Գետ - դիտակետ

	Ջրհավաք ավազանի

մակերեսը, կմ2
	Սնման աղբյուրները

	
	
	հալոցքային
	անձրևային
	ստորերկրյա

	Որոտան-Գորհայք
	268
	42
	12
	46

	Որոտան–Տաթև ՀԷԿ 
	1988
	33
	11
	56

	Որոտան-Որոտան
	1550
	39
	11
	50

	Ծղուկ-Ծղուկ
	85
	50
	10
	40

	Սիսիան–Արևիս*
	118
	55
	13
	32

	Լորաձոր-Լծեն*
	118
	52
	12
	36

	Տաթև-Տաթև*
	84,2
	53
	13
	34

	Գորիսգետ-Գորիս
	65
	18
	12
	70

	Ողջի - ք. Քաջարան
	120
	57
	20
	23

	Ողջի - ք. Կապան
	710
	56
	13
	31

	Գեղի – Կավճուտ
	272
	53
	25
	22

	Նորաշենիկ -գ. Նորաշենիկ*
	96,0
	25
	36
	39

	Վաչագան –ք. Կապան
	35,0
	37
	28
	35

	Գեղանուշ-Գեղանուշ*
	44,8
	31
	32
	37

	Ծավ- Ռոզդերե (Ներքին Հանդ)*
	236,5
	36
	30
	34

	Մեղրիգետ-Լիճք*
	21,0
	51
	19
	30

	Մեղրիգետ-Մեղրի
	274,0
	50
	18
	32

	Կարճևան-Ագարակ*
	19,0
	37
	30
	33

	Աստազուրգետ-Շվանիձոր*
	32,5
	35
	39
	26


* - փակված դիտակետեր

Աղբյուր՝ ՀՀ ԱԻՆ «Հայպետհիդրոմետ» ծառայություն
բ.Լճերը. Հարավային ՋԿՏ-ում լեռնային փոքր լճերը տարածված են 2300-3500 մ բարձրություններում: Նրանք շատ են Որոտանի գետավազանում՝ 90-ից ավելի փոքր լճեր, որոնց մեծ մասն ամռանը չորանում է: Իսկ Ողջիի և Մեղրիգետի գետավազաններում լճեր և լճակներ քիչ կան՝ համապատասխանաբար 14 և 4:

Լճերը հիմնականում տեկտոնական ու սառցադաշտային ծագման են, իսկ Սյունիքի հրաբխային լեռնավահանի լճերը` հրաբխային և հրաբխա-սառցադաշտային: Սառցադաշտային ծագման լճերը շրջապատված են կողային մորեններով: 

Լճերը հիմնականում ունեն խառը սնում. գերակշռում է հալոցքայինը: Լճերի ընդհանուր ծավալը տատանվում է՝ կախված տարվա սեզոնից: Լճերի ջուրը մաքուր է, թափանցիկ, անգույն, պիտանի է խմելու և տեխնիկական նպատակներով օգտագործման համար: Լճերի ջուրն օգտագործվում է խմելու և ոռոգման նպատակներով: Լճերում, բացի Սև լճից, ձկներ գրեթե չկան:   

Հարավային ՋԿՏ-ի որոշ լճերի ջրաբանական և ջրագրական հիմնական բնութագրիչները բերվում են ստորև (աղյուսակ 1.20):
Աղյուսակ 1.20. Հարավային ՋԿՏ-ի լճերի ջրաբանական և ջրագրական բնութագրիչները
	Լճի անվանումը
	Գտնվելու վայրը
	Ջրհավաք ավազանի մակերեսը, կմ2
	Բարձրությունը, մ
	Առավելագույն խորությունը, մ
	Միջին խորությունը,


	Երկարությունը, մ
	Առավելագույն լայնությունը, մ
	Հայելու մակերեսը,

հա
	Ծավալը, մլն. մ3

	Որոտանի գետավազան, Զանգեզուրի լեռնաշղթայի փոքր լճերը
	

	Անտակ
	Որոտան գետի աջ վտակ Արիգլիի վերին հոսանքներում
	0,18
	2335
	5,8
	1,58
	203
	122
	2,48
	0,039

	Որոտանի գետավազան, Սյունիքի հրաբխային բարձրավանդակի լճերը

	Սև
	Գորիս քաղաքից 13 կմ հյուսիս-արևմուտք, Մեծ  Իշխանասար լեռից 5 կմ  դեպի արևելք
	12,0
	2658
	10,0
	4,84
	1875
	1107
	185
	8,74

	Ալ (Այլախ)
	Սառնակունք գյուղից  15 կմ դեպի հյուսիս արևելք
	34,2
	2984
	2,8
	1,94
	1150
	460
	52,9
	1,02

	Զույգաղբյուր 1
	Սառնակունք գյուղից  14 կմ դեպի հյուսիս արևելք
	0,68
	3098
	2,50
	0,85
	170
	90
	1,09
	0,010

	Զույգաղբյուր 2
	Սառնակունք գյուղից  14 կմ դեպի հյուսիս արևելք
	0,68
	3098
	2,30
	0,49
	210
	80
	1,25
	0,006

	Քարի լիճ (Ուղտասար)
	Ծղուկ լեռից 2 կմ հյուսիս-արևմուտք
	0,57
	3274
	5,0
	1,91
	235
	130
	1,42
	0,071

	Խալաշ
	Սառնակունք գյուղից 12 կմ դեպի հյուսիս 
	1,93
	3015
	12,9
	5,30
	400
	210
	6,23
	0,326

	Ողջիի գետավազան

	Գազան
	Գեղի գետի վերին հոսանքների Աջաբաջ վտակի ակունքներում, Զանգեզուրի լեռնաշղթայի արևելյան-հյուսիսարևելյան կողմնադրության մերձգագաթային մասում
	2,98
	3112
	7,7
	3,2
	400
	120
	4,8
	0,153

	Կապուտան 
	Ողջի գետի Քաջարան վտակի ակունքում, Զանգեզուրի լեռնաշղթայի հյուսիսարևելյան լանջին
	2,70
	3286
	22
	3,6
	586
	265
	13,0
	0,468

	Ծակքար (Սակկար)
	Ողջի գետի Ծակքար վտակի ակունքում, Զանգեզուրի լեռնաշղթայի հյուսիսարևելյան լանջին
	2,46
	3272
	6,0
	3,6
	330
	102
	3,19
	0,112

	Անանուն
	Ողջի գետի Քաջարանց վտակի ձախ ճյուղի ակունքում, Զանգեզուրի լեռնաշղթայի հյուսիսարևելյան լանջին
	0,28
	3550
	3,0
	0,7
	100
	50
	0,5
	0,004

	Մեղրիգետի գետավազան

	Գոգի  
	Մեղրիգետի ակունքում, Լիճք բնակավայից 8 կմ դեպի արևմուտք
	1,30
	3290
	8
	3,40
	120
	90
	10,8
	0,037

	Խուրջին
	Կապուտան լճից 600 մ դեպի հարավ արևելք
	0,33
	3445
	7
	3,20
	105
	85
	9
	0,029


Աղբյուր՝ ՀՀ ԱԻՆ «Հայպետհիդրոմետ» ծառայություն

2) Ստորերկրյա ջրային ռեսուրսները
Հարավային ՋԿՏ-ի գետավազանների ստորերկրյա ջրերը կապված են հրաբխային, լճագետահեղեղատային, հրաբխածին, հրաբխածին-նստվածքային և ինտրուզիվ ապարների հետ: Լեռնային գոտիներում ստորերկրյա ջրերն ունեն լոկալ տարածում, իսկ գետահովիտներում և միջլեռնային գոգավորություններում տարածված են ջրատար հորիզոնները:

Հարավային ՋԿՏ-ի ստորերկրյա ջրերի շահագործական պաշարները հաստատվել են միայն Որոտանի գետավազանում 1968թ.: Պաշարները  կազմել են 429,5 մլն. մ3/տարի  (աղյուսակ 1.21):
Ողջիի և Մեղրիգետի գետավազանների ստորերկրյա ջրերի շահագործական պաշարները չեն հաստատվել պաշարների պետական կամ տարածքային հանձնաժողովներում, դրանք գնահատվել են փորձագետների կողմից: Ողջիի գետավազանում ստորերկրյա ջրերի բնական ռեսուրսները, ըստ բազմամյա միջին տարեկան արժեքների, կազմում են 185,1մլն. մ3/տարի, իսկ Մեղրիգետինը` 59,21 մլն. մ3/տարի (աղյուսակ 1.21):

Աղյուսակ 1.21. Հարավային ՋԿՏ-ի ստորերկրյա ջրային ռեսուրսները

	հ/հ
	Գետավազանի անվանումը
	Ստորերկրյա ջրային ռեսուրսներն ըստ հոսքի բաղադրիչների, մլն. մ3/տարի
	Խորքային

	
	
	ընդամենը
	աղբյուրային
	դրենաժային
	

	1
	Որոտան
	429,5
	62,1
	121,4
	246

	2
	Ողջի
	185,1
	72,2
	26,5
	86,4

	3
	Մեղրիգետ
	59,21
	28,35
	25,83
	5,03

	Ընդամենը
	673,81
	162,65
	173,73
	337,43


Աղբյուր՝ ՀՀ ԲՆ «Հիոդրոերկրբանական մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ

ա. Աղբյուրները և քահրիզները. Հարավային ՋԿՏ-ի խոշոր աղբյուրները տարածված են Որոտան գետի հովտում և Սյունիքի հրաբխային բարձրավանդակի ստորոտներին, Ողջի և Գեղի գետերի վերին և միջին հոսանքներում, Մեղրիգետի վերին հոսանքներում և Ագարակ բնակավայրի մոտ, իսկ քահրիզները` հիմնականում Նռնաձոր և Շվանիձոր բնակավայրերի շրջակա տարածքներում (աղյուսակ 1.22): 

Աղյուսակ 1.22. Հարավային ՋԿՏ-ի խոշոր աղբյուրները և քահրիզները
	Անվանումը
	Տեղադիրքը
	Բարձրությունը, մ
	Ելքը, լ/վրկ

	Որոտանի գետավազան

	Շաքի
	Շաքի գյուղից մոտ 1,2 կմ դեպի հարավ
	1720
	1400

	Զոր-Զոր
	Վաղատին գյուղից մոտ 0,6 կմ դեպի հարավ-արևմուտք
	1650
	290

	Մուխութուրյան
	Սառնակունք գյուղից 6,5 կմ դեպի հյուսիս
	2610
	200-280

	Ակներ
	Գորիսգետի ավազան, Մեծ Իշխանասարի հարավ-արևելյան լանջեր
	2050
	80-120

	Սևաղբյուր
	Սիսիան քաղաքից 1 կմ դեպի հյուսիս-արևելք
	1650
	15

	Գորհայք
	Գորհայքից 4,8 կմ դեպի հյուսիս-արևմուտք
	2070
	200

	Անգեղակոթ
	Անգեղակոթ գյուղից 2,7 կմ դեպի հարավ-արևելք
	1750
	350

	Ուրուտ
	Որոտան գյուղի հյուսիսային մասում
	1400
	80

	Սիսիան
	Սիսիանի արևելյան մասում

	1600
	25

	Ողջիի գետավազան

	Ջրախոր
	Կապան քաղաքի արևմտյան ծայրամասում, Ողջի գետի ձախափնյա վտակի ակունքներ
	1190
	7

	Աջաբաջ
	Աջաբաջ գետի ակունքներ
	2104
	200

	Վաչագան
	Վաչագան գյուղից 3 կմ արևմուտք
	1630
	4

	Գեղի
	Գեղի գյուղից հյուսիս
	1550
	50

	Գյարդ
	Գեղի գյուղից արևմուտք, Գեղի գետի աջափնյա Գյարդ վտակի ստորին մասում
	1650
	150

	Սուրին կապ
	Ողջի գետի միջին հոսանքում, Ներքին Գիրաթաղ գյուղից 2 կմ արևելք
	1405
	25

	Չանախչի
	Ողջի գետի ձախափնյա Չանախչի վտակի ակունքներում
	1325
	60

	Հալիձոր
	Կապան քաղաքի հարավային մասում
	977
	2.9

	Մեղրիգետի գետավազան

	Լիճքի աղբյուրներ
	Լիճք գյուղից  3,4 կմ հյուսիս-արևմուտք
	2350 – 2500
	28

	Տաշտունի աղբյուրներ
	2,5 կմ Տաշտուն գյուղից հյուսիս-արևմուտք, 2400 մ բացարձակ նիշում
	2400
	36

	Կալերի աղբյուրներ
	Կալեր գյուղից 1,7-3,1 կմ հյուսիս-արևելք
	2225 – 2750
	3,2

	Քահրիզ
	Նռնաձորի մոտ, ձորում  
	600
	1,4

	Քահրիզ
	Շվանիձոր գյուղում
	650
	3,9

	"Սոսու-Գարան" աղբյուր
	Ագարակ քաղաքից  4,5 կմ հյուսիս-արևմուտք
	1645
	1,3


Աղբյուր՝ ՀՀ ԲՆ «Հիոդրոերկրբանական մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ

Հարավային ՋԿՏ-ի հիդրոլոգիական և հիդրոերկրաբանական բնութագրերը տրվել են ՀՀ ԱԻՆ «Հայպետ​հիդրոմետ» ծառայության և ՀՀ ԲՆ «Հիոդրոերկրբանական մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից տրամադրված տվյալների հիման վրա:

3) Ջրային հաշվեկշիռը
ա. Հարավային ՋԿՏ-ի ջրային հաշվեկշռը կազմվել է օգտագործելով X = Y + E հավասարումը, որտեղ X-ը մթնոլորտային տեղումների քանակն է, Y–ը` գետային հոսքը, E-ն` գումարային գոլորշացումը: 
Ջրային հաշվեկշռի յուրաքանչյուր տարրի համար կազմվել են կապեր տեղանքի բարձրության հետ, որոնց միջոցով էլ, օգտագործելով ջրհավաք ավազանի միջին հավասարակշռված բարձրությունները, հաշվարկվել են այդ տարրերի միջին արժեքները (աղյուսակներ 1.23 և 1.24):  Մեղրիգետի գետավազանի Արաքս թափվող գետերը չեն ներառվել Հարավային ՋԿՏ-ի ջրային հաշվեկշռում ժամանակավոր հոսք ունենալու պատճառով:
Աղյուսակ 1.23. Հարավային ՋԿՏ-ի ջրային հաշվեկշիռն ըստ վերընթաց գոտիների

	Վերընթաց գոտիները, մ
	Մակերեսը, կմ2
	Տեղումները

մլն. մ3

մմ
	Գոլոր-շացումը   մլն. մ3

մմ
	Բնական գետային հոսքը,

մլն. մ3

մմ
	Խորքային հոսքը,

մլն. մ3

մմ

	
	
	
	
	Ընդամենը
մլն. մ3

մմ
	Մակերևութ. հոսքը,

մլն. մ3

մմ
	Ստորերկրյա հոսքը,

մլն. մ3

մմ
	

	3000-ից ավելի
	416,03
	392,3

943
	84,3

203
	238

572
	124

297
	114

275
	74,9

180

	3000-2000


	2112,76
	1665

788
	641
303
	733

347
	425

201
	308

146
	285

135

	2000-1000
	1602,34
	939,0
586
	617
385
	329

205
	194

121
	135

84
	-12,8

-8

	Մինչև 1000
	366,76
	164,7

449
	161

440
	20,5

56
	13,6

37
	6,96

19
	-9,2

-25

	Ընդամենը
	4497,89
	3161

703
	1503

334
	1320

293
	756

168
	564

125
	338

76


Աղյուսակ 1.24. Հարավային ՋԿՏ-ի ջրային հաշվեկշռի տարրերի միջին բազմամյա սարժեքներն ըստ գետավազանների

	Գետավազանը
	Մակերեսը, կմ2
	Տեղումներ
մլն. մ3
մմ
	Գոլորշացում   մլն. մ3
մմ
	Բնական գետային հոսքը,
մլն. մ3
մմ
	Խորքային հոսքը,
մլն. մ3
մմ

	Որոտան
	2596,81
	1872

721
	861

332
	764

294
	247

95

	Ողջի
	1240,47
	924

745
	409

330
	429

346
	86

69

	Մեղրիգետ
	660,61
	365

553
	233

353
	127

192
	5

8

	Հարավային ՋԿՏ
	4497,89
	3161
703
	1503
334
	1320

293
	338

76


Հարավային ՋԿՏ-ի գետային բնական հոսքի բազմամյա տարբեր ապահովվածության արժեքները տրված են ստորև (աղյուսակ 1.25): Գետային հոսքի ապահովվածությունը վերցվել է սակավաջուր, միջին և ջրառատ տարիների հոսքերը գնահատելու նպատակով յուրաքանչյուր հիդրոլոգիական դիտակետի համար կազմված ապահովածության կորից: 
Աղյուսակ 1.25. Հարավային ՋԿՏ-ի գետային հոսքի բնութագրիչները

 (համարիչ` ջրի ելքը (Q), մ3/վ, հայտարար` հոսքի ծավալը (W), մլն. մ3)
	Գետ-դիտակետը
	Ջրհավաք ավազանի մակերեսը, կմ2
	Գետային հոսքը

	
	
	Բազմամյա միջին
	2013թ.
	տարբեր ապահովվածության

	
	
	
	
	25%
	50%
	75%
	95%
	99%

	Որոտան-Գորհայք
	268
	3,76

118,6
	2,97

93,67
	4,14

130,6
	3,72

117,3
	3,10

97,77
	2,10

66,23
	1,52

47,94

	Որոտան-Անգեղակոթ
	643
	10,7

337,5
	8,40

264,9
	12,4

391,1
	10,6

334,3
	9,42

297,1
	6,58

207,5
	4,97

156,8

	Որոտան-Որոտան
	1550
	18,3

577,2
	15,0

473,1
	20,1

634,0
	18,1

570,9
	15,4

485,7
	10,1

318,6
	9,18

289,5

	Որոտան-Տաթև ՀԷԿ
	1988
	21,3

671,8
	17,1

539,3
	24,2

763,3
	20,9

659,2
	17,5

552,0
	12,8

403,7
	10,9

343,8

	Ծղուկ-Ծղուկ
	85
	1,62

51,1
	1,19

37,53
	1,85
58,35
	1,61
50,78
	1,30
41,02
	0,85
26,81
	0,60
18,92

	Սիսիան-Աշոտավան*
	204
	3,80
119,9
	3,40**
107,2
	4,40
138,8
	3,65
115,1
	3,15
99,35
	2,06
64,97
	1,42
44,79

	Սիսիան-Արևիս*
	118
	1,88

59,30
	1,71**
53,93
	2,03
64,03
	1,87
58,98
	1,64
51,73
	1,09
34,38
	0,85
26,81

	Լորաձոր-Լծեն*
	118
	1,01

31,86
	0,84**
26,49
	1,15
36,27
	0,98
30,91
	0,86
27,12
	0,55
17,35
	0,42
13,25

	Տաթև-Տաթև*
	84,2
	2,02

63,71
	1,73**
54,56
	2,32
73,17
	1,85
58,35
	1,76
55,51
	1,28
40,37
	1,07
33,75

	Գորիսգետ-Գորիս
	65
	0,71

22,39
	0,79

24,92
	0,82
25,86
	0,73
23,02
	0,59
18,61
	0,30
9,46
	0,19
5,99

	Ողջի - ք.Քաջարան
	120
	3,31
104,4
	2,06
64,97
	4,16
131,2
	3,32
104,7
	2,55
80,43
	1,56
49,20
	1,18
37,22

	Ողջի - ք.Կապան
	710
	10,61
334,6
	6,30
198,7
	13,4
422,6
	10,7
337,5
	7,61
240,0
	5,24
165,3
	4,60
145,1

	Գեղի - Գեղի*
	195
	4,64
146,4
	4,22**
133,1
	5,52
174,1
	4,60
145,2
	3,56
112,3
	3,10
97,77
	1,85
58,35

	Գեղի - Կավճուտ
	272
	5,10
160,9
	3,89
122,7
	6,10
192,4
	5,02
158,3
	4,18
131,8
	3,37
106,3
	2,10
66,23

	Նորաշենիկ -գ.Նորաշենիկ*
	96,0
	1,13

35,64
	0,75**
23,66
	1,46

46,05
	1,13

35,64
	0,75

23,66
	0,59

18,61
	0,53

16,72

	Վաչագան –ք.Կապան
	35,0
	0,42

13,25
	0,57

17,98
	0,48

15,14
	0,38

11,99
	0,30

9,46
	0,24

7,57
	0,21

6,62

	Գեղանուշ-Գեղանուշ*
	44,8
	0,54

17,03
	0,39**
12,30
	0,69

21,76
	0,51

16,09
	0,39

12,30
	0,28

8,83
	0,22

6,94

	Մեղրիգետ-Լիճք*
	21,0
	0,63

19,87
	0,81**
25,55
	0,72

22,71
	0,61

19,24
	0,53

16,72
	0,38

11,99
	0,32

10,09

	Մեղրիգետ-Մեղրի
	274,0
	3,18

100,3
	3,91

123,3
	3,54

111,7
	3,10

97,77
	2,51

79,17
	1,52

47,94
	1,35

42,58


* - փակված դիտակետեր, **- հոսքը վերականգնված է
4) Ջրային ռեսուրսների դասակարգումը

Հարավային ՋԿՏ-ի գետերի դասակարգումն իրականացվել է՝ հիմնվելով Եվրոպական միության (ԵՄ) Ջրի շրջանակային դիրեկտիվի (ՋՇԴ) և «Ջրի ազգային ծրագրի մասին» ՀՀ օրենքի դրույթների վրա: 

Ըստ ԵՄ ՋՇԴ-ով առաջարկվող բացարձակ բարձրությունների սանդղակի,  Որոտանի, Ողջիի և Մեղրիգետի գետավազանների գետերը բնութագրվում են որպես բարձրադիր: 

Որոտանի և Ողջիի գետավազանները, համաձայն ԵՄ ՋՇԴ-ով առաջարկվող ջրհավաք ավազանների մակերեսի դասակարգման սանդղակի, բաժանվում են փոքր, միջին և մեծ տարածքների, իսկ Մեղրիգետի գետավազանը բաժանվում է փոքր և միջին տարածքների:

ԵՄ ՋՇԴ-ի գետավազանների դասակարգման երրորդ բնութագրիչը երկրաբանականն է, որը հաշվի է առնում գետավազանը կազմող լեռնային ապարների տեսակները` պայմանավորված դրանց ծագումով և կազմով: Որոտանի գետավազանում ներկայացված են ընդամենը երկու տիպի ապարներ` կրաքարեր և սիլիկատներ, Ողջիի գետավազանում՝ կրաքարեր, իսկ Մեղրիգետում՝ սիլիկատներ (աղյուսակ 1.26):

Աղյուսակ 1.26. Հարավային ՋԿՏ-ի գետավազանի գետերի դասակարգումն ըստ ԵՄ ՋՇԴ-ի
	Գետի

անվանումը
	Ըստ բացարձակ բարձրության, մ
	Ըստ ջրհավաք ավազանի մակերեսի, կմ2
	Ըստ երկրաբանական

բնութագրիչների

	
	> 800
	200-800
	< 200
	10-100
	100-1000
	1000-10000
	> 10 000
	Օրգա-նական
	Կրաքա-րային
	Սիլիկա-տային

	Որոտան
	2210*
	
	
	
	
	1988*
	
	
	+
	+

	Ծղուկ
	2718
	
	
	
	139
	
	
	
	
	+

	Մուխութուրյան
	2763
	
	
	49
	
	
	
	
	
	+

	Արիգլիգետ
	2291
	
	
	95
	
	
	
	
	+
	

	Սիսիան
	2266
	
	
	
	396
	
	
	
	+
	

	Այրիգետ
	2262
	
	
	
	170
	
	
	
	+
	

	Վաղուդի
	2281
	
	
	32
	
	
	
	
	
	+

	Լորաձոր
	2293
	
	
	
	119
	
	
	
	+
	

	Տաթև
	2145
	
	
	84
	
	
	
	
	+
	

	Գորիսգետ
	1974
	
	
	
	144
	
	
	
	
	+

	Քաշուն
	1953
	
	
	
	100
	
	
	
	
	+


	Շաքի
	2105
	
	
	44
	
	
	
	
	+
	

	Ողջի
	2237*
	
	
	
	
	1043,0*
	
	
	+
	

	Գեղի
	2499
	
	
	
	308,3
	
	
	
	+
	

	Ծավ
	1732*
	
	
	
	252,1*
	
	
	
	+
	

	Վաչագան
	1541
	
	
	35,2
	
	
	
	
	+
	

	Գեղանուշ
	1736
	
	
	50,1
	
	
	
	
	+
	

	Նորաշենիկ
	1478
	
	
	
	130,1
	
	
	
	+
	

	Մեղրիգետ
	2061
	
	
	
	336,3
	
	
	
	
	+

	Աստազուրգետ
	1554
	
	
	35,0
	
	
	
	
	
	+

	Նռնաձոր
	1261
	
	
	53,6
	
	
	
	
	
	+

	Կարճևան
	1406
	
	
	28,2
	
	
	
	
	
	+

	Մալև
	1615
	
	
	50,4
	
	
	
	
	
	+

	Կարավգետ
	1446
	
	
	23,0
	
	
	
	
	
	+


* - մինչև ՀՀ սահմանը
Համաձայն ՀՀ «Ջրի ազգային ծրագրի մասին» ՀՀ օրենքի, մակերևութային ջրային ռեսուրսները դասակարգվում են ըստ. նշանակության` միջազգային, հանրապետական և տեղական, սնման աղբյուրների` հալոցքային, անձրևային, ստորերկրյա, գետի երկարության՝ մեծ (50 կմ-ից ավելի երկարությամբ), միջին (25-50 կմ), փոքր (10-25 կմ) և մանր (10 կմ-ից կարճ), ջրայնության աստիճանի` ջրառատ, միջին և ջրասակավ, հոսքի ներտարեկան բաշխման` հավասարաչափ բաշխմամբ, անհավասա​րաչափ բաշխմամբ և կտրուկ փոփոխվող ռեժիմ ունեցող, օգտագործման նշանակության` խմելու-կենցաղային, ոռոգման, արդյունաբերական, էներգե​տիկական, ձկնատնտեսական և ռեկրեացիոն:
Հարավային ՋԿՏ-ի Որոտան, Ողջի, Մեղրիգետ և Ծավ գետերը միջազգային նշանակության են,  իսկ դրանց վտակները` հանրապետական և տեղական նշանակության: 
Գետերն ունեն և՛ հալոցքային, և՛ խառը սնուցում՝ այսինքն գետերի զգալի մասը սնվում է ձնհալքի ջրերից և ձնաբծերից, իսկ մնացածը գրեթե հավասարապես սնվում են անձրևներից, ստորերկրյա և հալոցքային ջրերից: Միայն Որոտան գետում գերակշռողը ստորերկրյա սնուցումն է:  
Ըստ երկարության ցուցանիշի միայն Որոտան գետն է համարվում մեծ, Ողջի և Մեղրիգետ գետերը համարվում են միջին, իսկ մնացած բոլոր գետերը՝ փոքր: 
Ըստ ջրայնության աստիճանի ջրառատ են համարվում Որոտան և Ողջի գետերը, իսկ մնացած գետերը միջին և ջրասակավ (տարվա ընթացքում հոսք ունեն միայն 3-4 ամիս) են: 

Հարավային ՋԿՏ-ի ջրային ռեսուսներն օգտագործվում են խմելու-կենցաղային, ոռոգման, արդյունաբերական, էներգետիկական նպատակներով (աղյուսակ 1.27):
Աղյուսակ 1.27. Հարավային ՋԿՏ-ի ջրային ռեսուրսների դասակարգումն ըստ ՀՀ օրենսդրության

	Գետի անվանումը
	Ըստ 

երկար-ության
	Ըստ սնման աղբյուրի
	Ըստ 

նշանակության
	Ըստ 

ջրայնու-թյան
	Ըստ ներտարեկան բաշխվածության
	Ըստ 

օգտագործման

	Որոտան
	մեծ
	ստորերկրյա
	միջազգային
	ջրառատ
	հավասարաչափ
	ոռոգում, էներգետիկա, ձկնաբուծություն

	Ծղուկ
	փոքր
	ստորերկրյա
	տեղական
	միջին
	անհավասարաչափ
	ոռոգում

	Մուխութուրյան
	փոքր
	ստորերկրյա
	տեղական
	ջրասակավ
	հավասարաչափ
	ոռոգում

	Սիսիան
	փոքր
	հալոցքային
	հանրապետական
	միջին
	անհավասարաչափ
	ոռոգում, էներգետիկա

	Այրիգետ
	փոքր
	խառը
	տեղական
	միջին
	անհավասարաչափ
	ոռոգում, էներգետիկա

	Վաղուդի
	փոքր
	ստորերկրյա
	տեղական
	ջրասակավ
	հավասարաչափ
	ոռոգում, խմելու-կենցաղային

	Լորաձոր
	փոքր
	հալոցքային
	տեղական
	միջին
	անհավասարաչափ
	ոռոգում

	Տաթև
	փոքր
	խառը
	տեղական
	միջին
	անհավասարաչափ
	ոռոգում

	Գորիսգետ
	միջին
	ստորերկրյա
	հանրապետական
	միջին
	հավասարաչափ
	ոռոգում

	Քաշուն
	միջին
	խառը
	տեղական
	միջին
	անհավասարաչափ
	ոռոգում, ձկնաբուծություն

	Շաքի
	փոքր
	խառը
	տեղական
	միջին
	անհավասարաչափ
	ոռոգում, էներգետիկա, ձկնաբուծություն

	Ողջի
	միջին
	հալոցքային
	միջազգային
	ջրառատ
	կտրուկ փոփոխական
	ոռոգում, էներգետիկա, արդյունաբերության,խմելու-կենցաղային

	Գեղի
	փոքր
	հալոցքային
	տեղական
	միջին
	կտրուկ փոփոխական
	խմելու-կենցաղային, արդյունաբերության, էներգետիկա

	Ծավ
	միջին
	խառը
	միջազգային
	միջին
	անհավասարաչափ
	ոռոգում, էներգետիկա

	Վաչագան
	փոքր
	խառը
	տեղական
	ջրասակավ
	կտրուկ փոփոխական
	ոռոգում, խմելու-կենցաղային

	Գեղանուշ
	փոքր
	խառը
	տեղական
	ջրասակավ
	կտրուկ փոփոխական
	 ոռոգում

	Նորաշենիկ
	փոքր
	խառը
	տեղական
	միջին 
	անհավասարաչափ
	ոռոգում

	Մեղրիգետ
	միջին
	հալոցքային
	միջազգային
	միջին
	անհավասարաչափ
	ոռոգում

էներգետիկա

	Կարճևան
	փոքր
	խառը
	հանրապետական
	ջրասակավ
	կտրուկ փոփոխական
	ոռոգում

էներգետիկա

	Շվանիձոր
	փոքր
	խառը
	հանրապետական
	ջրասակավ
	կտրուկ փոփոխական
	ոռոգում

	Շավիղ
	փոքր
	խառը
	հանրապետական
	ջրասակավ
	կտրուկ փոփոխական
	ոռոգում

	Նռնաձոր
	փոքր
	խառը
	հանրապետական
	ջրասակավ
	կտրուկ փոփոխական
	ոռոգում

	Մալև
	փոքր
	խառը
	հանրապետական
	ջրասակավ
	կտրուկ փոփոխական
	ոռոգում


Ըստ բնական կազմի, Հարավային ՋԿՏ-ի գետերի ջրերը դասակարգվում են բնական հանքայ​նաց​մամբ, անիոնային և կատիոնային կազմով ջրային ռեսուրսների: Հարավային ՋԿՏ-ի գետերի և նրանց վտակների ջրի որակը, ըստ բնական հանքայնացման, քաղցրահամ է, ըստ անիոնային կազմի՝ հիդրոկարբոնատային, իսկ Մեղրիգետի ստորին հոսանքում` սուլֆատային, ըստ կատիոնային կազմի` կալցիումային (աղյուսակ 1.28):
Աղյուսակ 1.28. Հարավային ՋԿՏ-ի  գետերի ըստ բնական կազմի դասակարգումն ՀՀ օրենսդրությանը համաձայն

	Գետավազան
	Ըստ բնական հանքայնացման
	Ըստ անիոնային կազմի
	Ըստ կատիոնային կազմի

	
	վերին
	միջին
	ստորին
	վերին
	միջին
	ստորին
	վերին
	միջին
	Ստորին

	Որոտան
	քաղց-րահամ
	քաղց-րահամ
	քաղց-րահամ
	հիդրոկարբոնատային

	կալցիու-մային
	կալցիու-մային
	կալցիու-մային

	Ողջի
	քաղց-րահամ
	քաղց-րահամ
	քաղց-րահամ
	հիդրոկարբոնատային
	կալցիու-մային
	կալցիու-մային
	կալցիու-մային

	Մեղրիգետ
	քաղց-րահամ
	քաղց-րահամ
	քաղց-րահամ
	հիդրո-կարբոնատային
	սուլֆա-տային
	կալցիու-մային
	կալցիու-մային
	կալցիու-մային


Համաձայն «Ջրի ազգային ծրագրի մասին» ՀՀ օրենքի՝ ստորերկրյա ջրային ռեսուրսները դասակարգվում են  ըստ հիդրոերկրաբանական պայմանների և քիմիական կազմի:

Ըստ հիդրոերկրաբանական պայմանների, ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների դասակարգման չափանիշ են հանդիսանում  ռելիեֆը, ապարների լիթոլոգիական կազմը, նրանց ճեղքավորվածությունը, ջրատար հորիզոնների տեղադրման խորությունը, ճնշման բնույթը, ապարների ֆիլտրացիոն հատկությունները և սնման պայմանները: Հարավային ՋԿՏ-ի գետավազանների ստորերկրյա ջրերի դասակարգումն ըստ նշված չափանիշների տրվում է աղյուսակ 1.29-ում:

Աղյուսակ 1.29. Հարավային ՋԿՏ-ի ստորերկրյա ջրերի դասակարգումն ըստ ընտրված ցուցանիշների

	Գետավազան
	Լեռնային ապարների ծագումը և լիթոլոգիական կազմը
	Հիդրոերկրաբանական ցուցանիշներ
	Ջրային մարմինների խոցելիությունը արտածին գործոններից

	
	
	Ապարների ջրատարու-թյունը
	Ջրային մարմինների տեղադրման խորությունը երկրի մակերևույթից, մ
	Ջրատար հորիզոնների ճնշման բնույթը
	

	Որոտան
	Ալյուվիալ, պրոլյուվիալ, լճագետային (գետաքար, գլաքար, խիճ, ավազ, կավավազ)
	թույլ ջրատար
	< 10
	ոչ ճնշումային
	չպաշտպանված (խիստ խոցելի)

	
	
	ջրատար


	10-100
	ոչ ճնշումային
	թույլ պաշտպանված

(թույլ խոցելի)

	
	
	
	>100
	ճնշումային
	պաշտպանված

(դժվար խոցելի)

	
	Հրաբխային

(անդեզիտներ, անդեզիտաբազալտներ, բազալտներ և դրանց կլաստոլիտներ)
	լոկալ ջրատար
	10-100
	ոչ ճնշումային
	թույլ պաշտպանված

(թույլ խոցելի)

	
	
	լոկալ ջրատար
	>100
	թույլ ճնշումային
	պաշտպանված

(անխոցելի)

	
	Հրաբխածին-նստվածքային, նստվածքային և ինտրուզիվ ապարներ

(տուֆոավազաքարեր, տուֆոկոնգլոմերատներ, ավազաքարեր, մերգելներ, կրաքարեր, գրանիտոիդներ, դիորիտներ և այլն)
	լոկալ ջրատար
	< 10
	ոչ ճնշումային
	չպաշտպանված

(խիստ խոցելի)

	
	
	լոկալ ջրատար
	10-100
	ոչ ճնշումային
	թույլ պաշտպանված

(թույլ խոցելի)

	Ողջի
	Նեղ գետահովիտների ալյուվիալ-պրոլյուվիալ առաջացումների հորիզոններ (գետաքար, գլաքար, խիճ, ավազ, կավավազ)
	թույլ ջրատար
	< 10
	ոչ ճնշումային
	չպաշտպանված (խիստ խոցելի)

	
	
	ջրատար


	10-100
	ոչ ճնշումային
	թույլ պաշտպանված

(խոցելի)

	
	Նստվածքային՝ առավելապես կարբոնատային ապարների կոմպլեքս (կրաքարեր, կրաքարային ավազաքարեր, մերգելներ)
	լոկալ ջրատար
	10-100
	ճնշումային
	պաշտպանված

(ոչ խոցելի)

	
	Հրաբխածին, հրաբխածին-նստվածքային և ինտրուզիվ ապարների  կոմպլեքս (խարամացած պլագիոկլազային, կվարցային պորֆիրիտներ, գրանիտներ)
	լոկալ ջրատար
	< 10
	ոչ ճնշումային
	չպաշտպանված

(խիստ խոցելի)

	
	
	լոկալ ջրատար
	10-100
	ճնշումային
	պաշտպանված

(ոչ խոցելի)

	Մեղրիգետ
	Նեղ գետահովիտների ջրատար ալյուվիալ-պրոլյուվիալ առաջացումների ջրատար հորիզոններ(գետաքար, գլաքար, խիճ, ավազ, կավավազ)
	ջրատար

	1-42
	ոչ ճնշումային
	չպաշտպանված

(խիստ խոցելի)

	
	Լոկալ թույլ ջրատար ինտրուզիվ ապարների համալիր
	լոկալ ջրատար
	85-133
	ճնշումային
	պաշտպանված

(ոչ խոցելի)

	
	Լոկալ ջրատար տեկտոնական խախտման գոտիներ
	լոկալ ջրատար
	15-20

115-130
	ճնշումային
	պաշտպանված

(ոչ խոցելի)


Ըստ տեղադրման խորության, առանձնացվում է երկու հիմնական ջրատար հորիզոն՝ <10 մ և 10-100 մ (Մեղրիգետում կա նաև >100 մ խորության ջրատար հորիզոն): Ըստ արտածին գործոններից խոցելիության աստիճանի, <10 մ խորության ջրատար հորիզոնները խիստ, իսկ 10-100 մ խորության ջրատար հորիզոնները թույլ խոցելի են (աղյուսակ 1.30):
Ըստ քիմիական կազմի ստորերկրյա ջրերը դասակարգվում են` ըստ ընդհանուր հանքայնացման՝ գերքաղցրահամ, քաղցրահամ և թույլ աղահամ, ըստ գերակշռող հիմնական անիոնների պարունակության՝ հիդրոկարբոնատային և սուլֆատային, ըստ ջերմաստիճանային ռեժիմի՝ սառը և գոլ:

Հարավային ՋԿՏ-ի գետավազանների ստորերկրյա ջրերի դասակարգումն ըստ քիմիական կազմի տրվում է աղյուսակ 1.30-ում:
Աղյուսակ 1.30. Հարավային ՋԿՏ-ի ստորերկրյա ջրերի դասակարգումն ըստ քիմիական կազմի

	Ըստ ընդհանուր հանքայնացման աստիճանի

	գերքաղցրահամ
(մինչև 0.2գ/լ)
	քաղցրահամ
(0.2-1.0գ/լ)
	թույլ աղահամ
(1-3գ/լ)
	աղի
(3-35 գ/լ)
	աղաջրեր (35 գ/լ-ից բարձր)

	+
	+
	+
	չկան
	չկան

	Կապված էլյուվիալ-դելյուվիալ, ֆլյուվոգլացիալ առաջացումներց՝ 2350մ և ավելի  բարձրություններում ջրերի  ընդհանուր հանքայնացումը կազմում է 0.18-0.19 գ/լ: Գերքաղցրահամ ջրերը

տարածված են նաև Սյունիքի բարձրավանդակի (Գորհայք, Անգեղակոթ, Մուխութուրյան և այլն) հրաբխային ապարներում:
	1200-2900 մ նիշերում գերակշռում են 0.2-0.4 գ/լ ընդհանուր հանքայնացմամբ, իսկ մինչև 1200 մ բարձրություններին՝ 0.4-0.5 գ/լ և ավելի:  Ալյուվիալ-պրոլյուվիալ գրունտային ջրերի հորիզոններ՝ 0,5-0,8 գ/լ, ինտրուզիվ

ապարների ճեղքային ջրերում՝ 0,35-0,6 գ/լ:


	2,6 մգ/լ հանքայնացման հանքային ջրեր հայտնաբերվել են Վանեք գյուղի հյուսիսային ծայրամասում (Նորաշենիկի գետավազան): Տեկտոնական խախտման գոտիների հանքային ջրերի հորիզոն (1,7 գ/լ)` Շվանիձոր գյուղի մոտ:

Որոտանի միջին հոսանքի ավազանի միջլեռնային գոգավորությունների փոխակերպված, կվարցացված, սիլիկացված բազալտային պորֆիրիտներում:
	չկան
	չկան

	Ըստ քիմիական կազմում գերակշռող հիմնական անիոնների պարունակության

	Հիդրոկարբոնատային, HCO3-
	Սուլֆատային, SO42-
	Քլորիդային, Cl-

	+
	+
	-

	բոլոր բացարձակ նիշերում ստորերկրյա ջրերի կազմում գերակշռում է հիդրոկարբոնատային իոնը, հազվադեպ՝ սուլֆատայինը
	տեկտոնական գոտիների հետ կապված հանքային ջրերի քիմիական կազմում երբեմն գերակշռում են սուլֆատ-նատրիումային իոնները
	-

	Ըստ ջերմաստիճանային ռեժիմի

	սառը՝ մինչև 200C
	գոլ՝    20-400C
	տաք 

40-1000C
	գերտաք 1000C-ից բարձր

	+
	+
	չկան
	չկան

	Որոտանի գետավազանի հրաբխային ապարներում ջրերը 7-130C է, Ողջիի գետավազանում  2900-3000 մ և բարձր նիշերում՝ մինչև 4-50C, 1200-2900 մ նիշերում՝ 6-100C, իսկ մինչև 1200 մ նիշերում՝ 10-130C:

Մեղիգետի գետավազանում Ճեղքավոր ապարների ջրատար հորիզոններում ջրերը 8-120C է, ալյուվիալ-պրոլյուվիալ ապարների ջրատար հորիզոններում՝12-160C, հանքային ջրերում՝13-200C:
	22-350C ջրերը տարածված են Որոտանի գետավազանի փոխակերպված, կվարցացված, սիլիկացված բազալտային պորֆիրիտներում
	-
	-


5) Հարավային ՋԿՏ-ի հիդրոէներգետիկ պոտենցիալը
Համաձայն ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության (ԷԲՊՆ) կողմից տրամադրված «Վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամի վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրի» շրջանակներում «Հայհիդրոէներգոնախագիծ» ՓԲԸ կողմից 2008թ. մշակված «ՀՀ փոքր հիդրոէլեկտրական կայանների գոյություն ունեցող սխեմայի նորացում» հաշվետվության, Որոտանի գետավազանի հիդրոէներգետիկ պոտենցիալը գնահատվում է մոտ 400 ՄՎտ հզորությամբ: 2014թ. դրությամբ Որոտանի գետավազանում գործում են Որոտանի ՀԷԿ համալիրը 3 խոշոր ՀԷԿ-երով՝ 404 ՄՎտ հզորությամբ և 965 մլն. կՎտժ էլեկտրաէներգիայի արտադրանքով,  և 31 ՓՀԷԿ-եր՝ 20,00 ՄՎտ ընդհանուր հզորությամբ և 106,5 մլն.կՎտժ տարեկան միջին արտադրանքով: 2014թ. հունվարի դրությամբ 16,4 ՄՎտգումարային հզորությամբ 7 ՓՀԷԿ-եր գտնվել են կառուցման փուլում: Որոտանի գետավազանի ՀԷԿ-երի և ՓՀԷԿ-երիընդհանուր հզորությունը կազմում է մոտ 438 ՄՎտ,որը գերազանցում է հիդրոէներգետիկ պոտենցիալը՝ պայմանավորված 4 խոշոր ջրամբարներով:
Ողջի և Ծավ գետերի և նրանց վտակների հիդրոէներգետիկ պոտենցիալը գնահատվում է մոտ 53 ՄՎտ հզորությամբ՝ 463 մլն. կՎտժ էլեկտրաէներգիայի արտադրանքով: 2014թ. դրությամբ գետավազանի հիդրոէներգետիկ պոտենցիալի օգտագործումը ՓՀԷԿ-երի միջոցով կազմել է 19,6 ՄՎտ: Նույն ժամանակահատվածում կառուցման փուլումենգտնվել 15,5 ՄՎտ ընդհանուր հզորությամբ ՓՀԷԿ-եր, որոնց ընդհանուր արտադրանքը կկազմի 110,1 մլն. կՎտԺ: Կառուցվող ՓՀԷԿ-երի շահագործումից հետո կօգտագործվի գետավազանի հիդրոէներգետիկ պոտենցիալի մոտ 66%-ը:

Մեղրիգետի գետավազանի հիդրոէներգետիկ պոտենցիալը գնահատվել է միայն Մեղրի գետի և Կարճևան գետերի համար: Արաքս գետ թափվող փոքր գետերի հիդրոէներգետիկ պոտենցիալը չի հաշվարկվել՝ պայմանավորված գետերի ժամանակավորհոսքով: Մեղրիգետ և  Կարճևան գետերի հիդրոէներգետիկ պոտենցիալը գնահատվում է մոտ 40,5 ՄՎտ՝ 353 մլն. կՎտժ էլեկտրաէներգիայի արտադրանքով: 2014թ. դրությամբ գետավազանի հիդրոէներգետիկ պոտենցիալի օգտագործումը ՀԷԿ-երի միջոցով կազմել է 6,77 ՄՎտ, կառուցման փուլում են գտնվել նաև 6,52 ՄՎտ հզորությամբ ՓՀԷԿ-եր, որոնց ընդհանուր արտադրանքը կկազմի 44,8 մլն. կՎտԺ: Կառուցվող ՓՀԷԿ-երի շահագործումից հետո կօգտագործվի գետավազանի հիդրոէներգետիկ պոտենցիալի մոտ 32(-ը:

Հարավային ՋԿՏ-ի հիդրոէներգետիկ պոտենցիալը կազմում է մոտ 494 ՄՎտ, որից օգտագործվում է 465ՄՎտ` մոտ 1280 մլն. կՎտԺ ընդհանուր արտադրանքով:

3. Հարավային ՋԿՏ-ում ջրառաջարկի ձևավորման ռազմավարությունը

2014թ.  հունվարի 1-ի դրությամբ Հարավային ՋԿՏ-ում գործող 9 ջրամբարներն օգտագործվել են հիմնականում արդյունաբերության, ներառյալ՝ հիդրոէներգետիկ, ոռոգման ու ձկնաբուծու​թյան նպատակներով: Ջրամբարները հիմնականում տեղաբաշխված են գետերի միջին և ստորին հոսանքներում: Վարելահողերի հիմնական մասը գտնվում է ջրամբարներից վերև, ինչի պատճառով ոռոգելի վարելահողերը ջուրը ստանում են մեխանիկական եղանակով:
Ջրամբարաշինարարության հեռանկարային ծրագրի հայեցակարգով Հարավային ՋԿՏ-ի Որոտանի գետավա​զանում նախատեսվում է կառուցել 8 ջրամբար՝ մոտ 33,6 մլն. մ3 ընդհանուր ծավալով և ուսումնասիրել ևս 6 ջրամբարների կառուցման նախագծեր՝ մոտ 100 մլն. մ3 ընդհանուր ծավալով (աղյուսակ 1.32): 
Ողջիի գետավա​զանում առկա է նախագծվող և նախնական ուսումնասիրված 2 ջրամբար ՝ մոտ 18,25 մլն. մ3 ընդհանուր ծավալով, իսկ հեռանկարային և չուսումնասիրված՝ 6 ջրամբար՝ մոտ 55,68 մլն. մ3 ընդհանուր ծավալով (աղյուսակ 1.32):

Մեղրիգետի գետավազանում նախատեսվում է կառուցել 2 ջրամբար՝ մոտ 5,30 մլն. մ3 ընդհանուր ծավալով, ուսումնասիրել 7 ջրամբարների թասեր՝ մոտ 6,04 մլն. մ3 ընդհանուր ծավալով, ինչպես նաև կառուցել (սակայն դեռ ուսումնասիրված  չէ) 1 ջրամբար՝ 0,50 մլն. մ3 ծավալով (աղյուսակ 1.32): 
Աղյուսակ 1.32. Հարավային ՋԿՏ-ում նախատեսվող ջրամբարների անվանացանկը

	N
	Ջրամբարի անվանումը
	Գտնվելու վայրը
	Ծավալը, մլն. մ3
	Կարգավիճակը

	Որոտանի գետավազան

	1
	Մուխութուրյանի
	Մուխութուրյան գետի միջին հոսանքներում
	2,5
	նախագծված

	2
	Արիգլիի
	Արիգլի գետի վրա, Շաղաթ գյուղից դեպի հարավ-արևմուտք
	5,5
	նախատեսվող

	3
	Թասիկի
	Սիսիան գետի վրա, Թասիկ գյուղից դեպի հարավ-արևմուտք
	11
	նախատեսվող

	4
	Տաթևի
	Տաթև գետի վրա, Տաթև գյուղից արևմուտք
	1,8
	նախատեսվող

	5
	Գորիսի
	Վարարակն գետի վրա,Ակներ գյուղի մոտ
	11
	նախատեսվող

	6
	Բայանդուրի

(Վաղատուր)
	Բայանդուր գետի վրա, Վաղատուր գյուղից արևմուտք
	0,45
	նախատեսվող

	7
	Խոզնավար
	Խոզնավար գետի վրա, Խոզնավար գյուղից արևմուտք
	0,36
	նախատեսվող

	8
	Լեռնաշեն
	Արիգլի գետի վրա, Շաղաթ գյուղից դեպի հարավ-արևմուտք
	1
	նախատեսվող

	Ողջիի գետավազան

	1
	Ծավ
	Ծավ գետի միջին հոսանքներ
	1,25
	նախագծվող

	2
	Նորաշենիկ
	Նորաշենիկ գետի վրա, Առաջաձոր բնակավայի մոտ
	17,0
	նախագծվող

	3
	Ողջի-1
	Ողջի գետի վերին հոսանքներ
	13,0
	նախատեսվող

	4
	Ողջի-2
	Ողջի գետի միջին հոսանքներ
	10,86
	նախատեսվող

	5
	Արծվանիկ
	Արծվանիկ գետի վրա
	15,18
	նախատեսվող

	6
	Կահուդի
	Գեղի գետի վրա, Գետաշեն բնակավայրի մոտ
	3,6
	նախատեսվող

	7
	Կաչաղար
	Ողջիի գետավազան
	8,04
	նախատեսվող

	8
	Գեղանուշ
	Գեղանուշ գետի միջին հոսանքներ
	5,0
	նախատեսվող

	Մեղրիգետի գետավազան

	1
	Լիճք
	Մեղրիգետի վերին հոսանք, Լիճք բնակավայրից վերև
	3,80
	նախագծված

	2
	Գյոլջի
	
	1,50
	նախագծված

	3
	Բողաքար
	Մեղրիգետի Բողաքար վտակի վրա
	1,30
	նախատեսվող, ուսումնասիրված

	4
	Տաշտուն
	Մեղրիգետի Տաշտուն վտակի վրա
	0,67
	նախատեսվող, ուսումնասիրված

	5
	Վահրավար
	Վահրավար գետի վրա, Վահրավար բնակավայրից վերև
	0,90
	նախատեսվող, ուսումնասիրված

	6
	Վանք
	Վանք բնակավայրից վերև
	0,92
	նախատեսվող, ուսումնասիրված

	7
	Շվանիձոր
	Աստաղաստուր գետի վրա, Շվանիձոր բնակավայրից վերև
	1,0
	նախատեսվող, ուսումնասիրված

	8
	Ալդարայ
	Մալև գետի վրա, Ալվանք բնակավայրից վերև
	0,25
	նախատեսվող, ուսումնասիրված

	9
	Նյուվադ
	Նռնաձոր գետի վրա, Նռնաձոր բնակավայրից վերև
	1,0
	նախատեսվող, ուսումնասիրված

	10
	Մեղրի
	Մեղրի գետի միջին հոսանք
	0,5
	նախատեսվող, չուսումնասիրված


Աղբյուր՝ «ՀՀ ջրի ազգային ծրագրի մասին» օրենք, ՀՀ ջրամբարաշինարարության հեռանկարային ծրագրի հայեցակարգ

Ջրամբարաշինարարության հեռանկարային ծրագրի հայեցակարգի իրականացումը Հարավային ՋԿՏ-ի գետավազաններում կստեղծի լրացուցիչ հզորություններ շուրջ 219,4 մլն. մ3 ջուր  ամբարելու համար, ինչն իր հերթին հնարավորություն կտա ավելացնել ջրային հոսքի կարգավորման հնարավորությունները և լուծել մի շարք ռազմավարական խնդիրներ:

4. Ջրային ռեսուրսների որակը

1)  Մակերևութային ջրային ռեսուրսների որակը
Հարավային ՋԿՏ-ում մակերևութային ջրերի որակի մոնիտորինգն իրականացվում է ՀՀ ԲՆ ՇՄՆՄԿ ՊՈԱԿ-ի կողմից 21 գործող նմուշառման դիտակետերում: Ըստ ՊՈԱԿ-ի 2007-2013թթ. մոնիտորինգային տվյալների, Հարավային ՋԿՏ-ի գետերի ջրերը հիդրոկարբոնատա-կալցիումական են, թույլ կամ միջին հանքայնացման, բնութագրվում են թույլ հիմնային միջավայրով և ջրի ցածր կոշտությամբ (Գորիսգետ, Ողջի, Արծվանիկ և Գեղի գետերին բնութագրական է ջրի միջին կոշտություն): Կախված մասնիկների պարունակությունը գետերում տատանվել է՝ կապված սեզոնայնությունից:

Հարավային ՋԿՏ-ի գետերի ողջ հոսքի երկայնքով ջրի թթվածնային ռեժիմը դիտվել է բավարար ջրային էկոհամակարգերի կայուն կենսագործունեության համար, բացառությամբ՝ Արծվանիկ և Կարճևան գետերի, որտեղ դիտարկվել է թթվածնային սուր անբավարարություն: Թթվածնային ռեժիմի տարրերի բարձր արժեքները վկայում են Արծվանիկ և Կարճևան գետերի ջրերի օրգանական աղտոտիչներով բարձր աղտոտվածության մասին: 

Համաձայն մոնիտորինգի տվյալների, Հարավային ՋԿՏ-ի գետերի ջրերում՝ հոսքով դեպի ներքև, աստիճանաբար բարձրանում են հանքայնացման և սննդային ռեժիմի տարրերի, ինչպես նաև ծանր մետաղների պարունակությունները (մասնավորապես` Ողջիի և Մեղրիգետի գետավազանների գետեր): Դիտարկված ժամանակահատվածում, գետերի միջին և ստորին հոսանքներում նշված ջրաքիմիական ցուցանիշների պարունակությունները մշտապես բարձր և կայուն են եղել, ինչը վկայում է գետերի շարունակական աղտոտման մասին: Հարավային ՋԿՏ-ի գետերի ջրերը աղտոտվում են գյուղատնտեսությունից հետադարձ հոսքերով, բնակավայրերի՝ կենտրոնացված և ցրված աղբյուրներից հեռացվող կենցաղային կեղտաջրերով, ինչպես նաև հանքավայրերի և պոչամբարների տարածքից ձևավորված մակերևութային հոսքաջրերով: 

Գետերի ջրերի նման աղտոտումը հանգեցնում է էվտրոֆիկ պրոցեսների արագացման, իսկ ծանր մետաղներով աղտոտվածությունը՝ ջրային էկոհամակարգերի թունավորման և դեգրադացման: Արդյունքում, Արծվանիկ և Կարճևան գետերի ստորին հոսքում արդեն  անհետացել է ողջ ջրային կենսաբազմազանությունը:
2) Ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների որակը
Հարավային ՋԿՏ-ում ստորերկրյա ջրերի որակի մոնիտորինգ իրականացվում է ՀՀ ԲՆ «Հիդրոերկրաբանական մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից միայն Որոտանի գետավազանի 7 դիտակետերում, իսկ Ողջի և Մեղրիգետի գետավազաններում ստորերկրյա ջրերի որակի մոնիտորինգ չի իրականացվում: 

2009-2013թթ. ընթացքում Որոտանի գետավազանում մոնիտորինգային դիտարկումները կատարվել են տարեկան 2 անգամ՝ գարնանը և աշնանը: Վերցված ստորերկրյա ջրի նմուշներում որոշվել են մինչև 20-24 ցուցանիշ՝ ընդհանրացված քիմիական ցուցանիշներ, կենսածին տարրեր, որոշ մետաղներ և օրգանական աղտոտիչներ: 

Ըստ ՀՀ ԲՆ «Հիդրոերկրաբանական մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2009-2013թթ.  տվյալների, Որոտանի գետավազանի՝ Սիսիանի և Գորիսի տարածաշրջանի ստորերկրյա աղբյուրների ջրերը հիդրոկարբոնատային են՝ բացառությամբ Շաքի աղբյուրի, որտեղ ջուրը նաև թույլ արտահայտված սուլֆատային է: Ստորերկրյա աղբյուրների ջուրը բնորոշվել է չեզոք միջավայրով, ցածր կոշտությամբ և ցածր հանքայնացմամբ: Ընդհանուր առմամբ, ըստ ՋՇԴ-ի պահանջների, Որոտանի գետավազանում ստորերկրյա ջրերը իրենց քիմիական կազմով համապա​տասխանում են գերազանց և լավ որակի:
Ըստ փորձագիտական գնահատականի, Ողջիի և Մեղրիգետի  գետավազաններում ստորերկրյա ջրերի որակը խոցելի է՝ պայմանավորված  գետավազանում հանքարդյունա​բերական պոչամբարների, բաց հանքերի առկայությամբ: Այս գետավազաններում անհրաժեշտ է ստորերկրյա ջրերի որակի մոնիտորինգի ծրագրի մշակում և իրականացում: 
Հարավային ՋԿՏ-ի գետավազանների ջրային ռեսուրսների որակի նկարագրությունը տրվել է ՀՀ ԲՆ ՇՄՆՄԿ և «Հիդրոերկրաբանական մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ների կողմից տրամա​դրված տվյալների հիման վրա
5. Հարավային ՋԿՏ-ի ջրային ռեսուրսների մոնիտորինգի կազմակերպումը

ՀՀ մակերևութային ջրային ռեսուրսների քանակական և ռեժիմային դիտարկումներն ու ուսումնասիրություններն իրականացվում են ՀՀ ԱԻՆ «Հայպետհիդրոմետ» ՊՈԱԿ-ի կողմից: Համաձայն հիդրոլոգիական մոնիտորինգային ցանցի կառուցվածքի՝ Հարավային ՋԿՏ-ի հիդրոլոգիական դիտակետերը սպասարկ​վում են Գորիսի հիդրոլոգիական կայանի կողմից: Ջրավազանում տար​բեր տարիների ընթացքում գործել են 24 հիդրոլոգիական դիտակետեր, որոն​ցից 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ գործել է 10-ը (աղյուսակ 1.33 և նկար 1.12): 
Աղյուսակ 1.33. Հարավային ՋԿՏ-ի հիդրոլոգիական դիտակետերը 

	N
	Գետ-դիտակետ
	Ավազանի մակերեսը, կմ2
	Գործարկման ժամկետը
	Դիտակետի  բարձրությունը, մ.ծ.մ.

	
	
	
	բացվել է
	փակվել է
	

	1
	Որոտան-Գորհայք
	268
	09.1988թ.
	գործում է
	2075

	2
	Որոտան-Բորիսովկա
	507
	05.1942թ.
	04.1988թ.
	-

	3
	Որոտան-Անգեղակոթ
	643
	01.1965թ.
	07.1994թ.
	-

	4
	Որոտան-Որոտան
	1550
	06.1951թ.
	գործում է
	1395

	5
	Որոտան-Տաթև ՀԷԿ
	1988
	01.1968թ.
	գործում է
	722

	6
	Դալիգետ-Բորիսովկա (Ծղուկ-Ծղուկ)
	136
	01.1950թ.
	12.1987թ.
	-

	7
	Ծղուկ-Ծղուկ
	85
	01.1988թ.
	գործում է
	2066

	8
	Սիսիան-Արևիս
	118
	01.1963թ.
	01.1988թ.
	-

	9
	Սիսիան-Աշոտավան
	204
	11.1978թ.
	03.1994թ.
	-

	10
	Վաղուդի-Վաղուդի (Վաղատին)
	30,4
	01.1977թ.
	10.1988թ.
	-

	11
	Լորաձոր-Լծեն
	118
	01.1934թ.
	12.1981թ.
	-

	12
	Տաթև-Տաթև
	84,2
	01.1960թ.
	07.1988թ.
	-

	13
	Գորիսգետ-Գորիս
	65
	07.1967թ.
	գործում է
	1424

	14
	Ողջի-Քաջարան
	120
	02.1959թ.
	գործում է
	1768

	15
	Ողջի-Կապան
	710
	07.1929թ. 
	գործում է
	755

	16
	Գեղի-Գեղի
	195
	09.1958թ.
	01.1988թ.
	-

	17
	Գեղի-Կավճուտ 
	272
	01.1950թ.
	գործում է
	1272

	18
	Նորաշենիկ-Նորաշենիկ
	96,0
	01.1947թ.
	12.1970թ.
	-

	19
	Վաչագան-Կապան
	35,0
	01.1965թ.
	գործում է
	801

	20
	Գեղանուշ-Գեղանուշ
	44,8
	04.1961թ.
	12.1987թ.
	-

	21
	Մեղրիգետ-Լիճք
	21,0
	01.1946թ.
	01.2002թ.
	-

	22
	Մեղրիգետ-Մեղրի
	274,0
	01.1945թ.
	գործում է
	630

	23
	Կարճևան-Ագարակ
	19,0
	01.1970թ.
	01.1974թ.
	-

	24
	Աստազուրգետ-Շվանիձոր
	32,5
	04.1966թ.
	12.1978թ.
	-


Աղբյուր՝ ՀՀ ԱԻՆ «Հայպետհիդրոմետ» ծառայություն

Հարավային ՋԿՏ-ի մակերևութային ջրերի որակի մոնիտորինգն իրականացվում է ՀՀ ԲՆ ՇՄՆՄԿ ՊՈԱԿ-ի կողմից՝ սկսած 1977թ., 27 նմուշառման դիտակետերում: 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Հարավային ՋԿՏ-ում գործել է մակերևութային ջրի որակի 21 կետ` տեղակայված Որոտան, Սիսիան, Գորիսգետ, Ողջի, Արծվանիկ, Գեղի, Մեղրիգետ և Կարճևան գետերի վրա (աղյուսակ 1.34 և նկար 1.12): 2007-2013թթ. ընթացքում մոնիտորինգային դիտարկումները կատարվել են տարվա մեջ առավելագույնը 11-12 անգամ յուրաքանչյուր ամիսը մեկ: Վերցված ջրի նմուշներում որոշվել են ջրի թթվածնային, սննդային և հանքայնացման ռեժիմների, ինչպես նաև ծանր մետաղների, օրգանական առաջնային և հատուկ աղտոտիչների ջրաքիմիական 42-68 ցուցանիշներ:
Աղյուսակ 1.34. Հարավային ՋԿՏ-ի մակերևույթային ջրերի որակի մոնիտորինգի դիտակետերը
	Հ/հ
	Դիտա-կետի համարը
	Գետ-ավազան
	Դիտակետի տեղադրություն
	Դիտակետի տեղադրության կոորդինատները
	Գործարկման ժամկետը

	
	
	
	
	Լայնություն
	Երկայնություն
	բացվել է
	փակվել է

	1
	99
	Որոտան
	0,5 կմ Գորհայքից վերև 
	39o 56'43,1''
	44o 52'13,6''
	07.1989թ.
	Գործում է

	2
	238
	Որոտան
	1,8 կմ Անգեղակոթից վերև
	-
	-
	02.1977թ./

04.2011թ.
	08.1988թ./

04.2012թ.

	3
	100
	Որոտան
	1 կմ Սիսիանից վերև
	39o 32'45,9''
	46o 00'22,5''
	03.1982թ.
	Գործում է

	4
	101
	Որոտան
	2 կմ Սիսիանից ներքև
	39o 30'45,7''
	46o 02'43,7''
	03.1982թ.
	Գործում է

	5
	102
	Որոտան
	Որոտան ավան /Տաթև ՀԷԿ/
	39o25'36,1''
	46o 22'22,2''
	03.1982թ.
	Գործում է

	6
	103
	Սիսիան
	0,5 կմ Արևիսից վերև 
	39o24'06,6''
	45o 53'57,2''
	04.1980թ.
	Գործում է

	7
	104
	Սիսիան
	Տոլորսի ջրամբար
	39o26'06,6''
	45o 53'57,1''
	04.1993թ.
	Գործում է

	8
	236
	Այրիգետ
	0,4 կմ Դաստակերտից վերև
	-
	-
	02.1977թ./

04.2011թ.
	03.1991թ./ 

04.2012թ.

	9
	237
	Այրիգետ
	1,6 կմ Դաստակերտից ներքև
	-
	-
	02.1977թ./

04.2011թ.
	03.1991թ./ 

04.2012թ.

	10
	105
	Տաթև
	1,5 կմ Տաթևից ներքև
	-
	-
	03.1982թ.
	01.1991թ.

	11
	106
	Գորիս
	3 կմ Գորիսից վերև
	39o 32'41,9''
	46o 18'42,9''
	02.1977թ.
	Գործում է

	12
	107
	Գորիս
	1 կմ Գորիսից ներքև
	39 o 29'06,9''
	46o 21 '26,6''
	02.1977թ.
	Գործում է

	13
	91
	Ողջի
	Քաջարան քաղաքից 1,7 կմ վերև
	39˚ 09՛ 00.4՛՛
	46˚ 9՛ 16.6՛՛
	02.1977թ.
	Գործում է

	14
	92
	Ողջի
	Քաջարան քաղաքից 1,8 կմ ներքև
	39˚ 09՛ 04.5՛՛
	46˚ 11՛ 51.5՛՛
	02.1977թ.
	Գործում է

	15
	93
	Ողջի
	Կապան քաղաքից 0,8 կմ վերև
	39˚ 12՛ 43.5՛՛
	46˚ 22՛ 32.6՛՛
	02.1977թ.
	Գործում է

	16
	321
	Ողջի
	Կապանի օդանավակայանի մոտ
	-
	-
	06.2005թ.
	Գործում է

	17
	94
	Ողջի
	Կապան քաղաքից 6,8 կմ ներքև
	39˚ 12՛ 04.6՛՛
	46˚ 26՛ 34.1՛՛
	02.1977թ.
	Գործում է

	18
	95
	Արծվանիկ
	Պոչամբարից 0,5 կմ վերև
	39˚ 16՛ 35.6՛՛
	46˚ 27՛ 02.1՛՛
	01.1993թ.
	Գործում է

	19
	96
	Արծվանիկ
	Գետաբերանի մոտ
	39˚ 12՛ 09.6՛՛
	46˚ 27՛ 58.0՛՛
	01.1993թ.
	Գործում է

	20
	97
	Գեղի
	Աջաբաջ գյուղից 0,5 կմ վերև
	39˚ 15՛ 13.8՛՛
	46˚ 04՛ 18.4՛՛
	01.1993թ.
	Գործում է

	21
	98
	Գեղի
	Գետաբերանի մոտ
	39˚ 11՛ 49.6՛՛
	46˚ 15՛ 39.3՛՛
	02.1977թ.
	Գործում է

	22
	322
	Վաչագան
	Կապան քաղաքի մեջ
	-
	-
	03.2006թ.
	07.2006թ. 

	23
	326
	Ծավ
	Ծավ գյուղի մոտ
	-
	-
	05.2006թ.
	06.2006թ.

	24
	235
	Մեղրիգետ
	Լիճք գյուղի մոտ
	39˚ 03՛ 13՛՛
	46˚ 10՛ 33՛՛
	02.1982թ.
	Գործում է

	25
	89
	Մեղրիգետ
	Մեղրի քաղաքից 0,5 կմ վերև
	38˚ 54՛ 56՛՛
	46˚ 14՛ 16՛՛
	01.1993թ.
	Գործում է

	26
	90
	Մեղրիգետ
	Գետաբերանի մոտ
	39˚ 53՛ 43՛՛
	46˚ 15՛ 42՛՛
	02.1977թ/
	Գործում է

	27
	344
	Կարճևան
	Գետաբերանի մոտ
	38˚ 51՛ 30՛՛
	46˚ 12՛ 48՛՛
	03.2010թ.
	Գործում է


Աղբյուր՝ ՀՀ ԲՆ «ՇՄՆՄԿ» ՊՈԱԿ
Հարավային ՋԿՏ-ի ստորերկրյա ջրերի մոնիտորինգն իրականացվում է ՀՀ ԲՆ «Հիդրո​երկրա​բանական մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից: 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ հիդրոերկրաբանական մոնիտորինգ իրականացվել է 9 ջրաղբյուրներում, որոնցից 7-ը՝ Որոտանի գետավազանում (Գորհայք-Շաքի բնակավայրերի միջև ընկած հատվածում), իսկ 2-ը՝ Գորիսգետի գետավազանում (աղյուսակ 1.35, նկար 1.12): 
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Նկար 1.12 Հարավային ՋԿՏ-ի ջրային ռեսուրսների մոնիտորինգի ցանցը
Աղբյուր՝ ՀՀ ԲՆ ՇՄՆՄԿ, ՀՀ ԲՆ «Հիդրոերկրաբանական մոնիտորինգի կենտրոն»,

ՀՀ ԱԻՆ «Հայպետհիդրոմետ» ծառայություն, 2013թ. (կոորդ. hամակարգ WGS, UTM Zone 38N)
Աղյուսակ 1.35. Հարավային ՋԿՏ-ի ստորերկրյա ջրերի մոնիտորինգային ցանցը

	NԴ/կ
	
Գտնվելու վայրը
	Մոնիտորինգի կետ
	Դիտակետի տեղադրության կոորդինատները

	
	
	տեսակը
	միջին տարեկան ծախսը (լ/վրկ)
	բարձրությունը, մ.ծ.մ.

	լայնու-

թյունը
	երկայնու-թյունը

	Սիսիանի տարածաշրջան

	529
	գ. Գորհայք 
	Աղբյուր
	7,6
	2070
	39°41'54,26"
	 45°46'6,86"

	537
	գ. Սպանդարյան 
	Աղբյուր
	4,5
	1995
	39°37'53,11"
	 45°54'6,90"

	532
	գ. Շաքի 
	Աղբյուր
	1198,5
	1702
	39°33'52,47"
	 46° 0'0,94"

	1175
	գ. Անգեղակոթ
	Աղբյուր
	5,5
	1751
	39°34'23,93"
	 45°56'18,42"

	1322
	գ. Անգեղակոթ 
	Աղբյուր
	4
	1714
	39°34'23,24"
	 45°56'25,85"

	1318
	գ. Անգեղակոթ 
	Աղբյուր
	6,6
	1690
	39°34'22,51"
	 45°56'31,73"

	1323
	գ. Անգեղակոթ 
	Աղբյուր
	1,3
	1514
	39°34'20,39"
	 45°56'32,95"

	Գորիսի տարածաշրջան

	899
	ք. Գորիս 
	Աղբյուր
	0,47
	1348
	39°30'36,81"
	 46°21'5,75"

	1399
	ք. Գորիս
	Աղբյուր
	5,5
	1470
	39°30'25,63"
	 46°21'26,23"


Աղբյուր՝ ՀՀ ԲՆ «Հիդրոերկրաբանական մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ
Ստորերկրյա ջրերի մոնիտորինգային դիտակետերում ամիսը 6 անգամ չափվում է ջրաղբյուրների ծախսը, դիտարկվում է ջրի մակարդակն ու ջերմաստիճանը, իսկ տարեկան 2 անգամ կատարվում է ջրի քիմիական անալիզ՝ ջրերի հանքայնացման մակարդակը ստուգելու նպատակով:
6. Ջրային ռեսուրսների օգտագործման նկարագիրն անվտանգության տեսանկյունից
Հանրապետության ջրային ռեսուրսների անվտանգ օգտագործման հիմնական դրույթները ներկայացված են ՀՀ ջրային օրենսգրքում և մի շարք այլ ենթաօրենսդրական ակտերում: Ջրային ռեսուրսների օգտագործումն իրականցվում է հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների (ՀՏԿ) միջոցով: Պետական սեփականություն հանդիսացող ՀՏԿ-ների հուսալի և անվտանգ օգտագործման պատասխանատվությունը կրում է ՀՀ կառավարությունը, իսկ սեփականի դեպքում՝ սեփակա​նատերը: ՀՏԿ-ների գործունեության կայունության, շահագործման հուսալիության, ռիսկերի գործոնների կանխատեսման և նվազեցման համար անվտանգության հիմնական ցուցանիշներն են` հիդրոհանգույցի ջրհեռ կառուցվածքներով հաշվարկային առավելագույն ելքերի անարգել հեռացման ապահովումը, հիդրոհանգույցի չափիչ, հսկիչ սարքավորումներով և կապի միջոցներով կահավորվածությունը, անվտանգության մասին հայտարարագրերի և պահակային ծառայության առկայությունը, սանիտարական գոտու պահպանվածության համար իրականացվող միջոցառումները, էլեկտրամատակարարման պահուստային աղբյուրի առկայությունը, խմելու և ոռոգման ջրի մեխանիկական համակարգերում պահուստային պոմպի առկայությունը,  հիդրոհանգույցի օտարման գոտում կողմնակի շինությունների ու կառուցվածքների անթույլատրելիությունը, հակահրդեհային միջոցառումների ապահովումը, խմելու և ոռոգման նպատակներով պահանջվող ջրի որակի ապահովումը,հիդրոհանգույցի շրջակա տարածքում գերխոնավացման, կորուստների և դիմհարային երևույթների առաջացման պատճառների կանխարգելումը, բերվածքների կուտակման, հեռացման և լվացման գործընթացների ապահովումը,ճնշումային ջրատարների հերմետիկության ու ամրության և դրանց շարժական հենարանների կայունության ապահովումը, թունելների օդափոխիչ հորանների առկայությունը և դրանց աշխատունակությունը,ՀՏԿ-ների օտարման գոտիներ կողմնակի անձանց մուտքն արգելող կառույցների առկայությունը:
Հարավային ՋԿՏ-ում պետական հատուկ նշանակության ՀՏԿ-ներն են` Սպանդարյանի, Անգեղակոթի, Տոլորսի, Դավիթ-Բեկի և Գեղիի ջրամբարները, Որոտան-Արփա-Սևան թունելը, ոռոգման և էներգետիկ նշանակության 5 մ3/վրկ և ավելի թողունակությամբ ջրանցքները՝ Որոտանի ՀԷԿ-երի համալիրը և Որոտանի ոռոգման ջրանցքները, Գեղի-Եղվարդ ոռոգման ջրանցք, Կապան, Գորիս, Սիսիան, Քաջարան, Մեղրի և Ագարակ քաղաքների ջրամատակարարման օրվա կարգավորման ջրամբարները, ջրամատակարարման նպատակով օգտագործվող հատուկ, պետության կողմից պահպանվող ստորգետնյա և այլ ջրառի կառուցվածքները:
Հարավային ՋԿՏ-ի մնացած ՀՏԿ-ները համարվում են տեղական նշանակության:

Հարավային ՋԿՏ-ում ՀՏԿ-ների անվտանգության ապահովման հիմքերն են`  անվտանգության մաuին ներկայացվող հայտարարագիրը, գործունեության իրականացման թույլտվության կարգը, oգտագործման անընդհատության ապահովումը, անվտանգությունն ապահովող միջոցառումները, այդ թվում`(ա) անվտանգության չափանիշների հաuտատումը, (բ) ՀՏԿ-ների հագեցումը այնպիuի տեխնիկական մի​ջոցներով, որոնք հնարավորություն են տալիu մշտապեu հuկել դրանց տեխնիկական վիճակը, (գ) ՀՏԿ-ների oգտագործումը համապատաuխան որակավորում ունեցող մաuնագետներով, ՀՏԿ-ում նախապեu իրականացվող համալիր այն միջոցառումները, որոնք  հնարա​վորություն են տալիu առավելագույն չափով նվազեցնելու արտակարգ իրավիճակների  առաջացման հնարավորությունը, անձանց պատաuխանատվությունն այն գործողությունների համար, որոնք թույլատրելի աuտիճանի համեմատությամբ նվազեցրել են ՀՏԿ-ների անվտանգությունը:

ԳԼՈՒԽ II. ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆՈՒՄ ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆԵՐԿԱ ՈՒ ՑԱՆԿԱԼԻ ՎԻՃԱԿԸ  ԵՎ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸ
7. Ջրօգտագործման ցանկալի վիճակի և գործառույթների բացահայտումը 

1) Ջրային ոլորտի իրավական և ինստիտուցիոնալ համակարգը 

ա. Իրավական հիմքերը. Ջրային ոլորտի բարելավմանն ուղղված կարևորագույն քայլերից էր 2002թ. հունիսի 4-ին նոր Ջրային օրենսգրքի ընդունումը: Այն ներկայացնում է ավազանային մակարդակով ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարման հիմքերը, խթանում է առաջարկի, այլ ոչ թե պահանջարկի վրա հիմնված ջրերի բաշխման վերաբերյալ որոշումների ընդունումը, ապահովում է ջրային պետական կադաստրի կայացման հիմքերը, պարտադրում է տեղեկատվության վրա հիմնված ջրօգտագործման թույլտվությունների տրամադրումը, և հնարավորություն է ընձեռում ջրային ռեսուրսների կառավարման գործընթացում տնտեսական լծակների օգտագործման համար:

Ջրային օրենսգրքի կիրարկումն ապահովելու նպատակով 2002թ. սկսած կառավարության կողմից հաստատվել են ավելի քան 80 նորմատիվ ակտեր, որոնք վերաբերում են ջրօգտագործման թույլտվությունների տրամադրման ընթացակարգին, ջրավազանների կառավարմանը, որոշումներ կայացնելու գործընթացի թափանցիկությանը, հասարակության մասնակցությանը այդ գոծընթացում, տեղեկատվության մատչելիությանը, ջրային կադաստրի ստեղծմանը, վարմանն ու տեղեկատվության տրամադրմանը, անդրսահմանային ջրային ռեսուրսների կառավարմանը և այլն:
2005թ. ընդունվել է «Ջրի ազգային քաղաքականության հիմնադրույթների մասին» ՀՀ օրենքը, որը ջրային ռեսուրսների և ջրային համակարգերի ռազմավարական օգտագործման և պահպանության հեռանկարային զարգացման հայեցակարգն է: 

2006թ. ընդունվել է «Ջրի ազգային ծրագրի մասին» ՀՀ օրենքը, որի նպատակն է սահմանել օգտագործելի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման միջոցով բնակչության և տնտեսության պահանջների բավարարման, շրջակա միջավայրի էկոլոգիական կայունության ապահովման, ռազմավարական ջրային պաշարի կազմավորման և օգտագործման, ազգային ջրային պաշարի պահպանության լուծմանն ուղղված միջոցառումները:

Ջրի ազգային ծրագրի խնդիրներն իրականացնելու համար սահմանվել են կարճաժամկետ (մինչև 2010թ.), միջնաժամկետ (2010-2015թթ.) և երկարաժամկետ (2015-2021թթ.) ծրագրեր:

«Ջրավազանային կառավարման մոդելային պլանի բովանդակությանը հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության 2011թ. փետրվարի 3-ի N4 արձանա​գրային որոշմամբ սահմանվել են ջրավազանային կառավարման պլաններին ներկայացվող պահանջները:
ՀՀ-ն ակտիվորեն մասնակցում է միջազգային համագործակցության գործընթացներին, ստորագրել ու վավերացրել է բնապահպանական մի շարք միջազգային ու եվրոպական կոնվենցիաներ և դրանցից բխող արձանագրություններ։ Դրանց շրջանակներում Հայաստանը նպատակ ունի կանխարգելել կամ սահմանափակել մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա վնասակար ներգործությունը, վերացնել մթնոլորտի գերնորմատիվային աղտոտվածությունը, մեղմացնել կլիմայի գլոբալ փոփոխության բացասական հետևանքները, պահպանել կենսաբազմազանությունը, ապահովել վերականգնվող բնական ռեսուրսների վերարտադրության անհրաժեշտ ծավալները և բնական հավասարակշռվածությունն ապահովող պայմանները, ապահովել չվերականգնվող բնական ռեսուրսների բանական և արդյունավետ օգտագործումը։
բ. Ինստիտուցիոնալ հիմքերը.  2001թ. փետրվարին ՀՀ կառավարության կողմից ընդունված «Հայաստանի ջրային ոլորտի բարեփոխման հայեցակարգի մասին» որոշմամբ սահմանվեց ՀՀ ջրային ոլորտում ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների հայեցակարգը, որի հիման վրա Ջրային օրենսգրքով սահմանվեցին ջրային ոլորտի կառավարման ինստիտուցիոնալ հիմքերը:

Ջրային ռեսուրսների առավել արդյունավետ, նպատակուղղված և ապա​կենտ​րո​նաց​ված կառավարումը խթանելու նպատակով ՀՀ ԲՆ աշխատակազմի ՋՌԿԳ-ի կառուցվածքում ստեղծվել են տարածքային կառավարման վեց բաժիններ` Հյուսիսային, Ախուրյանի, Հրազդանի, Սևանի, Արարատյան և Հարավային:

Ջրավազանային տարածքային կառավարման բաժինները (ՋՏԿԲ), համաձայն իրենց կանոնադրությունների, պատասխանատու են ավազանային մակարդակով ջրային ռեսուրսների կառավարման պլանների մշակման և իրականացման ապահովման, ավազանի առանձնահատկություններից ու խնդիրներից ելնելով ջրային ռեսուրսների կառավարման, օգտագործման և պահպանության հեռանկարային/երկարաժամկետ նախագծային ծրագրերի մշակման, ջրօգտագործման թույլտվությունների հայտերի ընդունման, դրանց գրանցման և ՋՌԿԳ-ի ներկայացման, ՋՌԿԳ-ի կողմից տրված ջրօգտագործման թույլտվությունների հատուկ ռեգիստրներում գրանցման, այդ թույլտվություններով սահմանված ջրօգտագործման պայմանների իրականացման հսկողության, համայնքներում իրազեկման և այլնի համար: 
Ջրային ոլորտի կառավարումն իրականացվում է աղյուսակ 2.1-ում ներկայացված մարմինների կողմից:

Աղյուսակ 2.1. Ջրային ոլորտի կառավարման մարմինների հիմնական գործառույթները

	Ոլորտը
	Ջրային ռեսուրսների կառավարում և պահպանություն
	Սակագների կարգավորում և լիցենզավորում
	Ջրային համակարգերի կառավարում

	Լիազորված մարմինը
	ՀՀ ԲՆ աշխատակազմի

Ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալություն
	ՀՀ Հանրային ծառայու-թյունները կարգավորող հանձնաժովող
	ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության Ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

	Հիմնական գործառույթները
	Ջրային ռեսուրսների ռազմավարական կառավարում և պահպանություն, ջրային ռեսուրսների գնահատում և բաշխում


	Խմելու-կենցաղային, ոռոգման ոլորտներում ոչ մրցակցային ջրամատա-կարարման և ջրահեռացման ծառայությունների սակագների կարգավորում,

սպառողների շահերի պաշտպանում

Լիցենզիաների տրամադրում
	Պետության սեփականություն հանդիսացող ջրային համակարգերի կառավարում,

աջակցություն ՋՕԸ-ների և դրանց միությունների ստեղծմանը, ջրային համակարգերի կառավարման կազմակերպման նպատակով մրցույթների անցկացում

	Իրավակիրարկ-ման մեխանիզմներ
	Ջրօգտագործման թույլտվություն
	Ջրային համակարգերի օգտագործման թույլտվություններ, լիցենզիաներ
	Կառավարման պայմանագիր


 Հարավային ՋԿՏ-ում ջրային ոլորտի կառավարման հետ հիմնականում առնչվում են հետևյալ կառուցվածքային միավորները` ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի աշխատակազմի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչությունը, ՀՀ բնապահպանության նախարարության  աշխատակազմի բնապահպանական պետական տեսչության Սյունիքի տարածքային բաժինը,  ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության Հարավային ջրավազանային կառավարման տարածքային բաժինը, Բնապահպանական խնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները, մարզում գործող Օրհուս կենտրոնները, Մարզում գտնվող բնության հատուկ պահպանվող տարածքները՝ Շիկահողի արգելոցը, Արևիկ ազգային պարկը, Բողաքարի, Գորիսի, «Սև լիճ», «Սոսու պուրակ» և «Զանգեզուր» արգելավայրերը։
«ՀՀ մարզերում պետական կառավարման մասին» ՀՀ Նախագահի 1997թ. մայիսի 6-ի ՆՀ-728 հրամանագրի համաձայն՝ բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության բնագավառում մարզպետի իրավասություններն են. (1) մասնակցությունը բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության պետական ծրագրերի մշակմանը և իր լիազորությունների շրջանակներում մարզի տարածքում դրանց իրականացման ապահովումը, (2) մարզի տարածքում բնապահպանական օրենսդրության կատարման վերահսկումը և խախտման փաստերի վերաբերյալ համապատասխան մարմիններին տեղյակ պահելը, (3) արգելոցների, արգելավայրերի, հատուկ պահպանվող գոտիների պահպանությանը և օգտագործմանը, որսագողության, ապօրինի ձկնորսության, ծառահատումների դեմ կազմակերպվող միջոցառումների իրականացմանն աջակցությունը, (4) համագործակցությունը բնապահպանական խնդիրներ իրականացնող հասարակական կազմակերպությունների, ինչպես նաև քաղաքացիների հետ։

2002թ. ընդունված «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի  համաձայն, համայնքի ղեկավարը օրենքով կամ կառավարության սահմանած կարգով. (1) վարում է համայնքի բնապահպանական կադաստրը, (2) բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության բնագավառում իրականացնում է համայնքի սեփականություն համարվող հողերի, անտառային և ջրային տարածքների, շրջակա միջավայրի պահպանության կազմակերպման` պարտադիր, ինչպես նաև պետության կողմից պատվիրակված հետևյալ լիազորությունները, (3) վերահսկողություն է իրականացնում բնության պահպանության բնագավառում, (4) կազմակերպում է ընդերքի, անտառային, ջրային և օդային տարածքների, ինչպես նաև բուսական ու կենդանական աշխարհի օգտագործման և պահպանման միջոցառումները, (5) ապահովում է հողերի պահպանությունը հողատարումից, ողողումներից, ճահճացումից, քիմիական, ռադիոակտիվ նյութերով և արտադրական լցակույտերով աղտոտումից։
2) Հողի և լանդշաֆտների օգտագործումը
ա. Հողային ֆոնդն ըստ գործառնական նշանակության և սեփականության ձևի. Համաձայն ՄԷՋ ծրագրի շրջանակներում բարձր լուծաչափի արբանյակային պատկերների վերծանմամբ իրականացված հողօգտագործման դասակարգման՝ Հարավային ՋԿՏ-ի հողային ֆոնդը 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ կազմել է 449817 հա, որի հիմնական մասը կազմել են գյուղատնտեսական նշանակության հողերը (67,8%), հատուկ պահպանվող տարածքները (14,3%) և անտառային տարածքները (13,4%): Մնացած հողատեսքերը (քաղաքաշինական, արդյունաբերական, հանքավայրեր, պոչամբարներ և այլն) միասին կազմել են ամբողջ տարածքի 4,5%-ը (նկար 2.1):

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանից ստացված տվյալների համաձայն, 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ ըստ սեփականության ձևի՝ Հարավային ջրավազանային կառավարման տարածքի հողերի մոտ 22,4%-ը պետական սեփականության են եղել, 74,5%-ը՝ համայնքային, իսկ 3,1%-ը՝ իրավաբանական անձանց սեփականություն:

բ. Հողօգտագործման վիճակի գնահատումը. 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Հարավային ՋԿՏ-ի գերակշռող մասը կազմել են գյուղատնտեսական նշանակության հողատեսքերը, անտառները և թփուտները, որոնք միասին կազմել են ջրավազանի ամբողջ տարածքի 95,46(-ը: Այլ նպատակներով հողօգտագործումն ընդհանուր տարածքի 5(-ից փոքր մասնաբաժինն է կազմել: Օրինակ՝ արդյունաբերական նպատակով հողօգտագործումը կազմել է ընդամենը 1,19(-ը, քաղաքաշինականը՝ 2,29( (աղյուսակ 2.2, նկար 2.1,): 

Աղյուսակ 2.2 Հարավային ՋԿՏ-ում հողօգտագործումը 2014թ հունվարի 1-ի դրությամբ, հա

	Քաղաքաշինական

	Արդյունաբերական և տրանսպորտային օբյեկտներ

	Հանքավայրեր, պոչամբարներ, շինարարական օբյեկտներ

	Արհեստական, ոչ գյուղատնտեսական բուսածածկ տարածքներ

	Վարելահողեր

	Բազմամյա տնկարկներ

	Արոտավայրեր, խոտհարքներ

	Հետերոգեն գյուղատնտեսական տարածքներ

	Քիչ կամ առանց բուսականության բաց տարածքներ

	Անտառներ

	Թփուտներ

	Ճահճուտներ

	Ջրային մարմիններ

	Ընդամենը

	
	
	
	
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր
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Նկար 2.1 Հարավային ՋԿՏ-ի հողօգտագործումը, %

Աղբյուր՝ ԱՄՆ ՄԶԳ «Մաքուր էներգիա և ջուր» ծրագիր, 2014թ.
Նույն ժամանակահատվածում Հարավային ՋԿՏ-ի գյուղատնտեսական նշանակության հողերի կեսից ավելին (73,27%) եղել են արոտավայրերն ու խոտհարքները: Արոտավայրերը տարածվում են հիմնականում 1000 մ ավելի բարձրություններում: Քիչ կամ առանց բուսականության բաց տարածքները կազմել են Հարավային ՋԿՏ-ի 15,0%, իսկ վարելահողերը՝ 11,4%-ը, որոնք տարածվում են գետերի միջին և ստորին հոսանքների հատվածներում ու միջլեռնային գոգավորություններում: Ռելիեֆի մեծ թեքությունների պատճառով վարելահողերի որոշ մասը դարավանդավորված է: Շատ քիչ տոկոս են կազմել բազմամյա տնկարկները՝ 0,09% (նկար 2.2):
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Նկար 2.2 Հարավային ՋԿՏ-ի գյուղատնտեսական նշանակության հողատեսքերը, հա

Աղբյուր՝  ԱՄՆ ՄԶԳ «Մաքուր էներգիա և ջուր» ծրագիր, 2014թ
Ջրավազանում գյուղատնտեսական նշանակության հողհանդակների 38(-ը գտնվում է 0-15° թեքություն ունեցող տարածքներում, որոնք համարվում են գյուղատնտեսության համար հարմար օգտագործելի տարածքներ: Հողհանդակների մոտ 47(-ն ընկած է սահմանափակ օգտագործվող  տարածքներում (15-25° թեքություն), մնացած 15(-ը ոչ պիտանի հողահանդակներ են՝ ժայռեր և քարափներ: 
Հարավային ՋԿՏ-ում 2013 թվականին բերքի տակ է դրվել 35750 հա ցանքատարածություն, որոնց գերակշռող մասը՝ 67%-ը, կազմել են հացահա​տիկային մշակաբույսերը: Մնացած ոռոգվող տարածքներն օգտագործվել են տեխնիկական մշակաբույսերի և բանջարաբոստանային կուլտուրաների աճեցման նպատակով: Հարավային ՋԿՏ-ում այգիները շատ քիչ են (0,34 %):
գ. Անտառների և այլ լանդշաֆտների օգտագործումը. 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Հարավային ՋԿՏ-ի տարածքի մոտ 28%-ը (124420 հա) կազմել են անտառները և թփուտները: Անտառները տարածված են հիմնականում Որոտանի, Ողջիի և Մեղրիգետի միջին և ստորին հոսանքներում, Քաշունի և Ծավի գետավազաններում, ինչպես նաև Արաքս գետի փոքր վտակների միջին և վերին հոսանքներում:

Որոտանի և Ողջիի գետավազաններում ծառատեսակներից գերիշխում են արևելյան կաղնին և բոխին, հանդիպում են նաև ղաժի, հաճարենի, լորենի, հացենի, թխկենի, ինչպես նաև վայրի տանձենի, խնձորենի ծառատեսակները: Մեղրիգետի գետավազանում անտառի ստորին և միջին հատվածներում տարածված են նոսր անտառները, որտեղ ծառատեսակներից գերիշխում է գիհին: Թփուտներից տարածված են հոնենին, զկռենին, գերիմաստին և այլն: Անտառներում կղզիակերպ հանդիպում են նաև տնկովի ծառուտներ՝ սոճուտներ:
Ջրավավազանի արոտավայրերի ընդարձակ տարածքները քիչ են օգտագործվում, հատկապես 2500 մ ավել բարձրությունների վրա, ինչը պայմանավորված է բնակչության նոսր խտությամբ և անասունների փոքր քանակով:

Սույն բաժնում ներկայացված տվյալները հիմնվում են ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարության և Սյունիքի մարզպետարանի կողմից տրամադրված նյութերի, ինչպես նաև ԱՄՆ ՄԶԳ «Մաքուր էներգիա և ջուր» (ՄԷՋ) ծրագրի շրջանակներում բարձր լուծաչափի արբանյակային պատկերների վերծանմամբ իրականացված հողօգտագործման դասակարգման արդյունքների վրա:

8. Ջրօգտագործումը Հարավային ջրավազանային կառավարման տարածքում 
ՀՀ ԲՆ ՋՌԿԳ-ի կողմից տրամադրված ջրօգտագործման թույլտվությունների տվյալների համաձայն, 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Հարավային ՋԿՏ-ում ջրօգտագործումը իրականացվել է հիմնականում հիդրոէներգետիկ, արդյունաբերական, խմելու-կենցաղային և ոռոգման նպատակներով (աղյուսակ 2.3): Հիդրոէներգետիկ նպատակով ջրի ծավալների մեծ մասն օգտագործվել է Որոտանի գետավազանում՝ Որոտանի ՀԷԿ-երի համալիրի կողմից, իսկ արդյունաբերական նպատակով՝ Ողջիի գետավազանում («Դանդի Փրիշս Մեթալս Քամփնի» ՓԲԸ և «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ պղնձամոլիբդենային կոմբինատ​ների կողմից): 

Հարավային ՋԿՏ-ում ջրօգտագործումը կատարվել է հիմնականում մակերևութային ջրային ռեսուրսներից՝ մոտ 97,5 %, իսկ մոտ 2,5%-ը` ստորերկրյա ջրային ռեսուրսներից:
Աղյուսակ 2.3. 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Հարավային ՋԿՏ-ի  ջրօգտագործումն ըստ ոլորտների, hազ. մ3
	Գետավազան
	Ընդամենը

ջրառը
	Ջրօգտագործումն ըստ ոլորտների

	
	
	Խմելու- կենցաղային
	Ոռոգում
	Արդյունա-բերություն
	Ձկնաբու-ծություն
	Հիդրոէ-

ներգետիկա
	Ջրար-

բիացում

	Որոտան
	1948573,71
	30283,87
	32 231,22
	265,42
	17259,85
	1868143,05
	140,05

	Ողջի
	577718,96
	21396,48
	4060,49
	65341,75
	1339,49
	485831,00
	0

	Մեղրիգետ
	121419,77
	5821,79
	10 441,6
	13880,68
	0
	91275,70
	0

	Հարավային ՋԿՏ
	2647712,45
	57502,15
	46 733,31
	79487,85
	18 599,34
	2445249,75
	140,05


Աղբյուր՝ ՀՀ ԲՆ ՋՌԿԳ 
2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Հարավային ՋԿՏ-ում հիմնական ջրօգտագոր​ծումն իրականաց​վել է հիդրոէներգետիկ նպատակով, որը կազմել է ամբողջ ջրօգտագործման ծավալի 92,35(-ը: Արդյունաբերության կողմից ջրօգտագործումը կազմել է 3,0(-ը, ոռոգման նպատակով՝ 1,77(, խմելու–տնտեսական՝ 2,17(, ձկնաբուծության՝ 0,70( և ջրարբիացման՝ 0,01( (նկար 2.3): 
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Նկար 2.3 Հարավային ՋԿՏ-ի ջրօգտագործումը 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ (%)՝ ըստ ոլորտների

Աղբյուր՝ ՀՀ ԲՆ ՋՌԿԳ Ջրային պետական կադաստր 

1) Հիդրոէներգետիկ նպատակով ջրօգտագործումը. 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Հարավային ՋԿՏ-ում հիդրոէներգետիկ նպատակով ջրօգտագործումը կազմել է մոտ 2445 մլն. մ3, որի մոտ 85%-ը օգտագործվել է Որոտանի ՀԷԿ համալիրի կողմից:

Հարավային ՋԿՏ-ում 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ գործել են 405,5 ՄՎտ գումարային հզորությամբ 3 խոշոր ՀԷԿ-եր՝ ընդգրկված Որոտանի ՀԷԿ համալիրում, և 35 ՓՀԷԿ-եր ՝ 27,87 ՄՎտ գումարային հզորությամբ: 35 ՓՀԷԿ-երից 28-ը գործել են Որոտանի գետավազանում: 
Նույն ժամանակահատվածում Հարավային ՋԿՏ-ի գետերի վրա կառուցման փուլում են եղել ևս 19 ՓՀԷԿ-եր՝ 41,1 ՄՎտ գումարային հզորությամբ (աղյուսակ 2.6 և 2.7): 
2) Խմելու-կենցաղային նպատակով ջրօգտագործումը. Խմելու-կենցաղային նպատակով ջրառն ու ջրամատակարարումը Հարավային ՋԿՏ-ում հիմնականում կատարվում է «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի «Հարավ-արևելյան» մասնաճյուղի կողմից, որը սպասարկում է Որոտանի գետավազանում 17, Ողջիի գետավազանում՝ 6, իսկ Մեղրիգետի գետավազանում՝ 5 բնակավայրեր: Հարավային ՋԿՏ-ի մնացած 8 բնակավայրերում խմելու-կենցաղային նպատակով ջրառն ու ջրամատակա​րարումն իրականացվում են համայնքների կողմից:

Համաձայն ՋԹ-ների՝ 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Հարավային ՋԿՏ-ում խմելու-կենցաղային նպատակով օգտագործվել է 57,5 մլն. մ3 ջուր, որից 30,3 մլն. մ3-ը՝ Որոտանի գետավազանում, 21,4 մլն. մ3-ը և  5,8 մլն. մ3-ը՝ համապատասխանաբար Ողջիի և Մեղրիգետի գետավազաններում (աղյուսակ 2.4):
Աղյուսակ 2.4. Հարավային ՋԿՏ-ում խմելու-կենցաղային նպատակով «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի կողմից սպասարկվող բնակավայրերը

	N
	Բնակավայրերը
	Ջրամատակարարումը հազ. մ3/տարի
	Ջրահեռացումը      հազ. մ3/տարի

	Որոտանի գետավազան

	1
	ք. Սիսիան
	907,92
	610,08

	2
	գ. Սպանդարյան 
	7,92
	0

	3
	գ. Նորավան 
	8,4
	0

	4
	գ. Աշոտավան
	15,96
	0

	5
	գ. Հացավան 
	3,6
	0

	6
	գ. Իշխանասար
	5,88
	0

	7
	գ. Ույծ
	8,4
	0

	8
	ք. Գորիս 
	774,72
	627,84

	9
	գ. Տեղ 
	60,6
	0

	10
	գ. Քարահունջ
	38,76
	0

	11
	գ. Շինուհայր 
	37,08
	0,84

	12
	գ. Հարժիս 
	11,4
	0

	13
	գ. Հալիձոր 
	29,4
	0

	14
	գ. Խոտ 
	20,4
	0

	15
	գ. Կոռնիձոր 
	39,24
	0

	16
	գ. Հարթաշեն 
	14,88
	0

	17
	գ. Քարաշեն
	10,92
	0

	Ողջիի գետավազան

	18
	ք. Կապան, ներառյալ՝ գ. Սյունիք և գ. Աճանան
	4589,2
	2198,2

	19
	ք. Քաջարան
	1210,4
	972,0

	20
	գ. Արծվանիկ
	82,17
	22,6

	21
	գ. Գեղանուշ
	28,12
	7,73

	Մեղրիգետի գետավազան

	22
	ք. Մեղրի
	2601
	804,6

	23
	գ. Լեհվազ
	94,91
	43,8

	24
	գ. Գուդեմնիս
	21,9
	4,01

	25
	ք. Ագարակ
	3970
	1151

	26
	գ. Կարճևան
	94,54
	29,2


Աղբյուր՝ ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարության ՋՏՊԿ
Ըստ «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ 2013թ. տարեկան հաշվետվության, Հարավային ՋԿՏ-ում ջրամատակարարման համակարգերից փաստացի ջրակորուստները կազմել են 73%`պայմանավորված համակարգերի հնամաշությամբ: Խմելու-կենցաղային նպատակով փաստացի ջրօգտագոըծումը կազմել է ջրօգտագործման թույլտվությամբ նախատեսված ծավալի մոտ 40%-ը՝ 15 մլն. մ3:
Որոտանի գետավազանում խմելու-կենցաղային և ար​տա​դրական նպատակներով ջրամատակարարումը հիմնա​կանում իրականացվում է ստորերկրյա ջրաղ​բյուր​ներից (մոտ 1600 լ/վրկ գումարային ելքով), որոնցից ամենախոշորներն են Մուխութուրյանի, Ակների, Շաքիի և Զոր-Զորի աղբյուրները: Ողջիի և Մեղրիգետ գետավազաններում խմելու-կենցաղային նպատակներով ջրամատակարարումը հիմնա​կանում իրականացվում է մակերևութային ջրաղբյուրներից՝ Ողջի, Գեղի, Նորաշենիկ,  Մեղրիգետ և Բողաքար գետերից: Նշված գետավազաններում ջրամատակարարումը նաև իրականացվում է Գեղի, Սուրինկապ, Հալիձոր, Ջրախոր, Այրի, Բողաքար, Վահրավար և Լիճք աղ​բյուր​ներից:
3) Ոռոգման նպատակով ջրօգտագործումը. 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Հարավային ՋԿՏ-ում, ըստ ՋԹ-ների, ոռոգման նպատակով ջրօգտագործումը կազմել է 46,73 մլն. մ3: Ոռոգման նպատակով ջրամատակարարում իրականացնում են «Սիսիան», «Որոտան», «Կապան» և «Մեղրի»  ՋՕԸ-երը:  Ոռոգման նպատակով ջրառի 98(-ը մակերևութային ջրային ռեսուրսներից է: Ոռոգումից ջրի կորուստները կազմում են մոտ 40%: Հողերի ոռոգումը հիմնականում ապահովվում է մեխանիկական եղանակով: Հարավային ՋԿՏ-ի ՀՏԿ-ների և ոռոգման համակարգերի բնութագրիչները ներկայացվում են աղյուսակներ 2.5-ում, 2.8-ում և 2.9-ում: 
4) Արդյունաբերական նպատակով ջրօգտագործումը. 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ արդյունաբերական նպատակով ջրառը Հարավային ՋԿՏ-ում, ըստ ՋԹ-ների, կազմել է 79,5 մլն. մ3: Այդ նպատակով ջրառի մոտ 99,6(-ը կատարվել է Ողջիի գետավազանի երկու խոշոր` «Դանդի Փրիշս Մեթալս Քամփնի» ՓԲԸ-ի և «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ի, ինչպես նաև Մեղրիգետի գետավազանի «Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ի կողմից: Արդյունաբերական նպատակներով մնացած ջրառը՝ 21(-ը, բաժին է ընկել սննդի, վերամշակող և այլ արդյունաբերական ճյուղերին:
5) Ձկնաբուծության նպատակով ջրօգտագործումը. 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ ձկնաբուծության նպատակով ջրօգտագործումը Հարավային ՋԿՏ-ում ըստ ՋԹ-ների կազմել է 18,6 մլն. մ3, որից 17,26 մլն. մ3-ը` Որոտանի գետավազանում,  1,34 մլն. մ3` Ողջիի գետավա​զանում, իսկ Մեղրիգետի գետավա​զանում այդ նպատակով ջրօգտագործման թույլտվություն չի եղել: Հարավային ՋԿՏ-ում ձկնաբուծարանները փոքր չափերի են, զբաղեցնում են մինչև 1 հա տարածք:
6) Ջրարբիացման նպատակով ջրօգտագործումը. 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ ջրարբիացման նպատակով ջրօգտագործումը Հարավային ՋԿՏ-ում, ըստ ՋԹ-ների, իրականացվել է միայն Որոտանի գետավազանում է և կազմել է 0,14 մլն. մ3: Ջրարբիացման նպատակով օգտագործվել են Գորհայք, Ակներ, Տաթև և Ծղուկ համայնքների ստորերկրյա ջրաղբյուրները: 

7) Առանց թույլտվության ջրօգտագործումը. Հարավային ՋԿՏ-ում բնակիչները առանց թույլտվության ջուրն օգտագործում են ոռոգման, խմելու-կենցաղային և այլ նպատակներով: Առանց թույլտվությունների ջրօգտագործման ծավալի հաշվարկը մոտավոր է: Տվյալների բացակայության պատճառով, գնահատականը տրվել է ըստ այդ համայնքների բնակչության քանակի և ջրօգտագործման նորմայի: 

2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Հարավային ՋԿՏ-ում առանց թույլտվությունների ջրօգտագործումը մոտավոր գնահատականով կազմել է Որոտանի գետավազանում տարեկան 6-8 մլն. մ3,  Ողջիի գետավազանում՝ մոտ 0,3-0,5 մլն. մ3, իսկ  Մեղրիգետի գետավազանում՝ մոտ 1,66 մլն. մ3: 

8) Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքները. հզորություններ, վիճակ, կորուստներ

ա. Ջրամբարները և ոռոգման համակարգերը. Ըստ ՀՀ ԳՆ ՋՏՊԿ-ի կողմից ներկայացված տվյալների,  Հարավային ՋԿՏ-ում գործում է 9 ջրամբար, որոնցից խոշորներն են Սպանդարյանի (ՀՀ 2-րդ խոշոր ջրամաբարը), Տոլորսի, Գեղիի, Շամբի, Անգեղակոթի և Դավիթ-Բեկի ջրամբարները:  2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Գեղիի ջրամբարը 2010թ. վթարից հետո վերանորոգման փուլում է գտնվել: Ջրամբարները հիմնականում օգտագործվում են էներգետիկայի և ոռոգման նպատակներով (աղյուսակ 2.5): Մեղրիգետի գետավազանում գործող ջրամբար չկա:

Աղյուսակ 2.5. Հարավային ջրավազանի ջրամբարների տեխնիկական բնութագրիչները 

	Ջրամբարի անվանումը
	Գետավազանը
	Կառուցման տարին
	Ծավալը, մլն3
	Պատվարի բարձրու-թյունը, մ
	Ջրի հայելու մակերեսը, հա
	Օգտագործ-ման ոլորտը

	Սպանդարյան
	Որոտան
	1989
	257,0
	83
	1025
	Է*, Բ*, Ո*, Ա*

	Տոլորս
	Սիսիան
	1975
	96
	69
	480
	Է, Ո

	Գեղի
	Գեղի
	1990
	15
	90
	35
	Է, Բ, Ո, Ա

	Շամբ
	Որոտան
	1970
	13,6
	41
	112
	Է

	Անգեղակոթ
	Որոտան
	1977
	3,4
	35
	54
	Է

	Դավիթ-Բեկ
	Քաշուն
	1990
	2,5
	40
	20
	Ո, Է

	Քարահունջ
	Գորիսգետ
	1959
	1,27
	6
	18,3
	Ո

	Բռնակոթ
	Այրիգետ
	-
	0,54
	7
	7,8
	Ո, Ջ*

	Ջիլի
	Բնական լիճ, Սև լճի մոտ
	-
	0,14
	5,5
	28
	Ո, Ջ


Է-էներգետիկա, Բ-բնապահպանություն, Ո-ոռոգում, Ա-արդյունաբերություն, Ջ-ջրարբիացում

Աղբյուր՝ ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարության ՋՏՊԿ

բ. Հիդրոէներգետիկ կառուցվածքները. 

Ըստ ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի (ՀԾԿՀ) տվյալների, 2014թ. հունվարի դրությամբ Հարավային ՋԿՏ-ում գործող 46,15 ՄՎտ ընդհանուր հզորությամբ 41 ՓՀԷԿ-երի տարեկան հաշվարկային գումարային արտադրանքը կազմել է 170,8 ԳՎտժ:  Գործող ՓՀԷԿ-երի տեխնիկական բնութագրիչները տրված են  աղյուսակ 2.6-ում
Աղյուսակ 2.6 Հարավային ՋԿՏ-ում գործող ՓՀԷԿ-երի տեխնիկական բնութագրիչները 

	N
	Շահագործող      ընկերության         անվանումը
	ՓՀԷԿ-ի անվանումը
	Հզորությունը,

 կՎտ
	Տարեկան ար-տադրանքը,    մլն. կՎտժ
	ՓՀԷԿ-ի  տիպը
	Դերիվացիայի երկարութ., մ
	Դերիվացիայի     տրամագիծը, մ
	Հաշվարկային             ճնշումը, մ
	Հաշվարկային ելքը, մ3/վրկ
	Ջրաղբյուրը

	Որոտանի գետավազան

	1
	«Հակոբջանյանի և Գալստյանի ՀԷԿ» ՍՊԸ
	Շաքի
	840
	3,4
	բնական ջրահոսք
	115*2
	0,7
	54,5
	2,1
	Որոտան գետի Շաքի վտակ

	2
	«Հակոբջանյանի և Գալստյանի ՀԷԿ» ՍՊԸ
	Որոտնա ՀԷԿ
	1200
	7,08
	բնական ջրահոսք
	3220
	1,4
	50,5
	3,0
	Որոտան

	3
	«Զանգեզուր-95» ԱԿ
	Շինուհայր
	800
	4,31
	բնական ջրահոսք
	1555
	0,8
	224,5
	0,4
	Որոտան

	4
	«Բենզար էներջի» ՍՊԸ
	Բենզար Էներջի
	279
	0,96
	բնական ջրահոսք
	640
	0,8
	68,4
	0,5
	Վաղուդի

	5
	«Լորագետ ՀԷԿ» ՍՊԸ
	Սիսական
	514
	1,71
	ոռոգման համալիր
	635
	0,6
	82,8
	0,8
	Սիսիանի ջրանցք

	6
	«Աստղիկ-Հովհաննես» ՍՊԸ
	Հոկտեմբեր
	60
	0,07
	ոռոգման համալիր
	520
	0,4
	38,0
	0,2
	Լորաձոր

	7
	«Սինգլ Գոռ» ՍՊԸ
	Սանդաղբյուր
	621
	2,15
	բնական ջրահոսք
	2450
	0,8
	100,1
	0,8
	Սառն-աղբյուր

	8
	«Ռինէ» ՍՊԸ
	Ռինէ
	90
	0,43
	ոռոգման համալիր
	105*2
	1,0
	4,3
	2,8
	Որոտան գետի վրա գոյություն ունեցող ջրթափային պատվար

	9
	«Պարգև և Վարդան» ՍՊԸ
	Զոր-Զոր ՀԷԿ-1
	280
	1,11
	բնական ջրահոսք
	1365
	0,6
	120,2
	3,0
	Վաղուդի

	10
	«Էնգելս Թումանյան» ՍՊԸ
	Գևորգավան
	60
	0,31
	ոռոգման համալիր
	10
	0,5
	29,6
	0,4
	Դավիթ-Բեկի ջրամբար

	11
	«Սմբուլ» ՍՊԸ
	Սմբուլ
	100
	0,84
	բնական ջրահոսք
	351
	0,3
	85,9
	0,2
	Սմբուլ

	12
	«Ֆիրմա Գ.Ա.Խ» ՍՊԸ
	Գետափ
	740
	1,25
	բնական ջրահոսք
	4568
	0,7
	82,0
	1,1
	Արագլի գետ

	13
	«Շաղատ» ՍՊԸ
	Շաղատ
	55
	0,16
	բնական ջրահոսք
	1283
	0,7
	20,2
	0,4
	Արագլի գետ

	14
	«Զորաքար» ՓԲԸ
	Այրի
	1280
	2,29
	բնական ջրահոսք
	4284
	1,0
	76,0
	1,8
	Այրիգետ

	15
	«Սյունիք» ՍՊԸ
	Ապրես
	1500
	8,37
	բնական ջրահոսք
	1700
	1,6
	53,0
	3,3
	Որոտան

	16
	«Ա.Ա.Խաչատրյան» ՍՊԸ
	Շուշանիկ
	604
	4,06
	բնական ջրահոսք
	880
	0,4
	259,5
	0,3
	Շուշանիկ

	17
	«Լորագետ ՀԷԿ» ՍՊԸ
	Սիսական-1
	853
	2,64
	բնական ջրահոսք
	2196
	1,0
	75,0
	1,5
	Դալիգետ

	18
	«Խ և Մ ընկերներ» ՍՊԸ
	Վարարակն
	780
	3,6
	բնական ջրահոսք
	2263
	0,7
	122,8
	0,8
	Վարարակն

	19
	«Քանար» ՓԲԸ
	Սառնակունք
	390
	2,3
	բնական ջրահոսք
	920
	0,8
	104,2
	0,5
	Սառնակունք վտակ

	20
	«Ժ և Կ ՀԷԿ» ՍՊԸ
	Անգեղակոթ
	150
	1,2
	բնական ջրահոսք
	450
	0,3
	96,7
	0,2
	Անգեղակոթ «Ջաղացի աղբյուրի» վրա

	21
	«Աֆամիա» ՍՊԸ
	Դարբաս ՓՀԷԿ-2
	904
	3,6
	բնական ջրահոսք
	2858
	0,8
	79,5
	1,5
	Որոտան գետի Լորաձոր վտակ

	22
	«Խում» ՍՊԸ
	Խում
	290
	2,0
	ոռոգման համալիր
	136,8
	0,5
	71,7
	0,5
	Սպանդար-յանի ջրամբարից բաց թողնվող սանիտարական ելքի վրա

	23
	«Սմբուլ» ՍՊԸ
	Մանուկ
	38
	0,3
	բնական ջրահոսք
	630
	0,3
	67,7
	0,1
	Վարդան Զորավար աղբյուրներ

	24
	«Էնգելս Թումանյան» ՍՊԸ
	Գևորգավան ՀԷԿ-1
	1260
	7,6
	ոռոգման համալիր
	20
	0,3
	280,0
	0,5
	Քարահունջ գետի վրա, տարեկան կարգավորիչ ջրամբարից բաց թողնվող ելքերի վրա

	25
	«Քարահունջ ՀԷԿ” ՍՊԸ
	Քարահունջ 3
	1660
	11,0
	բնական ջրահոսք
	1740
	1,2
	178,2
	1,2
	Գորիս գետ

	26
	«ՎեհԼորեն” ՍՊԸ
	ԼորՀԷԿ-1
	650
	2,4
	բնականջրահոսք
	2376
	0,8
	61,3
	1,4
	Լորաձոր

	27
	«ՀԳՆՔԳրուփ» ՍՊԸ
	Որոտան-7
	730
	3,3
	բնականջրահոսք
	932
	1,4
	18,1
	5,0
	Որոտան

	28
	«Միեզերք» ՍՊԸ
	Իշխանասար 2
	1702
	13,4
	բնականջրահոսք
	4356
	1,4
	74,5
	3,0
	Որոտան

	29
	«Վ.Ա.Լ. Էներգո» ՍՊԸ
	Վ.Ա.Լ.1
	200
	1,3
	բնականջրահոսք
	520
	0,8
	26,6
	1,0
	Գորիսգետ

	30
	«Էներգոձոր» ՍՊԸ
	Զոր-Զոր-2
	140
	0,9
	բնականջրահոսք
	1000
	0,5
	81,0
	0,25
	ՈրոտանգետիՎաղուտվտակ

	31
	«Գուրգեն-Մհեր» ՍՊԸ
	Լեռնաշեն-1
	719
	1,8
	բնականջրահոսք
	2083
	0,7
	128,9
	0,7
	ՈրոտանգետիԼեռնաշենվտակ

	Ողջիի գետավազան

	32
	«Կապան-Էներջի» ՓԲԸ
	Ողջի 2,3
	1530
	34,9
	ոռոգման համալիր
	-
	-
	-
	-
	Ողջի գետ

	33
	«Լեռ-Էքս-Էներգիա» ՍՊԸ
	Լեռ-Էքս ՀԷԿ-2
	224
	1,55
	հաշվարկային
	-
	-
	100,2
	0,4
	Գյարդ-Աջաբաջ-Գեղի ՋՄԿ

	34
	«Լեռ-Էքս-Էներգիա» ՍՊԸ
	Լեռ-Էքս ՀԷԿ-4
	285
	1,77
	հաշվարկային
	12,0
	0,5
	106,3
	0,4
	Գյարդ-Աջաբաջ-Գեղի ՋՄԿ

	35
	«Լեռ-Էքս-Էներգիա» ՍՊԸ
	Լեռ-Էքս ՀԷԿ-6
	340
	2,32
	հաշվարկային
	100,0
	0,5
	126,8
	0,4
	Գյարդ-Աջաբաջ-Գեղի ՋՄԿ

	36
	«Լեռ-Էքս-Էներգիա» ՍՊԸ
	Լեռ-Էքս ՀԷԿ-3
	256
	1,95
	հաշվարկային
	10,0
	0,5
	97,6
	0,4
	Գյարդ-Աջաբաջ-Գեղի ՋՄԿ

	37
	«Լեսոմա» ԲԲԸ
	Ծավ
	2740
	6,9
	բնական ջրահոսք
	4765
	0,8
	286,3
	1,2
	Ծավ գետ

	38
	«Տիգրան և Աշխեն» ԲԲԸ
	Տիգրան և Աշխեն ՓՀԷԿ-1
	370
	2,0
	Ոռոգման համալիր
	24,0
	0,5
	184,0
	0,2
	Գեղի-Եղվարդ ոռոգման ջրատար

	Մեղրիգետի գետավազան

	39
	«Քյու-Հաշ» ՍՊԸ
	Մեղրի
	840
	2,1
	հաշվարկային
	135*2
	0,7
	51,0
	2,2
	Մեղրիգետ

	40
	«Սար-Ռուբ» ՍՊԸ
	Նժդեհ
	1732
	7,7
	բնական ջրահոսք
	2020
	1,2
	65,6
	3,4
	Մեղրիգետ

	41
	«Գելիեգուզան» ՍՊԸ
	Կանթեղ
	4200
	12,9
	բնական ջրահոսք
	3280

1090
	0,7

1,2
	205,8
	2,5
	Մեղրիգետ


Աղբյուր՝ ՀՀ ՀԾԿՀ

Հարավային ՋԿՏ-ի գետավազաններում կառուցվող 38,4 ՄՎտ տարեկան գումարային հզորությամբ 14  ՓՀԷԿ-երի հաշվարկային էլեկտրաէներգիայի արտադրանքը կազմում է տարեկան 142,6 ԳՎտժ(աղյուսակ 2.7): 
Աղյուսակ 2.7. Հարավային ջրավազանում կառուցվող ՓՀԷԿ-երի տեխնիկական բնութագրիչները 

	N
	Շահագործող ընկերության անվանումը
	ՓՀԷԿ-ի
անվանումը
	Հզորությունը, կՎտ
	Տարեկանար-տադրանք, մլն. կՎտժ
	ՓՀԷԿ-ի  տիպը
	Դերիվացիայի եր-կարությունը,մ
	Դերիվացիայի տրամագիծը, մ
	Հաշվարկային ճնշումը, մ
	Հաշվարկային ելքը, մ3/վրկ
	Ջրաղբյուրը

	Որոտանի գետավազան

	1
	«Խաչատրյան Եղբայրներ» ՍՊԸ
	Դալի2
	3920
	13,5
	բնական ջրահոսք
	6074
	1,0
	213,0
	2,3
	Դալի

	2
	«Կայուր ՀԷԿ» ՍՊԸ
	Մանե2
	1879
	7,1
	բնական ջրահոսք
	4720
	1,4
	80,7
	3,0
	Որոտան

	3
	«Աքսատի» ՍՊԸ
	Արևիս-1
	620
	2,2
	բնական ջրահոսք
	2225
	0,7
	117,7
	0,7
	Սիսիան գետի Գիժ վտակ

	4
	«ԲԱՍԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ
	Դաստակերտ2
	1404
	6,6
	բնական ջրահոսք
	1920
	0,7
	205,8
	0,9
	Որոտան գետի Այրիգետ վտակ

	5
	«Ա Գ Հայրապետյաններ» ՍՊԸ
	Բռնակոթ ՓՀԷԿ-1
	635,0
	5,3
	ոռոգման համալիր
	0
	0
	285,4
	0,28
	Բռնակոթի ջրամբարից սկիզբ առնող ոռոգման ջրատարի վրա

	6
	«Ա Գ Հայրապետյաններ» ՍՊԸ
	Բռնակոթ ՓՀԷԿ-2
	378,0
	3,1
	ոռոգման համալիր
	0
	0
	169,9
	0,28
	Բռնակոթի ջրամբարից սկիզբ առնող ոռոգման ջրատարի վրա

	7
	«Տաթևի անապատ» ՍՊԸ
	Անապատ-1
	7519,6
	25,2
	բնական ջրահոսք
	1072,9
2048
1325
	0,7
0,8
2*0,6
	477,6
	2
	Որոտան գետիԱղանձուևՔարահունջ վտակներիվրա

	Ողջիի գետավազան

	8
	«Տասման» ՍՊԸ
	Գեղի-1
	4090
	15,4
	բնական ջրահոսք
	6500
	1,2
	130
	3,5
	Գեղի գետ

	9
	«Կապան-Էներժի» ՓԲԸ
	Ողջի-1
	4690
	15,8
	բնական ջրահոսք
	600
	1,6
	97,8
	6,0
	Ողջի գետ

	10
	«Լեռ-Էքս-Էներգիա» ՍՊԸ
	Աջաբաջ-6
	1150
	3,4
	բնական ջրահոսք
	1936
	0,8
	124,7
	1,15
	Գեղի գետի Աջաբաջ վտակ

	11
	«Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ
	 Գեղի ՓՀԷԿ-1
	2384
	8,6
	հաշվար-կային
	355
	1,4
	62,5
	5,0
	Գեղի ջրամբարի ջրթող խողովակաշար

	12
	«Էրեմիրէներջի» ՍՊԸ
	Գեղի-2
	1780
	9,1
	բնական ջրահոսք
	2640
	1,4
	49,4
	4,5
	Ողջի գետի Գեղի վտակ

	13
	«Քաջարան Մոնտաժ» ՍՊԸ
	Ձագեձոր ՓՀԷԿ-2
	1415
	5,2
	
	2650
	1,0
	126,5
	1,40
	Ողջի գետի Բաղացջուր վտակ

	Մեղրիգետի գետավազան

	14
	«Գրիար»  ՓԲԸ
	Մեղրի
	6520
	22,1
	բնական ջրահոսք
	5145
	1,2
	245,5
	3,3
	Մեղրիգետ


Աղբյուր՝ ՀՀ ՀԾԿՀ

գ. Ջրանցքները և թունելները. ՀՀ ԳՆ ՋՏՊԿ-ի կողմից տրամադրված տվյալների համաձայն՝ Հարավային ՋԿՏ-ում գործում են 35 մեծ և փոքր ջրանցքներ՝ ապահովելով մոտ 10700 հա հողատարածքների ոռոգումը: Ջրավազանի ջրանցքների հիմնական մասը Որոտանի գետավազանում է (աղյուսակ 2.8): Խոշոր ջրանցքներն են՝ Սպանդարյանի, Որոտանի, և Անգեղակոթի ջրանցքները: Ջրանցքներում ջրակորուստները կազմում են 25-40(՝ համակարգի խիստ մաշվածության պատճառով: Իսկ 2014թ. ոռոգման ժամանակահատվածում Սպանդարյանի ջրանցք   ջրակորուստները կազմում են 93 %` 2,6 մլն.մ3 վերցված ջրից օգտագործվել է 0,6 մլն.մ3 :
Աղյուսակ 2.8.  Հարավային ՋԿՏ-ի  ջրանցքների տեխնիկական բնութագրիչները

	Ջրանցքի անվանումը
	Երկարու​թյունը (կմ)
	Ջրթողունակ​ությունը (լ/վրկ)
	Ջրառի աղբյուրը

	Տնկարանի ջրանցք
	3,6
	150
	Տոլորսի ջրամբար

	Բնունիսի ջ/կ ջրանցք
	6,8
	155
	Սիսիան գետ

	Սպանդարյան
	43,7
	2500
	Դալի գետ, Մուխութուրյան գետ

	Բռնակոթի ջրամբարին մոտեցնող ջրանցք
	4,1
	160
	Ազդակ գետ

	Բռնակոթի ջրամբարից հեռացնող ջրանցք
	45
	140
	Բռնակոթի ջրամբար 

Անգեղակոթ-Աշոտավան թունել

	Բռնակոթի ջրագիծ
	25
	280
	Բռնակոթի ջրամբար

	Զոր-Զոր
	5
	80
	Զոր-Զորի աղբյուրներ

	Գետաթաղ
	3,9
	65
	Լորագետ

	Լեռնաշեն
	3,5
	70
	Լորագետ

	Դարբաս
	2
	60
	Լորագետ

	Լորի 
	3,2
	41
	Լորագետ

	Շեբաթաղ–Լոր-Գետաթաղ-Դարպաս
	12
	90
	Լորագետ

	Ծղուկի բաժանարար II  կարգի ջրանցք
	4
	100
	Սպանդարյանի ջրանցք

	Սառնակունքի բաժանարար II կարգի ջրանցք
	6
	100
	Սպանդարյանի ջրանցք

	Սպանդարյանի բաժանար​ար II կարգի ջրանցք
	6
	200
	Սպանդարյանի ջրանցք

	Անգեղակոթ բաժանարար  II  կարգի ջրանցք
	13
	700
	Սպանդարյանի ջրանցք

	Շաքի ջրանցքի բաժանարար II  կարգի ջրանցք
	18
	200
	Սպանդարյանի ջրանցք

	Իշխանասարի բաժանարար  II  կարգի ջրանցք
	15
	200
	Սպանդարյանի ջրանցք

	Տորունիք-Ախլաթան-Տոլորս 
	14
	700
	Այրի գետ

	Շամբ
	8
	300
	Տոլորսի ջրամբար

	Դարբաս
	6
	400
	Տոլորսի ջրամբար

	Գոտաթաղ
	3
	300
	Տոլորսի ջրամբար

	Վաղատինի ջ/կ-ի մոտեցնող ջրանցք
	4,8
	600
	Տոլորսի ջրամբար

	Որոտանի մայր ջրանցք
	27,7
	4300
	Տաթև ՀԷԿ-ի կարգավորիչ ջրավազան

	Գեղի-Եղվարդ
	54
	280
	Գեղի գետ

	Կապանի պոմպակայանի ջրանցք
	0,1
	0,4
	Գեղի գետ

	Ծավ-Շիկահող
	0,4
	0,4
	Ծավ գետ

	Կարճևան
	21,2
	500
	Մեղրիգետի Բողաքար վտակ

	Տաշտուն-Լիճք
	3,5
	400
	Մեղրիգետի Տաշտուն վտակ

	Թխկուտ
	3,4
	100
	Մեղրիգետ

	Շահի/Մայր
	6,0
	70
	Աղբյուր

	Վարդանիձոր
	7,5
	30
	Մեղրիգետ


Աղբյուր՝ ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ՋՏՊԿ

 Հարավային ՋԿՏ-ի միակ խոշոր ստորգետնյա ջրատարը Որոտան-Արփա թունելն է, որով նախատեսվում է Սպանդարյանի ջրամբարից տարեկան 165 մլն. մ3 ջրի տեղափոխում Կեչուտի ջրամբար: Թունելի երկարությունը 21,6 կմ է, իսկ նախագծային ջրթողու​նակությունը՝ 15 մ3/վրկ: 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Որոտան-Արփա թունելը դեռևս չի շահագործվել:

դ. Ջրհան կայանները. 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Հարավային ՋԿՏ-ում գոյություն է ունեցել 50 ջրհան կայան, որից գործել է մոտ 30-ը (աղյուսակ 2.9), իսկ մնացածը ամբողջովին կամ մասնակի քանդված են և վերազինման կարիք ունեն: Հարավային ՋԿՏ-ի ջրհան կայանների սպասարկման տակ են գտնվում 4500-5000 հա վարելահողեր:  

Աղյուսակ 2.9 Հարավային ՋԿՏ-ի գործող ջրհան կայանների տեխնիկական բնութագրիչները
	N
	Ջրհան կայանի անվանումը
	Ճնշումը, 
մ ջր.ս.
	Արտադրո-ղականու-թյունը, 

մ3/ժամ
	Դրվածքային հզորությունը,

կՎտ
	Ջրառի աղբյուրը

	1
	Զոնալ ձախ 
	300
	300
	400
	Որոտան գետ

	2
	Զոնալ աջ 
	240
	467
	520
	Որոտան գետ

	3
	Բռնակոթի 
	310
	1900
	1680
	Անգեղակոթ, Աշոտավան թունել

	4
	Աշոտավանի 
	300
	400
	320
	Սիսիան գետ

	5
	Բնունիսի 
	310
	1300
	1320
	Սիսիան գետ

	6
	Թասիկի 
	105
	180
	132
	Սիսիան գետ

	7
	Որոտան թիվ 1
	170
	140
	1200
	Գորիսի մայր ջրանցք

	8
	Որոտան թիվ 2
	140
	730
	2630
	Գորիսի մայր ջրանցք

	9
	Խնձորեսկ
	400
	130
	960
	Խնձորեսկ գետ

	10
	Շինուհայր–Հալի​​ձոր - Հարժիս
	436
	83
	1600
	Տաթև գետ

	11
	Կապանի 1-ին աստիճանի
	300
	320
	75
	Գեղի գետ

	12
	Կապանի 2-րդ աստիճանի
	300
	320
	75
	Գեղի գետ

	13
	Ծավ -Շիկահողի
	420
	320
	75
	Ծավ գետ

	14
	Կարճևան 1 
	150
	400
	200
	Արաքս գետ

	15
	Արաքս 1 
	150
	1850
	1430
	Արաքս գետ

	16
	Արաքս 2 
	150
	1000
	800
	Արաքս գետ

	17
	Մեղրի 1 
	100
	400
	200
	Արաքս գետ

	18
	Մեղրի 2 
	100
	195
	180
	Արաքս գետ

	19
	Մեղրի 3 
	50
	90
	55
	Արաքս գետ

	20
	Մեղրի 4 
	50
	90
	55
	Արաքս գետ

	21
	Ալվանք 1-ին աստ. 
	200
	870
	165
	Արաքս գետ

	22
	Ալվանք 2-րդ աստ. 
	250
	1160
	950
	Արաքս գետ

	23
	Ալվանք 1-1 
	200
	870
	375
	Արաքս գետ

	24
	Շվանիձոր 1-ին աստ. 
	250
	1060
	595
	Արաքս գետ

	25
	Շվանիձոր 2-րդ աստ. 
	150
	105
	75
	Արաքս գետ

	26
	Շահաձոր 
	150
	410
	130
	Արաքս գետ

	27
	Նռնաձոր 1-ին աստ. 
	250
	1245
	1330
	Արաքս գետ

	28
	Նռնաձոր 2-րդ աստ. 
	200
	580
	110
	Արաքս գետ

	29
	Բուղդադուզ 1-ին աստ. 
	150
	580
	103
	Արաքս գետ

	30
	Բուղդադուզ 2-րդ աստ. 
	200
	800
	320
	Արաքս գետ

	31
	Ագարակ խորք. 
	-
	160
	45
	Խորքային հոր

	32
	Ալվանք խորք.  
	-
	25
	22
	Խորքային հոր


Աղբյուր՝ ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարության ՋՏՊԿ

Հարավային ՋԿՏ-ի ջրհան կայանները սպասարկվում են «Սիսիան»,  «Գորիս», «Կապան» և «Մեղրի» ՋՕԸ-երի կողմից: Էլեկտրական պոմպերի էլեկտրաէներգիայի մեծ ծախսի պատճառով 1 հա տարածքի ոռոգման արժեքը բավականին բարձր է: Այդ իսկ պատճառով պոմպերի ծախսի վճարման համար ՋՕԸ-երը ֆինանսական օժանդակություն են ստանում ՀՀ կառավարությունից: Էլեկտրական պոմպերն, ընդհանուր առմամբ, հնամաշ են և մասնակի քանդված, որի արդյունքում ջրհան կայանները աշխատում են ոչ լրիվ հզորությամբ: 
Սկսած 2014թ. Համաշխարհային բանկի ֆինասավորմամբ սկսվել է Մեղրիի ինքնահոս ոռոգման համակարգի կառուցումը, որը կփոխարինի գետավազանի ջրհան կայաններին և կոռոգի Մեղրի, Ագարակ, Շվանիձոր, Ալվանք, Կարճևան, Նռնաձոր համայնքների լրացուցիչ 310 հա տարածքները: 
ե. Ջրահեռացման ծավալները. Ջրօգտագործող ոլորտներից հետադարձ հոսքերը տարբերվում են ջրահեռացման ծավալով և  ջրի աղտոտվածության աստիճանով:
Հարավային ՋԿՏ-ում հիդրոէներգետիկ նպատակով օգտագործվող ջրի 99,6(-ը հետ է վերադարձվել ջրային ռեսուրս, իսկ ձկնաբուծության նպատակով`օգտագործված ջրի 98,1(-ը` գրեթե առանց աղտոտման: 

ՋԿՏ-ում կեղտա​ջրերի հեռացումը կատարվում է հիմնականում արդյունաբերության ոլորտից: 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ այն կազմել է օգտագործված ջրի ծավալի 80-85(-ը: Մնացած ոլորտներից (խմելու-կենցաղային, ոռոգում) հետադարձ հոսքերի ծավալը կազմել է ջրառի 20-25%-ը (աղյուսակ 2.10):
Աղյուսակ 2.10. Հարավային ՋԿՏ-ի ջրառի և ջրահեռացման ծավալները 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ

	Ջրօգտագործման նպատակը
	Ջրառի ընդհանուր ծավալը, մլն. մ3/տարի
	Ջրահեռացման ընդհանուր ծավալը, մլն. մ3/տարի
	Ջրահեռացում, 

% ջրառից

	Հիդրոէներգետիկա
	2445249,75
	2435468,75
	99,6

	Խմելու-կենցաղային
	57502,15
	14433,04
	25,1

	Ոռոգում
	46733,31
	9346,66
	20

	Արդյունաբերական
	79487,85
	70346,75
	88,5

	Ձկնաբուծություն
	18599,34
	18245,95
	98,1

	Ջրարբիացում
	140,05
	0,00
	0

	Ընդամենը
	2647712,45
	2547841,15
	96,2


*ոռոգումից հետո օգտագործված ջրի 20%-ն ինֆիլտրացիայի միջոցով վերադառնում է հետ

Աղբյուր՝ ՀՀ ԲՆ ՋՌԿԳ Ջրային պետական կադաստր
Աղյուսակ 2.11-ում բերված են Հարավային ՋԿՏ-ի քաղաքների կոյուղու ցանցի և ջրահեռացման վերաբերյալ տվյալները:

Աղյուսակ 2.11. Հարավային ՋԿՏ-իբնակավայրերի կոյուղու ցանցը և  կոյուղաջրերի ծավալը

	Բնակա-վայրեր
	Գլխավոր կոլեկտորի երկարությունը,

կմ
	Կոյուղու փողոցային ցանցի երկարու-թյունը, կմ
	Ներառյալ՝ վերանորոգման կարիք ունեցող-ները, կմ
	Հեռացված կոյուղաջրերը առանց մաքրման, 

հազ. մ3/տարի
	Կոյուղաջրերի թափվելու վայրը

	ք. Գորիս
	6,8
	52,1
	29,4
	2369
	Գորիսգետ

	ք. Սիսիան
	10,3
	58,0
	26,0
	1264
	Որոտան գետ

	ք. Կապան
	11,0
	99,0
	26,6
	1406,2
	Ողջի գետ

	ք. Քաջարան
	3,0
	9,0
	3,5
	528,0
	Ողջի գետ

	ք. Մեղրի
	7,0
	52,1
	29,4
	2369
	Մեղրիգետ

	ք. Ագարակ
	8,2
	58,0
	26,0
	1264
	Կարճևան գետ

	Ընդամենը
	46,3
	328,2
	140,9
	9200,2
	


Աղբյուր՝ ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարության ՋՏՊԿ

Հարավային ՋԿՏ-ի բնակավայրերի կոյուղու ցանցի մոտ 46%-ը վերանորոգման կարիք ունի: Տարեկան 9,2 մլն. մ3 կոյուղաջրեր առանց մաքրման արտանետվում են գետեր: Ավելի շատ կոյուղաջրեր արտանետվում են Գորիսգետ և Մեղրիգետ գետեր (աղյուսակ 2.11)

զ. Խմելու ջրամատակարարման համակարգերը. Հարավային ՋԿՏ-ում խմելու ջրի կենտրոնացված մատակարարում կատարվում է Կապան (Սյունիք գյուղի հետ), Սիսիան, Գորիս, Քաջարան, Մեղրի և Ագարակ (Կարճևան գյուղի հետ) բնակավայրերում: Նշված բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի տեխնիկական տվյալները 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ ներկայացված են աղյուսակներ 2.12 և 2.13-ում:

Աղյուսակ 2.12. Հարավային ՋԿՏ-ի ջրամատակարարման ներքաղաքային ցանցի և համակարգերի տեխնիկական տվյալները

	Բնակավայրի անվանումը
	Ջրամատակարարաման ցանցի երկարությունը  /կմ/

	
	ընդամենը


	այդ թվում

	
	
	արտաքին
	ներքաղաքային

	ք. Սիսան
	69,2
	24,6
	44,6

	ք. Գորիս
	137,0
	74,0
	63,0

	ք. Կապան
	270,0
	70,0
	200,0

	ք. Քաջարան
	31,0
	13,0
	18,0

	ք. Մեղրի
	30,0
	22,0
	8,0

	ք. Ագարակ
	57,0
	42,0
	15,0

	ք. Դաստակերտ
	12,0
	10,0
	2,0


Աղբյուր՝ ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարության ՋՏՊԿ

Աղյուսակ 2.13. Հարավային ՋԿՏ-ի ջրամատակարարման ցանցի և համակարգերի տեխնիկական տվյալները

	Ջրաղբյուրի անվանումը
	Գտնվելու վայրը
	Հեռավորությունը բնակավայրից, կմ
	Ջրաղբյուրի ելքը, լ/վրկ
	Ջրագծի
	Օրվա ընթացքում տրվող ջրի քանակը, հազ. մ3
	Օրվա կարգավորիչ ջրամբարի

քանակ/ մ3

	
	
	
	
	Երկարու​թյունը, կմ
	Տրամա​գիծը, մմ
	
	

	ք. Սիսիան

	Շաքի

Սևաղբյուր 
Մեծաղբյուր
Բլբլթան
	գ. Շաքի
ք. Սիսիան
ք. Սիսիան
ք. Սիսիան
	10,0

5,0

6,0

4,0
	120

20

22

18
	10,0

5,0

6,0

4,0
	600

200

200

200
	3,76
	5/2250

2/1500



	ք. Գորիս

	Ակներ
Մուխութուրյան
	գ. Հարթաշեն

գ. Սառնակունք
	13,0

60,0
	80

180
	13,0

60,0
	400

500
	5,92
	1/1000, 1/500

3/250

	ք. Կապան

	Գեղի, Սև ջուր
	գ. Գեղի
	35,0
	90-100
	35,0
	500
	8,1
	15/1000

8/500

6/300

4/250

1/100

	Սուրին-Կապ
	գ. Դավիթ-Բեկ 
	12,0
	20-25
	12,0
	200
	
	

	Չանախչիի խմելու ջրի մաքրման կայան
	գ. Օխտար
	28,0
	40-60
	28,0
	300
	
	

	Գեղիի խմելու ջրի մաքրման կայան (Աջաբաջ, Գյարդ)
	գ. Թավշուտ
	45,0
	200-250
	45,0
	600
	
	

	Ջրախորի աղբյուր
	Ջրախոր
	8,0
	5-7
	8,0
	150
	
	

	Հալիձորի աղբյուր
	Հալիձորի բերդ
	6,0
	7-12
	7,0
	100
	
	

	ք. Քաջարան

	Յուղոտ ձոր
	Ողջի գետի վտակ
	7,0
	38
	7,0
	2 X 219
	3,886
	2/500

2/250

	ք. Մեղրի

	Մեղրիի խմելու ջրի մաքրման կայան
	Զվարի տարածք
	35,0
	40
	30,0
	200
	0,99
	2/1000

2/500



	Սեթանց աղբյուր
	ք. Մեղրի
	8,0
	17
	8,0
	150
	
	

	ք. Ագարակ

	Այրի գետի խմելու ջրի մաքրման կայան
	Մեղրիգետի վտակ
	23,0
	50
	23,0
	400
	1,16
	1/500

1/300

1/200


Աղբյուր՝ ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ՋՏՊԿ

է. Կեղտաջրերի մաքրման համակարգերը. Հարավային ՋԿՏ-ի գետավազաններում նախկինում գործել են Կապանի, Սիսիանի և Քաջարանի կեղտաջրերի մաքրման կայանները (ԿՄԿ-ներ), որոնք ներկայում գտնվում են կիսավեր և քայքայված վիճակում: Նշված քաղաքների կոմունալ-կենցաղային, տնտեսական կեղտաջրերը, ինչպես նաև արտադրական օբյեկտների կեղտաջրերը կենտրոնացված համակարգերի ինքնահոս կոյուղատարերով, առանց մաքրման և վարակազերծման, թափվում են Որոտան, Գորիսգետ և Ողջի գետերը:

Կապանի ԿՄԿ-ն կառուցվել է 1975թ. 25000 մ3/օր արտադրողականությամբ և նախատեսված էր Կապան քաղաքի և Սյունիք գյուղի կեղտաջրերի մաքրման համար: Սիսիանում առկա է 1990թ.-ից կիսակառույց ԿՄԿ՝ մինչև 7000 մ3/օր նախագծային հզորությամբ: Քաջարանի ԿՄԿ-ն կառուցվել է 1959թ. Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի կողմից՝ 4000 մ3/օր արտա​դրողականությամբ: Մեղրիգետի գետավազանում կեղտաջրերի մաքրման կայաններ չկան:

9) Բնական հոսքը և ջրատնտեսական հաշվեկշիռը
ա. Հարավային ՋԿՏ-ի գետերի միջին բազմամյա բնական հոսքը ջրաչափական դիտակետերում հաշվարկվել է հունային և ջրային հաշվեկշռի տարրերով` 1961-2012թթ. ժամանակահատվածի տվյալների հիման վրա (աղյուսակ 2.14):

Աղյուսակ 2.14. Հարավային ՋԿՏ-ի գետերում հաշվարկված միջին բազմամյա բնական հոսքը

	N
	Գետ-դիտակետ
	Փաստացի հոսքը, մ3/վրկ
	Բնական հոսքը, մ3/վրկ

	Որոտանի գետավազան

	1
	Որոտան-Կոշաբուլաղ*
	2,99
	3,08

	2
	Որոտան-Գորhայք
	3,51
	3,77

	3
	Որոտան-Բորիսովկա*
	6,99
	7,62

	4
	Որոտան-Անգեղակոթ*
	10,1
	10,8

	5
	Որոտան-Որոտան
	10,06
	18,3

	6
	Որոտան-Տաթև ՀԷԿ  
	20,6
	21,4

	7
	Դալիգետ-Բորիսովկա*
	1,26
	1,47

	8
	Ծղուկ-Ծղուկ
	1,44
	1,62

	9
	Սիսիան-Արևիս*
	1,79
	1,88

	10
	Սիսիան-Աշոտավան*
	3,03
	3,80

	11
	Լորաձոր-Լծեն*
	0,96
	1,01

	12
	Տաթև-Տաթև*
	1,34
	2,02

	13
	Գորիս-Գորիս
	0,54
	0,71

	Ողջիի գետավազան

	14
	Ողջի - Կապան
	10,6
	10,7

	15
	Գեղի - Կավճուտ
	4,12
	5,41

	16
	Վաչագան –Կապան
	0,40
	0,41

	
	Մեղրիգետի գետավազան

	17
	Մեղրիգետ-Լիճք*
	0,59
	0,63

	18
	Մեղրիգետ-Մեղրի
	2,87
	3,17

	19
	Կարճևան-Ագարակ*
	0,043
	0,05

	20
	Աստազուրգետ-Շվանիձոր*
	0,049
	0,05


* փակված դիտակետեր
Աղբյուր՝ ՀՀ ԱԻՆ «Հայպետհիդրոմետ» ծառայություն
բ. Ջրատնտեսական հաշվեկշիռը. Հարավային ՋԿՏ-ի գետերի ջրատնտեսական հաշվեկշիռը կազմվել է Որոտան-Տաթև ՀԷԿ (մինչև ՀՀ սահման), Գորիսգետ-Գորիս, Ողջի-Կապան (մինչև ՀՀ սահման), Ծավ-Ներքին Հանդ (մինչև ՀՀ պետական սահման) Մեղրիգետ-Մեղրի հիդրոլոգիական դիտակետերի ջրհավաք ավազանների համար: Հաշվարկային արդյունքները ցույց են տալիս, որ 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Հարավային ՋԿՏ-ի գետավազանների մակարդակով ջրատնտեսական հաշվեկշիռն ունեցել է դրական ցուցանիշներ (աղյուսակ 2.15):
Աղյուսակ 2.15. Հարավային ՋԿՏ-ի գետերի ջրատնտեսական հաշվեկշիռը 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ

	Գետ-դիտակետ
	Հաշվեկշիռըմլն. մ3
	Գետային հոս​քը, մլն. մ3
	Գում. ջրառը, մլն. մ3
	Վերադարձված ջուրը, մլն. մ3
	Էկոլոգիական թողքը, մլն. մ3
	Փաստացի հոսքը, մլն. մ3

	Որոտան-Տաթև ՀԷԿ
	+517,34
	674,96
	63,11
	25,34
	119,85
	649,73

	Գորիսգետ-Գորիս
	+15,12
	22,39
	1,82
	0,86
	6,31
	17,03

	Ողջի-Կապան
	+289,2
	337,2
	327,51
	309,46
	29,96
	332,7

	Ծավ-Ներքին Հանդ
	+86.6
	91,47
	24,44
	24,34
	4,73
	91,5

	Մեղրիգետ-Մեղրի
	+76,92
	99,98
	84,4
	66,7
	5,36
	90,52


9. Ջրի որակը
1) Հարավային ՋԿՏ-ի գետերի ջրերի որակի գնահատում. ՀՀ-ում գետերում կենսաբանական մոնիտորինգի բացակայության պատճառով, Հարավային ՋԿՏ-ի գետերի ջրի որակը գնահատվել է միայն ջրաքիմիական ցուցանիշներով: Գետերի ջրի որակի գնահատման համար հիմք են հանդիսացել ՀՀ ԲՆ ՇՄՆՄԿ ՊՈԱԿ-ի 2007-2013թթ. ջրաքիմիական մոնիտորինգի միջին տարեկան և ամսական տեղեկագրերը, ինչպես նաև որոշ հանքարդյունաբերական կազմակերպությունների Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) հաշվետվությունները: Գետերի ջրաքիմիական տվյալների բացակայության դեպքում տրվել է փորձագիտական գնահատական: Դիտարկվել և գնահատվել է Որոտանի գետավազանի` Որոտան, Գորիսգետ, Սիսիան, Այրիգետ, Կիշկոշտ գետերի, Ողջիի գետավազանի` Ողջի, Գեղի, Արծվանիկ, Վաչագան, Նորաշենիկ (Աճանան), Ծավ, գետերի, Մեղրիգետի գետավազանի` Մեղրիգետ, Բողաքար, Կարճևան գետերի, ինչպես նաև նշված գետավազանների այլ փոքր վտակների ջրերի որակը (նկար 2.4) Գետերի ջրերի որակի դասակարգումն իրականացվել է համաձայն ՀՀ կառավարության N75-Ն որոշմամբ հաստատված նորմերի և ԵՄ ՋՇԴ պահանջների:

Համաձայն Հարավային ՋԿՏ-ի գետերի ջրի որակի գնահատման արդյունքների՝ գետերն աղտոտվում են բնակավայրերի կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերով, կենցաղային պինդ աղբով, գյուղատնտեսությունից հետադարձ հոսքերով, հանքարդյունաբերական թափոնաջրերով, բաց հանքերի և պոչամբարների տարածքում տեղումներով ձևավորված մակերևութային հոսքաջրերով:

2) Գետերի ջրերի աղտոտումը կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերով. Հարավային ՋԿՏ-ի գետերի միջին և ստորին հոսանքներում՝ մեծ բնակավայրերից ներքև ընկած հատվածներում  (Որոտան գետը՝ Սիսիան քաղաքի մոտ, Գորիսգետ գետը՝ Գորիս քաղաքի մոտ, Ողջի գետը՝ Քաջարան և Կապան քաղաքներից ներքև), ջրում սննդային ռեժիմի տարրերի պարունակությունը կտրուկ բարձրանում է՝ պայմանավորված քաղաքների կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերի հեռացմամբ: Գետերի՝ նշված քաղաքներից ներքև ընկած հատվածներում ջրի որակը լավ (II) դասից նվազում է անբավարար (IV) (Սիսիանի և Գորիսի դեպքում), միջին (III) (Կապանի դեպքում) և վատ (V) (Քաջարանի դեպքում) դասերի՝ ըստ ամոնիում և ֆոսֆատ իոնների (նկար 2.4): Հոսելով քաղաքային բնակավայրերի տարածքներով, Հարավային ՋԿՏ-ի գետերը, բացի կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերից,  աղտոտվում են նաև կենցաղային պինդ աղբով. Որոտան գետը՝ Սիսիան, Գորիսգետը՝ Գորիս, Ողջին՝ Քաջարան և Կապան, Վաչագանը՝ Կապան, Մեղրիգետը՝ Մեղրի, Կարճևանը՝ Ագարակ քաղաքների տարածքում:
3) Գետերի ջրերի աղտոտումը՝ գյուղատնտեսությունից հետադարձ հոսքերով. Գետերի ջրի որակի վրա ճնշում է գործադրում նաև գյուղատնտեսությունը: Ոչ ճիշտ գյուղատնտեսության վարման (պարարտանյութերի և թունաքիմիկատների օգտագործում) արդյունքում աղտոտվում են Որոտանի գետավազանում՝ Որոտան և Գորիսգետ գետերի և Ողջիի գետավազանում՝ Արծվանիկ գետի ջրերը: Դաշտերում ոչ ճիշտ չափաբաժնով պարարտացման և թունաքիմիկատներով մշակման արդյունքում, դրանց ավելորդ քանակությունը, լվացվելով ոռոգելի հողատարածքներից, մակերևութային հոսքով թափվում է գետեր՝ աղտոտելով դրանք քիմիական միացություններով: Որոտան և Գորիսգետ գետերի միջին և ստորին հոսանքներում,  վարելահողերից հետադարձ հոսքերի աղտոտման հետևանքով, ջրի որակը լավ (II) դասից նվազում է մինչև միջին (III) և անբավարար (IV) դասի, իսկ Արծվանիկ գետի դեպքում՝ միջին (III) դասից մինչև անբավարար (IV) և վատ (V) դասի՝ պայմանավորված նիտրիտ և ֆոսֆատ իոններով (նկար 2.4):
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Նկար 2.4 Հարավային ՋԿՏ-ի գետերի ջրի որակի դասակարգումն 

ըստ քիմիական տարրերի
Աղբյուր՝ ԱՄՆ ՄԶԳ «Մաքուր էներգիա և ջուր» ծրագիր, 2014թ. (կոորդ. hամակարգ WGS, UTM Zone 38N)
4) Գետերի ջրերի աղտոտումը՝ հանքարդյունաբերության գործունեությամբ. հանքարդյունաբերության զարգացման արդյունքում Հարավային ՋԿՏ-ի գետերն աղտոտվում են նաև մեծ քանակությամբ ծանր մետաղներով: Մետաղական հանքերի շահագործման արդյունքում, ինչպես նաև գործող կամ արդեն իսկ ռեկուլտիվացված պոչամբարների արտահոսքերից աղտոտվում են Որոտանի գետավազանի Սիսիան գետի Կիշկոշտ և Այրիգետ վտակները, Ողջիի գետավազանում՝ Ողջի գետն ու Գեղի, Արծվանիկ, Նորաշենիկ, Կավարտ, Գեղանուշ վտակները, Մեղրիգետի գետավազանում՝ Մեղրիգետ, Կարճևան գետերը և դրանց համապատասխանաբար՝ Խաչիձոր ու Ագարակ վտակները:

Հարավային ՋԿՏ-ի Որոտանի գետավազանում, ըստ «Մոլիբդենի Աշխարհ» Դաստակերտի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի ՇՄԱԳ-ի 2011-2012թթ. ջրաքիմիական մոնիտորինգային տվյալների, Սիսիան գետի Կիշկոշտ և Այրիգետ գետերի ջրի որակը լավ (II) դասից հոսքով դեպի ներքև նվազում է մինչև վատ (V) դասի : Դաստակերտի չշահագործվող բաց հանքավայրի և ռեկուլտիվացված, սակայն ակոսացված պոչամբարի տարածքից տեղումներով ձևավորվող մակերևութային հոսքերը ծանր մետաղներով աղտոտում են Կիշկոշտ գետը, որը, թափվելով Այրիգետ, աղտոտում է այն: Կիշկոշտ և Այրիգետ գետերի ջրում տեղի է ունենում մետաղների նստեցում՝ ջրում լուծված վիճակից անցում դեպի տիղմ: Ծանր մետաղները կուտակվում են գետերի հունում: Վերջինիս շնորհիվ մետաղների բարձր պարունակությունը Այրիգետ գետի գետաբերանի հատվածում նվազում է և արդյունքում՝ թափվելով Սիսիան գետ, Այրիգետն չի աղտոտում Սիսիան գետի ջուրը: Սակայն, Կիշկոշտ և Այրիգետ գետերի հունի նման շարունակական աղտոտումը ի վերջո կհանգեցնի գետերի ջրային էկոհամակարգերի լուրջ վնասման և ինքնամաքրման ընդունակության վերացման: Արդյունքում, կսկսվեն աղտոտվել նաև վտակների մայր գետերը՝ Սիսիանը և Որոտանը:

Հարավային ՋԿՏ-ի Ողջիի գետավազանում Քաջարանի շահագործվող պղնձամոլիբդենային կոմբինատի հոսքաջրերի և բաց հանքի տարածքից տեղումներով ձևավորվող մակերևութային հոսքերի ներհոսման արդյունքում Ողջի գետի՝ Քաջարան քաղաքից ներքև ընկած հատվածում ջրի որակը լավ (II) դասից նվազում է միջին (III) և անբավարար (IV) դասերի: Ծանր մետաղներով պայմանավորված նման ցածր որակի ջուրը չի ենթարկվում ինքնամաքրման (շարունական աղտոտման արդյունքում գետը կորցրել է իր ինքնավերականգնվելու ընդունակությունը) և  պահպանվում է Ողջի գետի հոսքով դեպի ներքև, իսկ Կապան քաղաքի օդանավակայանի մոտ ընկած հատվածում՝ Արծվանիկ, Նորաշենիկ և Կավարտ վտակների թափման արդյունքում, էլ ավելի է վատթարանում՝ նվազելով մինչև ջրի վատ (V) որակի դասի (նկար 2.4): Ըստ ջրաքիմիական մոնիտորինգի տվյալների, Ողջիի Արծվանիկ վտակը Արծվանիկի պոչամբարի տարածքում առաջացած ակոսների պատճառով ինտենսիվորեն աղտոտվում է տեղումներով ձևավորվող մակերևութային հոսքաջրերով, ինչպես նաև պոչամբարից զտված ջրերով և արտահոսքերով: Արդյունքում, գետի ջրի որակը միջին (III) դասից նվազում է մինչև վատ (V) դասի՝ պայմանավորված տոքսիկ ծանր մետաղներով (կոբալտ, կադմիում, մանգան, մոլիբդեն, ծարիր) և հանքայնացման ռեժիմի տարրերով: Արծվանիկ գետի միջին և ստորին հոսանքներում, մարդածին ճնշման պայմաններում ամբողջությամբ վնասվել է ջրային էկոհամակարգը. գետի ջրում բացակայում է ջրային կենսաբազմազանությունը (ֆիտոպլանկտոն, զոոպլանկտոն, զոոբենթոս, ձկներ):

Ըստ 2007-2013թթ. ջրաքիմիական մոնիտորինգի տվյալների, Ողջի գետի Գեղի վտակի՝ Աջաբաջ գյուղի մոտ ընկած հատվածում, ջրի որակը 2013թ. սկսած լավ (II) դասից նվազել է մինչև վատ (V) որակի դասի: Սա պայմանավորված է «Լեռ-Էքս» ՍՊԸ կողմից ծավալած գործունեությամբ: Չնայած այն հանգամանքի, որ 2014թ.-ի սեպտեմբեր ամսից «Լեռ-Էքս» ՍՊԸ-ն դադարեցրել է իր գործունեությունը, այնուամենայնիվ, բարձիթողի վիճակում գտնվող Գեղիի պարզարանի հոսքաջրերն՝ անմիջապես Գեղի գետ թափվելուց հետո աղտոտում են այն մանգանով, մոլիբդենով և հանքայնացման ռեժիմի տարրերով: Շնորհիվ բարձր ինքնամաքրման ընդունակության գետի հետագա հոսքում տեղի է ունենում մետաղների նստեցում և մարդածին ճնշման նվազում, որի արդյունքում Նոր Աստղաբերդ բնակավայրից հետո գետի ջրի որակը վերականգնվում է մինչև լավ (II) որակի դասի: 
Համաձայն փորձագիտական գնահատականի՝ Ողջիի գետավազանում Քաջարանի, Կապանի և Հանքասարի հանքավայրերի տարածքում մարդածին ճնշման են ենթարկվում նաև համապատասխանաբար՝ Ողջի գետի Ծակքար և Կավարտ վտակները և Գեղի գետի աջակողմյան վտակները, ինչպես նաև Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի հանքարդյունաբերական թափոնների տարածքով հոսող՝ Քաջարան և Փխրուտ գետերի միջև ընկած Ողջի գետի Դարափի աջակողմյան վտակը: Անցնելով հանքարդյունաբերական գոտիներով՝ այս գետերի ջրերը ողողում են հանքավայրի լցակույտերի և պարզարանների հատվածը՝ աղտոտվելով ծանր մետաղներով: Հանքարդյունաբերական մնացորդներով և ծանր մետաղներով ինտենսիվորեն աղտոտվում է նաև Ողջի գետի Նորաշենիկ վտակը: Փորձագիտական ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ անմիջապես Նորաշենիկ գետ են թափվում «Դանդի Փրիշս Մեթալս Քամփնի» ՓԲԸ-ի հանքի լվացման տեխնիկական հոսքաջրերի մի մասը, ինչպես նաև «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ի արտադրական հոսքաջրերը և Արծվանիկի պոչամբար տեղափոխոխ խողովակաշարերի արտահոսքերը:

Հարավային ՋԿՏ-ի Մեղրիգետի գետավազանում հանքարդյունաբերական գործունեության հետևանքով աղտոտվում են Մեղրիգետ և Կարճևան գետերը, ինչպես նաև դրանց մանր վտակները: Ըստ «Սագամար» ՓԲԸ-ի «Լիճքվազ-Թեյի» ոսկի-պղնձային հանքավայրի ՇՄԱԳ-ի 2011-2012թթ. ջրաքիմիական մոնիտորինգային տվյալների, Մեղրիգետի՝ Թխկուտ գյուղից ներքև ընկած հատվածում ամռան ամիսներին ջրի որակը լավ (II) դասից նվազում է մինչև վատ (V) որակի դասը (նկար 2.4): Գետի հորդացումների, ձնհալների և առատ տեղումների ժամանակ, գետի աջակողմյան ափին գտնվող հանքավայրի լցակույտերի և պարզարանների տարածքի լվացման արդյունքում ձևավորված մակերևութային հոսքերը,  ներհոսելով Մեղրիգետ գետ, աղտոտում են այն ծանր մետաղներով:  Գետի ջրում ծանր մետաղների արագ նստեցման հատկության և գետի ինքնամաքրման ընդունակության հաշվին,  գետի աղտոտման աղբյուրից մոտ 2-3 կմ հոսքով դեպի ներքև գետի ջրի որակը վերականգնվում է մինչև լավ (II) որակի դասի: Սակայն, գետի ջրի որակի բարելավման ընթացքում, ծանր մետաղները չեն հեռանում ջրային էկոհամակարգից, այլ կուտակվում են հատակային շերտում՝ աղտոտելով գետի հունը և վնաս հասցնելով գետի բենթոզային համակեցություններին:

Մեղրիգետի գետավազանում Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի հոսքաջրերի անմիջապես Կարճևան գետ թափվելու պատճառով, գետի ջուրը դասվում է վատ (V) որակի դասի: Առկա բարձր մարդածին ճնշման արդյունքում ամբողջովին խախտված է գետի բնական էկոլոգիական վիճակը: Գետի ջրում լիովին բացակայում է ջրային կենսաբազմազանությունը՝ ֆիտոպլանկտոն, զոոպլանկտոն, զոոբենթոս, ձկներ: Բարձր հանքայնացման և տոքսիկ մետաղների պարունակության շնորհիվ, գետն ունի մետաղափայլ երանգ, տհաճ հոտ և համ: Գետի ջուրը, խիստ արտահայտված հիմնային միջավայրով, նատրիումասուլֆատային բնույթի է՝ կախված մասնիկների չափազանց բարձր պարունակությամբ (հասնում է մինչև 16000 մգ/լ) և ծանր մետաղների (մանգան, պղինձ, մոլիբդեն, զինկ, երկաթ, կապար, արսեն և այլն) պարունակությամբ: Գետի ջուրն աղտոտված է մեծ քանակությամբ դժվար քայքայվող, երկարաշղթա օրգանական նյութերով, որոնք դժվարությամբ են հեռանում ջրային էկոհամակարգերից: Կարճևան գետի ջրի նման վատ որակը պայմանավորված է Ագարակի կոմբինատի հոսքաջրերի ճնշմամբ:

Համաձայն փորձագիտական գնահատականի, Մեղրիգետի գետավազանում Ագարակի հանքավայրի տարածքում մարդածին ճնշման են ենթարկվում նաև Մեղրիգետ գետի Խաչիձոր վտակը և Կարճևան գետի Ագարակ վտակը: Անցնելով հենց հանքավայրի տարածքով, այս գետերի ջրերը ողողում են հանքավայրի լցակույտերի և պարզարանների հատվածները՝ աղտոտվելով հանքանյութի թափոններով:

5) Հարավային ՋԿՏ-ի ստորերկրյա ջրերի որակի գնահատումը. Հարավային ՋԿՏ-ի ստորերկրյա ջրերի որակը գնահատվել է ըստ ՀՀ ԲՆ «Հիդրոերկրաբանական մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2009-2013թթ.  տվյալների: Գնահատումներն իրականացվել են Որոտանի գետավազանի Սիսիանի և Գորիսի տարածաշրջաններում ստորերկրյա ջրաղբյուրների համար: Ողջիի և Մեղրիգետի գետավազաններում, ստորերկրյա ջրերի որակի վերաբերյալ տվյալների բացակայության պատճառով, տրվել է միայն փորձագիտական գնահատական:
Համաձայն ՀՀ ԲՆ «Հիդրոերկրաբանական մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2009-2013թթ.  տվյալների, Սիսիանի և Գորիսի տարածաշրջաններում ստորերկրյա աղբյուրների ջրերն իրենց քիմիական կազմով համապատասխանել են գերազանց և լավ որակի դասերին: Ջրի նմուշներում չեն հայտնաբերվել վնասակար քիմիական նյութեր, իսկ ընդհանրացված քիմիական ցուցանիշների պարունակությունը համապատասխանել է ՀՀ առողջապահության նախարարի 25.02.2002թ. N876Ն հրամանով հաստատված խմելու ջրի նորմերին:

Ողջի և Մեղրիգետ գետերի գետավազաններում ստորերկրյա ջրերի որակը գնահատվել է ըստ փորձագիտական գնահատման՝ հաշվի առնելով մինչև 1990 թվականները եղած տվյալները: Այս գետավազաններում՝ բարձր հիպսոմետրիկ նիշերում (1500մ և բարձր) գտնվող ստորերկրյա ջրերի քիմիական կարգավիճակը գնահատվել է լավ որակի, իսկ ցածր հիպսոմետրիկ նիշերում, որտեղ առկա են լեռնային արդյունաբերության պոչամբարներ, բաց հանքեր, գյուղատնտեսական հանդակներից հետադարձ հոսքերով և բնակավայրերի կոյուղաջրերով ցրված աղտոտում՝ վատ որակի: Այնուամենայնիվ, այս գետավազաններում փորձագիտական գնահատականը բավարար չէ ստորերկրյա ջրերի որակի ճշգրիտ գնահատման համար: Անհրաժեշտ է մշակել և իրականացնել ստորերկրա ջրերի քանական և որակական մոնիտորինգի ծրագիր:
6) Հարավային ՋԿՏ–ի ջրային ռեսուրսների ոռոգման, ձկնաբուծության և խմելու նպատակներով օգտագործման պիտանելության գնահատումը. Ոռոգման նպատակով օգտագործման պիտանելության գնահատումը. Գետերի ջրերի ոռոգման նպատակով օգտագործման պիտանելությունն ու ջրօգտագործման սահմանափակման աստիճանը տրվել են ըստ ոռոգման համար պիտանելության ջրի որակի միջազգային նորմերի (հաստատված Միավորված ազգերի կազմակերպության Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության (FAO, 1994թ.) և ԱՄՆ Հողագիտության ինստիտուտի (Այերս, 1977թ.) կողմից) և ՀՀ կառավարության N75-Ն որոշման Հավելված 1-ով սահմանված նորմերի՝  հիմք ընդունելով ՀՀ ԲՆ ՇՄՆՄԿ ՊՈԱԿ-ի 2007-2013թթ. տվյալները: 

Համաձայն գնահատման արդյունքների, Հարավային ՋԿՏ-ի Որոտան, Սիսիան, Գորիսգետ, Ողջի, Գեղի, Վաչագան, Ծավ, Մեղրիգետ գետերի, ինչպես նաև Արծվանիկ գետի վերին հոսանքների ջրերն՝ ըստ ոռոգման համար պիտանելության, գերազանց և լավ որակի կարգի են: Այս գետերի ջրերը կարող են օգտագործվել լավ դրենաժվող, հաճախակի ոռոգվող և լվացվող հողերի ոռոգման համար: Արծվանիկ գետի միջին հոսանքների ջուրը միջին որակի է և կարող է ոռոգման նպատակով օգտագործվել միայն մշակաբույսի տերևների հետ ջրի շփումը նվազագույնի հասցնելու դեպքում:  

Ըստ ոռոգման նպատակով ջրօգտագործման սահմանափակման աստիճանի, ջրավազանում Որոտան և Գորիսգետ գետերի վերին հոսանքների ջուրը ոռոգման նպատակով կարելի է օգտագործել առանց որևիցե սահմանափակման, իսկ նշված գետերի ստորին հոսանքների ջուրը, ինչպես նաև Սիսիան, Գեղի, Վաչագան, Ծավ, Մեղրիգետ գետերի և Ողջի գետի վերին հոսանքների (ակունքից մինչև Կապան քաղաքից վերև ընկած հատվածը) ջուրը՝ չափավոր սահամանափակմամբ: Ոռոգման նպատակով չափավոր սահմանափակումը  բացառում է միայն զգայուն մշակաբույսերի ոռոգման համար դրանց օգտագործումը: 

Արծվանիկ, Կարճևան գետերի և Ողջի գետի միջին և ստորին հոսանքների ջուրը չի թույլատրվում օգտագործել ոռոգման համար՝ պայմանավորված բարձր հանքայնացմամբ և ծանր մետաղների մեծ պարունակությամբ:   

Ձկնաբուծության նպատակով օգտագործման պիտանելության գնահատումը. Հարավային ՋԿՏ-ի գետերի ջրերի ձկնաբուծության նպատակով օգտագործման պիտանելության գնահատման համար հիմք է հանդիսացել ՀՀ կառավարության N75-Ն որոշման Հավելված 1-ը, ըստ որի՝ կախված ջրի որակի դասից, որոշվել է գետի ջրի պիտանելությունը սաղմոնային և կարպային ձկնատեսակների բուծման համար: 

Համաձայն կատարված գնահատականի, Հարավային ՋԿՏ-ում ձկնաբուծություն հնարավոր է զարգացնել հիմնականում Որոտանի գետավազանում, որտեղ Որոտան գետի վերին հոսանքների (մինչև Սիսիան քաղաքն ընկած հատվածը) և ամբողջ Սիսիան գետի ջրերն իրենց որակական հատկանիշներով պիտանի են և՛ սաղմոնային, և՛ կարպային ձկնատեսակների բուծման համար: Կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերով աղտոտման պատճառով, Որոտան գետի միջին և ստորին հոսանքների ջուրը (մինչև Տաթև ՀԷԿ-ից ներքև ընկած հատվածը), ինչպես նաև Գորիսգետն ամբողջությամբ, պիտանի չեն ձկնաբուծության նպատակներով օգտագործման համար: 

Որոտանի գետավազանում Կիշկոշտ և Այրիգետ գետերի ջրերը ևս պիտանի չեն ձկնաբուծության նպատակներով օգտագործման համար՝ Դաստակերտի չշահագործվող բաց հանքավայրի և պոչամբարի տարածքից տեղումներով ձևավորված հոսքաջրերով աղտոտման պատճառով:
Ողջիի և Մեղրիգետի գետավազաններում հանքարդյունաբերության գործունեության արդյունքում գետերի ջրերն ակտիվորեն աղտոտվում են ծանր մետաղներով, որի պատճառով Ողջիի գետավազանում՝ Ողջի գետի միջին և ստորին հոսանքների ջուրը, Վաչագան, Կավարտ, Արծվանիկ գետերի ջուրը, Գեղի գետի՝ Աջաբաջ և Նոր Աստղաբերդ գյուղերի միջև ընկած հատվածի ջուրն, ինչպես նաև Մեղրիգետի գետավազանում՝ Մեղրիգետի միջին հոսանքների և Կարճևան գետի ջրերը պիտանի չեն և չեն թույլատրվում օգտագործել ձկնաբուծության նպատակով: Այս գետավազաններում ձկնաբուծություն հնարավոր է զարգացնել միայն Ողջիի գետավազանի՝ Գեղի և Ծավ գետերում, ինչպես նաև Մեղրիգետի գետավազանի՝ Մեղրիգետ գետի վերին հոսանքներում և դրա Բողաքար վտակում՝ գետերի ջրերի որակի լավ (II) դասի պատկանելիության շնորհիվ: 

Խմելու նպատակով օգտագործման պիտանելության գնահատումը. Հարավային ՋԿՏ-ում խմելու նպատակով օգտագործվում են և՛ ստորերկրյա, և՛ մակերևութային աղբյուրները (հիմնականում Ողջիի և Մեղրիգետի գետավազաններում):

Հարավային ՋԿՏ-ի Որոտանի գետավազանում ստորերկրյա ջրերն իրենց քիմիական կազմով համապատասխանում են ՀՀ առողջապահության նախարարի 25.02.2002թ. N876Ն հրամանով հաստատված խմելու ջրի նորմերին և կանոններին, և վարակազերծում անցնելուց հետո, առանց սահամանափակումների կարող են օգտագործվել խմելու նպատակով ջրամատակարարման համար:  
Ողջիի և Մեղրիգետի գետավազաններում՝  հաշվի առնելով տեղանքի երկրաքիմիական առանձնահատկությունները, բարձր հիպսոմետրիկ նիշերում գտնվող ստորերկրյա ջրաղբյուրների ջրերը, որոնց վրա չկա մարդածին ճնշում, ըստ փորձագիտական գնահատականի, վարակազերծում անցնելուց հետո, առանց սահամանափակումների կարող են օգտագործվել խմելու նպատակով ջրամատակարարման համար: Ցածր հիպսոմետրիկ նիշերում գտնվող ստորերկրյա ջրաղբյուրները խոցելի են մարդածին ներգործության հանդեպ՝ պայմանավորված տարածքում հանքարդյունաբերական և գյուղատնտեսական գործունեությամբ: Ըստ փորձագիտական գնահատականի, հնարավոր է այս ջրերի աղտոտում ծանր մետաղներով, թունաքիմիկատներով և ազոտային միացություններով: Հետևաբար, այս ջրաղբյուրների ջրերը գնահատվել են ռիսկային խմելու նպատակով օգտագործման համար: 

Հարավային ՋԿՏ-ում խմելու նպատակով թույլատրվում է օգտագործել միայն Ոորոտանի գետավազանում՝ Որոտան, Սիսիան, Ողջիի գետավազանում՝ Գեղի, Ծավ և Մեղրիգետի գետավազանում՝ Մեղրիգետ գետերի ակունքային հատվածների մակերևութային ջրերը: Գտնվելով բնակավայրերից և մարդածին գործունեությունից հեռու, այս գետերի ակունքային հատվածների ջրերն իրենց քիմիական կազմով համապատասխանում են ՀՀ առողջապահության նախարարի 25.02.2002թ. N876Ն հրամանով հաստատված խմելու ջրի նորմերին և կանոններին: Վարակազերծում անցնելուց հետո, դրանք առանց սահմանափակումների կարող են օգտագործվել խմելու նպատակով ջրամատակարարման համար:  Ջրավազանի մյուս գետերի (Գորիսգետ, Ողջի, Վաչագան, Արծվանիկ, Բողաքար, Կարճևան) ակունքային հատվածների ջրերն՝ իրենց քիմիական կազմով չեն համապատասխանում խմելու նպատակով ջրօգտագործման պահանջներին:
10. Ընթացիկ հիմնախնդիրների ընդհանրացումը

Հարավային ՋԿՏ-ի գետերի ջրի քանակի և որակի 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ վերլուծությունների արդյունքում վերհանված հիմնա​խնդիր​ները ներկայացված են աղյուսակ 2.18-ում:
Աղյուսակ 2.18 Հարավային ՋԿՏ-ում հիմնախնդիրների և դրանց պատճառների ամփոփումը

	Հիմնախնդիրը
	Պատճառը

	Ոռոգման սեզոնին ջրի դեֆիցիտ
	Ոռոգման հնամաշ և քայքայված  համակարգեր, 

Ոռոգման ենթակառուցվաքների զարգացման դանդաղ տեմպեր

Այլ ջրօգտագործումների արդյունքում, մասնավորապես՝ Որոտանի ՀԷԿ համալիրի և ՓՀԷԿ-երի կողմիցանբավար ջրաքանակ 

	Սելավներ ՋԿՏ-ում
	Հակասելավային միջոցառումների անբավարար մակարդակ

	Սողանքներ ՋԿՏ-ում
	Հակասողանքային միջոցառումների անբավարար մակարդակ

	Բնակավայրերից ներքև գետերի ջրերում սննդային ռեժիմի տարրերի  պարունակության աճի միտում
	Գյուղական համայնքներում կոյուղու կոլեկտորային ցանցերի բացակայություն, կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերով և անասնապահությունից հետադարձ հոսքերով աղտոտում, գյուղական համայնքներում և քաղաքներում կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերի մաքրման կայանների բացակայություն

	Գետերի ջրերում ազոտական միացությունների կոնցենտրացիաների պոտենցիալ աճ
	Գյուղատնտեսական աղբյուրներից ցրված աղտոտում  

	Գետերի ջրերում կալցիումի կոնցենտրացիայի և ջրի կոշտության աճ
	ՋԿՏ-ում էրոզիոն գործընթացի աճ և անտառածածկ տարածքի կրճատում

	Գետերի միջին և ներքին հոսանքների ջրերի ջերմային ռեժիմի փոփոխում
	ՀԷԿ-երի և ջրամբարների առկայություն

	Հանքարդյունաբերական գոտիների հատվածներում գետերի ջրերում ծանր մետաղների պարունակության աճի միտում
	Հանքարդյունաբերական թափոններով և լցակույտերով աղտոտում

	Գետերի միջին և ներքին հոսանքների ջրերում ծանր մետաղների  կոնցենտրացիաների պոտենցիալ աճ
	Հանքարդյունաբերական պոչանքների և պոչամբարներից զտված ջրերով աղտոտում


	Գետերի հիդրոմորֆոլոգիական պայմանների էական փոփոխություններ, որոնց արդյունքում խախտվում է գետերում էկոլոգիական թողքի ապահովման պահանջը 
	ՋԿՏ-ում ՀԷԿ-երի և ջրամբարների առկայություն, արդյունաբերական նպատակով ջրօգտագործում


11. Հարավային ՋԿՏ-ում ջրառաջարկի ձևավորման ռազմավարությունը 

Հարավային ՋԿՏ-ում ջրառաջարկի ձևավորման ռազմավարությունն ըստ գետավազանների ներկայացված է 1.3 բաժնում: Ջրամբարաշինարարության հեռանկարային ծրագրի հայեցակարգի իրականացումը Հարավային ՋԿՏ-ում կստեղծի լրացուցիչ հզորություններ շուրջ 219,4 մլն. մ3 ջուր  ամբարելու համար, ինչն իր հերթին հնարավորություն կտա ավելացնել ջրային հոսքի կարգավորման հնարավորությունները և լուծել այնպիսի ռազմավարական խնդիրներ, ինչպիսիք են` ոռոգելի հողատարածքների ընդարձակումը, մեխանիկական ոռոգման համակարգերի գերակշիռ մասի վերափոխումն ինքնահոս համակարգերի, նոր ներուժի ստեղծումը ջրավազանի գետերի էներգետիկ հզորություններն ավելացնելու համար, առափնյա տարածքներում գտնվող բնակավայրերի, գյուղատնտեսական հողատեսքերի ու հաղորդակցության ուղիների պաշտպանումը սելավներից և հեղեղումներից, ջրավազանի գետավազաններում ջրասակավ տարածքների ջրամատակարարման ապահովումը, ջրապահպան և ռեկրեացիոն գոտիների հիմնումը:
12. Ջրօգտագործման գործընթացի հետ կապված հնարավոր արտակարգ իրավիճակների և այլ վտանգավոր գործառույթների բացահայտումը
ՀՀ-ում ջրային ռեսուրսների օգտագործումն իրականացվում է ջրային համակարգերի միջոցով, որոնք  «Ջրի ազգային ծրագրի մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների համաձայն դասակարգվում են ըստ ռազմավարական նշանակության, սոցիալ-տնտեսական կարևորության, բնապահպա​նական նշանակության ու խափանման ռիսկի և հնարավոր վթարի ազդեցության գնահատման աստիճանի:

Հարավային ՋԿՏ-ում հնարավոր արտակարգ իրավիճակներ և այլ վտանգավոր երևույթներ կարող են առաջանալ հետևյալ դեպքերում`  ոռոգման նպատակով ջրօգտագործումից՝ ջրամբարների, ջրանցքների, պոմպակայանների և այլ ՀՏԿ-ների խափանման պատճառով, խմելու-կենցաղային նպատակով ջրօգտագործումից՝ ջրամատակարարման, ջրահեռացման համակարգերի և օրվա կարգավորիչ ջրամբարների խափանման պատճառով, արդյունաբերական նպատակով ջրօգտագործումից՝ արդյունաբերական ջրատարների և պոչամբարների խափանման պատճառով, էներգետիկ նպատակով ջրօգտագործումից՝ ՀԷԿ-երի և դրանց համապատասխան ենթակառուցվածքների խափանման պատճառով:

«Ջրի ազգային ծրագրի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն, Հարավային ՋԿՏ-ում բարձր ռիսկային են համարվում վթարի վտանգավորության տեսանկյունից և հնարավոր արտակարգ իրավիճակ ստեղծող հետևյալ ՀՏԿ-ները`  Որոտան-Արփա-Սևան թունելը, Սպանդարյանի, Տոլորսի, Դավիթ-Բեկի և Գեղիի ջրամբարները, խմելու ջրամատակարարման նպատակով օգտագործվող պետության կողմից պահպանվող Կապան, Սիսիան, Գորիս, Քաջարան, Ագարակ և Մեղրի քաղաքների օրվա կարգավորիչ ջրամբարները,  Գեղի, Նորաշենիկ, Այրիգետ և Լիճք գետերի, Մուխութուրյան, Ակներ, Զոր-Զոր, Շաքի, Զույգաղբյուր, Գեղի, Սուրինկապ, Վահրավար, Այրի և Լիճք աղբյուրների կապտաժային կառուցվածքները, էներգետիկ նշանակության Սպանդարյան, Շամբ և Տաթև ՀԷԿ-երի ջրանցքները և ջրագծերը: 
Ջրամբարների լրիվ կամ մասնակի փլուզման հետևանքով արհեստականորեն կառաջանան աղետալի ելքեր, որոնք մեծ ավերածություններ կառաջացնեն գետերի ողողատներում և դրանց շրջակա տարածքներում` հանգեցնելով մարդկային կյանքի կորուստների,  ինչպես նաև պատճառելով տնտեսական վնասներ: Սպանդարյանի ջրամբարի ամբարտակի մասնակի կամ ամբողջովին փլուզման դեպքում շղթայական ռեակցիայի ձևով կփլուզվեն Անգեղակոթ ու Շամբի ջրամբարները, և Որոտան գետը մեծ ավերածություններ կառաջացնի սկսած Սպանդարյանի ջրամբարից մինչև Արաքս գետն ընկած հատվածը:

Անհրաժեշտ է նախատեսել ջրամբարների տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրություն և գնահատել ջրամբարների սեյսմիկ խոցելիությունը:

Սպանդարյանի ջրամբարի պատվարի փլուզման դեպքում մասնակի կամ ամբողջովին կվնասվի Սպանդարյան ՀԷԿ-ի շենքը, կողողի Շաղաթ, Բալաք և Անգեղակոթ գյուղերի մոտ գտնվող մոտ 200 հա տարածքներ և կջրածածկի Որոտանի գետահունի մերձակա տները, որից հետո աղետալի ելքերը կլցվեն Անգեղակոթի ջրամբարը: Անգեղակոթի ջրամբարի ամբարտակի փլուզման դեպքում կջրածածկվի Սիսիան քաղաքի և Ույծ բնակավայրի մոտ  900-950 հա տարածք՝ տներ, շենքեր և շինություններ, հողատարածքներ և այլ տնտեսական ենթակառուցվածքներ: Մասնակի ջրածածկ կլինեն և կավերվեն նաև Վաղատին, Որոտան գյուղերի տները, շինությունները և հողատարածքները, ինչպես նաև մեծ վնաս կհասցվի Շամբ ՀԷԿ-ի շենքին և շինություններին: Աղետալի ելքերը, լցվելով Շամբի ջրամբար, կառաջացնեն ջրամբարի ամբարտակի փլուզում, որի ջրերը կհասնեն մինչև Արաքս գետ՝ վնասելով Տաթև ՀԷԿ-ի շենքը, շինությունները և գետահունի շրջակա տարածքը: Տոլորսի ջրամբարի ամբարտակի մասնակի կամ ամբողջովին փլուզման դեպքում մեծ ավերածություններ կառաջանան նաև Սիսիան քաղաքից մինչև Արաքս գետն ընկած հատվածում: Գեղիի ջրամբարի ամբարտակի մասնակի կամ ամբողջովին փլուզման դեպքում մեծ ավերածություններ կառաջանան, մասնավորապես, կվնասվեն Գեղի գետի ստորին հոսանքերում գտնվող Կավճուտ բնակավայրի մի քանի տները, տեխնիկական կառուցվածքները, «Քաջարան-Կապան» ավտոմայրուղին կապող կամուրջը, ինչպես նաև Կապանից մինչև ՀՀ սահմանն ընկած հատվածի ափամերձ  շինությունները և հողահանդակները:

Մեղրիգետի գետավազանում վթարի վտանգավորության տեսանկյունից և հնարավոր արտակարգ իրավիճակ ստեղծող բարձր ռիսկային ՀՏԿ-ներ չկան:

13. Գործառույթների բացահայտման գործընթացի վերաբերյալ եզրակացություններ և առաջարկություններ 

Ջրօգտագործման ցանկալի վիճակը և գործառույթների հիմնական ուղղությունները սահմանվում են «Ջրի ազգային քաղաքականության հիմնադրույթների մասին» և «Ջրի ազգային ծրագրի մասին» ՀՀ օրենքներով, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներով և կանոնակարգերով:

Հարավային ՋԿՏ-ում ջրօգտագործման  առաջնահերթ գործառույթները սահմանելիս հաշվի են առնվել տնտեսական զարգացման առաջնահերթություններն ինչպես ազգային և ջրավազանային, այնպես էլ գետավազանային մակարդակով: Ջրօգտագործման ցանկալի վիճակը բացահայտվել է՝ հաշվի առնելով մատչելի ջրերի քանակը և որակը՝ բացառելով էկոհամակարգերի վրա մարդածին հնարավոր ազդեցությունները: 

Հարավային ՋԿՏ-ում ջրօգտագործման առաջնահերթությունները սահմանվել են՝ հաշվի առնելով 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ ջրօգտագործումը ջրավազանում, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ջրի որակի նորմերի համաձայն ջրի որակի գնահատման արդյունքները, ներկա հիմնախնդիրների վերլուծությունը, ջրավազանում ջրառաջարկի ձևավորման ռազմավարությունն, ինչպես նաև ջրային ռեսուրսների քանակի և որակի ակնկալվող փոփոխությունները: 
Հարավային ՋԿՏ-ում ջրօգտագործման առաջարկվող գերակայությունները համընկնում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված առաջնահերթությունների հետ: Դրանք են. էկոլոգիական թողքի ապահովումը, ջրօգտագործումը խմելու-կենցաղային, ոռոգման, հիդրոէներգետիկայի, արդյունաբերության և ռեկրեացիոն նպատակներով: 
Հարավային ՋԿՏ-ում ջրօգտագործման ցանկալի վիճակին հասնելու համար առաջարկվող թիրախային ուղղությունները ներկայացված են աղյուսակ 2.20-ում: Ջրի որակի պահպանության թիրախային ուղղությունները ներկայացվում են աղյուսակ 2.21-ում:

Աղյուսակ 2.20. Հարավային ՋԿՏ-ի ջրօգտագործման թիրախային ուղղությունները:

	Ջրօգտագործման առաջնահերթությունը
	Թիրախային ուղղությունը

	Էկոլոգիական թողք
	Էկոլոգիական թողքի արժեքի որոշում նոր համապարփակ մեթոդով և հոսքի խիստ պահպանում

	Խմելու-կենցաղային
	Խմելու և հանքային ջրային ռեսուրսների խիստ պահպանության, ինչպես նաև դրանց արդյունավետ օգտագործման համակարգի մշակում

	Ոռոգում
	Գետային հոսքի կառավարում և կարգավորում, ներառյալ`ինքնահոս և ջրարդյունավետ ոռոգման համակարգերի ներդրում 

	Հիդրոէնրգետիկա
	Փոքր ՀԷԿ-երի կառուցում`բնապահպանական նորմերի պահպանմամբ

	Արդյունաբերություն
	Արդյունաբերական, ներառյալ` սննդի և հանքարդյունաբերության բնագավառներում ջրօգտագործման պայմանների հստակեցում և իրավակիրարկման մեխանիզմների մշակում, լավագույն հասանելի տեխնոլոգիաների ներդրում և կիրառում 

	Ռեկրեացիա
	Ջրային ռեսուրսների պահպանություն և զարգացում` ռեկրեացիոն նպատակով


Աղյուսակ 2.21. Հարավային ՋԿՏ-ի ջրի որակի թիրախային ուղղությունները

	Առաջնահերթությունը
	Թիրախային ուղղությունը

	Ջրի որակի պահպանություն
	Կեղտաջրերի կենտրոնացված հեռացման և մարքման համակարգի մշակում և ներդրում

	
	Ցրված կեղտաջրերի առաջացման և ջրային ռեսուրսների աղտոտման կանխմանն ուղղված համակարգի մշակում

	
	Հանքարդյունաբերության թափոնաջրերով աղտոտման կանխարգելմանն ուղղված հատուկ համակարգի մշակում


Առաջարկվում է նաև Հարավային ՋԿՏ-ում ստեղծել հիդրոլոգիական արգելոցներ. Որոտանի, Մեղրիգետի, Ողջիի և Գեղիի գետերի վերին հոսանքներում, ինչպես նաև ապահովել «Սև լիճ» պետական արգելավայրի պահպանության ռեժիմը` «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներին համաձայն:

Հարավային ՋԿՏ-ում ցանկալի վիճակին հասնելու նպատակով մշակված միջոցառումների ծրագիրը ներկայացված է Գլուխ 6-ում:  

ԳԼՈՒԽ  III. ՋՐԻ ՎՐԱ ԲՆԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՐԴԱԾԻՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
14. Համառոտ ամփոփում

Բնակլիմայական փոփոխությունները և մարդու տնտեսական գործունեությունն իրենց ազդեցությունն են թողնում ջրային ռեսուրսների վրա: Կլիմայի փոփոխության ազդեցությունն արդեն իսկ նկատելի է Հարավային ջրավազանային կառավարման տարածքի ջրային ռեսուրսների վրա: 
Սույն բաժնում վերլուծվել են Հարավային ջրավազանում առկա ինչպես մարդածին, այնպես էլ բնական ճնշումները և ազդեցությունները, ներառյալ` կլիմայի փոփոխությունը, հնարավոր արտակարգ իրավիճակներ առաջացնող վտանգավոր երևույթներն, ինչպես օրինակ՝ ջրասակավ և ջրառատ տարիների, սելավների և ջրհեղեղների ազդեցությունը ջրային ռեսուրսների վրա: 
15. Հարավային ՋԿՏ-ում կլիմայի փոփոխության ազդեցության գնահատումը 

Համաձայն Կլիմայի փոփոխության փորձագետների միջկառավարական խմբի (ԿՓՓՄԽ) գնահատման զեկույցների, ջերմոցային գազերի արտանետումների աճը մթնոլորտում կբերի 21-րդ դարի ընթացքում համաշխարհային կլիմայի կտրուկ փոփոխության: Ակնկալվում է, որ վերջինս, իր հերթին կհանգեցնի հիդրոլո​գիական ցիկլի բնականոն ընթացքի խախտման՝ ավելացնելով գոլորշացումը և  ջրային գոլորշիների մեծ քանակությամբ կուտակումը մթնոլորտում: Արդյունքում, հնարավոր է դիտվեն տեղումների, ինչպես նաև կլիմայական էքստրեմումների, հողի խոնավության մակարդակի և հոսքի երկարաժամկետ դինամիկայի փոփոխություններ:        

Սույն բաժնում ներկայացվում է Հարավային ՋԿՏ-ում կլիմայական տարրե​րի փոփոխության միտումների վերլուծությունը` 1961-2011թթ., ինչպես նաև տրվում է գետերի բնական հոսքի վրա կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը՝ 1991-2011թ.: Կլիմայական տարրերի կանխատեսվող փոփոխությունը՝ ըստ  ԿՓՓՄԽ  կողմից ներկայացված սցենարների, ինչպես նաև կանխատեսվող կլիմայի փոփոխության ազդեցության վերլուծությունը գետերի բնական հոսքի վրա ներկայացված է սույն պլանի Գլուխ 11-ում: Վերլուծություններն իրականացվել են ՀՀ ԱԻՆ «Հայպետհիդրոմետ» ծառայության, ՀՀ ԲՆ ՋՌԿԳ-ի և ՇՄՆՊԿ-ի կողմից տրամադրված տվյալների հիման վրա: 

1) Կլիմայական տարրերի փոփոխության միտումները 

Հարավային ՋԿՏ-ում կլիմայական տարրերի փոփոխության միտումները գնահատելու համար կիրառվել են ջրավազանում գործող վեց օդերևութաբանա​կան կայաններում հավաքագրված ՝  ջերմաստի​ճանի և տեղումների սիստեմատիկ դիտարկումների տվյալների շարքերը: Վերլուծվել են նշված տարրերի տարեկան և սեզոնային քանակական շեղումները 1991-2011թթ. Համաշխարհային օդերևութա​բանական կազմակերպության (ՀՕԿ) կողմից ընդունված բազիսային ժամանակահատ​վածի` 1961-1990թթ. միջինի նկատմամբ, որոնց արդյունքներն ամփոփված են ստորև:

ա.Օդի ջերմաստիճանի փոփոխությունը. Հարավային ՋԿՏ-ի օդերևութաբանական կայաններում սիստեմատիկ դիտարկումների տվյալների վերլուծության համաձայն, տարեկան միջին ջերմաստիճանը 1961-1990թթ. միջինի նկատմամբ աճել է 0,02-0,90C-ով: Ամենաբարձր շեղումները նորմայի նկատմամբ նկատվում են վերջին 10-15 տարիների ընթացքում (նկար 3.1, աղյուսակ 3.1):
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Նկար 3.1. Հարավային ՋԿՏ-ում օդի տարեկան միջին ջերմաստիճանի շեղումները 1961-2011թթ.` 1961-1990թթ. բազիսային ժամանակահատվածի միջինի նկատմամբ

Աղյուսակ 3.1. Հարավային ՋԿՏ-ում օդի տարեկան միջին ջերմաստիճանի շեղումները 1991-2011թթ.՝ 1961-1990թթ. բազիսային ժամանակահատվածի միջինի նկատմամբ (0C) 

	Օդերևութաբանական կայան
	1961-1990թթ.
	1991-2011թթ.
	Շեղում

	Որոտանի գետավազան

	Գորիս
	8,81
	9,70
	0,89

	Սիսիան
	7,04
	7,61
	0,57

	Որոտանի լեռնանցք
	2,61
	3,16
	0,55

	Ողջիի գետավազան

	Քաջարան
	6,79
	6,81
	0,02

	Կապան
	12,07
	12,61
	0,54

	Մեղրիգետի գետավազան

	Մեղրի
	14,22
	15,01
	0,79


Ըստ վերլուծության արդյունքների, 1991-2011թթ. գրեթե բոլոր սեզոններին Հարավային ՋԿՏ-ում դիտվել է օդի միջին ջերմաստիճանի աճ՝ 0,1-1,10C-ով` 1961-1990թթ. միջինի նկատմամբ (նկար 3.2): Սեզոնային միջին ջերմաստիճանի առավելագույն բարձր շեղումը նորմայից դիտվել է ամռանը՝ 0,4-1,10C-ով, գարնան և աշնան ամիսներին ջերմաստիճանն աճել է միջինը 0,50C-ով, իսկ ձմռան ջերմաստիճանը՝ միջինը 0,30C-ով (նկար 3.2):
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Նկար 3.2. Հարավային ՋԿՏ-ում  օդի սեզոնային և տարեկան միջին ջերմաստիճանի շեղումները 1961-2011թթ.` 1961-1990թթ. բազիսային ժամանակահատվածի միջինի նկատմամբ

Օդի միջին առավելագույն ջերմաստիճանի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Հարավային ՋԿՏ-ում տարեկան կտրվածքով միջին առավելագույն ջերմաստիճանը բարձրացել է ՝ 0,4-1,60C-ով: Միջին նվազագույն ջերմաստիճանը Ողջիի և Մեղրիգետի գետավազաններում աճել է 0,4-0,80C-ով, իսկ Որոտանի գետավազանում միջին նվազագույն ջերմաստիճանի փոփոխությունները կանոնավոր բնույթ չեն կրում (աղյուսակներ 3.2 և 3.3):
Աղյուսակ 3.2. 1991-2011թթ. օդի տարեկան միջին առավելագույն ջերմաստիճանի շեղումները՝ 1961-1990թթ. ժամանակահատվածի միջինի նկատմամբ (0C)
	Օդերևութաբանական կայան
	1961-1990թթ. 
	1991-2011թթ. 
	Շեղում 

	Որոտանի գետավազան

	Գորիս
	20,9
	22,5
	1,6

	Սիսիան
	8,8
	9,2
	0,4

	Որոտանի լեռնանցք
	4,3
	5,0
	0,7

	Ողջիի գետավազան

	Քաջարան
	12,8
	13,5
	0,7

	Կապան
	18,9
	19,5
	0,6

	Մեղրիգետի գետավազան

	Մեղրի
	19,9
	20,5
	0,6


Աղյուսակ 3.3. 1991-2011թթ. օդի տարեկան միջին նվազագույն ջերմաստիճանի շեղումները՝ 1961-1990թթ. ժամանակահատվածի միջինի նկատմամբ (0C)
	Օդերևութաբանական կայան
	1961-1990թթ. 
	1991-2011թթ. 
	Շեղում 

	Որոտանի գետավազան

	Գորիս
	7,6
	7,9
	0,3

	Սիսիան
	-2,8
	-2,4
	0,4

	Որոտանի լեռնանցք
	1,3
	0,9
	-0,4

	Ողջիի գետավազան

	Քաջարան
	1,6
	2,1
	0,5

	Կապան
	6,2
	6,6
	0,4

	Մեղրիգետի գետավազան

	Մեղրի
	9,4
	10,2
	0,8


բ. Մթնոլորտային տեղումների փոփոխությունը. Հարավային ՋԿՏ-ում սիստեմատիկ դիտարկումների տվյալները ցույց են տալիս, որ տեղումներն ունեն նվազման միտում՝ միջինը 13%-ով (նկար 3.1): Մասնավորապես, գրեթե բոլոր կայաններում մթնոլորտային տեղումները նվազել են 6-23%-ով, բացառությամբ` Սիսիանի օդերևութաբանական կայանից, որտեղ տեղումներն ունեն փոքր աճի միտում (աղյուսակ 3.1): 
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Նկար 3.3. Հարավային ՋԿՏ-ում մթնոլորտային տեղումների շեղումները 1961-2011թթ.` 1961-1990թթ. բազիսային ժամանակահատվածի միջինի նկատմամբ

Աղյուսակ 3.4. Հարավային ՋԿՏ-ում մթնոլորտային տեղումների շեղումները 1991-2011թթ.՝ 1961-1990թթ. բազիսային ժամանակահատվածի միջինի նկատմամբ

	Օդերևութաբանական կայան
	1961-1990թթ. (մմ)
	1991-2011թթ. (մմ)
	Շեղում, մմ/%

	Որոտանի գետավազան

	Գորիս
	759,0
	711,3
	-47,7 
	-6,3%

	Սիսիան
	380,9
	406,3
	25,4 
	+6,7%

	Որոտանի լեռնանցք
	718,3
	554,6
	-163,7 
	-22,8%

	Ողջիի գետավազան

	Քաջարան
	654, 0
	534,6
	-119,4 
	-18,3%

	Կապան
	589, 4
	530,9
	-58,6 
	-9,9%

	Մեղրիգետի գետավազան

	Մեղրի
	290,6
	267,8
	-22,8 
	-7,8%


Ըստ վերլուծության արդյունքների, 1991-2011թթ. գրեթե բոլոր սեզոններին Հարավային ՋԿՏ-ում դիտվել է մթնոլորտային տեղումների նվազում՝ 0,4-32,8%-ով: Առավել բարձր շեղումները նորմայի նկատմամբ դիտվել են Որոտանի լեռնանցքում և Քաջարանում՝ գարնան և ամռան ամիսներին՝ 17-33%-ով: Ընդհանուր առմամբ, ամռան ամիսներին մթնոլորտային տեղումները նվազել են միջինը մոտ 13%-ով, գարնան և աշնան ամիսներին՝ մոտ 9%-ով, և ձմռանը՝ մոտ 10%-ով: Միայն Սիսիանի օդերևութաբանական կայանում է նկատվել տեղումների աճ՝ տարեկան մոտ 7%-ով (նկար 3.4):
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Նկար  3.4. Հարավային ՋԿՏ-ում  մթնոլորտային տեղումների քանակի շեղումները 1991-2011թթ.` 1961-1990թթ. բազիսային ժամանակահատվածի միջինի նկատմամբ

գ. Ձյան տեսքով տեղումները. Հարավային ՋԿՏ-ում սիստեմատիկ դիտարկումների տվյալները ցույց են տալիս, որ ձյան տեսքով տեղումներն ունեն նվազման միտում՝ միջինը 23%-ով (նկար 3.4): Մասնավորապես, Որոտանի գետավազանում ձյան տեսքով տեղումները նվազել են մոտ 10%-ով (բացառությամբ Սիսիանի տարածաշրջանից), Ողջիի գետավազանում՝ մոտ 25%-ով, և Մեղրիգետի գետավազանում՝ մոտ 55%-ով (աղյուսակ 3.5):
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Նկար 3.5. Հարավային ՋԿՏ-ում ձյան տեսքով տեղումների շեղումները 1961-2011թթ.` 1961-1990թթ. բազիսային ժամանակահատվածի միջինի նկատմամբ

Աղյուսակ 3.5. 1991-2011թթ. ձյան տեսքով տեղումների քանակի շեղումները 1961-1990թթ. բազիսային ժամանակահատվածի միջինի նկատմամբ

	Օդերևութաբանական կայան
	1961-1990թթ., մմ
	1991-2011թթ., մմ
	Շեղում, մմ/%

	Որոտանի գետավազան

	Գորիս
	175,2
	148,9
	-26,3
	-15,0

	Սիսիան
	68,4
	70,0
	+1,6
	+2,4

	Որոտանի լեռնանցք
	322,7
	265,6
	-57,1
	-17,7

	Ողջիի գետավազան

	Քաջարան
	223,6
	189,7
	-33,9
	-15,2

	Կապան
	52,4
	34,7
	-17,7
	-33,7

	Մեղրիգետի գետավազան

	Մեղրի
	17,5
	7,9
	-9,6
	-54,8


դ. Ձյան մեջ ջրի պաշարը. Հարավային ՋԿՏ-ի գետային հոսքի ձևավորման մեջ էական դեր են խաղում հալոցքային ջրերը, ուստի կլիմայական տարրերի փոփոխության միտումների գնահատման ընթացքում ուսումնասիրվել է նաև ձյան մեջ ջրի պաշարի փոփոխության դինամիկան: Ձնաչափական տվյալների սահմանափակ լինելու պատճառով ձյան մեջ ջրի պաշարի փոփոխության միտումները հնարավոր չի եղել ուսումնասիրել Հարավային ջրավազանի ողջ տարածքի համար: Ուսումնասիրվել են միայն Որոտանի լեռնանցքի և Քաջարանի օդերևութաբանական կայաններում հավաքագրված ձյան մեջ ջրի պաշարի տվյալները և գնահատվել են ձյան մեջ ջրի պաշարի փոփոխության միտումները՝ 1980-2011թթ. ժամանակահատվածի ընթացքում: 

Մասնավորապես, հիմք են ընդունվել յուրաքանչյուր տարվա մարտ ամսվա առաջին տասնօրյակի տվյալները, որպես հալոցքային ժամանակահատվածի համար ներկայացուցչական տվյալներ: Վերլուծության արդյունքների համաձայն, Որոտանի և Ողջիի գետավազաններում ձյան մեջ ջրի պաշարը նույնպես կրում է նվազման միտում՝ միջինը մոտ 27,5%-ով (նկար 3.6):
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Նկար 3.6. Հարավային ՋԿՏ-ում ձյան մեջ ջրի պաշարի փոփոխության միտումները 1980-2011թթ.
2) Բնական գետային հոսքի փոփոխության միտումները

Կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը Հարավային ՋԿՏ-ի գետերի հոսքի վրա գնահատելու համար վերականգնվել է հիդրոլոգիական դիտակետերում բնական հոսքը և իրականացվել ընտրված դիտակետերում բնական հոսքի` 1991-2011թթ. փոփոխության միտումների գնահատում` բազիսային ժամանակահատվածի (1961-1990թթ.) միջինի նկատմամբ: Բնական հոսքի ժամանակային շարքերը վերականգնվել են՝ հիմք ընդունելով դիտակետերում չափված փաստացի հոսքը և ջրօգտագործման ծավալները, ինչպես նաև ավազանների միջև փոխադրվող ջրաքանակը՝ ըստ 1961-1995թթ. «Հայպետհիդրոմետ» ծառայության արխիվային և 2003-2012թթ. ՀՀ ԲՆ ՋՌԿԳ-ի կողմից տրամադրված ջրօգտագործման թույլտվությունների տվյալների: Ուսումնասիրվել են ջրավազանում ներկայում գործող 9 դիտակետերի, ինչպես նաև ներկայում չգործող, սակայն 25 և ավելի տարիների տվյալների շարք ապահովող 5  այլ դիտակետերի տվյալները (նկար 3.6 և աղյուսակ 3.6): 
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Նկար 3.7. Հարավային ՋԿՏ-ի  դիտակետերում բնական հոսքի տարեկան միջին արժեքների շեղումները 1961-1990թթ. միջինի նկատմամբ
Աղյուսակ 3.6. Հարավային ՋԿՏ-ի գետերի բնական հոսքի բազմամյա միջին արժեքները և դրանց շեղումները 1961-1990թթ. միջինի նկատմամբ

	Գետ-դիտակետ
	Շարքի երկարու​թյունը, տարի
	1961-1990թթ., մլն. մ3
	1991-2011թթ., մլն. մ3
	Շեղում

	
	
	
	
	մլն. մ3
	%

	Որոտանի գետավազան

	Որոտան-Գորhայք
	25 /1988-ներկա/
	492
	499
	7
	1

	Որոտան-Որոտան
	62 /1951-ներկա/
	378
	367
	-11
	-3

	Որոտան-Տաթև ՀԷԿ
	45 /1968-ներկա/
	336
	321
	-15
	-4

	Ծղուկ-Ծղուկ
	25 /1988-ներկա/
	614
	602
	-12
	-2

	Գորիսգետ-Գորիս
	46 /1967-ներկա/
	310
	311
	2
	1

	Սիսիան-Արևիս
	25 /1963-1988/
	208
	227
	18
	9

	Լորաձոր-Լծեն
	47 /1934-1981/
	110
	124
	13
	12

	Ողջիի գետավազան

	Ողջի–Քաջարան
	51 /1961-ներկա/
	114
	94
	-20
	-18

	Գեղի–Գեղի      
	27 /1961-1988/
	154
	141
	-13
	-8

	Գեղանուշ–Գեղանուշ           
	26 /1961-1987/
	20
	14
	-6
	-28

	Վաչագան–Կապան
	38 /1965-1994, 2003-ներկա/
	16
	12
	-4
	-24

	Ողջի–Կապան
	37 /1965-1991, 2001-ներկա/
	388
	269
	-119
	-31

	Մեղրիգետի գետավազան

	Մեղրիգետ–Մեղրի               
	51 /1961-ներկա/
	103
	96
	-7
	-6,6

	Մեղրիգետ–Լիճք                 
	40 /1961-2001/
	20
	19
	-1
	-6,4


Վերոնշյալ տվյալների շարքերի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 1991-2011թթ. Ողջիի և Մեղրիգետի գետավազանների բոլոր դիտակետերում նկատվում է գետերի տարեկան բնական հոսքի նվազում՝ 6-31%-ով, ինչը հիմնականում պայմանավորված է նշված գետավազաններում մթնոլորտային տարեկան տեղումների՝ 8-18%-ով նվազմամբ: Որոտանի գետավազանի ակունքային և միջին հոսանքներում նկատվում է բնական հոսքի 1-3%-ով նվազում` պայմանավորված նշված ժամանակահատվածում ջրավազանում դիտված ջերմաստիճանի աճով և մթնոլորտային տեղումների նվազմամբ, մինչդեռ ստորին հոսանքներում դիտվում է բնական հոսքի աճ մինչև 12%-ով՝ պայմանավորված հիմնականում տվյալ հատվածներում անտառածածկ տարածքների առկայությամբ և քիչ գոլորշացմամբ: 
Բնական հոսքի սեզոնային տվյալների անբավարարության պատճառով, սեզոնային հոսքի միտումների վերլուծություն իրականացվել է միայն Ողջիի և Մեղրիգետի գետավազանների դիտակետերի համար: Վերլուծության համաձայն, 1991-2011թթ. Ողջիի և Մեղրիգետի գետավազանների գրեթե բոլոր դիտակետերում բոլոր սեզոններին դիտվել է բնական հոսքի նվազում՝ 1961-1990թթ. բազիսային միջին արժեքների նկատմամբ (աղյուսակ 3.7): 

Աղյուսակ 3.7. Բնական գետային հոսքի սեզոնային արժեքների շեղումները 1991-2011թթ.՝ բազիսային ժամանակահատվածի միջինի նկատմամբ, %

	Գետ-դիտակետ
	Ձմեռ
	Գարուն
	Ամառ
	Աշուն

	Ողջիի գետավազան

	Ողջի–Քաջարան
	-44,4
	-7,4
	-14,9
	-52,1

	Գեղի–Գեղի      
	-21,6
	2,4
	-6,8
	-33,9


	Գեղանուշ–Գեղանուշ           
	-34,8
	-47,3
	19,8
	-19,1

	Վաչագան–Կապան
	-17,1
	-28,9
	-6,9
	-37,6

	Ողջի–Կապան
	-27,5
	-25,5
	-36,2
	-29,1

	Մեղրիգետի գետավազան

	Մեղրիգետ-Մեղրի
	-5,1
	-2,2
	-8,0
	-19,9

	Մեղրիգետ-Լիճք
	-17,8
	3,1
	-7,6
	-23,8


Մասնավորապես, Ողջի-Քաջարան, Գեղի-Գեղի և Վաչագան-Կապան դիտակետերում բնական հոսքի առավելագույն նվազում նկատվել է աշնան ամիսներին՝ 34-52%-ով, ինչը պայմանավորված է գետավազանում աշնան ամիսներին արտահայտված մթնոլորտային տեղումների կրճատմամբ: Գեղանուշ-Գեղանուշ դիտակետում հոսքի առավել նվազում դիտվել է գարնանը՝ 47,3%-ով՝ պայմանավորված ձմռան ջերմաստիճանի աճով և մթնոլորտային տեղումների, ներառյալ՝ ձյան տեսքով տեղումների, նվազմամբ: Ողջի-Կապան դիտակետում հոսքի առավել նվազում դիտվել է ամռանը (36,2%-ով)՝ այդ ամիսներին տեղումների նվազման, ջերմաստիճանի և գոլորշիացման ինտենսիվության աճի պատճառով: Մեղրիգետի գետավազանում սեզոնային բնական հոսքի առավելագույն նվազում դիտվում է աշնան ամիսներին. 20%-ով՝ Մեղրիգետ-Մեղրի դիտակետում, և 24%-ով՝ Մեղրիգետ-Լիճք դիտակետում՝ պայմանավորված այդ ամիսներին մթնոլորտային տեղումների նվազմամբ:
Երկու գետավազաններում առանձին սեզոններին նկատվել է նաև բնական հոսքի փոքր-ինչ աճ բազիսային միջին արժեքների նկատմամբ, մասնավորապես գարնանը Գեղի-Գեղի և Մեղրիգետ-Լիճք դիտակետերում՝ համապատասխանաբար 2,4%-ով և 3,1%-ով, ինչը հնարավոր է ձմռան սեզոնին դիտված ջերմաստիճանի աճի, հետևաբար՝ լեռնային գոտիներիում ձնաբծերից ու ձյան շերտերից հալոցքային ջրերի ավելացման պատճառով, և 20%-ով ամռանը Գեղանուշ-Գեղանուշ դիտակետում՝ պայմանավորված գետավազանի անտառածածկ տարածքի առկայությամբ և քիչ գոլորշիացմամբ:
3) Կլիմայի փոփոխության կանխատեսվող սցենարները

Հարավային ՋԿՏ-ի կլիմայի փոփոխության կանխատեսումների գնահատման համար կիրառվել է PRECIS տարածաշրջանային կլիմայական մոդելը՝ հիմնված Մեծ Բրիտանիայի օդերևութաբանության Հեդլի կենտրոնում մշակված երրորդ սերնդի տարածաշրջանային կլիմայական մոդելի (HadRM3) վրա, ինչպես նաև փաստացի դիտարկումային տվյալներ և էմպիրիկո-ստատիստիկական մեթոդներ՝ մոդելային արդյունքների տեղայնացման համար: HadRM3-ը կիրառում է գլոբալ կլիմայական մոդելներից ստացված ելքային տվյալները և իրականացնում դրանց դինամիկ վերամասշտաբավորում` ստանալու համար ընտրված տարածքի կանխատեսումային արդյունքները` 0,220 x 0,220 (25 x 25 կմ) տարածական քայլին համապատասխան: 

ա. Օդի ջերմաստիճան. PRECIS մոդելով 1961-1990թթ. բազիսային ժամանակահատվածի համար ստացված Հարավային ՋԿՏ-ի օդի ամսական միջին ջերմաստիճանների արժեքների և դրանց սիստեմատիկ դիտարկումների տվյալների համադրությունը ցույց է տալիս, որ մոդելը լավ է արտահայտում ջերմաստիճանի տարեկան ընթացքը, մինչդեռ օդի ջերմաստիճանի ամսական արժեքներն ավելի ցածր են փաստացի արժեքներից, մասնավորապես, ամռան և ձմռան ամիսներին:  Տեղայնացման միջոցով ստացված օդի տարեկան և սեզոնային միջին ջերմաստիճանների ապագա կանխատեսումների արդյունքներն ըստ SRES A2 և B1 արտանետման սցենարների ներկայացված են աղյուսակ 3.8-ում:

Աղյուսակ 3.8. Հարավային ՋԿՏ-ում օդի տարեկան և սեզոնային միջին ջերմաստիճանի կանխատեսվող փոփոխությունը (0C)՝ 1961-1990թթ. բազիսային ժամանակահատվածի արժեքների նկատմամբ` ըստ ԿՓՓՄԽ A2 և B1 սցենարների

	Ձմեռ
	Գարուն
	Ամառ
	Աշուն
	Տարեկան

	A2
	B1
	A2
	B1
	A2
	B1
	A2
	B1
	A2
	B1

	2040

	0,2
	0,1
	1,1
	0,8
	1,6
	1,2
	1,0
	0,9
	1,0
	0,7

	2070

	0,7
	0,3
	1,9
	1,4
	3,2
	2,4
	2,2
	1,4
	2,0
	1,4

	2100

	1,1
	0,6
	2,9
	2,3
	5,3
	4,4
	3,5
	2,4
	3,2
	2,4


Համաձայն ստացված արդյունքների, Հարավային ՋԿՏ-ում տարվա բոլոր սեզոններին կանխատեսվում է օդի տարեկան միջին ջերմաստիճանի շարունակական աճ բազիսային ժամանա​կահատ​վածի միջինի նկատմամբ` 0,7-1,00C-ով` 2011-2040թթ., 1,4-2,00C-ով` 2041-2070թթ. և 2,1-2,80C-ով` 2071-2100թթ.՝ ըստ B1 և A2 սցնեարների, համապատասխանաբար: Սեզոնային կտրվածքով ջերմաստիճանի առավելագույն աճ կանխատեսվում է ամռան ամիսներին` մինչև 5,30C-ով 2100թթ.` ըստ ԿՓՓՄԽ A2 սցենարի: Ստորև ներկայացված են օդի տարեկան և սեզոնային միջին ջերմաստիճանի արժեքները բազիսային և կանխատեսվող ժամանակահատվածների համար՝ ըստ բարձրության:

Աղյուսակ 3.9. 1961-1990թթ. բազիսային ժամանակահատվածի օդի տարեկան և սեզոնային միջին ջերմաստիճանը (0C) Հարավային ՋԿՏ-ում, ըստ բարձրության

	Բացարձակ բարձրությունը, մ
	Ձմեռ 
	Գարուն
	Ամառ
	Աշուն
	Տարեկան

	500
	6,1
	13,7
	23,6
	15,7
	14,8

	800
	4,2
	11,8
	21,7
	13,8
	12,9

	1100
	2,3
	9,9
	19,8
	11,9
	11,0

	1400
	0,4
	8,0
	17,9
	10,0
	9,1

	1700
	-1,5
	6,1
	16,0
	8,1
	7,2

	2000
	-3,4
	4,2
	14,1
	6,2
	5,3

	2300
	-5,3
	2,3
	12,2
	4,3
	3,4

	2600
	-7,2
	0,4
	10,3
	2,4
	1,5

	2900
	-9,1
	-1,5
	8,4
	0,5
	-0,4


Աղյուսակ 3.10. Օդի տարեկան և սեզոնային միջին ջերմաստիճանի կանխատեսվող փոփոխությունը (0C) Հարավային ՋԿՏ-ում, ըստ բարձրության, ԿՓՓՄԽ A2 սցենարի համաձայն

	Բացարձակ բարձրու-թյունը, մ 
	Ձմեռ 
	Գարուն
	Ամառ
	Աշուն
	Տարեկան

	
	2040
	2070
	2100
	2040
	2070
	2100
	2030
	2070
	2100
	2040
	2070
	2100
	2040
	2070
	2100

	500
	6,3
	6,8
	7,2
	14,8
	15,6
	16,6
	25,2
	26,8
	28,9
	16,7
	17,7
	19,2
	15,8
	16,7
	18,0

	800
	4,4
	4,9
	5,3
	12,9
	13,7
	14,7
	23,3
	24,9
	27,0
	14,8
	15,8
	17,3
	13,9
	14,8
	16,1

	1100
	2,5
	3,0
	3,4
	11,0
	11,8
	12,8
	21,4
	23,0
	25,1
	12,9
	13,9
	15,4
	12,0
	12,9
	14,2

	1400
	0,6
	1,1
	1,5
	9,1
	9,9
	10,9
	19,5
	21,1
	23,2
	11,0
	12,0
	13,5
	10,1
	11,0
	12,3

	1700
	-1,4
	-0,9
	-0,5
	7,2
	8,0
	9,0
	17,6
	19,2
	21,3
	9,1
	10,1
	11,6
	8,2
	9,1
	10,4

	2000
	-3,3
	-2,8
	-2,4
	5,3
	6,1
	7,1
	15,7
	17,3
	19,4
	7,2
	8,2
	9,7
	6,3
	7,2
	8,5

	2300
	-5,2
	-4,7
	-4,3
	3,4
	4,2
	5,2
	13,8
	15,4
	17,5
	5,3
	6,3
	7,8
	4,4
	5,3
	6,6

	2600
	-7,1
	-6,6
	-6,2
	1,5
	2,3
	3,3
	11,9
	13,5
	15,6
	3,4
	4,4
	5,9
	2,5
	3,4
	4,7

	2900
	-9,0
	-8,5
	-8,1
	-0,4
	0,4
	1,4
	10,0
	11,6
	13,7
	1,5
	2,5
	4,0
	0,6
	1,5
	2,8


Կիրառելով ֆիզիկավիճակագրական ինտերպոլյացիայի մեթոդը ստացվել է օդի տարեկան միջին ջերմաս​տիճանի բաշխվածությունը Հարավային ՋԿՏ-ում՝ 1961-1990թթ. բազիսային և 2011-2040թթ., 2041-2070թթ. և 2071-2100թթ. ժամանակահատվածների համար՝ ըստ A2 և B1 սցենարների:
բ. Տեղումները. համադրելով PRECIS տարածաշրջանային մոդելով հաշվարկված 1961-1990թթ. բազիսային ժամանակահատվածի ամսական գումարային տեղումների արժեքները սիստեմատիկ դիտարկումների տվյալների հետ, նկատվում է, որ մոդելը լավ է արտահայտում տեղումների տարեկան քանակը Հարավային ՋԿՏ-ի համար, սակայն ամսական տեղումների արժեքները գերագնահատում են դիտված տեղումների քանակը բոլոր ամիսներին: Համաձայն տեղումների տարեկան ընթացքի, առավելագույն տեղումները դիտվում են ապրիլ-հունիս ամիսներին, իսկ ամառային (հուլիս-սեպտեմբեր) և ձմեռային (հունվար-փետրվար) ամիսները բնութագրվում են սակավ տեղումներով:

Տեղայնացման միջոցով ստացված տարեկան և սեզոնային տեղումների կանխատեսվող քանակի շեղումները 1961-1990թթ. բազիսային ժամանակահատվածի նկատմամբ՝ ըստ SRES A2 և B1 արտանետման սցենարների, ներկայացված են աղյուսակ 3.12-ում:

 Ըստ կատարված գնահատումների, կանխատեսվում է տարեկան տեղումների քանակի աճ` 11-14%-ով մինչև 2100թ.՝ համապատասխանա​բար ըստ B1 և A2 սցենարների: Տեղումների փոփոխության առումով առկա են կանխատեսման անորոշություններ՝ պայմանավորված տեղումների քանակի բնական փոփոխականությամբ և մոդելում առկա անորոշություններով:
Աղյուսակ 3.11. Հարավային ՋԿՏ-ում սեզոնային և տարեկան տեղումների կանխատեսվող քանակի շեղումները (%)` 1961-1990թթ. բազիսային ժամանակահատվածի արժեքների նկատմամբ` ըստ ԿՓՓՄԽ A2 և B1 սցենարների
	Ձմեռ
	Գարուն
	Ամառ
	Աշուն
	Տարեկան

	A2
	B1
	A2
	B1
	A2
	B1
	A2
	B1
	A2
	B1

	2040

	7
	5
	4
	3
	2
	1
	9
	10
	6
	5

	2070

	10
	9
	8
	6
	7
	7
	13
	14
	10
	9

	2100

	15
	13
	10
	7
	7
	7
	19
	15
	14
	11


Տեղումների արտահայտված ավելացում կդիտվի աշնանը և ձմռանը, իսկ ավելի քիչ դրական շեղումներ կնկատվեն նաև գարնան և ամռան ամիսներին: Տեղումների և  ջերմաստիճանի սեզոնային նման փոփոխությունները կարող են ավելի հաճախակի և ինտենսիվ դարձնել ջրավազանում վարարումները և հեղեղումները:

4) Կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը Հարավային ՋԿՏ-ի ջրային ռեսուրսների վրա

Հարավային ՋԿՏ-ի ջրային ռեսուրսների խոցելիությունը կլիմայի փոփոխության պայմաններում գնահատելու համար կիրառվել է ռեգրեսիոն ֆիզիկավիճակագրական վերլուծական մեթոդը, որն ապահովում է խոցելիության գնահատման բավարար ճշտություն և նախկինում կիրառվել է ՀՀ ջրային ռեսուրսների խոցելիության գնահատման համար: Օգտագործելով Հարավային ՋԿՏ-ում գետերի տարեկան և ամսական միջին բնական հոսքի և օդերևութաբանական կայանների տեղումների և օդի ջերմաստիճանի բազմամյա դիտարկումների տվյալները` կորելյացիոն կապ է հաստատվել նշված տարրերի միջև` ռեգրեսիոն եղանակով, և գնահատվել գետային բնական հոսքի փոփոխությունը՝ ըստ կանխատեսվող կլիմայի փոփոխության սցենարների (աղյուսակ 3.12):

Աղյուսակ 3.12. Հարավային ՋԿՏ-ի հիդրոլոգիական դիտակետերում բնական հոսքի մոդելավորված տարեկան արժեքները՝  կարճաժամկետ և երկարաժամկետ կտրվածքով, ըստ ԿՓՓՄԽ A2 սցենարի

	Գետ- դիտակետ
	Բազիսային ժամանա-կահատված
	Բնական հոսքի կանխատեսումներ, մլն. մ3

	
	
	Կարճաժամկետ՝ հաջորդ 6 տարիների համար, ըստ ՋԿՊ ցիկլի
	Երկարաժամկետ

	
	1961-1990թթ.
	2016թ.
	2017թ.
	2018թ.
	2019թ.
	2020թ.
	2021թ.
	2040թ.
	2070թ.
	2100թ.

	Որոտանի գետավազան

	Որոտան-Գորhայք
	132,0
	135,1
	135,2
	135,3
	135,4
	135,6
	135,7
	137,9
	145,0
	152,8

	Ծղուկ-Ծղուկ
	83,5
	84,9
	84,9
	85,0
	85,0
	85,1
	85,1
	86,1
	89,0
	92,2

	Սիսիան-Արևիս
	24,6
	24,9
	24,9
	24,9
	24,9
	25,0
	25,0
	25,2
	26,1
	27,2

	Լորաձոր-Լծեն
	13,0
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8
	12,7
	12,3
	11,9

	Որոտան-Որոտան
	585,3
	582,9
	582,8
	582,7
	582,6
	582,5
	582,4
	580,6
	571,6
	559,7

	Որոտան-Տաթև ՀԷԿ
	672,8
	666,0
	665,8
	665,5
	665,3
	665,0
	664,7
	659,8
	638,7
	612,1

	Գորիսգետ-Գորիս
	20,1
	20,0
	20,0
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,8
	19,3
	18,6

	Ողջիի գետավազան

	Ողջի–Քաջարան
	113,9
	109,0
	108,8
	108,6
	108,4
	108,2
	108,0
	104,5
	96.5
	84.8

	Գեղի–Գեղի      
	159,5
	155,1
	155,0
	154,8
	154,6
	154,5
	154,3
	151,1
	143,4
	130,7

	Վաչագան–Կապան
	15,7
	15,1
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	14,9
	14,5
	13,5
	12,1

	Գեղանուշ–Գեղանուշ           
	19,6
	19,0
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,4
	17,3
	15,5

	Ողջի–Կապան
	388,4
	374,0
	373,5
	372,9
	372,4
	371,8
	371,3
	360,8
	337,9
	306,5

	Մեղրիգետի գետավազան

	Մեղրիգետ–Մեղրի               
	102,9
	98,4
	98,2
	98,0
	97,9
	97,7
	97,5
	94,2
	86,7
	75,2

	Մեղրիգետ–Լիճք                 
	20,4
	19,4
	19,4
	19,4
	19,3
	19,3
	19,3
	18,6
	17,1
	15,1


Բնական հոսքի սեզոնային արժեքների մոդելավորում, ըստ կլիմայի փոփոխության կանխատեսվող սցենարների, իրականացվել է միայն Ողջիի և Մեղրիգետի գետավազանների գետերի համար՝ ողջ ՋԿՏ-ի գետերի համար բնական հոսքի ամսական տվյալների շարքերի բացակայության պատճառով: Մոդելավորման արդյունքների համաձայն, նշված գետավազանների բոլոր դիտակետերում բոլոր սեզոններին նույնպես նկատվում է սեզոնային արժեքների նվազում՝ 5-9%-ով, 10-16%-ով և 17-27%-ով՝ համապատասխանաբար 2040թ., 2070թ. և 2100թ., ըստ ԿՓՓՄԽ A2 սցենարի:
5) Կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը Հարավային ՋԿՏ-ի ջրային ռեսուրսների որակի վրա

Հարավային ՋԿՏ-ի գետերի ջրաքիմիական ռեժիմի ձևավորման հարցում մեծ ազդեցություն ունեն տեղանքի հիդրոօդերևութաբանական պայմանները: Լինելով լեռնային, արագահոս և միջին կամ փոքր ջրառատության, տեղանքի կլիմայական պայմանների փոփոխությունը անխուսափելիորեն անդրադառնում է նաև գետերի ջրի որակի վրա՝ առաջ բերելով ջրաքիմիական ցուցանիշների բնական փոփոխություններ: Այդ իսկ նպատակով, կատարվել է Հարավային ՋԿՏ-ի գետերի ջրաքիմիական որակի փոփոխության գնահատում՝ պայմանավորված կլիմայի փոփոխության ազդեցություններով: Գնահատման համար հիմք են հանդիսացել ՀՀ ԲՆ ՇՄՆՄԿ և ՀՀ ԱԻՆ Հայպետհիդրոմետ ՊՈԱԿ-ների 1982-1990թթ. և 2007-2013թթ. տարեկան հաշվետվությունները: Որպես հղումային վիճակի (ֆոնային) դիտակետ Որոտան գետի համար ընտրվել է Որոտան-Գորհայք, Սիսիան գետի համար՝ Արևիս գյուղից վերև, Ողջի գետի համար՝ Քաջարան քաղաքից վերև, Գեղի գետի համար՝ Գեղի-Գեղի, Մեղրիգետ գետի համար` Լիճք բնակավայրի մոտ ընկած հատվածի դիտակետերը: Ջրավազանի մյուս գետերի համար հնարավոր չի եղել կատարել գնահատում՝ անբավարար տվյալների պատճառով:

Հարավային ՋԿՏ-ի գետերի ջրի որակի վրա կլիմայի փոփոխության ազդեցության գնահատման համար դիտարկվել են թթվածնային ռեժիմի (լուծված թթվածին, ԹԿՊ5) և հանքայնացման (գլխավոր իոններ, իոնների գումար, կոշտություն) պարամետրերի կոնցենտրացիաների փոփոխությունները 2007-2013թթ. ժամանակահատվածում: Որպես բազիսային ժամանակահատված ընտրվել է 1982-1990թթ.: Բազիսային և դիտարկվող ժամանակահատվածներում որոշված ջրաքիմիական ցուցանիշների կոնցենտրացիաների համեմատման ժամանակ հաշվի են առնվել անալիտիկ որոշման մեթոդների տարբերությունները:  

Կատարված գնահատման արդյունքները ներկայացված են աղյուսակ 3.13-ում:

Աղյուսակ 3.13. Հարավային ՋԿՏ-ի  գետերի ջրաքիմիական պարամետրերի կոնցենտրացիաների 2007-2013թթ. միջին արժեքների շեղումները 1982-1990թթ. ժամանակահատվածի միջին արժեքների նկատմամբ 
	Ջրաքիմիական պարամետրը
	Որոտան-Գորհայք
	Սիսիան-Արևիս
	Ողջի-Քաջարան
	Գեղի-Գեղի
	Մեղրիգետ-Լիճք

	Թթվածնային ռեժիմ
	
	
	
	
	

	Լուծված թթվածին (մգ /լ)
	չկա
	չկա
	չկա
	չկա
	չկա

	Թթվածնի կենսաքիմիական պահանջ (ԹԿՊ5) (մգ O/ լ)
	չկա
	չկա
	չկա
	չկա
	7,3%

	Հանքայնացում
	
	
	
	
	

	Կոշտություն (մգ էկվ/ լ)
	չկա
	-42,7%
	չկա
	չկա
	չկա

	Գլխավոր իոնների գումար (մգ /լ)
	-7,1%
	-3,5%
	9,0
	չկա
	6,7%

	Սուլֆատ իոն (մգ /լ)
	13,0%
	-15,2%
	6,7
	9,2
	չկա

	Հիդրոկարբոնատ իոն (մգ /լ)
	-4,7%
	-25,6%
	17,7
	չկա
	չկա

	Քլորիդ իոն (մգ /լ)
	-42,0%
	-35,4%
	11,2
	30,2
	չկա

	Կալիցում իոն (մգ /լ)
	24,4%
	-42,2%
	չկա
	-43,6
	չկա

	Մագնեզիում իոն (մգ /լ)
	-28,0%
	չկա
	չկա
	18,9
	չկա

	Նատրիում և կալիում իոնների գումար (մգ /լ)
	-29,0%
	-34,1%
	10,5
	14,3
	6,8%


Ըստ ստացված տվյալների, Հարավային ՋԿՏ-ի գետերի ջրի որակի վրա բնական ճնշումները փոքր են և փոխհատուցվում են ջրավազանում տեղի ունեցող բնական ադապտացիոն պրոցեսներով:

1982-1990թթ. ժամանակահատվածի միջին արժեքների նկատմամբ 2007-2013թթ. Որոտան, Սիսիան, Ողջի, Գեղի և Մեղրիգետ գետերում թթվածնային ռեժիմի փոփոխությունները էական չեն: Փոքր շեղում նկատվել է միայն Մեղրիգետ գետում` թթվածնի կենսաքիմիական պահանջի արժեքների մինչև 7,3%-ով աճ: 

Նշված ժամանակահատվածների համեմատությունը վեր է հանել հանքայնացման ռեժիմի տարրերի կոնցենտրացիաների մի շարք շեղումներ: Գլխավոր իոնների կոնցենտրացիաների շեղումներն առավել ակնառու են եղել հատկապես Որոտան, Սիսիան և Գեղի գետերի դեպքում: Հիմնականում դիտվել է գլխավոր իոնների կոնցենտրացիաների նվազում՝ բազիսային ժամանակահատվածի համեմատությամբ շեղումը կազմել է միջինում մինչև 25%: Առավելագույն շեղումը նկատվել է կալցիումի կոնցենտրացիայի դեպքում՝ մինչև -43,6%-ով:

Հարավային ՋԿՏ-ի Որոտան, Սիսիան, Ողջի, Գեղի և Մեղրիգետ գետերի հղումային (ֆոնային) վիճակի  դիտակետերում հանքայնացման տարրերի բազիսային ժամանակահատվածի համեմատությամբ տարեկան շեղումները պայմանավորված են տեղումների և գետերի հոսքի փոփոխությամբ: Որոտանի գետավազանում Որոտան գետի՝ Որոտան-Գորհայք ընկած հատվածում տեղումների 23%-ով նվազումը և գետի հոսքի ոչ էական փոփոխությունը (շեղումը կազմել է մոտ 1%) հանգեցրել են սուլֆատ և կալցիում իոնների կոնցենտրացիայի աճին և մյուս հանքային տարրերի նվազման, իսկ Սիսիան գետի՝ Սիսիան-Արևիս ընկած հատվածում տեղումների և գետի հոսքի համապատասխանաբար  6,7% և 9%-ով աճը՝ գետի ջրի հանքայնացման նվազման: 

Ողջիի գետավազանում Ողջի գետի՝ Ողջի-Քաջարան ընկած հատվածում տեղումների և գետի հոսքի մինչև 18%-ով նվազումը հանգեցրել է հիմնականում անիոնների կոնցենտրացիաների բարձրացման, իսկ Գեղի գետի՝ Գեղի-Գեղի դիտակետում՝   տեղումների և գետի հոսքի համապատասխանաբար  18% և 8%-ով նվազումը՝ հիմնականում կատիոնների փոփոխության:

Մեղրիգետի՝ Լիճք բնակավայրի մոտ ընկած հատվածում տեղումների և գետի հոսքի համապատասխանաբար  8% և 6,4%-ով նվազումը բերել է միայն նատրիումի և կալիումի գումարային կոնցենտրացիայի 6,8%-ով ավելացման:

 Գետերի ջրերում հանքայնացման տարրերի առաջ եկած փոփոխությունները փոխհատուցում են մեկը մյուսին, որի արդյունքում գետերի ջրի որակական կազմը էական փոփոխությունների չի ենթարկվում: Հանքայնացման նվազման միտում է նկատվում միայն Սիսիան գետում, որը լուրջ խնդիր չի առաջացնի գետի ջրային էկոհամակարգի համար:

16. Մարդածին ազդեցության գնահատումը
Մարդածին գործունեությունը իր ազդեցությունն է թողնում ինչպես շրջակա միջավայրի, այնպես էլ ջրային ռեսուրսների որակի և քանակի վրա: Հարավային ՋԿՏ-ի ջրային ռեսուրսների որակի և ռեժիմի վրա առավել մեծ ազդեցություն են գործում հանքարդյունաբերությունը, հանքերը, պոչամբարները, հիդրո​տեխնիկական կառուցվածքները, կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերը, արդյունաբերությունից և գյուղատնտեսությունից հետադարձ հոսքերը: Հարավային ՋԿՏ-ում տարեց-տարի ավելանում է նաև ջրապահանջարկը, որն ազդեցություն է թողնում ինչպես ջրային ռեսուրսների քանակի բնական տատանումների (հատկապես` ջրասակավ տարիներին), այնպես էլ ջրի որակի վրա:

Հարավային ՋԿՏ-ի ջրային ռեսուսների վրա մարդածին ազդեցությունը գնահատելու նպատակով վերլուծվել և գնահատվել են ցրված և կետային աղտոտման աղբյուրները: 
Հարավային ՋԿՏ-ի ջրերի աղտոտման հիմնական ցրված աղբյուրներն են` հանքարդյունաբերությունից՝ Հարավային ՋԿՏ-ի հանքավայրերը և լցակույտերը,  գյուղատնտեսական վարելահողերից հետադարձ հոսքերը՝ Հարավային ՋԿՏ-ի ողջ տարածքում, ոչ սննդի արդյունաբերությունից, ներառյալ` ավտոմեքենաների լվացման կետերից հետադարձ հոսքերը, գյուղական համայնքների չկենտրոնացված ջրահեռացումը և կեղցաղային թափոնների հեռացումը՝ Հարավային ՋԿՏ-ի ողջ տարածքում անասնապահական ֆերմաները՝ Հարավային ՋԿՏ-ի ողջ տարածքում, ավտոճանապարհները, ներառյալ՝ գետերի ափամերձ տարածքներով անցնող Հայաստան-Իրան միջպետական ճանապարհը, ինչպես նաև հանրապետական նշանակության և միջհամայնքային ճանապարհները, էրոզիայի ենթարկված հողերը՝ Հարավային ՋԿՏ-ի բնակավայրերի և ջրամբարների շրջակայքում, գետահուների հատվածներում:
     Հարավային ՋԿՏ-ի ջրերի աղտոտման հիմնական կետային աղբյուրներն են` Կապան, Քաջարան, Գորիս, Սիսիան, Մեղրի և Ագարակ քաղաքների կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերը, հանքարդյունաբերությունից առաջացած թափոնները՝ լցակույտերը («Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ, «Դանդի Փրիշս Մեթալս Քամփնի» ՓԲԸ, «Լեռ-Էքս» ՍՊԸ, «Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ  և այլ), հանքարդյունաբերությունից հետադարձ հոսքերը,  հանքարդյունաբերության գործող (Արծվանիկ, Գեղանուշ, Գեղի, Դարազամի, «Հովիտ 1» և «Հովիտ 2»,) և ռեկուլտիվացված (Ողջի, Փխրուտ և Դաստակերտ) պոչամբարները: 

Մարդու տնտեսական գործունեության արդյունքում փոփոխվում են նաև գետերի հիդրո​լոգիական ռեժիմը և ջրավազանի ջրային հաշվեկշռի տարրերի հարաբերակցությունը: Գետերի բնական հոսքի ռեժիմի վրա զգալի ազդեցություն են ունենում շահագործվող ջրամբարները, որոնք արհեստականորեն կարգավորում են գետերի հիդրոլոգիական ռեժիմը: Նկար 3.8-ում ցուցադրված է Որոտան-Անգեղակոթ հիդրոլոգիական դիտակետի հիդրոգրաֆ​ների պատկերները մինչև Սպանդարյանի ջրամբարի կառուցումը և նրա շահագործումից հետո:
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փոփոխությանմիտումները1993-2011թթ.


Նկար 3.8. Որոտան-Անգեղակոթ հիդրոլոգիական դիտակետի հիդրոգրաֆների պատկերները մինչև Սպանդարյանի ջրամբարի կառուցումը (1987թ.) (1) և նրա շահագործումից հետո (1992 թ.) (2)

Ինչպես երևում է նկար 3.8-ից, ջրամբարի շահագործումից հետո գետային հոսքը տարվա ընթացքում ունի գրեթե հավասարաչափ ռեժիմ`վարարման ժամանակա​շրջանում անցնող խոշոր ելքերը վերացել են, իսկ դրա փոխարեն ձմռան սակավաջրության ժամանակա​շրջանում (դեկտեմբեր-փետրվար ամիսների առանձին օրերին), հոսքը մեծացել  է` լրացուցիչ էլեկտրաէներգիա  ստանալու  նպատակով  այդ օրերին ջրամբարից  ջրի բացթողումների հետևանքով: 
Հարավային ՋԿՏ-ի գետերի և նրանց խոշոր վտակների ջրային ռեժիմի փոփոխությունները գնահատելու նպատակով որոշվել և համեմատվել են գետերի բազմամյա բնական և փաստացի ելքերն ըստ ջրաբանական սեզոնների (աղյուսակ 3.14): 
Աղյուսակ 3.14.  Հարավային ՋԿՏ-ի գետերի և նրանց վտակների գետային հոսքի բաշխվածությունը՝ ըստ սեզոնների
	Գետ-դիտակետ
	Գետավազանի մակերեսը,

կմ2
	Բնական հոսքը, %
	Փաստացի հոսքը, %

	
	
	III-VI*
	VII-XI
	XII-II
	III-VI
	VII-XI
	XII-II

	Որոտան-Տաթև ՀԷԿ
	1988
	59,9
	27,3
	12,8
	33,0
	38,8
	28,2

	Ծղուկ-Ծղուկ
	136
	66,7
	21,9
	11,4
	74,6
	14,0
	11,4

	Գորիսգետ-Գորիս
	84,8
	44,0
	36,8
	19,2
	46,7
	30,0
	23,3

	Տաթև-Տաթև 
	84,5
	63,2
	26,1
	10,7
	65,0
	24,6
	10,4

	Ողջի - ք. Քաջարան
	120,0
	60,5
	32,1
	7,3
	61,9
	32,0
	6,0

	Ողջի - ք. Կապան
	710,0
	64,0
	26,3
	9,7
	66,3
	24,9
	8,9

	Գեղի – Գեղի
	195,0
	63,6
	25,2
	10,9
	60,0
	28,3
	11,7

	Վաչագան –ք. Կապան
	35,0
	61,5
	22,8
	15,3
	64,8
	19,3
	15,9

	Մեղրիգետ-Լիճք
	21,0
	59,9
	34,0
	6,2
	60,4
	33,8
	5,8

	Մեղրիգետ-Մեղրի
	274
	64,4
	24,7
	10,9
	67,5
	21,4
	11,1


 * III-VI – գարնանային ջրառատ սեզոն՝ մարտից հունիս, VII-XI – ամառ-աշնանային ջրասակավ սեզոն՝ հուլիսից նոյեմբեր, XII-II – ձմեռային ջրասակավ սեզոն՝ դեկտեմբերից փետրվար
Աղյուսակ 3.14-ից երևում է, որ Հարավային ՋԿՏ-ի գետավազաններում գետային փաստացի հոսքի փոփոխությունը բնականի նկատմամբ ավելի նկատելի է Որոտան գետում: Որոտան-Տաթև հիդրոլոգիական դիտակետում փաստացի հոսքն ամառ-աշուն ժամանակաշրջանում բնական հոսքի համեմատ աճել է 11,5(-ով: Միևնույն ժամանակ, 27(-ով նվազել է գարնանային բնական հոսքի մասնաբաժինը: Ողջի գետի և նրա վտակների վրա գտնվող բոլոր հիդրոլոգիական դիտակետերում փաստացի հոսքը բոլոր սեզոնների համար տարբերվում է բնական հոսքից 0,1-3,5(-ով: Սա պայմանավորված է նրանով, որ Ողջի գետի հոսքը քիչ է կարգավորվում: Գետային հոսքի փոփոխությունները բացատրվում են գարնանը ջրամբարներում ջրի կուտակմամբ, ջրասակավ սեզոններին՝ ջրամբարներից մեծ ծավալով ջրի բաց թողնմամբ՝ էլեկտրաէներգիա ստանալու և ոռոգման նպատակներով:
Գետերի ջրային ռեժիմի փոփոխման վրա ազդում է նաև գետային հոսքի միջավազանային տեղափոխումը: 2005թ. շահագործման է հանձնվել Որոտան-Արփա թունելը, որով նախատեսվում է Սպանդա​րյանի ջրամբարից տարեկան վերցնել 165 մլն. մ3 ջուր, որից 100 մլն. մ3-ը Արփա-Սևան թունելով կտեղափոխվի դեպի Սևանա լիճ, իսկ մնացած 65 մլն. մ3-ը՝ կօգտագործվի Արփա գետի ավազանում ոռոգման նպատակներով: Հարավային ՋԿՏ-ի գետային հոսքի վրա միջավազանային տեղափոխումն էական ճնշում չի գործադրում, քանի որ իրականացվում է գետային հոսքի օգտագործելի ծավալից:

Հարավային ՋԿՏ-ի գետավազաններում ուրբանիզացման մակարդակը հիմնականում գնահատվում է ցածր և ճնշում չի գործադրում ջրային ռեսուրսների վրա՝ բացառությամբ Կապան, Քաջարան, Սիսիան և Գորիս քաղաքների, որտեղ այն դիտվում է միջին մակարդակի: Ջրային ռեսուրսների վրա ուրբանի​զացիայի ճնշումն էական չէ:
1) Ճնշումների բացահայտումը և ազդեցության գնահատումը
Համաձայն ԵՄ ՋՇԴ 5-րդ հոդվածի պահանջի, ճնշումների բացահայտման նպատակով հավաքագրվել, վերլուծվել և դասակարգվել են Հարավային ՋԿՏ-ում մարդածին ճնշումների տիպերի և ծավալների մասին տվյալները: Ճնշումների բացահայտումն իրականացվել է համաձայն հետևյալ ցանկի` ջրառ խմելու–կենցաղային նպատակով, ջրառ ոռոգման նպատակով, ջրառ արդյունաբերական նպատակով, կենցաղային կեղտաջրերի հեռացում, ներառյալ՝ կեղտաջրերի հորեր, սննդի արդյունաբերությունից ջրահեռացում, ոչ սննդի արդյունաբերությունից ջրահեռացում, հանքարդյունաբերությունից ջրահեռացում և հանքավայրեր, ՀԷԿ–եր, ձկնաբուծություն, գյուղատնտեսական մշակաբույսեր և պարարտանյութերի օգտագործում,անասնապահություն և գերարածեցում,  անտառհատումներ, ավտոտրանսպորտ, պինդ թափոններ, պոչամբարներ:

Վերլուծության արդյունքում որոշվել և բնութագրվել են այն ճնշումները, որոնք էական ազդեցություն ունեն Հարավային ՋԿՏ-ի գետերի առանձին հատվածների վրա:

ա.  Ջրառը խմելու-կենցաղային նպատակով. 2014թ հունվարի 1-ի դրությամբ Հարավային ՋԿՏ-ում խմելու-կենցաղային նպատակով ջրառն, ըստ գործող ՋԹ-ների, կազմել է 57,7մլն. մ3, որից մոտ 55,4 մլն. մ3-ը բաժին է ընկնում «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ «Հարավ-արևելյան» մասնաճյուղին, իսկ 2,1 մլն. մ3-ը՝ համայնքներին: 
Հարավային ՋԿՏ-ի բոլոր բնակավայերի խմելու-կենցաղային նպատակով ջրամատակարարման համակարգերը հիմնականում 40-50 և ավելի տարվա վաղեմության են և` մասնակի քայքայված: Ջրամատակարարման համակարգերը հիմնականում չունեն գոտիավորում, բացառությամբ` Սիսիան քաղաքի: Օրվա կարգավորիչ ջրամբարները (ՕԿՋ) կարիք ունեն վերանորոգման և նոր սարքավորումներով զինման: Անբավարար է խմելու ջրի մաքրման և վարակազերծման սարքավորումների տեխնոլոգիական մակարդակը:  
2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ նորոգված է եղել  Գորիս քաղաքի խմելու ջրի մատակարարման ցանցի 60%-ը, ինչպես նաև Հարավային ՋԿՏ-ի 14 համայնքների ցանցերը: 

2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Հարավային ՋԿՏ-ի խմելու-կենցաղային ջրամատակարարման համակարգում փաստացի ջրակորուստները կազմել են 73%, ինչը հանգեցնում է սողանքների և փլուզում​ների ակտիվաց​մանը, իսկ ամռան ամիսներին՝ նաև խմելու ջրի սակավությանը: 2010-2011թթ. «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ն Ագարակ քաղաքում կառուցել է նոր ջրամատակարարման ցանց, որի շնորհիվ ջրակորուստներն այստեղ փոքր տոկոս են կազմում (20-30%): 

Ջրամատակարարման համակարգի նորոգման և արդիականացման նպատակով «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի կողմից կատարվել են ներդրումներ, ինչը դեռևս սպասարկման բավարար մակարդակ չի ապահովում: Չնայած խմելու–կենցաղային նպատակով ջրօգտագործման կորուստների պատճառած տնտեսական վնասներին, դրանք չեն խախտում Հարավային ՋԿՏ-ի ջրային ռեսուրսների էկոլոգիական վիճակը և չեն համարվում էական ճնշում ջրային ռեսուրսների վրա, քանի որ կազմում են Հարավային ՋԿՏ –ի ընդհանուր ջրառաջարկի մոտ 3-5%:
բ. Ջրառը ոռոգման նպատակով. 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Հարավային ՋԿՏ-ում ոռոգման նպատակով ջրառն, ըստ գործող ՋԹ-ների, կազմել է 46,73 մլն. մ3, որն իրականացվել է «Սիսիան», «Որոտան», «Կապան» և «Մեղրի» ՋՕԸ-երի և ինքնասպասարկող համայնքների կողմից: Հարավային ՋԿՏ-ում ոռոգման ենթակառուցվածքները հնամաշ են, ոռոգման կիրառվող եղանակներն արդիական չեն, ինչի արդյունքում ընդհանուր ջրակո​րուստները կազմում են 40-50%: «Մեղրի» ՋՕԸ-ի կողմից սպասարկվող 16 ջրհան կայանների ոռոգման ենթակառուցվածքը հնամաշ է: Արաքսի վարարման ժամանակ գետի երկայնքով տեղակայված ջրհան կայանները հաճախակի հեղեղվում և վնասվում են: 
Չնայած, որ Հարավային ՋԿՏ-ում ոռոգման նպատակով ջրառը կազմում է ընդհանուր ջրօգտագործման մոտ 2%-ը, ամառ-աշուն ժամանակահատվածում տեղի է ունենում ոռոգման նպատակով գետերի ջրերի գերօգտագործում, որի արդյունքում չի պահպանվում էկոլոգիականթողքը Որոտանի գետավազանի Սիսիան և Գորիսգետ գետերի միջին և ստորին հոսանքներում:
Այսպիսով, Հարավային ՋԿՏ-ում ոռոգման նպատակով ջրառն էական ճնշում է գործադրում ջրային ռեսուրսների քանակի վրա Սիսիան գետում՝ Թասիկ բնակավայրից մինչև Տոլորսի ջրամբար, և Գորիսգետում՝ Բռուն բնակավայրից մինչև ՀՀ սահման ընկած հատվածներում:
գ.  Ջրառն արդյունաբերական նպատակով. 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Հարավային ՋԿՏ-ում արդյունա​բերական նպատակով ջրառը կազմել է 79,19 մլն. մ3, որի գերակշիռ մասը օգտագործվել է Ողջիի՝ 65,34 մլն. մ3, և Մեղրիգետի՝ 13,88 մլն. մ3, գետավազաններում: Որոտանի գետավազանում արդյունա​բերական նպատակով ջրառը շատ քիչ է՝ 0,27 մլն. մ3: Մեղրիգետի գետավազանում արդյունաբերական նպատակով ջրառի 85%-ը կատարվել է ստորերկրյա ջրային ռեսուրսներից (Ագարակի խորքային հորեր)՝ «Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ի կողմից: 

Մեղրիգետի գետավազանում ստորերկրյա ջրային ռեսուրսներից ջրառը կազմել է օգտագործելի ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների (28,35 մլն. մ3) միայն 45%-ը: Օգտագործված ջրի մոտ 96%-ը ծախսվել է արդյունաբերական նպատակով: 

Ելնելով վերը նշվածից կարելի ընդունել, որ Մեղրիգետում արդյունաբերական նպատակով ջրառն էական ճնշում չի գործադրում գետավազանի ջրային ռեսուրսների քանակի վրա:

Ողջիի գետավազանում «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ի կողմից արդյունաբերական նպատակով  մեծ ջրառի  հետևանքով Ողջի գետի Քաջարան քաղաքի հատվածում չի պահպանվում էկոլոգիական թողքը: 

Այսպիսով, արդյունաբերական նպատակով ջրառը Հարավային ՋԿՏ-ի ջրային ռեսուրսների քանակի վրա էական ճնշում է գործադրում միայն Ողջիի գետավազանում :

դ. Կենցաղային կեղտաջրերի հեռացումը, ներառյալ՝ կեղտաջրերի հորերը. Հարվային ՋԿՏ -ում կոյուղա​ջրերի հեռացման կենտրոնացված համակարգ ունեն Գորիս, Սիսիան, Կապան, Քաջարան Մեղրի և Ագարակ քաղաքները, որտեղ կեղտաջրերը հեռացվում են ջրահեռացման կենտրոնացված ցանցերի և գլխավոր կոլեկտորների միջոցով՝ ապահովելով քաղաքների տարածքից 60-80% կեղտաջրերի հեռացումը: 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ քաղաքների կոյուղու ցանցերի ավելի քան 60(-ը վերանորոգման կարիք ուներ: Դրանք հնամաշ են և ունեն 40-50 տարվա վաղեմություն: Կոյուղու ցանցերի հնամաշության պատճառով կոյուղաջրերը հաճախակի լցվում են Ագարակ և, երբեմն, Մեղրի քաղաքների փողոցները: 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Հարավային ՋԿՏ-ի քաղաքների կոյուղաջրերի տարեկան ծավալը կազմել է մոտ 8,0 մլն. մ3, որը, մաքրման կայանների բացակայության պատճառով, առանց մաքրման թափվել է գետեր, ջրանցքներ կամ դրենաժային համակարգեր: Ինչպես կոյուղու համակարգով, այնպես էլ անմիջականորեն բաց ջրային ավազաններ հեռացվող կեղտաջրերը չեն մաքրվում և ճնշում են գործադրում ջրային ռեսուրսների որակի վրա:

Հարավային ՋԿՏ-ի շատ բնակավայրերում կոյուղու ցանցի բացակայության պատճառով բնակիչներն օգտագործում են սեփական բակերում փորված կո​յուղահորերը: 

Քաղաքային կոյուղաջրերի ազդեցությունը դիտարկվել է որպես կետային ճնշում և պար​​զագույն գնահատման համար հիմք է ընդունվել դրա ծավալի կախվածությունը բնակչության թվից (աղյուսակ 3.15):

Աղյուսակ 3.15. Աղտոտիչների աճի ծավալի կախվածությունը բնակչության թվից
	Աղտոտիչ
	Օրական արտադրվող աղտոտիչի քանակը

	ԹԿՊ5
	50-60 գ/բնակիչ*օր

	ԹՔՊընդհ.
	90 գ/բնակիչ*օր

	Կախված մասնիկներ
	90 գ/բնակիչ*օր

	Ֆոսֆոր
	3 գ/բնակիչ*օր

	Ազոտընդ
	15,5 գ/բնակիչ*օր

	Ամոնիում
	10,3 գ/բնակիչ*օր


Համաձայն վերոնշյալ արժեքների և հիմնվելով բնակչության թվի վրա, Հարավային ՋԿՏ-ի հիմնական քաղաքների համար հաշվարկվել է կենցաղային կեղ​տաջրերի ճնշումը ջրային ռեսուրսների որակի վրա: Հաշվարկն իրականացվել է երկու քայլով: Առաջին քայլում հաշվարկվել է մեկ վայրկյանում հեռացվող ԹԿՊ5-ի քանակը՝ մգ-ով. 

A = 60 գ/օր * 1000 մգ/գ * (1/(24 ժամ/օր * 60 րոպե/ժամ * 60 վրկ/րոպե)) * բ.հ.:
Երկրորդ քայլում հաշվարկվել է ԹԿՊ5-ի աճը (մգ/լ) նվազագույն հոսքի պայմաններում.
A = (մգ/վրկ)/նվազագույն հոսք (լիտր/վրկ):

Նույն մոտեցմամբ հաշվարկվել են մնացած ինդիկատորային ցուցանիշների հավելաճերը (աղյուսակ 3.16):

Աղյուսակ 3.16. Հարավային ՋԿՏ-ի քաղաքների կոյուղաջրերի ճնշման ինդիկատորային արժեքները

	Բնակավայր
	Բնակչու​-թյուն
	ԹՔՊ5 մգ/լ
	ԹՔՊընդհ.մգ/լ
	Կախված 

մասնիկներ մգ/լ
	Ֆոսֆոր 
մգ/լ
	Ազոտ,
մգ/լ
	Ամոնիում իոն,

մգ/լ

	ք. Սիսիան
	16800
	4,79
	7,17
	7.2
	0,24
	1,24
	0,82

	ք. Գորիս
	23100
	58,3
	87,46
	87.5
	2,92
	15,06
	10,01

	ք. Քաջարան
	7200
	25,0
	37,5
	37,5
	1,3
	6,5
	4,3

	ք. Կապան
	43200
	27,5
	41,3
	41,3
	1,4
	7,1
	4,7

	ք. Մեղրի
	4600
	79,86
	119,79
	119,79
	3,99
	20,63
	13,71

	ք. Ագարակ
	4500
	156,25
	234,38
	234,38
	7,81
	40,36
	26,82


Հաջորդաբար համեմատվել են ինդիկատորային ցուցանիշների հավելաճերը ՀՀ օրենսդրությամբ և ԵՄ ՋՇԴ ուղեցույցային փաստաթղթերով սահմանված համապատասխան արժեքների հետ: Օրինակ՝ ԹԿՊ5-ի հավելաճի սահմանային արժեքը 1 մգ/լ է: Այսինքն, ճնշումը համարվում է էական, եթե ԹԿՊ5-ի աճը մեծ է 1-ից:  

Համաձայն հաշվարկների, ԹԿՊ5-ի աճը գերազանցում է 1 մգ/լ արժեքը Սիսիան, Գորիս, Քաջարան, Կապան, Մեղրի և Ագարակ քաղաքներում: Մնացած ինդիկատորային ցուցանիշների հավելաճի համեմատությունը ևս հաստատում է, որ քաղաքների կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերն էական ճնշում են գործադրում Հարավային ՋԿՏ-ի ջրային ռեսուրսների ջրի որակի վրա.  Որոտան գետ՝ Սիսիան քաղաքից մինչև Շամբի ջրամբար, Գորիսգետ գետ՝  Գորիս քաղաքից մինչև ՀՀ սահման, Ողջի գետ՝ Քաջարան քաղաքից մինչև Ողջիի պոչամբար և Կապան քաղաքից  մինչև ՀՀ սահման, Վաչագան գետ` Կապան քաղաքից մինչև գետաբերան, Կարճևան գետ՝ Ագարակ քաղաքից  մինչև գետաբերան: 
Ըստ ստացված տվյալների, ԹԿՊ5-ի, ամոնիում իոնի և հատկապես ԹՔՊ-ի ու կախված մասնիկների հավելաճի առավելագույն գերազանցումները դիտվել են Ագարակ քաղաքի համար: Ագարակ քաղաքի դեպքում ԹՔՊ-ի և կախված մասնիկների համար ստացված փաստացի հավելաճի մեծ արժեքները պայմանավորված են ոչ միայն Ագարակ քաղաքի կեղտաջրերի հեռացմամբ, այլ նաև «Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ի արդյունաբերական կեղտաջրերով: Այդ առումով, ԹՔՊ-ի ու կախված մասնիկների կոնցենտրացիաների փաստացի հավելաճի արժեքներով հնարավոր չէ հստակ տարանջատել Կարճևան գետի ջրի որակի վրա կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերի ազդեցությունն արդյունաբերականից: Գետի ջրի որակի վրա քաղաքային կեղտաջրերի ճնշումը գնահատվել է ըստ ԹԿՊ5-ի և ամոնիում իոնի կոնցենտրացիաների, որոնց փաստացի հավելաճը գետի ջրում կարող է պայմանավորված լինել միայն կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերով:

Ի լրումն ջրային ռեսուրսների վրա քաղաքային կոյուղաջրերի ազդեցության հաշվարկային եղանակով գնահատման, ԹԿՊ5-ի, կախված մասնիկների, ընդհանուր ազոտի, ամոնիումի և ընդհանուր ֆոսֆորի կոնցենտրացիաների մոդելային հավելաճի արժեքները  համեմատվել են գետերի հղումային դիտակետերում նույն ցուցանիշների կոնցենտրացիաների մոնիտորինգային տվյալների հետ, և հաշվարկվել են Ողջի գետի Քաջարան և Կապան քաղաքների հատվածներում ջրում աղտոտիչների կանխատեսվող կոնցենտրացիաների արժեքներն աղտոտման կետային աղբյուրներից ներքև ընկած հսկիչ դիտակետերում (աղյուսակ 3.17):

Աղյուսակ 3.17. Հարավային ՋԿՏ-ի գետերի՝ քաղաքներին հարող հատվածներում ջրերի որակի ցուցանիշների կանխատեսվող  հավելաճերը ՇՄՆՄԿ-ի դիտակետերում

	Նկարագիրը
	Ցուցանիշների կոնցենտրացիաների արժեքները

	
	ԹԿՊ5, 
մգ/լ
	ԹՔՊCr 
մգ/լ
	Կախված

մասն.,մգ/լ
	Ֆոսֆոր, 
մգ/լ
	Ազոտ,
 մգ/լ
	Ամոնիում իոն, մգ/լ

	Որոտան գետի ջրերում ֆոնային կոնցենտրացիայի արժեքները
	3
	10
	4,6/5,5
	0,08/0,2
	0,271/4
	0,39/0,40

	Գորիսգետի ջրերում ֆոնային կոնցենտրացիայի արժեքները
	3
	10
	7,5/9
	0,152/0,2
	0,4/4
	0,24/0,40

	Ողջի գետի ջրերում ֆոնային կոնցենտրացիայի արժեքները
	3
	10
	8,4/10,1
	0,016/0,2
	0,122/4
	0,017/0,40

	Մեղրիգետի և Կարճևան գետերի ջրերում ֆոնային կոնցենտրացիայի արժեքները
	3
	10
	7,4/8,9
	0,03/0,2
	0,85/4
	0,033/0,40

	Աղտոտիչի կոնցենտրացիայի արժեքի փաստացի հավելաճը (ճնշումը)  Սիսիան քաղաքից ներքև  դիտակետի (№101) ջրերում 
	-0,39
	5,36
	4,95
	0,02
	0,61
	0,34

	Աղտոտիչի կոնցենտրացիայի արժեքի փաստացի հավելաճը (ճնշումը) Գորիս քաղաքից ներքև դիտակետի (№107) ջրերում 
	3,89
	10,33
	2,08
	0,29
	6,37
	5,27

	Աղտոտիչի կոնցենտրացիայի արժեքի փաս​տա​ցի հավելաճը (ճնշումը)  Քաջարան քաղա​քից ներքև հսկիչ  դիտակետի (№92) ջրերում 
	2,77
	11,16
	14,79
	0,22
	5,97
	5,31

	Աղտոտիչի կոնցենտրացիայի արժեքի փաստացի հավելաճը (ճնշումը) Ողջի գետի՝ Կապան քաղաքից ներքև հսկիչ  դիտակետի (№94) ջրերում 
	1,22
	6,16
	16,51
	0,01
	0,59
	0,51

	Աղտոտիչի կոնցենտրացիայի արժեքի փաստացի հավելաճը (ճնշումը)  Մեղրի քաղաքից ներքև հսկիչ  դիտակետի (№90) ջրերում 
	0,10
	1,75
	4,95
	0,04
	0,52
	0,16

	Աղտոտիչի կոնցենտրացիայի արժեքի փաստացի հավելաճը (ճնշումը)  Ագարակ քաղաքից ներքև հսկիչ  դիտակետի (344) ջրերում 
	7,90
	342,35
	5538,02
	0,08
	-0,15
	1,96


Ներկայացված հաշվարկային և ջրի որակի մոնիտորինգային տվյալները ցույց են տալիս, որ Որոտան, Գորիսգետ, Ողջի և Կարճևան գետերի ջրի որակի վրա Սիսիան, Գորիս, Քաջարան, Կապան և Ագարակ քաղաքների հատվածներում կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերի ճնշումն էական է:
ե. Սննդի արդյունաբերությունից ջրահեռացումը. Հարավային ՋԿՏ-ում սննդի արդյունաբերության կազմակերպությունները քիչ են և հիմնականում կենտրոնացված են Կապան, Գորիս, Սիսիան, Քաջարան և Մեղրի քաղաքներում: Գերակշռում են հացի, կաթնամթերքի և մսամթերքի արտադրություններն, առկա են նաև պահածոների և հանքային ջրի ար​տա​դրութ​յուններ: Հարավային ՋԿՏ-ում սննդի համեմատաբար խոշոր արտադրամասերն են Սիսիանի և Վերիշենի «Էլոլա» պանրի և կաթնամթերքի գործարանները, Սիսիանի և Մեղրիի պահածոների արտադրամասերը, «Տատնի աղբյուր» խմելու ջրի շշալցման արտադրամասը, «Կապան հաց» ՍՊԸ և «Բարեշեն» ԱԿ հացի և հացաբուլկեղենի կազմակերպությունները, «Լամաքս Գրում» ՍՊԸ, «Սյունիքի թռչնաֆաբրիկա» ՍՊԸ և «Որդի Սպարտակ» ՍՊԸ մսամթերքի կազմակերպությունները: Թվարկված բոլոր կազմակերպությունները կոյուղացված են և միացված են ջրահեռացման կենտրոնացված համակարգին: Հաշվի առնելով Հարավային ՋԿՏ-ում սննդի արդյունաբերության փոքր մասշտաբները և հիմնվելով վերը նշվածի վրա, սննդի արդյունաբերությունից ջրահեռացումն էական ճնշում չի գործադրում ջրավազանի ջրերի քանակի և որակի վրա:

   զ. Ոչ սննդի արդյունաբերությունից ջրահեռացումը. 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Հարավային ՋԿՏ-ում գործող ոչ սննդի արդյունաբերության կազմակերպությունները փոքրաթիվ  են եղել, որոնց ջրօգտագործման և ջրահեռացման ծավալները փոքր են։
Հարավային ՋԿՏ-ում ոչ սննդի արդյունաբերությամբ զբաղվող կազմակերպություններից կարելի նշել Սիսիանի «Բուատ» և «Վի Էյջ Սթոուն»՝ քարերի մշակում, Կապանի «Վայֆլ» ՍՊԸ-ն` կրաքարի արտադրություն, «Կապանի անտառտնտեսություն» ՓԲԸ-ն` փայտամշակում, «Կապանի մեքենաշինական գործարան» ԲԲԸ-ն` ավտոմասերի արտադրություն և վերանորոգում, ինչպես նաև մի շարք փոքր կազմակերպութուններ, որոնք արտադրում են կահույք, տրիկոտաժ և այլն: 
Հարավային ՋԿՏ-ում նույն ժամանակահատվածում գործել են մի քանի բենզալցակայաններ, ավտոմեքենաների լվացման և սպասարկման կետեր: Շատ քիչ քանակությամբ ջրահեռացում կատարվում է միայն ջրավազանի քաղաքային բնակավայրերում գործող ավտոլվացման և սպասարկման կետերից: Համապատասխան բնակավայրի կոյուղի հեռացնելու փոխարեն, այդ ջրերը լցվում են մոտակա ջրային ռեսուրս՝ բերելով գետերի դետերգենտներով ցրված աղտոտման:
Հաշվի առնելով ոչ սննդի արդյունաբերությունից ջրահեռացման փոքր ծավալները, Հարավային ՋԿՏ-ում այն ջրային ռեսուրսների ջրերի որակի վրա էական ճնշում չի գործադրում: 

է. Հանքարդյունաբերությունից ջրահեռացումը և հանքավայրերը. 
Հանքարդյունաբերությունից ջրահեռացումը
Հարավային ՋԿՏ-ում հանքարդյունաբերական տարածքներն ընկած են հիմնականում Ողջիի և Մեղրիգետի գետավազաններում՝ «Դանդի Փրիշս Մեթալս Քամփնի» ՓԲԸ, «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ, «Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ և «Լեռ-Էքս» ՍՊԸ: Հարավային ՋԿՏ-ում հանքարդյունաբերությունից հեռացվող ջրերը հանդիսանում են ջրային ռեսուրսների աղտոտման հիմնական աղբյուրներից մեկը: 
Հանքարդյունաբերական գործունեությունից առաջացած կեղտաջրերի հեռացումը կենտրոնացված է, և հանքանյութի լվացումից առաջացած պոչանքները խողովակաշարերով հեռացվում են պոչամբարներ: Պարբերաբար խողովակաշարերի վթարների արդյունքում առաջանում են արտահոսքեր, որի հետևանքով թափոնաջրերը ներթափանցում են անմիջապես գետեր` աղտոտելով դրանք հանքարդյունաբերական թափոններով: 

Հաշվի առնելով վերը նշվածը, Հարավային ՋԿՏ-ում հանքարդյունա​բերությունից ջրահեռացումն էական ճնշում է գործադրում ջրային ռեսուրսների որակի վրա հետևյալ հատվածներում. 
1) Ողջի գետի` Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատից մինչև ՀՀ սահման, 

2) Գեղի գետի` Աջաբաջից մինչև Նոր Աստղաբերդ բնակավայր,

3) Նորաշենիկ գետի` Արծվանիկի պոչամբարի պոչանքի խողովակաշարից մինչև գետաբերան, 

4) Արծվանիկ գետի` պոչամբարից մինչև գետաբերան,

5) Գեղանուշ գետի` պոչամբարից մինչև գետաբերան,
6) Ծակքար գետի՝ Մականաջուր վտակի միախառնման կետից մինչև գետաբերան,
7) Կավարտ գետի՝ ամբողջությամբ,
8) Դարափի գետի՝ ամբողջությամբ,
9) Կարճևան գետի՝ Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատից մինչև Արաքս գետ,

10) Մեղրիգետ գետի՝ Թխկուտ գյուղից մինչև Վարդանիձոր գյուղ:

2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Որոտանի գետավազանում «Գեոթիմ» ընկերության կողմից իրականացվում էին Ամուլսարի ոսկու հանքի շահագործման հետախուզական աշխատանքները: Համաձայն «Ամուլսարի ոսկեբեր քվարցիտների հանքավայրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատականը» հաշվետվության (2012թ.), «Գեոթիմ» ՓԲԸ-ն հանքի շահագործման ընթացքում նախատեսում է ջրօգտագործում իրականացնել Որոտան գետից: Ջրօգտագործումը կատարվելու է ժամանակակից տեխնոլոգիաներով և հետադարձ ջրերը Որոտան գետ են թափվելու մաքրված վիճակով: 2015թ. մշակված Ամուլսարի ոսկու հանքի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվությանը համաձայն, «Լիդիան ինթերնեշնլ» կազմակերպության կողմից տարբեր միջոցառումներ կիրականացվեն ծրագրի իրականացման տարբեր փուլերում` ջրային ռեսուրսների և էկոհամակարգերի վրա հնարավոր ազդեցությունները կանխելու և/կամ նվազեցնելու նպատակով: Կազմակերպությունը նաև կիրականացնի Ցիանիդների կառավարման միթազգային օրենսգրքի պահանջները, որով կերաշխավորի Ամուլսարի ոսկու հանքի տարածքում ցիանիդների անվտանգ օգտագործումն ու տեղափոխումը: 
Որոտանի գետավազանում շահագործումից հանված Դաստակերտի պղնձամոլիբդենային կոմբինատից ջրահեռա​ցում չի իրականացվել 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ: Հեռանկարում նաև նախատեսվում է շահագործել Դաստակերտի պղնձամոլիբդենային հանքավայրը, որի  հետախուզական, շահագործման  նախապատրաս​տական և նախագծման աշխատանքները 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ դեռևս ընթանում էին:

Նախատեսվում է նաև շահագործել Մեղրիգետի գետավազանում Լիճքի և Տաշտունի բազմամետաղային հանքավայրերը, որոնց հետախուզական, շահագործման  նախապատրաս​տական և նախագծման աշխատանքները 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ դեռևս ընթացքում էին:

Հանքավայրերը
Հարավային ՋԿՏ-ի հանքավայրերը մեծ ազդեցություն են թողնում ջրային ռեսուրսների որակի վրա: Դրանք հիմնականում գտնվում են Ողջիի գետավազանում՝ Քաջարանի, Կապանի և Հանքասարի  պղնձամոլիբդենային հանքավայրեր, և Մեղրիգետի գետավազանում՝ Ագարակի՝ պղնձամոլիբդենային բաց և Լիճքվազ-Թեյի՝  ոսկու ստորերկրյա հանքավայրեր, ինչպես նաև 4 փոքր քարհանքներ: 
Քաջարանի հանքավայրը գտնվում է Քաջարան քաղաքի մոտ՝ Ողջի գետի աջափնյա հատվածում: Այն շահագործվում է «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ի կողմից և համարվում է գետավազանի ամենամեծ հանքավայրը:

Կապան քաղաքի մոտ` Կավարտ գետի ավազանում, գտնվում է «Դանդի Փրիշս Մեթալս Քամփնի» ՓԲԸ-ին պատկանող, մոտ 23 հա տարածքով, Շահումյանի ոսկու բազամետաղային բաց հանքավայրը, որը ներկայում չի շահագործվում:

Հանքասարի պղնձամոլիբդենային հանքավայրը գտնվում է Գեղի գետի Աջաբաջ վտակում և շահագործվում է «Լեռ-Էքս» ՍՊԸ-ի կողմից (2014թ. սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ ժամանակավորապես դադարեցվել է «Լեռ-Էքս» ՍՊԸ-ի գործունեությունը): Ագարակի պղնձամոլիբդենային 423 հա բաց հանքավայրը գտնվում է Կուրիս և Կարճևան բնակավայրերի միջև և շահագործվում է «Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ի կողմից, որի սեփականատերը հանդիսանում է «Քոմսափ Ինդուսթրիս» ՍՊԸ-ն: Հանքավայրից տարեկան արդյունահանվում է 2,7 մլն. տոննա հանքաքար:

Լիճքվազ-Թեյի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրը գտնվում է  Թխկուտ գյուղի մոտ` Մեղրի գետի աջ ափին, Մեղրու երկաթուղային կայանից 20 կմ հեռավորության վրա: Հանքավայրի շահագործման թույլտվությունը ձեռք է բերվել 2012թ. նոյեմբերին «Սագամար» ՓԲԸ-ի կողմից, որի սեփականատերը հանդիսանում է «Գլոբալ Մեթալս Լիմիթ.» ընկերությունը: Շահագործման աշխատանքները նախատեսվում է սկսել 2014թ. երկրորդ կեսին: Լեռնաերկրաբանական պայմաններից ելնելով` Լիճքվազ-Թեյի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրի հանքաքարի արդյունահանումը նախատեսվում է իրականացնել ստորերկրյա եղանակով` տարեկան մոտ 150-200 հազ. տոննա ապրանքային հանքաքար արտադրողականությամբ:

Ըստ ՀՀ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության տվյալների, 2013թ. ընթացքում Մեղրիգետի գետավազանում օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքօգտագործման իրավունք է տրվել նաև «Թաթսթոուն» ՍՊԸ-ին՝ Լիճքի պղնձի (տրված 11.02.2013թ.), «Սիփան-1» ՍՊԸ-ին՝ Տերտերասարի ոսկու (տրված 25.02.2013թ.) (2014թ.-ից Տերտերասարի հանքավայրի շահագորշումը փոխանցվել է «Էվ Վի Գոլդ Մայնինգ» ՓԲԸ-ին), «Ակտիվ լեռնագործ» ՍՊԸ-ին՝ Այգեձորի պղնձամոլիբդենային (տրված 28.12.2012թ.) հանքավայրերի շահագործման համար:

Լիճքի պղնձի հանքավայրը գտնվում է Մեղրիգետի վերին հոսանքներում` Լիճք գյուղի մոտ՝ Մեղրի քաղաքի և այլ բնակավայրերի խմելու ջրամատակարարման ջրաբաշխիչ համակարգի սանիտարական գոտում: Հանքավայրի շահագործումը կարող է ինչպես որակական, այնպես էլ քանակական բնույթի ազդեցություն թողնել Մեղրիգետ գետի և համայնքների խմելու ջրամատակարարման համակարգի վրա:

Այգեձորի պղնձամոլիբդենային հանքավայրը գտնվում է Թխկուտ գյուղի մոտ և տարածվում է Մեղրիգետ գետի հոսանքի երկու կողմերում: Այն շահագործվում է բաց եղանակով՝ մոտ 102 հա տարածքի վրա: 

Գարնանային հորդացումների և ամառային վարարումների ժամանակաշրջանում, ձնհալքի և հորդառատ անձրևների հետևանքով, հանքավայրերից ձևավորված մակերևութային հոսքաջրերը՝ հագեցած հանքանյութի բարձր պարունակությամբ, լցվում են ջրային ռեսուրսներ՝ աղտոտելով գետերի հետևյալ հատվածները.

· Ողջի գետի՝ Քաջարան քաղաքից մինչև Ողջիի ռեկուլտիվացված պոչամբար, 

· Ողջի գետի՝ Շահումյանի հանքավայրից մինչև ՀՀ սահման,

· Գեղի գետի՝ Հանքասարի հանքավայրից մինչև Գեղի բնակավայր, 

· Կարճևան գետի՝ Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի հանքավայրից  մինչև Արաքս գետ,
· Մեղրիգետ գետի՝ Թխկուտ գյուղից մինչև Վարդանիձոր գյուղ:

Ամռան չոր ժամանակահատվածում հանքավայրերի տարածքից պղնձով, մոլիբդենով, քրոմով, մանգանով և այլ ծանր մետաղներով հագեցած փոշին քամիների միջոցով տեղափոխվում է մոտակա բնակելի տարածքներ՝ աղտոտելով շրջակա միջավայրը և առաջացնելով մարդու առողջության համար բարձր ռիսկեր:

Հաշվի առնելով վերը նշվածը, Հարավային ՋԿՏ-ի հանքարդյունաբերության հանքավայրերի շահագործումն էական ճնշում է գործադրում ջրերի որակի վրա:
Որոտանի գետավազանում Դաստակերտի հանքավայրի և պոչամբարի ազդեցությունը կարելի է դիտարկել միասնական, քանի որ հանքավայրն ու պոչամբարն իրար շատ մոտ են և լվացվող ջրերի հետ գետավազանում հայտնվող աղտոտիչների մասնաբաժիններն երկու աղբյուրներից գործնականում հնարավոր չէ տարանջատել: Այդ իսկ պատճառով, չշահագործվող հանքավայրի և ռեկուլտիվացված պոչամբարի կողմից ջրավազանի ջրերի որակի վրա ճնշումները քննարկվում են միասնական՝ հաջորդող «պոչամբարներ» մասում: 

ը. ՀԷԿ-երը. Հարավային ՋԿՏ-ում հիդրոէներգետիկ նպատակով ջրառը 2014թ. հունվարի դրությամբ կազմել է 2445,2 մլն. մ3, որից 76(-ը բաժին է ընկել Որոտանի գետավազանին`1868,1 մլն. մ3, 20(-ը՝ Ողջիի գետավազանին (485,8 մլն. մ3), իսկ 4(-ը՝ Մեղրիգետի գետավազանին (91,3 մլն. մ3):
Հարավային ՋԿՏ-ում հիդրոէներգետիկ նպատակով ջրօգտագործման մոտ 56,7(-ը իրականացվում է Որոտանի ՀԷԿ-երի համալիրի 3 խոշոր ՀԷԿ-երի, իսկ մնացածը՝ 35 ՓՀԷԿ-երի կողմից: 

Հարավային ՋԿՏ-ում գործող խոշոր և փոքր ՀԷԿ-երի ջրառի հետևանքով գետերի առանձին հատվածներում չի պահպանվում էկոլոգիականթողքը, ինչը քանակական առումով ճնշում է գործադրում գետերի հետևյալ հատվածներում.  
Որոտանի գետավազան. Որոտան գետի՝ Սպանդարյանի ջրամբարից մինչև Անգեղակոթի ջրամբար և Շամբի ջրամբարից մինչև Տաթև ՀԷԿ, Սիսիան գետի՝ Տոլորսի ջրամբարից մինչև գետաբերան, Ծղուկ գետի՝ մոտ 2550 մ բարձրությունից ՓՀԷԿ-ի ջրառի կետից մինչև գետաբերան, Շաքի գետի՝ Շաքի ՓՀԷԿ-ից մինչև գետաբերան ընկած հատվածներ:
Ողջիի գետավազան. Ողջի գետի՝ Գեղի գետի միախառնումից մինչև Կապան քաղաքը ընկած հատված:
Մեղրիգետի գետավազան. Մեղրիգետ գետի՝ Լիճք բնակավայրից մինչև Գոզգոզ վտակի միախառնումը և Վարդանիձոր բնակավայրից մինչև Մեղրի քաղաքը ընկած հատվածներ:
Ստորագրվել է «Որոտան հիդրոէլեկտրակայանների համալիր» ընկերության գույքի առքուվաճառքի պայմանագիրը ՀՀ կառավարության, «Որոտան հիդրոէլեկտրակայանների համալիր» ընկերության, «Կոնտուր գլոբալ հիդրոկասկադ» և «Կոնտուր գլոբալ տերրա հոլդինգս» ընկերությունների, ինչպես նաև «Սի-Ջի սոլյուշնս գլոբալ հոլդինգ քամփնի» ընկերության միջև: Առաջիկա վեց տարիներին ներդրումներ կիրականացվեն համալիրի վերանորոգման և արդիականացման ուղղուդյամբ` արդյունքում բարելավելով շանագործման անվտանգությունը, հուսալիությունն ու արդյունավետությունը: Ակնկալվում է, որ այս բարելավումները նվազագույնի կհասցնեն Որոտանի գետավազանի ջրային ռեսուրսների վրա գործադրվող ճնշումները:
թ. Ձկնաբուծությունը. 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Հարավային ՋԿՏ-ում ձկնաբուծության նպատակով ջրառը, ըստ գործող ՋԹ-ների, կազմել է 18,6 մլն. մ3, որից հիմնական մասը կատարվել է Որոտանի գետավազանում՝ 17,3 մլն. մ3: Ողջիի գետավազանում այն կազմել է 1,3 մլն. մ3, իսկ Մեղրիգետում ձկնաբուծության նպատակով ջրառ չի իրականացվել:

Հարավային ՋԿՏ-ի ձկնաբու​ծարանները հիմնականում փոքր չափի են (զբաղեցնում են մինչև 1 հա տարածք), գտնվում են գետահովի​​տներում և իրենց  գործունեությամբ էական ճնշում չեն գործադրում գետավազանի ջրային ռեսուրսների քա​նա​կի և որակի վրա:
ժ. Գյուղատնտեսական մշակաբույսերը և պարարտանյութերի օգտագործումը. 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Հարավային ՋԿՏ-ի գյուղատնտեսական հողերի 7,72%-ը կազմել են վարելահողերը,  իսկ մոտ 0,06%-ը՝ բազմամյա տնկիները: 
Ըստ ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի աշխատակազմի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության տվյալների, 2013թ. Հարավային ՋԿՏ-ի Որոտանի գետավազանում օգտագործվել է 240 տոննա պարարտանյութ՝ մոտ 3600 հա հողատարածքների վրա, որը մոտ 4,5 անգամ քիչ է սահմանված նորմից (ըստ նորմի 1 հա մշակաբույսերի մշակման համար պահանջվում է 300 կգ ազոտական պարարտանյութ): Ողջիի գետավազանում 10 համայնքների 1031 հա վարելահողերում օգտագործվել է 22 տոննա ազոտական պարարտանյութ, որը 14 անգամ քիչ է սահմանված նորմից: Սակայն, ըստ Ողջիի գետավազանի ջրի որակի գնահատման արդյունքների, Արծվանիկ գետի գետաբերանի մոտ ընկած հատվածում նկատվում է ջրի անբավարար որակ (նիտրիտ իոնի բարձր պարունակությամբ), ինչը պայմանավորված է տարածաշրջանում վարելահողերից հետադարձ հոսքերի աղտոտմամբ՝ դաշտերի ոչ ճիշտ չափաբաժնով պարարտացման արդյունքում: Մեղրիգետի գետավազանում 10 համայնքների 1071 հա վարելահողերում և այգիներում օգտագործվել է 49,6 տոննա ազոտական պարարտա​նյութ, որը 6,5 անգամ քիչ է սահմանված նորմից:

Ըստ փորձագիտական գնահատականի, մշակա​բույսերը և պարարտանյութերի օգտա​գոր​ծումը Հարավային ՋԿՏ-ի ջրերի որակի վրա էական ճնշում չեն գործադրում, բացառությամբ՝ Ողջիի գետավազանի Արծվանիկ գետի ստորին հոսանքների:

ժա. Անասնապահությունը և գերարածեցումը. Հարավային ՋԿՏ-ի գյուղատնտեսական հողերի գրեթե կեսը (47,7() կազմում են արոտավայրերը: Այստեղ գյուղատնտեսության հիմնական ճյուղ է հանդիսանում անասնապահությունը: Հարավային ՋԿՏ-ում 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ գրանցվել է 54094 գլուխ խոշոր և 85606 գլուխ մանր եղջերավոր անասուններ: 

Հարավային ՋԿՏ-ում անասնապահությունը  համեմատաբար զարգացած է Որոտանի և Ողջիի գետավազաններում, որտեղ գործում են անասնապահական ֆերմաներ: Մեղրիգետի գետավազանում չկան անասնապահական ֆերմաներ: 

Որոտանի և Ողջիի գետավազանների ֆերմերային տնտեսությունների տարածքում մակերևութային հոսքերով (տեղումներ, ոռոգման ջուր) գոմաղբի լվացումից առաջացած հոսքաջրերը թափվում են գետեր կամ ներթափանցում են գրունտային ջրեր՝ աղտոտելով ջրային ռեսուրսներն ազոտի, ֆոսֆորի և օրգանական այլ տիպի միացություններով:

Աղյուսակ 3.18-ում ներկայացված են 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Հարավային ՋԿՏ-ի մակարդակով անասնապահությունից ընդհանուր տարեկան արտանետումները՝ հաշվարկված անասնագլխաքանակի և մեկ գլխին բաժին ընկնող գոմաղբի ծավալով՝ հիմնվելով ազոտի և ֆոսֆորի արտանետումների տարեկան նորմերի վրա:

Աղյուսակ 3.18. Հարավային ՋԿՏ-ի կենդանիների արտանետումները 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ

	Կենդանի
	Գլխաքանակը (հազ. գլուխ)
	Արտանետման տարեկան նորմը 1 գլխի հաշվով (տոննա/տարի)
	Ընդհանուր տարեկան արտանետումը (տոննա/տարի)

	
	
	Գոմաղբ
	Ազոտընդ. 
	Ֆոսֆոր
	Գոմաղբ
	Ազոտընդ.
	Ֆոսֆոր

	Խոշոր եղջերավորներ
	42,68
	8
	0,0055
	0,0013
	341440,0
	234,7
	55,5

	Խոզեր
	5,31
	2
	0,0059
	0,0020
	10620,0
	31,3
	10,6

	Ոչխարներ և այծեր
	72,26
	0,40
	0,0107
	0,0022
	28904,0
	773,2
	159,0

	Հավեր
	87,04
	0,04
	0,0130
	0,0041
	3481,6
	1131,5
	356,9

	Ընդամենը Որոտանի գետավազանում
	384445,6
	2170,7
	582,0

	Խոշոր եղջերավորներ
	10,03
	8
	0,0055
	0,0013
	80208,0
	55,1
	13,0

	Խոզեր
	3,16
	2
	0,0059
	0,0020
	6312,0
	18,6
	6,3

	Ոչխարներ և այծեր
	10,95
	0,40
	0,0107
	0,0022
	4381,6
	117,2
	24,1

	Հավեր
	50,12
	0,04
	0,0130
	0,0041
	2004,6
	651,5
	205,5

	Ընդամենը Ողջիի գետավազանում
	92906,2
	842,4
	248,9

	Խոշոր եղջերավորներ
	1,392
	8
	0,0055
	0,0013
	11136,0
	7,7
	1,8

	Խոզեր
	0,456
	2
	0,0059
	0,0020
	912,0
	2,7
	0,9

	Ոչխարներ և այծեր
	2,384
	0,40
	0,0107
	0,0022
	953,6
	25,5
	5,2

	Հավեր
	6,26
	0,04
	0,0130
	0,0041
	250,4
	81,4
	25,7

	Ընդամենը Մեղրիգետի գետավազանում
	13252,0
	117,3
	33,6

	Ընդամենը Հարավային ՋԿՏ-ում
	490603,8
	3130,4
	864,5


Վերոնշյալ տվյալները ցույց են տալիս, որ անասնապահությունից արտանետումների քանակները մեծ են և էական ճնշում են գործադրում ջրային ռեսուրսների վրա հիմնականում Գորիսգետի՝ Բռուն բնակավայրից մինչև Քարահունջ, ինչպես նաև Որոտան գետի՝ Սիսիան քաղաքի և Սիսիանից մինչև Շամբի ջրամբար հատվածներում: 

Հարավային ՋԿՏ-ի մի շարք հատվածներում դիտվում են գերարածեցման և դրա հետևանք հանդիսացող երևույթներ (օրինակ`հողերի էրոզիա Տոլորսի ջրամբարի հարակից բլուրների տարածքում): Անասնապահության և գերարածեցման հետևանքով բուսածածկույթի կրճատման կամ ամբողջությամբ վերացման արդյունքում արևի և քամու ազդեցության տակ հողերը կորցնում են իրենց խոնավությունը, ավելանում է հողերի էրոզիան՝ հանգեցնելով հողերի չորացման, հողածածկույթի ջրաթափանցման աստիճանի նվազման և ստորերկրյա ջրերի մակարդակի իջեցման:

Հարավային ՋԿՏ-ում գերարածեցումը գնահատելու համար հիմք ենք ընդունվել ՀՀ-ում գործող նորմերը. մեկ խոշոր եղջերավոր անասունին բավարար ա​րա​​ծեցման համար անհրաժեշտ է միջինը 0,5 հա, իսկ մեկ ոչխարի համար՝ միջինը 0,05 հա արոտավայր։ Հարավային ՋԿՏ-ի արոտավայրերի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 145473 հա, իսկ խոշոր եղջերավոր անասունների քանակը՝ 54094 գլուխ: Հարավային ՋԿՏ-ի մեկ խոշոր եղջերավոր անասունին բաժին է ընկնում 2,69 հա, որը մոտ 5 անգամ շատ տարածք է կազմում, քան անհրաժեշտ է ըստ արածեցման նորմի: Հարավային ՋԿՏ-ի մանր եղջերավոր անասունների քանակը 85606 գլուխ է և մեկ մանր եղջրավոր անա​սունին բաժին է ընկնում 1,7 հա տարածք՝ 34 անգամ ավելի արածեցման համար անհրաժեշտ նորմատիվային տարածքից:

Ստացված ցուցանիշները ցույց են տալիս, որ ջրավազանային կառավարման տարածքում գերարածեցումը մասշտաբային չէ և այն ջրերի որակի վրա էական ճնշում չի գործադրում:

ժբ. Անտառհատումները. 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Հարավային ՋԿՏ-ի տարածքի մոտ 28(-ը ծածկված է եղել անտառներով և թփուտներով: Ըստ փորձագիտական գնահատականի, 1990-2005թթ. ընթացքում ընդհանուր անտառհատումները Հարավային ՋԿՏ-ում (ներառյալ՝ պլանային և ապօրինի) իրականացվել են շուրջ 630 հա տարածքի վրա: 2005թ. ի վեր անտառհատումները կրել են կանոնավոր բնույթ, իրականացվել են միայն սանիտարական և պետպլանային հատումներ: Պետք է նշել, որ անտառների զգալի մասը հանդիսանում են հատուկ պահպանվող տարածքներ:

Հաշվի առնելով վերը նշվածը և անտառահատումների ցրված բնույթը, Հարավային ՋԿՏ-ում անտառհատումները` ըստ փորձագիտական գնահատականի, էական ճնշում չեն գործադրում ջրային ռեսուրսների վրա:

ժգ. Ավտոտրանսպորտը. 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Հարավային ՋԿՏ-ի ավտոմայրու​ղիներից համեմատաբար ծանրա​բեռնված են եղել միջազգային նշանակության «Երևան-Երասխ-Գորիս-Կապան-Մեղրի-Իրան» Մ-2 և հանրապետական նշանակության «Գորիս-Ստեփանա​կերտ» Հ-12 մայրուղիները: 

Վերլուծելով և գնահատելով ավտոմոբիլային մայրուղիների երթևեկության ինտեսի​վությունը և բեռնափոխադրումների ծավալը, ինչպես նաև հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ճանապարհների զգալի մասն անցնում է ջրային ռեսուրսներից հեռու գտնվող տարածքներով, կարելի է եզրակացնել, որ ավտոմոբիլային տրանսպորտով պայմանավորված աղտոտումը կրում է ցրված բնույթ և  էական ճնշում չի գործադրում ջրավազանի ջրային ռեսուրսների որակի վրա: 

ժդ. Պինդ թափոնները. 

Աղբավայրերը և կենցաղային պինդ թափոնները. Հարավային ՋԿՏ-ում գործում են Կապանի, Գորիսի, Սիսիանի, Քաջարանի, Մեղրիի և Ագարակի կենցաղային և այլ թափոնների աղբավայրերը (աղյուսակ 3.19): 

Սիսիան քաղաքից 1 կմ դեպի արևելք` Ույծ համայնքում գտնվող աղբավայրը Որոտան գետից 300 մ հեռավորության վրա է, իսկ Գորիս քաղաքի աղբավայրը գտնվում է 1 կմ քաղա​քից դեպի հարավ արևելք՝ Գորիսգետից 600 մ հեռավորության վրա: Գորիսի 10 հա նախագծային մակերեսով աղբավայրի միայն 5 հա է ծածկված աղբով:
Կապանի աղբավայրը գտնվում է քաղաքից 5 կմ դեպի արևելք՝ Սյունիք համայնքում, Ողջի գետից 300 մ հեռավորության վրա: Աղբավայրի նախագծային մակերեսը կազմում է 13 հա, որից աղբով ծածկված է 4 հա: Քաջարան քաղաքի աղբահեռացումը կատարում է ոչ թե աղյուսակ 3.19-ում ներկայացված աղբավայրում, այլ`«Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբի​նատ» ՓԲԸ-ի դատարկ ապարների լցակույտերի տարածքում, որը ՓԲԸ-ի կողմից ծածկվում է հողաշերտով: 
Աղյուսակ 3.19. Հարավային ՋԿՏ-ի աղբավայրերը, 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ

	Անվանումը
	Տիպը 
	Գտնվելու վայրը
	Մակերեսը, հա
	Ծավալը, հազ. մ3 /տարեկան/

	Գորիս
	կենցաղային, այլ
	Լաստի խութ
	5
	1,1

	Սիսիան
	կենցաղային, այլ
	Ույծ-Աղիտու  ճանապարհահատված
	2
	0,7

	Կապան
	կենցաղային, այլ
	Կապան քաղաքից 5 կմ դեպի արևելք, Սյունիք համայնքում, ՀՀ սահմանին
	13
	32,0

	Քաջարան
	կենցաղային, այլ
	Քաջարան քաղաքից 5 կմ դեպի հյուսիս-արևելք 
	10 
	14,0

	Մեղրի
	կենցաղային, այլ
	Քաղաքից 5-6 կմ դեպի արևմուտք
	2,0
	5,6

	Ագարակ
	կենցաղային, այլ
	Քաղաքից 2,7 կմ դեպի հյուսիս
	3,0
	5,2


Աղբյուր` ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան
ՄԱԿ-ի Համայնքային զարգացման ծրագրերի շրջանակներում 2007թ. Մեղրի քաղաքում իրականցվել է «Մեղրի քաղաքի աղբավայրի վերակառուցման ծրագիրը»: Կառուցվել է նոր տիպային աղբավայր, որը ցանկապատված է, ունի դրենաժային համակարգ, մշտապես ծածկվում է հողաշերտով: Ագարակի աղբավայրը գտնվում է քաղաքից 2,7 կմ հեռավորության վրա՝ Կարճևան գետից 1450 մ հեռավորությամբ:
Հարավային ՋԿՏ-ի աղբավայ​րերը, բացի Մեղրի քաղաքից, գտնվում են անմխիթար վիճակում, չեն պահպանվում սանիտարական նորմերը՝ չկա ցանկապա​տում, չի կատարվում անհրաժեշտ վարակազերծում: 
Հարավային ՋԿՏ-ի կենցաղային աղբավայրերը, չնայած իրենց անմխիթար վիճակի, գետերի ջրերի որակի վրա էական ճնշում չեն գործադրում: 
Հարավային ՋԿՏ-ի բնակավայրերով անցնող գետերի հունը որոշ տեղերում չափազանց աղտոտված է կենցաղային պինդ թափոններով: 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ այդ հատվածներն են.

· Որոտան գետը՝ Սիսիան քաղաքի սահմաններում,
· Սիսիան գետի գետաբերանը՝ Ույծ համայնքի տարածքում,
· Գորիսգետ գետը՝ Վերիշեն ու Քարահունջ համայնքների միջև,
· Ողջի գետը՝ Քաջարան և Կապան քաղաքների սահմաններում,

· Վաչագան գետի գետաբերանը՝ Կապան քաղաքի տարածքում,

· Մեղրիգետ գետը՝ Մեղրի քաղաքի տարածքում,

· Կարճևան գետը՝ Ագարակ քաղաքի տարածքում և մինչև գետաբերան:

Նշված հատվածներում կենցաղային պինդ թափոններն էական ճնշում են գործադրում ջրային ռեսուրսների վրա: 

Ստորերկրյա ջրերի մոնիտորինգային տվյալների բացակայության պատճառով, անհնար է եղել գնահատել պինդ թափոնների ճնշման ազդեցությունը ջրավազանի ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների որակի վրա:  

Արդյունաբերական պինդ թափոնները. Բացի կենցաղային աղբավայրերից, Հարավային ՋԿՏ-ում են գտնվում նաև հանքարդյունաբերական թափոնների կուտակման  վայրեր (լցակույտեր): Ողջիի գետավազանում լցակույտերը պատկանում են գետավազանի երկու խոշոր պղնձամոլիբդենային կոմբինատներին` Քաջարանի և Կապանի: «Զանգեզուրի պղնձամոլիբ​դենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ի արդյունաբերական լցակույտերը գտնվում են հանքա​վայրի կողքին և հարակից ձորակում, իսկ «Դանդի Փրիշս Մեթալս Քամփնի» ՓԲԸ-ին պատկանող լցակույտերը՝ Կավարտ գետի ավազանում՝ հանքավայից արևելք ընկած 2 ձորակներում՝ Կապան քաղաքի մոտ, և Նորաշենիկի գետավազանում՝ Աճանան համայնքում: Մեղրիգետի գետավազանում հանքարդյունաբերական լցակույտերը պատկանում են «Սագամար» և «Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ներին: «Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ի արդյունաբերական թափոնների լցակույտերը գտնվում են Ագարակի հանքավայրի կողքին և հարակից ձորակներում, իսկ «Սագամար» ՓԲԸ-ի «Լիճքվազ-Թեյի»  ոսկու բազմամետաղային հանքավայրի արդյունաբերական թափոնների լցակույտերը՝ Թխկուտ բնակավայրի մոտ՝ անմիջապես Մեղրիգետի ողողատում:

Գարնանային հորդացումների և ամառային վարարումների ժամանակաշրջանում, ձնհալքի և հորդառատ անձրևների հետևանքով, հանքավայրերի լցակույտերից մեծ քանակությամբ վնասակար նյութեր լվացվում և տեղափոխվում են ջրային ռեսուրսներ: Քաջարան հանքավայրի լցակույտերի լվացման արդյունքում ձևավորված ջրերը Քաջարան քաղաքի մոտ լցվում են Ողջի գետ, Կապանինը՝ Կապան քաղաքի մոտ, Կավարտ վտակով, լցվում Ողջի գետ՝ աղտոտելով ոչ միայն գետի ջուրը, այլ նաև քաղաքի կենտրոնական տարածքը, իսկ Հանքասարինը՝ Աջաբաջ և Գեղի գետեր: Ագարակի հանքավայրի հանքարդյունաբե​րական թափոնների լցակույտերի տարածքում՝ Խաչիձոր (Դարազամի) և Ագարակ գետեր, Ագարակ քաղաքի մոտ Կարճևան գետ և Թխկուտ բնակավայրի մոտ՝ Մեղրիգետ գետ: Վերջիններն աղտոտվում են ծանր մետաղներով և կոշտ նյութերով:

Հաշվի առնելով վերը նշվածը, Հարավային ՋԿՏ-ի գետավազաններում հանքարդյունաբերական լցակույտերը ջրերի որակի վրա էական ճնշում են գործադրում հետևյալ հատվածներում.

· Ողջի գետի` Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի թափոնակույտից մինչև Գեղի գետի միախառնումը, 

· Ողջի գետի՝ Կավարտի միախառնումից մինչև ՀՀ սահմանը,

· Գեղի գետի` Աջաբաջից մինչև Նոր Աստղաբերդ բնակավայրերը,

· Նորաշենիկ գետի՝ Աճանան բնակավայրի մոտ գտնվող կոմբինատի թունելախորշից մինչև գետաբերանը, 

· Ծակքար գետի՝ թափոնակույտից մինչև Ողջիի միախառնումը,

· Դարափի գետի՝ թափոնակույտից մինչև Ողջիի միախառնումը,

· Կավարտ գետի` թափոնակույտից մինչև Ողջիի միախառնումը,

· Կարճևան գետի՝ Ագարակ քաղաքից մինչև Արաքս գետը, 

· Ագարակ գետի՝ Խաչիձոր (Դարազամի) թափոնակույտից մինչև Մեղրիգետի միախառնումը:

Ստորերկրյա ջրերի որակի մոնիտորինգային տվյալների բացակայության պատճառով անհնար է գնահատել պինդ թափոնների ճնշման ազդեցությունը  գետավազանների ստորեկրյա ջրերի որակի վրա:  

ժե. Պոչամբարները. Հարավային ՋԿՏ-ում առկա են 6 գործող (Արծվանիկ, Գեղանուշ, Գեղի, Դարազամ, «Հովիտ 1» և «Հովիտ 2») և 4 ռեկուլտիվացված (Ողջի, Փխրուտ, Դարազամ և Դաստակերտ) պոչամբարներ: 

Գործող պոչամբարները գտնվում են Ողջիի և Մեղրիգետի գետավազաններում:

«Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ի կողմից շահագործվող Արծվանիկի պոչամբարը, ըստ «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի ՇՄԱԳ հաշվետվություն» նախագծի, նախատեսված է 310 մլն. մ3 պոչանքի համար: 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ պոչամբարը լցված է եղել 95 մլն. մ3 պոչանքով: Տարեկան պոչամբար է լցվում մոտ 14 մլն. տոննա պոչանք՝ մոտ 40 մլն. մ3 ջրի հետ միախառնված: 
Գեղանուշի գործող պոչամբարը գտնվում է Գեղանուշ գետի կիրճում՝ պատկանում է «Դանդի Փրիշս Մեթալս Քամփնի» (նախկինում՝ «Դինո Գոլդ Մայնինգ») ՓԲԸ-ին: Ըստ «Գեղանուշի պոչամբարի վթարային դատարկման ավազանների և հոսքուղու նախագծում» ՇՄԱԳ հաշվետվության, պոչամբարի նախագծային ծավալը նախատեսված էր 8,7 մլն. մ3, իսկ նոր ՇՄԱԳ-ով այն 11,33 մլն. մ3 է: Փաստացի տվյալներով, պոչամբարի ծավալը 2013թ. հունվարի 1-ի դրությամբ կազմում էր 4,6 մլն. մ3, մակերեսը՝ 32 հա, լցվածությունը՝ 2,5 մլն. մ3:

Նոր ստեղծված Հանքասարի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի 2 փոքր պարզարանները գտնվում են Գեղի գետի  աջակողմյան վտակի վրա՝ Աջաբաջ բնակավայրից 2 կմ հարավ-արևելք, և միասին զբաղեցնում են 1,7 հա տարածք: 

«Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ն շահագործում է Դարազամի, «Հովիտ 1» և «Հովիտ 2» պոչամբարները, որոնց լցվածությունը պոչանքով կազմում է համապատասխանաբար՝ 38,6 մլն. մ3, 0,9 մլն. մ3 և 3,5 մլն. մ3: Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի կողմից պոչամբարներ է տեղափոխվում տարեկան մոտ 10 մլն. մ3 պոչանք: 

Շահագործվող պոչամբարների հատակները մեկուսացված չեն, շրջապատը ապականված է պոչանքով: Պոչամբարների անմիջապես տակը գտնվում են հողամասեր և այգիներ, որոնց ոռոգումը կատարվում է ծանր մետաղների բարձր պարունակություն ունեցող պոչամբարից զտված ջրերով: Պոչամբարի վնասակարության պատճառով, հողերը կորցնելու կամ դրանցից բավարար բերք չստանալու արդյունքում, նկատվում է շրջակա համայնքերից արտագաղթ: Բացի այդ, անասունները արածում են պոչամբարների շրջակայքում և խմում ծանր մետաղներով աղտոտված պոչամբարի ջուրը, ինչի հետևանքով ռիսկի է ենթարկվում մարդկանց առողջությունը: Պոչամբարներում կուտակված նյութերը բացասական ազդեցություն ունեն շրջակա միջավայրի վրա:

Ռեկուլտիվացված պոչամբարները գտնվում են Որոտանի և Ողջիի գետավազաններում: Համաձայն Սյունիքի մարզպետարանի քաղաքաշի​նության վարչության տրամադրած տվյալների՝ 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Դաստակերտի  պղնձամոլիբդենային կոմբինատի պոչամբարում կուտակված է եղել շուրջ 1 մլն. տոննա խտանյութի մնացորդ, որը զբաղեցրել է մոտ 9,8 հա մակերես: Ռեկուլտիվացված պոչամբարի մոտ 2,5 հա տարածքը տարիների ընթացքում վերածվել է ակոսների ու խոռոչների, իսկ կենտրոնում բացված և օր-օրի մեծացող հսկայական հորից ջրերը լցվում են Կիշկոշտ և Այրիգետ գետեր՝ հոսելով դեպի Տոլորսի ջրամբար: Պոչամբարի ճնշումների ազդեցությունը ջրերի որակի վրա գնահատելու նպատակով վերլուծվել են «Մոլիբդենի Աշխարհ» ՍՊԸ-ի կողմից ներակայցված «ՀՀ Սյունիքի մարզի Դաստակերտի լեռնահարստացման կոմբինատի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման  (ՇՄԱԳ) հաշվետվության» 2011-2012թթ. ջրի որակի մոնիտորինգային տվյալները: Պոչամբարից վերև և ներքև գտնվող հատվածներում ծանր մետաղների մեծամասնության համար գրանցվել է ջրի որակի դասի նվազում, իսկ մոլիբդենի դեպքում՝ կտրուկ վատթարացում`վատ (V) որակի դասի: 

«Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ին պատկանող Ողջիի գետավազանի Ողջիի, Փխրուտի և Դարազամի ռեկուլտիվացված պոչամբարները ժամանակի ընթացքում տեղումների հետևանքով ակոսացվել են, ինչպես նաև տարածքում խողովակաշարեր անցկացնելու արդյունքում պոչամբարների մակերևույթին առաջացել են առուներ ու փլվածքներ: 

Համաձայն վերը նշվածի, Հարավային ՋԿՏ-ում գործող և ռեկուլտիվացված պոչամբարներն  էական ճնշում են գործադրում ջրերի որակի վրա:

2014թ. մշակման փուլում էր գտնվում Ողջիի, Փխրուտի, Արծվանիկի պոչամբարներում կուտակված և կուտակվող, ինչպես նաև «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ի գործունեության արդյունքում գոյացած և գոյացող արտադրական լցակույտերի մշակման ներդրումային ծրագիրը: Ակնկալվում է, որ ծրագրի իրագործումից հետո Հարավային ՋԿՏ-ում գործող և ռեկուլտիվացված պոչաբմարների՝ ջրերի որակի վրա գործադրվող ճնշումը կնվազի:

2) էական ճնշումների ամփոփումը
Ստորև ներկայացվող աղյուսակ 3.20-ում ամփոփվում են Հարավային ՋԿՏ-ի գետերում հատկորոշված բոլոր էական ճնշումները, ներառյալ՝ ճնշման տիպը, ազդեցության ենթարկվող ջրային ռեսուրսի հատվածը:

Աղյուսակ 3.20. Հարավային ՋԿՏ-ի  գետերի ջրերի որակի վրա էական մարդածին  ճնշումների ամփոփ ներկայացումը
	N
	Ճնշման տիպը
	Ջրային ռեսուրսի հատվածը
	Մեկնաբանություն

	1
	Ջրառ արդյունաբերական նպատակով
	Ողջի գետը` Քաջարան քաղաքի Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատից մինչև Ողջիի պոչամբար


	Հարավային ՋԿՏ-ում արդյունա​բերական նպատակով ջրառն էական ճնշում է գործադրում ջրային ռեսուրսների քանակի վրա՝ Ողջի գետի Քաջարան քաղաքից մինչև Ողջիի պոչամբարն ընկած հատվածում՝ էկոլոգիականթողքի չպահպանման հետևանքով:

	2
	Ջրառ ոռոգման նպատակով
	Սիսիան գետը՝ Թասիկ բնակավայրից մինչև Տոլորսի ջրամբար,
Գորիսգետ գետը՝ Բռուն բնակավայրից մինչև ՀՀ սահման
	Ամառ-աշուն ժամանակահատվածում ոռոգման նպատակով գետերի ջրերի գերօգտագործման պատճառով չի պահպանվում Սիսիան և Գորիսգետ գետերի էկոլոգիականթողքը:

	3
	Կենցաղային կեղտաջրերի հեռացում, ներառյալ՝ կեղտաջրերի հորեր
	Որոտան գետը`Սիսիան քաղաքից մինչև Շամբի ջրամբար,
Սիսիան գետը`Տոլորսի ջրամբարից մինչև գետաբերան,
Գորիսգետը`Գորիս քաղաքից մինչև ՀՀ սահման,
Ողջի գետը` Քաջարան քաղաքից մինչև Ողջիի պոչամբար,
Ողջի գետը` Կապան քաղաքից  մինչև ՀՀ սահման,
Վաչագան գետը` Կապան քաղաքից մինչև գետաբերան,
Կարճևան գետն՝ Ագարակ քաղաքից  մինչև գետաբերան
	Հարավային ՋԿՏ-ի գետերի ջրերի որակի վրա առկա է կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերի էական ճնշում: 

Սիսիան, Գորիս, Քաջարան, Կապան և Ագարակ քաղաքների կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերն էական ճնշում են գործադրում համապատաս​խանաբար Որոտան, Գորիսգետ, Ողջի (Կապան քաղաքի դեպքում՝ նաև Վաչագան) և Կարճևան գետերի ջրերի որակի վրա:

	4
	Հանքարդյունաբերություն՝ հանքարդյունաբերությունից ջրահեռացում և հանքավայրեր
	Ողջի գետը` Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատից մինչև Գեղի գետի միախառնումը,
Ողջի գետը` Կապան քաղաքում Կավարտ գետի միախառնումից մինչև ՀՀ սահման,
Գեղի գետն` Աջաբաջից մինչև Նոր Աստղաբերդ բնակավայր, 

Նորաշենիկ գետը` Արծվանիկի պոչամբարի պոչանքի խողովակաշարից մինչև գետաբերան,
Արծվանիկ գետը` պոչամբարից մինչև գետաբերան,
Գեղանուշ գետը` պոչամբարից մինչև գետաբերան,
Կավարտ գետը՝ հանքավայրից մինչև գետաբերան,
Ծակքար գետը՝ Մականաջուր վտակի միախառնման կետից մինչև գետաբերան,
Դարափի գետն՝ ամբողջությամբ,
Կարճևան գետը՝ Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատից մինչև գետաբերան,
Մեղրիգետը՝ Թխկուտ գյուղից մինչև Վարդանիձոր գյուղը,
Խաչիձոր գետը՝ Ագարակի հանքավայրի տարածքում,
Ագարակ գետը՝ Ագարակի հանքավայրին հարող հատվածում
	Հարավային ՋԿՏ-ում գործող «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ի, «Դանդի Փրիշս Մեթալս Քամփնի» ՓԲԸ-ի, «Լեռ-Էքս» ՍՊԸ-ի և «Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ի  ջրահեռացման համակարգերի արտահոսքերն էական ճնշում են գործադրում Հարավային ՋԿՏ-ի ջրային ռեսուրսների ջրերի որակի վրա:

Քաջարանի, Կապանի, Հանքասարի, Ագարակի, Լիճքավազ Թէյի, Այգեձորի, Տերտերասարի, Լիճքի հանքավայրերի տարածքում ձևավորված մակերևութային հոսքաջրերը՝ հագեցած հանքանյութի բարձր պարունակությամբ, լցվում են հարակից գետեր՝ աղտոտելով դրանք, և էական ճնշում գործադրելով ջրային ռեսուրսների ջրերի որակի վրա:


	5
	ՀԷԿ-եր
	Որոտան գետը՝ Անգեղակոթի ջրամբարից մինչև Տաթև ՀԷԿ,
Սիսիան գետը՝ Տոլորսի ջրամբարից մինչև գետաբերան,
Ծղուկ գետը՝ մոտ 2550մ բարձրությամբ ՓՀԷԿ-ի ջրառի կետից մինչև գետաբերան,
Շաքի գետը՝ Շաքի ՓՀԷԿ-ից մինչև գետաբերան,
Ողջի գետը` Գեղի գետի միախառնումից մինչև Կապան քաղաք,
Մեղրիգետ գետը՝ Լիճք բնակավայրից մինչև Գոզգոզ վտակի միախառնումը՝ 1700-1460 մ բարձրությունների հատվածում,
Մեղրիգետը՝ Վարդանիձոր բնակավայրից մինչև Մեղրի քաղաքը՝ մոտ 1000-700 մ բարձրությունների հատվածում
	Հարավային ՋԿՏ-ի գետերում ՀԷԿ-երի կողմից ջրառի հետևանքով չի պահպանվում Որոտան, Սիսիան, Ծղուկ, Ողջի և Մեղրիգետ գետերի էկոլոգիականթողքը:

	6
	Անասնապա​հություն և գերարածեցում
	Գորիսգետը`Բռուն բնակա​վայրից մինչև Քարահունջ, 

Որոտան գետը`Սիսիան քաղաքի տարածքում, 

Որոտան գետը`Սիսիան քաղաքից մինչև Շամբի ջրամբար
	Անասնապահությունը Հարավային ՋԿՏ-ի Որոտանի գետավազանում բավականին զարգացած է:  Գոմաղբի լվացման ջրերը, ենթարկվելով ինֆիլտրացիայի հողում, ներթափանցում են գետերի ջրերի մեջ՝ հանգեցնելով գետերի ջրերի՝ ազոտով և ֆոսֆորով և օրգանական միացություններով աղտոտման: Անասնագլխաքանակի և դրա տեղաբաշխման տվյալների վերլուծու-թյունը ցույց է տալիս, որ անասնապահությունը Հարավային ՋԿՏ-ի Որոտանի գետավազանի որոշ սահմանափակ հատվածներում էական ճնշում է գործադրում գետերի ջրերի որակի վրա:

	7
	Պինդ թափոններ
	Որոտան գետը՝ Սիսիան քաղաքի սահմաններում,
Սիսիան գետը՝ Ույծ համայնքի տարածքում,
Գորիսգետ գետը՝ Վերիշեն ու Քարահունջ համայնքների միջև,
Ողջի գետը՝ Քաջարան և Կապան քաղաքների սահմաններում,
Վաչագան գետը՝ Կապան քաղաքից մինչև գետաբերան, 

Ողջի գետը՝ Քաջարան քաղաքից մինչև Գեղի գետի միախառնումը,
Ողջի գետը՝ Կավարտի միախառնումից մինչև ՀՀ սահման, 

Գեղի գետը՝ Աջաբաջից մինչև Նոր Աստղաբերդ բնակավայր,
Կավարտ գետը` հանքավայրից մինչև գետաբերան 

Նորաշենիկ գետն` Արծվանիկի պոչամբարի պոչանքի խողովակաշարից մինչև գետաբերան
Ծակքար գետը՝ Մականաջուր վտակի միախառնման կետից մինչև գետաբերան
Դարափի գետն՝ ամբողջությամբ
Մեղրիգետ գետը՝ Թխկուտ գյուղից մինչև Վարդանիձոր գյուղը 

Մեղրիգետ գետը՝ Մեղրի քաղաքի սահմաններում
Կարճևան գետն՝ Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինա-տից մինչև գետաբերան
Խաչիձոր (Դարազամի) գետն՝ Ագարակի հանքավայրերի հանքարդյունաբե​րական թափոնների լցակույտերից մինչև Դարազամի պոչամբար 

Ագարակ գետն՝ Ագարակի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի տարած​քում
	Նշված տարածքներում ոչ կազմակերպված կենցաղային աղբահանման արդյունքում, հատկապես այն շրջաններում, որտեղ գետերն անցնում են բուն համայնքով, գետերի հունն աղտոտված է պինդ թափոններով, որոնք էական ճնշում են գործադրում գետերի ջրերի որակի վրա:  
Հարավային ՋԿՏ-ում գետերի ջրերի որակի վրա էական ճնշում են գործադրում նաև Քաջարանի, Կապանի,  Ագարակի և Լիճքավազ Թեյի հանքավայրերի հանքարդյունաբերական թափոնների կուտակումները (լցակույտերը):

	8
	Պոչամբարներ
	Այրիգետի վտակ Կիշկոշտ գետը`Դաստակերտի հանքավայրից մինչև գետաբերան 

Այրիգետը`Կիշտկոշտ վտակի խառնման տեղից մինչև Թորունիք գյուղ

Ողջի գետը` Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատից մինչև Գեղի գետի միախառնումը

Ողջի գետը Կապան քաղաքից մինչև ՀՀ սահման

Գեղի գետն` Աջաբաջից մինչև Նոր Աստղաբերդ բնակավայր 

Նորաշենիկ գետը` Արծվանիկի պոչամբարի պոչանքի խողովակաշարից մինչև գետաբերան,
Արծվանիկ գետը` պոչամբարից մինչև գետաբերան,
Գեղանուշ գետը` պոչամբարից մինչև գետաբերան,
Կարճևան գետն՝ Ագարակի քաղաքից ներքև մինչև գետաբերան,
Խաչիձոր (Դարազամի) գետը՝ Դարազամի պոչամբարից մինչև գետաբերան
	Հարավային ՋԿՏ-ի Որոտանի գետավազանում չշահագործվող Դաստակերտի պղնձամոլիբդենային հանքավայրը և պոչամբարն էական ճնշում են գործադրում Կիշտկոշտ և Այրիգետ գետերի ջրերի որակի վրա:

Հարավային ՋԿՏ-ի Ողջիի գետավազանում Ողջիի, Փխրուտի և Դարազամի ռեկուլտիվացված պոչամբարները ժամանակի ընթացքում տեղումների հետևանքով ակոսացվել են, պոչամբարների մակերևույթին առաջացել են առուներ ու փլվածքներ, որի պատճառով դրանք էական ճնշում են գործադրում գետավազանի ջրային ռեսուրսների ջրերի որակի վրա:

Հարավային ՋԿՏ-ի Ողջիի գետավազանում շահագործվող Արծվանիկի, Գեղանուշի և Գեղիի պոչամբարների, ինչպես նաև Մեղրիգետի գետավազանում՝ Դարազամի, «Հովիտ 1» և «Հովիտ 2»  պոչամբարների հատակների մեկուսացված չլինելու պատճառով, էական ճնշում է գործադրվում ՋԿՏ-ի գետերի ջրերի որակի վրա:




Ճնշումների և ազդեցությունների վերլուծության արդյունքները հիմք են հանդիսանում Հարավային ՋԿՏ-ում ջրային մարմինների տարանջատման և ռիսկային ջրային մարմինների որոշման համար (Գլուխ IV):

ԳԼՈՒԽ  IV. ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆՈՒՄ ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ՏԱՐԱՆՋԱՏՎԱԾ ՋՐԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ
17. Մակերևութային ջրային մարմինների տարանջատումը 
1) Տարանջատման ընթացակարգը և չափանիշները 

Համաձայն ԵՄ ՋՇԴ-ի սահմանման, «մակերևութային ջրային մարմին» նշանակում է մակերևու​թային ջրերի դիսկրետ և էական տարր, ինչպիսին է լիճը, ջրամբարը, գետը, առուն, ջրանցքը, գետի, առուի կամ ջրանցքի առանձին հատվածը, անցումային ջուրը, կամ ափամերձ ջրերի հատվածը, որոնք տարբերվում են իրարից բնորոշ բնական բնութագրչներով, իրենց վրա մարդածին ճնշման բնույթով կամ այլ էական պարամետրերով:

Մակերևութային ջրային մարմինների տարանջատման հիմնական նպատակներն են` մշակել ռիսկային ջրային մարմինների կարգավիճակի բարելավման համար անհրաժեշտ միջոցառումներ, օգտագործել որպես հիմք՝ մոնիտորինգի նոր ծրագիր հիմնելու համար:
Մակերևութային ջրային մարմինների որոշման ու տարանջատման գործընթացը կարող է կիրառվել միայն  10 կմ2-ից ավելի մեծ ջրհավաք մակերես ունեցող գետերի (վտակների), ինչպես նաև 0,5 կմ2-ից ավելի  հայելու մակերես ունեցող լճերի (ջրամբարների) համար: Ավելի փոքր ջրային օբյեկտներն, ինչպես նաև ժամանակավոր (սեզոնային) հոսքերը ենթակա չեն տարանջատման: 

Ջրավազանի մակերևութային ջրային մարմինները պատկանում են մակերևութային ջրերի «գետեր» կամ «լճեր» երկու դասերից որևէ մեկին: 

Ի լրումն նշված դասերի, հատկորոշվում են ռիսկային ջրային մարմինները, արհեստական ջրային մարմինները և խիստ փոփոխված ջրային մարմինները:
Համաձայն ԵՄ ՋՇԴ-ի սահմանման, որպես «ռիսկային ջրային մարմին» (ՌՋՄ) է հատկորոշվում այն ջրային մարմինը, որում առկա է ՋՇԴ-ի բնապահպանական որակի նպատակ​ների ձախողման վտանգը, հիմնվելով ջրավազանի բնութագրման, ճնշում-ազդեցություն վերլուծության և/կամ գործառնական մոնտորինգի արդյունքների վրա:

 «Խիստ փոփոխված ջրային մարմին» նշանակում է մակերևութային ջրային մարմին, ո​րը էականորեն փոփոխվել է իր բնույթով` մարդու գործունեությամբ պայմանավորված ֆի​զիկական ձևափոխությունների ընթացքում: 

«Արհեստական ջրային մարմին» նշանակում է մարդու գործունեության արդյունքնում ստեղծ​ված մակերևութային ջրային մարմին:
«Խիստ փոփոխված ջրային մարմին» (ԽՓՋՄ) է հանդիսանում գետի բնական հունի ձևա​փոխությունը և ջրամբարները, իսկ «Արհեստական ջրային մարմին» (ԱՋՄ)՝ ջրանցքները և արհեստական լճակները:

Հարավյաին ՋԿՏ-ի մնացած բնական մակերևութային ջրային մարմինները հատկորոշվում են որպես ոչ ռիսկային, համաձայն ԵՄ ՋՇԴ ՀԻՌ թիվ 2 ուղեցույցային փաստաթղթում («Ջրային մարմին​ների հատկորոշում») նշված հետևյալ չափանիշների` փոքր գետերը կամ վտակները կարող են հատկորոշվել նույն տիպի ավելի մեծ գետերի կամ մայր գետերի հետ որպես միասնական ջրային մարմին, այն փոքր գետերը, որոնք՝ (ա) պատկանում են միևնույն տիպի, (բ) կրում են միևնույն տիպի ու մակարդակի ազդեցություն և (գ) միևնույն կերպ ազդում են այլ տարանջատված ջրային մարմնի վրա, կարող են միավորվել մեկ ջրային մարմնի մեջ:
Ի հավելումն վերը նշվածի, տարանջատման չափանիշներ են հանդիսացել հետևյալ գործոնները` հիդրոմորֆոլոգիական բնութագրիչներ, հիդրոլոգիական բնութագրիչներ, հիմնական գետերի միախանման կետ, ռիսկային ջրային մարմինների, արհեստական ջրային մարմինների կամ խիստ, փոփոխված ջրային մարմինների առկայությունը հոսանքով վար, տեղակայությունն երկու արհեստական ջրային մարմինների միջև, տեղակայությունն երկու ռիսկային ջրային մարմինների միջև, բնության հատուկ պահպանվող տարածքի առկայություն, պետական սահմանին մոտ տեղակայություն:

2) Ռիսկային ջրային մարմինների հատկորոշումը
ա. Ռիսկային ջրային մարմինների (ՌՋՄ) հատկորոշումն իրականացվել է նախորդ գլխում բացահայտված ջրային ռեսուրսների քանակի և որակի վրա գործադրվող էական ճնշումների հիման վրա: Արդյունքում, Հարավային ՋԿՏ-ում առանձնացվել են հետևյալ 30 ռիսկային ջրային մարմինները, որոնցից Որոտանի գետավազանում՝ 10-ը, Ողջիի գետավազանում՝ 13-ը և Մեղրիգետի գետավազանում՝ 7-ը (նկար 4.1):

ՌՋՄ-01. Որոտան գետը`Սիսիան քաղաքի տարածքում. առանձնացվել է ջրի որակական ցուցանիշների հիման վրա: Որոտան գետի այս հատվածում  բացահատվել է Սիսիան քաղաքի կենցաղային աղբի և կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերի ճնշում, գյուղատնտեսությունից և անասնապահությունից հետադարձ հոսքերի ճնշում: ՌՋՄ-ի  ընդհանուր երկարությունը 3,9 կմ է:
ՌՋՄ-02. Որոտան գետը՝ Սիսիան քաղաքից ներքև մինչև Շամբի ջրամբար. առանձնացվել է Որոտան գետի Սիսիան քաղաքի կենցաղային աղբի և կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերի, գյուղա​տնտե​սու​թյունից և անասնապահությունից հետադարձ հոսքերի ճնշման, ինչպես նաև էկոլոգիականթողքը չպահպանվելու պատճառով: ՌՋՄ-ի ընդհանուր երկարությունը 13,6 կմ է:
ՌՋՄ-03. Որոտան գետը`Շամբի ջրամբարից մինչև ՀՀ սահման. այս հատվածում չի պահպանվում Որոտան գետի էկոլոգիականթողքը` հիդրոէներգետիկայի նպատակով Տաթև ՀԷԿ-ի ջրառի պատճառով: ՌՋՄ-ի  ընդհանուր երկարությունը 33,9 կմ է:
ՌՋՄ-04. Ծղուկ գետը`Սպանդարյանի ջրանցքից մինչև Սպանդարյանի ջրամբար. այս հատվածում չի պահպանվում Ծղուկ գետի էկոլոգիականթողքը` հիդրոէներգետիկայի և ոռոգման նպատակով ջրառի պատճառով: ՌՋՄ-ի  ընդհանուր երկարությունը 4,2 կմ է:
ՌՋՄ-05. Շաքի գետը`Շաքի գյուղից ներքև (Շաքիի ջրվեժից) մինչև գետաբերան. առանձնացվել է էկոլոգիականթողքը չպահպանվելու պատճառով՝ Շաքի ՓՀԷԿ-ի շահագործման արդյունքում: ՌՋՄ-ի  ընդհանուր երկարությունը 1,7 կմ է:
ՌՋՄ-06. Սիսիան գետը`Թասիկ բնակավայրից մինչև Տոլորսի ջրամբար. այս հատվածում չի պահպանվում Սիսիան գետի էկոլոգիականթողքը` ոռոգման նպատակով ջրառի պատճառով: ՌՋՄ-ի  ընդհանուր երկարությունը 3 կմ է:
ՌՋՄ-07. Սիսիան գետը`Տոլորսի ջրամբարից մինչև գետաբերան. առանձնացվել է էկոլոգիական թողքը չպահպանվելու պատճառով՝ Տոլորսի ջրամբարից հոսքի չկարգավոր​ման արդյունքում: ՌՋՄ-ի  ընդհանուր երկարությունը 4,4 կմ է:
ՌՋՄ-08. Այրիգետը`Կիշտկոշտ վտակի հետ միախառնման կետից մինչև Թորունիք գյուղ և Կիշտկոշտ վտակը` Դաստակերտի հանքավայրից մինչև գետաբերան. առանձնացվել է Դաստակերտի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի և պոչամբարի դրենաժային և լվացման ջրերի ճնշման պատճառով: ՌՋՄ-ի  ընդհանուր երկարությունը 7,3 կմ է:
ՌՋՄ-09. Գորիսգետը`Բռուն գյուղից մինչև Գորիս քաղաքի վերջն. առանձնացվել է Բռուն, Վերիշեն համայնքների և Գորիս քաղաքի կենցաղային աղբի, կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերի, գյուղատնտե​սությունից հետադարձ հոսքերի ճնշման, ինչպես նաև ոռոգման նպատակով ջրառի արդյունքում էկոլոգիական թողքը չպահպանելու պատճառով: ՌՋՄ-ի  ընդհանուր երկարությունը 5,3 կմ է:
ՌՋՄ-10. Գորիսգետը`Գորիս քաղաքից մինչև ՀՀ պետական սահման.  առանձնացվել է Գորիս քաղաքի կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերի, ինչպես նաև գյուղա​տնտե​​սությունից հետադարձ հոսքերի ճնշման պատճառով: ՌՋՄ-ի  ընդհանուր երկարությունը 11,9 կմ է:
ՌՋՄ-11. Ողջի գետը՝ Ուղտապան վտակի միախառնումից մինչև Զանգեզուրի պղնձամոլիբ​դե​նային կոմբինատ. առանձնացվել է ջրի քանակական ցուցանիշների հիման վրա: Այս հատվածում չի պահպանվում Ողջի գետի էկոլոգիական թողքը՝ արդյունաբերական նպատակով ջրառի պատճառով: ՌՋՄ-ի  ընդհանուր երկարությունը 2,5 կմ է:
ՌՋՄ-12. Ողջի գետը՝ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատից մինչև Ողջիի ռեկուլտիվացված պոչամբար. առանձնացվել է ջրի որակական ցուցանիշների հիման վրա: Ողջի գետի այս հատվածում  բացահայտվել է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի ջրահեռացման համակարգերից արտահոսքերի և Զանգեզուրի հանքավայրի տարածքում ձևավորված մակերևութային հոսքաջրերի, Քաջարան քաղաքի կոմունալ-կենցաղային և պինդ թափոնների առկայության էական ճնշումներ, ինչպես նաև ԽՓՋՄ (Ողջիի ռեկուլտիվացված պոչամբար) առկայությունը: ՌՋՄ-ի  ընդհանուր երկարությունը 7,6 կմ է:

ՌՋՄ-13. Ողջի գետը՝ Ողջիի ռեկուլտիվացված պոչամբարից մինչև Գեղի գետի միախառնումը. առանձնացվել է Քաջարանի պղնձամոլիբդենային կոմբիատի հանքավայրի, լցակուտերի, Ողջիի պոչամբարից տեղումներով լվացման արդյունքում առաջացած դրենաժային ջրերի ճնշման պատճառով: ՌՋՄ-ի  ընդհանուր երկարությունը 3,9 կմ է:

ՌՋՄ-14. Ողջի գետը՝ Գեղի գետի միախառնումից մինչև Կապան քաղաք. առանձնացվել է ջրի քանակական ցուցանիշների հիման վրա: Այս հատվածում չի պահպանվում Ողջի գետի էկոլոգիական թողքը` հիդրոէներգետիկայի նպատակով ջրառի պատճառով: ՌՋՄ-ի  ընդհանուր երկարությունը 5,4 կմ է:

ՌՋՄ-15. Ողջի գետը՝ Կապան քաղաքի տարածքում, քաղաքի սկզբից մինչև Կավարտ գետի միախառնում. առանձնացվել է Կապան քաղաքի կենցաղային աղբի և կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերի ճնշման պատճառով: ՌՋՄ-ի  ընդհանուր երկարությունը 10 կմ է:

ՌՋՄ-16. Ողջի գետը՝ Կավարտ վտակի միախառնումից մինչև ՀՀ պետական սահման.  առանձնացվել է Կապան քաղաքի կենցաղային աղբի և կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերի ճնշման, Կապանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի հանքավայրի և հանքարդյու​նաբերական թափոնների կուտակումներից (լցակույտեր) ձևավորված մակերևութային հոս​քա​​ջրերի, ինչպես նաև Գեղանուշ և Արծվանիկ պոչամբարներից արտահոսքերի պատճառով: ՌՋՄ-ի  ընդհանուր երկարությունը 25,6 կմ է:
ՌՋՄ-17. Ծակքար գետը՝ Մականաջուրի միախառնման կետից մինչև գետաբերան. առանձնաց​վել է ջրի որակական ցուցանիշների հիման վրա: Այս հատվածում  բացահատվել է, որ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի հանքավայրի տարածքում ձևավորված մակե​րևութային հոսքաջրերը՝ հագեցած հանքանյութի բարձր պարունակությամբ, լցվում են Ծակքար և Ողջի գետ` էական ճնշում գործադրելով ջրի որակի վրա: ՌՋՄ-ի  ընդհանուր երկարությունը 3,6 կմ է:
ՌՋՄ-18. Դարափի գետն՝ իր վտակներով մինչև Դարազամի պոչամբար. առանձնացվել է ջրի որակական ցուցանիշների հիման վրա: Այս հատվածում  բացահատվել է, որ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի հանքավայրի հանքար​​դյու​նաբերական թափոնների կուտակումներից (լցակույտեր) ձևավորված մակերևութային հոսքաջրերը՝ հագեցած հանքանյութի բարձր պարունակությամբ, լցվում են Ողջի գետ`  էական ճնշում գործադրելով ջրային ռեսուսների որակի վրա: ՌՋՄ-ի  ընդհանուր երկարությունը 4,2 կմ է:
ՌՋՄ-19. Գեղի գետի աջակողմյան վտակը՝ «Լեռ-Էքս» ՍՊԸ-ի պարզարաններից մինչև գետաբերան և Գեղի գետը՝ այդ վտակի միախառնման կետից մինչև Նոր Աստղաբերդ բնակավայր. առանձնացվել է ջրի որակական ցուցանիշների հիման վրա: Գեղի գետի այս հատվածում բացահատվել է «Լեռ-Էքս» ՍՊԸ-ի ջրահե​ռացման համակարգերի արտահոսքերի և Հանքասարի հանքա​վայրի մակերևութային հոսքաջրերի էական ճնշումը գետի ջրի որակի վրա: ՌՋՄ-ի  ընդհանուր երկարությունը 3,2 կմ է:
ՌՋՄ-20. Կավարտ գետը՝ Կապանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի հանքավայրից մինչև գետաբերան.  առանձնացվել է հիմնականում ջրի որակական ցուցանիշների հիման վրա: Այս հատվածում  բացահատվել է Կապանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի հանքավայրի և հանքարդյունաբերական թափոնների կուտակումներից (լցակույտեր) ձևավորված մակերևութային հոսքաջրերի՝ հագեցած հանքանյութի բարձր պարունակությամբ, էական ճնշումը, ինչպես նաև Կապան քաղաքի կենցաղային աղբի և կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերի էական ճնշումը գետի ջրի որակի վրա: ՌՋՄ-ի  ընդհանուր երկարությունը 3,2 կմ է:
ՌՋՄ-21. Վաչագան գետը՝ Կապան քաղաքի սահմաններում.  առանձնացվել է Կապան քաղաքի կենցաղային աղբի և կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերի ճնշման պատճառով: ՌՋՄ-ի  ընդհանուր երկարությունը 1,7 կմ է:
ՌՋՄ-22. Գեղանուշ գետը՝ Գեղանուշի պոչամբարից մինչև գետաբերան. առանձնացվել է հիմնականում Գեղանուշի պոչամբարի արտահոսքերի պատճառով: ՌՋՄ-ի  ընդհանուր երկարությունը 0.8 կմ է:
ՌՋՄ-23. Նորաշենիկ գետը՝ Արծվանիկի պոչամբարի պոչանքի խողովակաշարից մինչև գետաբերան. առանձնացվել է հիմնականում «Դանդի Փրիշս Մեթալս Քամփնի» ՓԲԸ-ի հանքավայրից տեղումներով ձևավորված մակերևութային հոսքաջրերի, ինչպես նաև դեպի Արծվանիկի պոչամբար գնացող պոչանքի խողովակաշարից արտահոսքի պատճառով, ինչպես նաև Արծվանիկ գետի հոսքի տեղափոխման թունելով անցնող Արծվանիկի պոչամբարի ջրերի աղտոտման պատճառով: ՌՋՄ-ի  ընդհանուր երկարությունը 5,6 կմ է:
ՌՋՄ-24. Մեղրիգետ գետը՝ Լիճք բնակավայրից մինչև Գոզգոզ վտակի միախառնում. առանձնացվել է ՓՀԷԿ-ի շահագործման հետևանքով Մեղրիգետի՝ 1700-1460 մ բարձրության վրա գետի էկոլոգիական թողքի չպահպանվելու պատճառով: ՌՋՄ-ի  ընդհանուր երկարությունը 4,6 կմ է:
ՌՋՄ-25. Մեղրիգետ գետը՝ Թխկուտ և Վարդանիձոր բնակավայրի միջև. առանձնացվել է Լիճքվազ-Թեյի, Այգեձորի և Տերտերասարի հանքավայրերի տարածքներում ձևավորված մակերևութային հոսքաջրերի և հանքարդյունաբերական թափոնների կուտակումներից (լցակույտեր) առաջացած հետադարձ հոսքերի ճնշման հետևանքով: ՌՋՄ-ի  ընդհանուր երկարությունը 2,6 կմ է:
ՌՋՄ-26. Մեղրիգետը գետը՝ Վարդանիձոր բնակավայրից մինչև Մեղրի քաղաք. առանձնաց​վել է Մեղրիգետի միջին հոսանքներում ՓՀԷԿ-ի շահագործման հետևանքով Մեղրիգետի՝ մոտ 1000-700 մ բարձրության վրա գետի էկոլոգիական թողքը չպահպանվելու պատճառով: ՌՋՄ-ի  ընդհանուր երկարությունը 8,1 կմ է:
ՌՋՄ-27. Մեղրիգետ գետը՝ Մեղրի քաղաքի սահմաններում. առանձնացվել է Մեղրի քաղաքի կենցաղային աղբով աղտոտման, ինչպես նաև Մեղրիգետում էկոլոգիական թողքը չպահպանվելու պատճառով: ՌՋՄ-ի  ընդհանուր երկարությունը 3,1 կմ է:
ՌՋՄ-28. Կարճևան գետը՝ Կարճևան բնակավայրից մինչև Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ. առանձնացվել է, բնակիչների կողմից ջրառի պատճառով, Կարճևան գետի՝ Կարճևան բնակավայրից մինչև Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի հատվածը էկոլոգիական թողքը չպահպանվելու պատճառով: ՌՋՄ-ի  ընդհանուր երկարությունը 1,7 կմ է:
ՌՋՄ-29. Կարճևան գետն՝ Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատից մինչև գետաբերան. առանձնացվել է գետավազանում գործող «Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ի  ջրահեռացման համակարգերից արտահոսքերի և քաղաքի կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերի ճնշման հետևանքով: ՌՋՄ-ի  ընդհանուր երկարությունը 4,8 կմ է:
ՌՋՄ-30. Խաչիձոր գետն` Ագարակի հանքավայրի հանքարդյունաբե​րական թափոնների լցակույտերից մինչև Դարազամի պոչամբար. առանձնացվել է Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի հանքարդյունաբերական թափոնների լցակույտերի հոսքաջրերի և հետադարձ հոսքերի ճնշման պատճառով: ՌՋՄ-ի  ընդհանուր երկարությունը 3 կմ է:
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Նկար 4.1. Հարավային ՋԿՏ-ի ռիսկային ջրային մարմինները
Աղբյուր՝ ԱՄՆ ՄԶԳ «Մաքուր էներգիա և ջուր» ծրագիր, 2015թ.
3) Արհեստական ջրային մարմինների հատկորոշումը
ա. Հարավային ՋԿՏ-ում առանձնացվել են 11 արհեստական ջրային մարմիններ. Որոտանի գետավազանում՝ 9-ը, Ողջիի և Մեղրիգետի գետավազաններում 1-ական (նկար 4.2):

ԱՋՄ-01. Որոտան-Արփա-Սևան ջրատար թունել. 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ թունելը չի շահագործ​վել: Սակայն, անհրաժեշտության դեպքում, Սպանդարյանի ջրամբարից թունելով տարեկան մինչև 165 մլն. մ3 ջուր կտեղափոխվի Կեչուտի ջրամբար, որտեղից էլ` Սևանա լիճ: Որոտանի գետավա​զանի տարածքում ջրատար թունելի երկարու​թյունը 6,5 կմ է:
ԱՋՄ-02. Սպանդարյանի ջրանցք. ջուրը վերցնում է Ծղուկ և Մոխրագետ գետե​րից` 2350 մ բարձրությունից: Ջրանցքի ընդհանուր երկարությունը 43 կմ է, թողունակու​թյունը` 2,5 մ3/վրկ: Ջրանցքի ջրերով ոռոգվում է մոտ 1400 հա հողատարածք:
ԱՋՄ-03. Սպանդարյան ՀԷԿ-ի դերիվացիայի ջրանցք. ջուրը վերցվում է Սպանդարյանի ջրամբարից` մինչև 30 մ3/վրկ ելքով, և տեղափոխվում Սպանդարյանի ՀԷԿ: Ջրանցքի ընդհանուր երկարությունը 9,2 կմ է:
ԱՋՄ-04. Անգեղակոթի ջրամբարից դեպի Տոլորսի ջրամբար դերիվացիայի ջրանցք. ջուրը վերց​վում է Անգեղակոթի ջրամբարից` մինչև 23 մ3/վրկ ելքով, և տեղափոխվում Տոլորսի ջրամբար: Ջրանցքի ընդհանուր երկարությունը 11 կմ է:
ԱՋՄ-05. Շամբ ՀԷԿ-ի դերիվացիայի ջրանցք. ջուրը վերցվում է Տոլորսի ջրամբարից` մինչև 75 մ3/վրկ ելքով, և տեղափոխվում Շամբ ՀԷԿ: Ջրանցքի ընդհանուր երկարությունը 8,9 կմ է:
ԱՋՄ-06. Տաթև ՀԷԿ-ի դերիվացիայի ջրանցք. ջուրը վերցվում է Շամբի ջրամբա​րից` մինչև 25 մ3/վրկ ելքով, և տեղափոխվում Տաթև ՀԷԿ-ի կարգավորիչ ջրամբար: Ջրանցքի ընդհանուր երկարությունը 13,6 կմ է:
ԱՋՄ-07. Մեծշենի ջրանցք. ջուրը վերցվում է Մեծշեն գետից և տեղափոխվում Քարահունջի ջրամբար: Ջրանցքի ընդհանուր երկարությունը 10,4 կմ է:
ԱՋՄ-08. Քարահունջի ջրամբարի ջրանցք. ջուրը վերցվում է Քարահունջի ջրամբարից: Ջրանցքի ընդհանուր երկարությունը 7,9 կմ է, թողունակությունը` 0,2 մ3/վրկ: Ջրանցքի ջրերով ոռոգվում է 246 հա հողատարածք:
ԱՋՄ-09. Որոտանի մայր ջրանցք. ջուրը վերցվում է Տաթև ՀԷԿ-ի օրվա կարգա​վորող ջրամբարից: Ջրանցքի ընդհանուր երկարությունը 29,1 կմ է, թողունակությունը`1,2 մ3/վրկ: Ջրանցքի ջրերով ոռոգվում է 705 հա հողատարածք:
ԱՋՄ-10. Արծվանիկ գետի հոսքի տեղափոխման թունել, որը սկիզբ է առնում Արծանիկ գետի` պոչամբար լցվելու կետից և ավարտվում Աճանան բնակավայից ներքև` Նորաշենիկ գետի թափման կետում: Թունելի երկարությունը 3,6 կմ է:  

ԱՋՄ-11. Կարճևանի ջրանցք. ջուրը վերցվում է Մեղրիգետի Բողաքար վտակից` մոտ 1750 մ բարձ​րությունից: Ջրանցքով Մեղրիգետի ջրերը տեղափոխվում են Կարճևանի գետավազան: Ջրանցքի ընդհանուր երկարությունը 10 կմ է, թողունակությունը՝ 0,5մ3/վրկ: Ջրանցքի ջրերով ոռոգվում է մոտ 200 հա հողատարածք:
4) Խիստ փոփոխված  ջրային մարմինների հատկորոշումը
ա. Հարավային ՋԿՏ-ում առանձնացվել են 14 խիստ փոփոխված ջրային մարմիններ. Որոտանի գետավազանում` 6-ը, Ողջիի գետավազանում՝ 7-ը և Մեղրիգետի գետավազանում՝ 1-ը (նկար 4.2): 

ԽՓՋՄ-01. Սպանդարյանի ջրամբար. գտնվում է Որոտան գետի վրա: Ջրամբարի ընդհա​նուր ծավալը 257 մլն. մ3 է, օգտակար ծավալը` 218 մլն. մ3, իսկ ջրի հայելու մակերեսը նորմալ դիմհարային մակարդակի դեպքում` 1025 հա: Ջրամբարի ջրերն օգտագործվում են էլեկտրա​էներգիայի արտադրության, ոռոգման, ձկնաբուծության և բնապահանական նպատակներով:

ԽՓՋՄ-02. Անգեղակոթի ջրամբար. գտնվում է Որոտան գետի վրա: Ջրամբարի ընդհանուր ծավալը 3,4 մլն. մ3 է, օգտակար ծավալը` 2,9 մլն. մ3, իսկ ջրի հայելու մակերեսը նորմալ դիմհարային մակարդակի դեպքում` 54 հա: Ջրամբարի ջրերն օգտագործվում են էլեկտրաէներգիայի արտադրության և ձկնա​բուծության նպատակներով:
ԽՓՋՄ-03. Շամբի ջրամբար. գտնվում է Որոտան գետի վրա: Ջրամբարի ընդհանուր ծա​վա​լը 13,6 մլն. մ3 է, օգտակար ծավալը` 11,8 մլն. մ3, իսկ ջրի հայելու մակերեսը նորմալ դիմհա​րային մակարդակի դեպքում` 112 հա: Ջրամբարի ջրերն օգտագործվում են էլեկտրաէներ​գիայի արտադրության և ձկնաբուծության նպատակներով:
ԽՓՋՄ-04. Տոլորսի ջրամբար. գտնվում է Սիսիան գետի վրա: Ջրամբարի ընդհանուր ծավալը 96 մլն. մ3 է, օգտակար ծավալը` 80 մլն. մ3, իսկ ջրի հայելու մակերեսը նորմալ դիմհարային մակարդակի դեպքում` 480 հա: Ջրամբարի ջրերն օգտագործվում են էլեկտրաէներգիայի արտադրության, ոռոգման և ձկնաբուծության նպատակներով:
ԽՓՋՄ-05. Քարահունջի ջրամբար. գտնվում է Շաքարա​ջուր գետի ավազանում: Ջրամբարի ընդհանուր ծավալը 1,27 մլն. մ3 է, օգտակար ծավալը` 1 մլն. մ3, իսկ ջրի հայելու մակերեսը նորմալ դիմհարային մակարդակի դեպքում` 18,3 հա: Ջրամբարի ջրերն օգտագործվում են ոռոգման նպատակով:
ԽՓՋՄ-06. Դավիթ-Բեկի ջրամբար. գտնվում է Քաշուն գետի վրա: Ջրամբարի ընդհանուր ծավալը 2,5 մլն. մ3 է, օգտակար ծավալը` 2,1 մլն. մ3, իսկ ջրի հայելու մակերեսը նորմալ դիմհարային մակարդակի դեպքում` 40 հա: Ջրամբարի ջրերն օգտագործվում են ոռոգման, էլեկտրաէներգիայի արտադրության և ձկնաբուծության նպատակներով:

ԽՓՋՄ-07. Գեղիի ջրամբար. գտնվում է Գեղի գետի վրա: Ջրամբարի ընդհա​նուր ծավալը 15 մլն. մ3 է, օգտակար ծավալը` 12 մլն. մ3, իսկ ջրի հայելու մակերեսը նորմալ դիմհարային մակարդակի դեպքում` 35 հա: Ջրամբարի ջրերն օգտագործվում են էլեկտրա​էներգիայի արտադրության, ոռոգման, ձկնաբուծության և բնապահպանական նպատակներով:

ԽՓՋՄ-08.  Փխրուտի ռեկուլտիվացված պոչամբար. գտնվում է Ողջի գետի աջակողմյան Փխրուտ վտակի ստորին հոսանքում: Պոչամբարը շահագործվել է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի կողմից, իսկ այժմ ռեկուլտիվացված է: Պոչամբարի ծավալը՝ 3,2 մլն. մ3 է, որն ամբողջությամբ լցված է: Պոչամբարի մակերեսը կազմում է 11,2 հա:  

ԽՓՋՄ-09.  Դարազամի ռեկուլտիվացված պոչամբար. գտնվում է Ողջի գետի աջակողմյան Դարափի վտակի ստորին հոսանքում: Պոչամբարը շահագործվել է Զանգեզուրի պղնձա​մոլիբդենային կոմբինատի կողմից, իսկ այժմ ռեկուլտիվացված է և ծածկված  լցակույտերով:  Պոչամբարի 3 մլն. մ3 ծավալն ամբողջությամբ լցված է, իսկ մակերեսը կազմում է 0,9 հա:
ԽՓՋՄ-10. Ողջիի ռեկուլտիվացված պոչամբար. գտնվում է Ողջի գետի վրա՝ Քաջարան քաղաքից ներքև: Պոչամբարը շահագործվել է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի կողմից և այժմ ռեկուլտիվացված է: Պոչամբարի ծավալը 25 մլն. մ3 է, որն ամբողջությամբ լցված է: Պոչամբարի մակերեսը կազմում է 53 հա:  

ԽՓՋՄ-11. «Լեռ-Էքս» ՍՊԸ  պղնձամոլիբդենային կոմբինատի պարզարաններ. գտնվում են Գեղի գետի աջակողմյան վտակի վրա: Շահագործվում էին «Լեռ-Էքս» ՍՊԸ-ի կողմից: Երկու փոքր պարզարանների ընդհանուր մակերեսը 1,7 հա է:  

ԽՓՋՄ-12. Գեղանուշի պոչամբար. գտնվում է Գեղանուշ գետի ստորին հոսանքում: Շահագործվում է Կապանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի կողմից: Պոչամբարի ընդհանուր ծավալը 15,9 մլն. մ3 է, որից լցված է 4,65 մլն. մ3: Պոչամբարի մակերեսը կազմում է 12,8 հա:  

ԽՓՋՄ-13. Արծվանիկի պոչամբար. գտնվում է Արծվանիկ գետի վրա: Այն  շահագործվում է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի կողմից: Պոչամբարի ընդհա​նուր ծավալը 310 մլն. մ3 է, որից  լցված է 118 մլն. մ3-ը: Պոչամբարի մակերեսը ներկայում կազմում է 399 հա: Մեկ տարվա ընթացքում այստեղ լցվում է մոտ 14 մլն. տոննա պոչանք՝ մոտ 40 մլն. մ3 ջրի հետ միախառնված:

ԽՓՋՄ-14. Դարազամի պոչամբար. գտնվում է Դարազամի գետի վրա: Պաչամբարի ընդհա​նուր ծավալը 38,6 մլն. մ3 է, իսկ մակերեսը` մոտ 94 հա: Պաչամբարի մեջ է լցվում տարեկան մոտ 10 մլն. մ3 Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի հանքանյութի լվացումից առաջացած պոչանքը: 
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Նկար 4.2. Հարավային ՋԿՏ-ի արհեստական և խիստ փոփոխված ջրային մարմինները

Աղբյուր՝ ԱՄՆ ՄԶԳ «Մաքուր էներգիա և ջուր» ծրագիր, 2015թ
5) Հարավային ՋԿՏ –ի մակերևութային ջրային ռեսուրսների տարանջատումն առանձին ջրային մարմինների 

ա. Ռիսկային, արհեստական ու խիստ փոփոխված ջրային մարմինների տարանջա​տումից հետո Հարավային ՋԿՏ-ում առանձնացվել են 55 ոչ ռիսկային բնական ջրային մարմիններ (ՋՄ). Որոտանի գետավազանում՝ 23-ը, Ողջիի գետավազանում՝ 19-ը և Մեղրիգետի գետավազանում՝ 13-ը (նկար 4.4):
ՋՄ-01. Որոտան գետը՝ մինչև Սպանդարյանի ջրամբար. տարանջատվել է` հաշվի առնելով գետի հիդրո​​մորֆոլոգիական և հիդրոլոգիական բնութագրերը: Ջրային մարմնի երկարությունը 73 կմ է:
ՋՄ-02. Սպանդարյանի ջրամբար լցվող փոքր գետերը. տարանջատվել են` հաշվի առնելով գետերի հիդրոմորֆոլոգիական և հիդրոլոգիական բնութագրերը: Ջրային մարմնի երկարությունը 101,9 կմ է:
ՋՄ-03. Ծղուկ և Մոխրագետ գետերը՝ մինչև Սպանդարյանի ջրանցք. տարանջատ​վել են` հիմք ընդունելով Սպանդարյանի ջրանցքը, որը սկիզբ է առնում Ծղուկ գետից և դոտացիա է վերցնում Մոխրագետից: Ջրային մարմնի երկարությունը 54,6 կմ է:
ՋՄ-04. Մոխրագետ գետը` Սպանդարյանի ջրանցքից մինչև Սպանդարյանի ջրամբար. տարանջատ​վել է` հաշվի առնելով ջրանցքի ու ջրամբարի առկայությունը: Ջրային մարմնի երկարությունը 4,4 կմ է:

ՋՄ-05. Արագլիջուր գետը՝ մինչև Որոտանի հետ միախառնումը. տարանջատ​վել է որպես գետային հոսքի հիմնական միախառնման հանգույց, ինչպես նաև հաշվի առնելով հիդրո​մորֆոլոգիական և հիդրոլոգիական բնութագրերը: Ջրային մարմնի երկարությունը 50,8 կմ է:
ՋՄ-06. Շաղատ գետը՝ մինչև Որոտանի հետ միախառնումը. տարանջատ​վել է որպես գետային հոսքի հիմնական միախառնման հանգույց, ինչպես նաև հաշվի առնելով գետի հիդրո​մորֆոլոգիական և հիդրոլոգիական բնութագրերը: Ջրային մարմնի երկարությունը 19,6 կմ է:
ՋՄ-07. Որոտան գետը` Սպանդարյանի ջրամբարից մինչև Անգեղակոթի ջրամբար. տարանջատ​վել է` հաշվի առնելով երկու ԱՋՄ-ների՝ Սպանդարյանի և Անգեղակոթի ջրամբար​ներ, առկայությունը: Ջրային մարմնի երկարությունը 17,4 կմ է:
ՋՄ-08. Որոտան գետն` Անգեղակոթի ջրամբարից մինչև Շաքի գետի հետ միախառնումը. տարանջատ​վել է` հաշվի առնելով ԱՋՄ-ի և ՌՋՄ-ի առկայությունը: Ջրային մարմնի երկարությունը 4,2 կմ է:
ՋՄ-09. Որոտան գետը` Շաքի գետի հետ միախառնումից մինչև Սիսիան քաղաք. տա​րանջատ​​վել է` հաշվի առնելով ՌՋՄ-ի առկայությունը: Ջրային մարմնի երկարությունը 4,5 կմ է:
ՋՄ-10 Բռնակոթ գետը՝ իր վտակներով. տարանջատ​վել է որպես գետային հոսքի հիմնական միախառնման հանգույց, ինչպես նաև հաշվի առնելով գետերի հիդրոմորֆոլոգիական և հիդրոլոգիական բնութագրերը: Ջրային մարմնի երկարությունը 28,6 կմ է:

ՋՄ-11. Սիսիան գետն` ակունքից մինչև Թասիկ բնակավայր, իր վտակներով. տարանջատ​վել է` հաշվի առնելով գետերի ջրերի որակի, հիդրոմորֆոլոգիական և հիդրոլոգիական բնութագ​րերը, ինչպես նաև ՌՋՄ-ի առկայությունը: Ջրային մարմնի ընդհանուր երկարությունը 94,8 կմ է:

ՋՄ-12. Զանգետ գետն՝ իր վտակներով. տարանջատ​վել է` հաշվի առնելով գետերի ջրերի որակի, հիդրո​մորֆոլոգիական և հիդրոլոգիական բնութագրերը: Ջրային մարմնի երկարությունը 24,8 կմ է:
ՋՄ-13. Այրիգետն` ակունքից մինչև Կիշկոշտ գետի միախառնումը. տարանջատ​վել է` հաշվի առնելով հիդրոմորֆոլոգիական և հիդրոլոգիական բնութագրերը, ինչպես նաև ՌՋՄ-ի առկայու​թյունը: Ջրային մարմնի երկարությունը 23,8 կմ է:

ՋՄ-14. Կիշկոշտ գետը՝ մինչև Դաստակերտի հանքավայրը. տարանջատ​վել է` հաշվի առնելով գետի ջրի որակի լավ վիճակը, ինչպես նաև ՌՋՄ-ի առկայությունը: Ջրային մարմնի երկարությունը 3,6 կմ է:
ՋՄ-15. Այրիգետը` Թորունիք գյուղից մինչև Տոլորսի ջրամբար. տարանջատ​վել է`հաշվի առնելով ՌՋՄ-ի և ԱՋՄ-ի առկայությունը: Ջրային մարմնի երկարությունը 13,9 կմ է:

ՋՄ-16. Լորաձոր գետն՝ իր վտակներով. տարանջատ​վել է որպես գետային հոսքի հիմնական միախառնման հանգույց, ինչպես նաև հաշվի առնելով գետերի հիդրոմորֆոլոգիական և հիդրոլոգիական բնութագրերը: Ջրային մարմնի երկարությունը 48 կմ է:

ՋՄ-17. Տաթև գետն՝ իր վտակներով. տարանջատ​վել է որպես գետային հոսքի հիմնական միախառնման հանգույց, ինչպես նաև հաշվի առնելով գետերի հիդրոմորֆոլոգիական և հիդրոլոգիական բնութագրերը: Ջրային մարմնի երկարությունը 31,2 կմ է:
ՋՄ-18. Գորիսգետը՝ մինչև Բռուն բնակավայր. տարանջատ​վել է` հաշվի առնելով գետի ջրի որակի լավ վիճակը, ինչպես նաև ՌՋՄ-ի առկայությունը: Ջրային մարմնի երկարությունը 24,9 կմ է:
ՋՄ-19. Հագարի գետի վտակները` ՀՀ տարածքում. տարանջատ​վել է`հաշվի առնելով գետերի հիդրո​մորֆոլոգիական և հիդրոլոգիական բնութագրերը: Ջրային մարմինն ընդգրկում է Գորիսգետի ավազանից դեպի հյուսիս-արևելք ընկած Հագարի գետի փոքր վտակները մինչև ՀՀ սահման: Ջրային մարմնի երկարությունը 93,3 կմ է:
ՋՄ-20. Քաշուն գետն` ակունքից մինչև Դավիթ-Բեկի ջրամբար. տարանջատ​վել է` հիմք ընդունելով ԱՋՄ-ի առկայությունը, ինչպես նաև հաշվի առնելով գետի հիդրոմորֆոլոգիական և հիդրոլոգիական բնութագրերը: Ջրային մարմնի երկարությունը 16,1 կմ է:
ՋՄ-21. Քաշուն գետը` Դավիթ-Բեկի ջրամբարից մինչև ՀՀ պետական սահման. տարանջատ​վել է` հիմք ընդունելով ԱՋՄ-ի առկայությունը և հաշվի առնելով գետի հիդրոմորֆոլոգիական և հիդրոլոգիական բնութագրերը: Ջրային մարմնի երկարությունը 24,5 կմ է:
ՋՄ-22. Քաշունի գետավազանից հարավ-արևելք ընկած Որոտան գետի փոքր վտակները. տարանջատ​վել են` հաշվի առնելով գետերի հիդրոլոգիական և հիդրոմորֆոլոգիական բնութագրերը: Ջրային մարմնի երկարությունը 33,2 կմ է:

ՋՄ-23. Սև լիճը. տարանջատ​վել է` հաշվի առնելով լճի հիդրոլոգիական և հիդրոմորֆոլո​գիական բնութագրերը, ինչպես նաև արգելավայրի առկայությունը: Ջրային մարմնի մակերեսը 185 հա է: 

ՋՄ-24. Ողջի գետը՝ մինչև Ուղտապան վտակի հետ միախառնումը՝ Կապուտջուղ, Քաջա​րանց և Ուղտապան վտակների հետ միասին.  տարանջատ​վել է` հաշվի առնելով գետերի հիդրոմորֆոլո​գիա​կան և հիդրոլոգիական բնութագրերը, ինչպես նաև ՌՋՄ-ի առկայությունը: Ջրային մարմնի երկարությունը 30 կմ է:

ՋՄ-25. Ծակքար գետը՝ իր Մականաջուր վտակի հետ՝ ակունքից մինչև Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի հանքավայր. տարանջատ​վել է` հաշվի առնելով գետերի հիդրոմորֆո​լո​գիական և հիդրոլոգիական բնութագրերը, ինչպես նաև ՌՋՄ-ի առկայությունը: Ջրային մարմնի երկարությունը 12,6 կմ է:

ՋՄ-26. Փխրուտ գետն. առանձնացվել է որպես գետային հոսքի հիմնական միախառնման հանգույց՝ հաշվի առնելով գետի հիդրոմորֆոլոգիական և հիդրոլոգիական բնութագրերը, ինչպես նաև ՌՋՄ-ի առկայությունը: Ջրային մարմնի երկարությունը 6,9 կմ է:

ՋՄ-27. Ձագեձոր գետն՝ իր վտակով. առանձնացվել է որպես գետային հոսքի հիմնական միախառնման հանգույց՝ հաշվի առնելով գետի հիդրոմորֆոլոգիական և հիդրոլոգիական բնութագրերը, ինչպես նաև ՌՋՄ-ի առկայությունը: Ջրային մարմնի երկարությունը մոտ 22 կմ է:

ՋՄ-28. Գեղի գետն՝ ակունքից (Քարահան և Աջաբաջ վտակներ) մինչև Աջաբաջ բնակավայր: տարանջատվել է՝ հաշվի առնելով գետի հիդրոմորֆոլոգիական և հիդրոլոգիական բնութագրերը, ինչպես նաև ՌՋՄ-ի առկայությունը: Ջրային մարմնի երկարությունը 23,2 կմ է:
ՋՄ-29. Գեղի գետի աջակողմյան վտակը՝ ակունքից մինչև «Լեռ-Էքս» ՍՊԸ-ի  պարզարաններ:  Տարանջատվել է` հաշվի առնելով ՌՋՄ-ի առկայությունը: Ջրային մարմնի երկարությունը 5,2 կմ է:

ՋՄ-30. Գեղի գետը՝ Նոր Աստղաբերդ բնակավայրից մինչև Գեղիի ջրամբար (Քյու​րուտ, Կարաչան և Սևաշերտ վտակների հետ). տարանջատվել է` հաշվի առնելով գետի հիդրոմոր​ֆոլո​գիական և հիդրոլոգիական բնութագրերը, ինչպես նաև ռիսկային և խիստ փոփոխված (Գեղիի ջրամբար) ջրային մարմիների առկայությունը: Ջրային մարմնի երկարությունը  61,5 կմ է:

ՋՄ-31. Կարդ գետն. առանձնացվել է որպես գետային հոսքի հիմնական միախառնման հանգույց, ինչպես նաև հաշվի առնելով գետի հիդրոմորֆոլոգիական և հիդրոլոգիական բնութագրերը: Այս ջրային մարմնի երկարությունը 13,5 կմ է:

ՋՄ-32. Գեղի գետը՝ Գեղիի ջրամբարից մինչև Ողջի գետի հետ միախառնումը՝ Սևքար վտակի հետ. առանձնացվել է որպես գետային հոսքի հիմնական միախառնման հանգույց, ինչպես նաև հաշվի առնելով ԱՋՄ-ի առկայությունը: Ջրային մարմնի երկարությունը 14,7 կմ է:

ՋՄ-33. Ողջի գետի ձախակողմյան Գիրաթաղ և Շղարշիկ վտակներն. առանձնացվել են որպես գետային հոսքի հիմնական միախառնման հանգույց` հաշվի առնելով գետերի հիդրոմորֆոլոգիական և հիդրոլոգիական բնութագրերը և ՌՋՄ-ի առկայությունը: Ջրային մարմնի երկարությունը 15,8 կմ է:

ՋՄ-34. Կավարտ գետն՝ ակուքնից մինչև Կապանի պղնձամո​լիբ​դենային կոմբինատի հանքա​վայրը. տարանջատվել է` հաշվի առնելով գետի հիդրոմորֆո​լոգիական և հիդրոլոգիական բնութագրերը, ինչպես նաև ՌՋՄ-ի առկայությունը: Ջրային մարմնի երկարությունը 1,7 կմ է:

ՋՄ-35. Վաչագան գետն՝ ակունքից մինչև Կապան քաղաքը. տարանջատվել է` հաշվի առնելով գետի հիդրոմորֆոլոգիական և հիդրոլոգիական բնութագրերը, ինչպես նաև ՌՋՄ-ի առկայությունը: Ջրային մարմնի երկարությունը 10,1 կմ է:

ՋՄ-36. Գեղանուշ գետն՝ ակունքից մինչև Գեղանուշի պոչամբար. տարանջատվել է` հաշվի առնելով գետի հիդրոմորֆոլոգիական և հիդրոլոգիական բնութագրերը, ինչպես նաև ՌՋՄ-ի առկայությունը: Ջրային մարմնի երկարությունը 23,4 կմ է:

ՋՄ-37. Նորաշենիկ գետն՝ ակունքից մինչև Աճանան բնակավայր. տարանջատվել է` հաշվի առնելով գետի հիդրոմորֆոլոգիական և հիդրոլոգիական բնութագրերը, ինչպես նաև ՌՋՄ-ի առկայությունը: Ջրային մարմնի երկարությունը 44,7 կմ է:

ՋՄ-38. Արծվանիկ գետն՝ ակունքից մինչև Արծվանիկի պոչամբար. տարանջատվել է` հաշվի առնելով գետի հիդրոմորֆոլոգիական և հիդրոլոգիական բնութագրերը, ինչպես նաև ՌՋՄ-ի առկայությունը: Ջրային մարմնի երկարությունը 20,6 կմ է:
ՋՄ-39. Արծվանիկ գետն՝ Արծվանիկի պոչամբարից մինչև գետաբերան. տարանջատվել է` հաշվի առնելով ԽՓՋՄ-ի առկայությունը: Ջրային մարմնի երկարությունը 2 կմ է:

ՋՄ-40. Սյունիք գետն. առանձնացվել է որպես գետային հոսքի հիմնական միախառնման հանգույց, ինչպես նաև հաշվի առնելով ՌՋՄ-ի առկայությունը: Ջրային մարմնի երկարությունը 15,6 կմ է:

ՋՄ-41. Շիկահող գետն. առանձնացվել է որպես գետային հոսքի հիմնական միախառնման հանգույց: Ջրային մարմնի երկարությունը 32,2 կմ է:

ՋՄ-42. Ծավ գետն. առանձնացվել է որպես գետային հոսքի հիմնական միախառնման հանգույց, ինչպես նաև հաշվի առնելով գետի հիդրոմորֆոլոգիական և հիդրոլոգիական բնութագրերը: Ջրային մարմնի երկարությունը 65,6 կմ է: 

ՋՄ-43. Մեղրիգետ գետն՝ ակունքից մինչև Լիճք բնակավայր. տարանջատվել է` հաշվի առնե​լով գետի հիդրո​մորֆոլոգիական և հիդրոլոգիական բնութագրերը: Ջրային մարմնի երկարությունը 9,6 կմ է:
ՋՄ-44. Այրիգետ գետ. տարանջատվել է` հաշվի առնելով ՌՋՄ-ի առկայությունը: Ջրային մարմնի երկարությունը 10,9 կմ է:

ՋՄ-45. Գոզգոզ գետը՝ Տաշտուն վտակի հետ միասին. առանձնացվել է որպես գետային հոսքի հիմնական միախառնման հանգույց, ինչպես նաև հաշվի առնելով գետերի հիդրոմորֆոլոգիական և հիդրոլոգիական բնութագրերը:  Ջրային մարմնի երկարությունը 44,8 կմ է:
ՋՄ-46. Կալեր գետը. տարանջատվել է` հաշվի առնելով գետի հիդ​րոմորֆոլոգիական և հիդրոլոգիական բնութագրերը: Ջրային մարմնի երկարությունը 10,5 կմ է:
ՋՄ-47. Մուլք գետը և նրանից դեպի հարավ ընկած վտակը. տարանջատվել է` հաշվի առնելով գետերի հիդրոմորֆո​լո​​​գիական և հիդրոլոգիական բնութագրերը: Ջրային մարմնի երկարությունը 13,8 կմ է:

ՋՄ-48. Մեղրիգետ գետը`Գոզգոզ վտակի միախառնումից մինչև Թխկուտ բնակավայր. տա​րանջատվել է` հաշվի առնելով ՌՋՄ-ի առկայությունը: Ջրային մարմնի երկարությունը 5,5 կմ է:
ՋՄ-49. Բողաքար գետը՝ ակունքից մինչև Կարճևանի ջրանցք. տարանջատվել է` հաշվի առ​նելով ԱՋՄ-ի առկայությունը: Ջրային մարմնի երկարությունը 7,4 կմ է:
ՋՄ-50. Բողաքար գետը՝ Կարճևանի ջրանցքից մինչև գետաբերան. տարանջատվել է` հաշվի առնելով ԱՋՄ-ի և ՌՋՄ-ի առկայությունը: Ջրային մարմնի երկարությունը 7,4 կմ է:
ՋՄ-51. Վարդանիձոր գետը. տարանջատվել է` հաշվի առնելով ՌՋՄ-ի առկայությունը, ինչպես նաև գետի հիդրոմորֆոլոգիական և հիդրոլոգիական բնութագ​րերը: Ջրային մարմնի երկարու​թյունը 12,2 կմ է: 
ՋՄ-52. Մեղրիգետի աջակողմյան Վահրավար և Ագարակ վտակները. տարանջատվել է` հաշվի առնելով գետերի հիդրոմորֆոլոգիական և հիդրոլոգիական բնութագրերը: Ջրային մարմնի երկարությունը 19,4 կմ է:
ՋՄ-53. Մեղրիգետի ձախակողմյան վտակը՝ Մեղրի քաղաքի սկզբնամասում. տարան​ջատվել է` հաշվի առնելով ՌՋՄ-ի առկայությունը, ինչպես նաև գետի հիդրոմորֆոլոգիական և հիդրոլոգիական բնութագրերը: Ջրային մարմնի երկարությունը 20,1 կմ է:
ՋՄ-54. Մեղրիգետ գետը` Մեղրի քաղաքից մինչև գետաբերան. տարանջատվել է` հաշվի առնելով ՌՋՄ-ի առկայությունը: Ջրային մարմնի երկարությունը 1,7 կմ է:
ՋՄ-55. Կարճևան գետը` ակունքից մինչև Կարճևան բնակավայր. տարանջատվել է` հաշվի առնելով ՌՋՄ-ի առկայությունը, ինչպես նաև գետի հիդրոմորֆոլոգիական և հիդրոլո​գիական բնութագրերը: Ջրային մարմնի երկարությունը 4,1 կմ է:

6) Հարավային ՋԿՏ-ում տարանջատված բոլոր մակերևութային ջրային մարմինները

	   Ընդհանուր առմամբ, Հարավային ՋԿՏ-ում առանձ​նացվել և տարան​ջատվել են 110 մակերևութային ջրային մարմիններ, որոնցից.
· 30-ը`ռիսկային՝ 194,1 կմ ընդհանուր երկարությամբ,
· 11-ը`արհեստական (ջրանցքներ)՝ 153,4 կմ ընդհանուր երկարու​թյամբ,
· 14-ը`խիստ փոփոխված, ներառյալ՝ 7 ջրամբար, 3 պոչամբար, 3 ռեկուլ-տիվացված պոչամբար, 1 լցակույտերի խումբ՝ 22,4 կմ2 ընդհանուր մակերեսով,
· [image: image54.emf]-0.9
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55-ը`այլ առանձնացված բնական, ներառյալ՝ 54 գետեր (գետի հատ​ված​ներ՝ 1379,6 կմ ընդհանուր երկարությամբ  և 1 բնական լիճ:
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Նկար 4.4. Հարավային ՋԿՏ-ում տարանջատված ջրային մարմինները
Աղբյուր՝ ԱՄՆ ՄԶԳ «Մաքուր էներգիա և ջուր» ծրագիր, 2015թ. 
18. Ստորերկրյա ջրային մարմինների տարանջատումը 

1) Ջրային մարմինների տարանջատման չափանիշներն ու ընթացակարգը 

Համաձայն ՋՇԴ Հոդված 2.12-ի «Ստորերկրյա ջրային մարմին» (ՍՋՄ) նշանակում է ստորերկրյա ջրերի որոշակի ծավալ տվյալ ջրատար հորիզոնում կամ հորիզոններում: Ստորերկրյա ջրային մարմինների որոշման գործընթացի առաջին քայլը ստորերկրյա ջրերի էական հոսք և/կամ ջրառի էական ծավալներ ունեցող ստորերկրյա հորիզոնների վերլուծությունն է: Համաձայն ՋՇԴ-ի` ստորերկրյա ջրերի էական հոսքն այն հոսքն է, որով սնուցվող մակերևութային ջրային մարմինը կամ որին առնչվող ցամաքային էկոհամակարգն ենթարկվում է էական վատթարացման` էկոլոգիական ու քիմիական որակի տեսանկյունից:

ՋՇԴ հոդված 7-ը պահանջում է, որպեսզի որոշվեն բոլոր այն ստորերկրյա ջրային մարմինները, ո​րոնք օգտագործվում են մարդու կողմից՝ օգտագործման նպատակով նախատեսված ջրառի համար, որը կազմում է օրական առնվազն 10 մ3: Ջրային մարմինների բացահայտման մեջ այս ծավալը համարվում է ստորերկրյա ջրերի էական քանակ: Այն երկրաբանական շեր​տե​րը, որոնք ունակ են ապահովել նշված ծավալով ջուր, որակավորվում են որպես ջրատար հո​րի​զոն​ներ: Գրեթե բոլոր ջրատար հորիզոնները, որոնց հզորությունը գերազանցում է օրական 10 մ3-ը, պետք է վերլուծվեն` ստորերկրյա ջրային մարմինների տարանջատման առումով:

ՋՇԴ-ն չի առաջարկում հստակ մոտեցում ստորերկրյա ջրային մարմինների տարանջատման համար, սակայն սահմանում է, որ ստորերկրյա ջրային մարմինների տարանջատ​ումը պետք է ապահովի դիրեկտիվի համապատասխան նպատակների իրականացում: Այսինքն, տարանջատումը այնպես պետք է իրականացվի, որպեսզի ապահովվի ստորերկրյա ջրերի քանակական և որակական կարգավիճակների համապատասխան նկարագրություն: Շատ դեպքերում քանակական կարգավիճակը հնարավոր է գնահատել միայն երկարաժամկետ մոնիտորինգային տվյալների շարքերի առկայության դեպքում: Այլ դեպքերում, ստորերկրյա ջրերի ծավալների առկայությունը պետք է գնահատվի ջրային հաշվեկշռի հաշվարկի միջոցով:

ՋՇԴ ՀԻՌ թիվ 2 ուղեցույցային փաստաթուղթը («Ջրային մարմինների հատկորոշում») առաջարկում է ստորերկրյա ջրային մարմինների որոշման հետևյալ հաջորդական քայլերը.

1) Ստորերկրյա ջրային մարմինների աշխարհագրական սահմանների բացահայտման ելակետը հոսքի երկրաբանական սահմաններն են:
2) Ջրատար հորիզոնի կամ հորիզոնների ենթաբաժանումները, որոնք չեն կարող հիմնվել երկրաբանական սահմանների վրա, պետք է առաջին հերթին հիմնվեն ստորերկրյա ջրերի բարձրությունների կամ, անհրաժեշտության դեպքում, ստորերկրյա ջրերի հոսքի գծերի վրա:
3) ՍՋՄ-ները պետք է լինեն կայուն որակական և քանակական վիճակների, որոնք հնարավոր է բնութագրել և արդյունավետ կառավարել` դիրեկտիվի նպատակներին հասնելու նպատակով: Ուստի, տարանջատման ընթացքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել ստորերկրյա ջրերի կարգավիճակի էական փոփոխությունները, որպեսզի հնարավորության սահմաններում ապահովվի ՍՋՄ-ների ճշգրիտ նկարագրությունը: Երբ ՍՋՄ-ի վիճակը հաստատուն է, ապա ստորերկրյա ջրերը կարող են տարանջատվել խոշոր ջրային մարմինների:
4) Ստորերկրյա ջրային մարմինները տարանջատելիս պետք է հաշվի առնել ջրատար հորիզոնների խոցելիությունը, այսինքն հարկավոր է իրականացնել դրանից վեր տեղաբաշխված երկրաբանական շերտի բնութագրում:
5) Ստորերկրյա ջրային մարմինները կարող են բացահայտվել կա՛մ առանձին միմյանց համադրվող տարբեր շերտերի սահմաններում՝ ուղղահայաց կտրվածքով, կա՛մ որպես տարբեր շերտերում բաշխված մեկ ջրային մարմին:
6) Ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների տարանջատման ընթացքում անհրաժեշտ է գնահատել «մակերևութային ջրեր - ստորերկրյա ջրեր» փոխազդեցությունը: Մակերևութային ջրերի էկոհամակարգերը, որոնք կախում ունեն ստորերկրյա ջրերից, կարող են ոչ անմիջական բացասական ազդեցություն կրել՝ ստորերկրյա ջրառի հետևանքով գետի հոսքի կրճատման արդյունքում: Մյուս կողմից, ստորերկրյա ջրերի մակարդակի բարձրացումը նույնպես կարող է վտանգ ներկայացնել ցամաքային էկոհամակարգերի համար, հատկապես այն տեղանքներում, որոնք պատված են բարձր ստորերկրյա ջրերի մակարդակին չադապտացված բուսականությամբ: 

7) Խորքային ստորերկրյա ջրերը չեն կարող հատկորոշվել որպես ստորերկրյա ջրային մարմիններ, եթե դրանք` չեն ազդում համապատասխան մակերևութային ջրային մարմինների վրա, չեն օգտագործվում ստորերկրյա ջրառի համար, պիտանի չեն որպես խմելու ջրի մատակարարման համար՝ իրենց բնական որակական հատկանիշների պատճառով, կամ էլ երբ ջրառը տեխնիկապես նպատակահարմար չէ կամ անհամաչափ ծախսատար է:
Հարավային ՋԿՏ-իստորերկրյա ջրային մարմինները տարանջատելիս հաշվի են առնվել ՋՇԴ-ի հետևյալ առաջարկությունները.

1) հիդրոերկրաբանական քարտեզից առանձնացվել են տարբեր տիպի ջրատար հորիզոնները (ծակոտկեն, նստվածքային, հրաբխային),
2) որոշվել են ջրատար հորիզոնների երկրաբանական սահմանները,
3) վերլուծվել են ջրատար հորիզոնների հիդրոդինամիկ տարբերությունները,
4) գնահատվել է ջրատար հորիզոնների հիդրոքիմիական բազմազանությունը,
5) ստուգվել և որոշվել է ստորերկրյա ջրառը (>10 մ3/օր),
6) նույնատիպ հիդրոդինամիկ և հիդրոքիմիական հատկանիշներով մի քանի ծանծաղ ջրատար հորիզոններից բաղկացած ստորերկրյա ջրերի համակարգը դիտարկվել է որպես մեկ ջրային մարմին,

7) նույն քիմիական և մեկ քանակական կարգավիճակ ունեցող հիդրոերկրաբանական միավորները սահմանվել են որպես ստորերկրյա ջրային մարմիններ,

8) ՍՋՄ-ի ստորին սահմանը որոշվել է այն խորությամբ, որից դեռ իրատեսական է ստորերկրյա ջրի մղումը (ոչ շատ ծախսատար) արտադրական պրոցեսներ,
9) հաշվի է առնվել ջրատար հորիզոնների մասնատումն մեծ թվով ջրային մարմինների. նմանատիպ բնութագրիչներով փոքր ստորերկրյա ջրային մարմինները խմբավորվել են,

10) ՍՋՄ-երին տրվել են ժամանակավոր համարներ, G01, G02 և այլն, որտեղ G-ն նշանակում է «ստորերկրյա», իսկ 01, 02 և այլն` մարմինների համարներն են,

11) հատկորոշված բոլոր ստորերկրյա ջրային մարմինները վերագրվել են Հարավային ՋԿՏ-ի Որոտանի, Ողջիի և Մեղրիգետի գետավազաններին:

2) Հարավային ՋԿՏ-ում ստորերկրյա ջրային մարմինների ընդհանուր տարանջատումը 

Հիմնվելով 2012թ. ՀՀ ԲՆ «Հիդրոերկրաբանական մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից մշակված Հարավային ջրավազանի հիդրոերկրաբանական քարտեզի վրա, և ,համաձայն ԵՄ ՋՇԴ-ի սկզբունքներին, Հարավային ՋԿՏ-ի Որոտանի, Ողջիի և Մեղրիգետի գետավազաններում առանձնացվել են հիմնական հիդրոերկրաբանական 6 միավորներ (ջրատար հորիզոններ)`
1) վերին չորրորդական-ժամանակակից (Q3-4) գետահեղեղատային առաջացումներ (Մեղրիգետի գետավազանում),
2) Սյունիքի չորրորդական լավային հաստվածքի անդեզիտաբազալտային կազմի հզոր հոսքեր (Q)  (Որոտանի գետավազանում),

3) անդեզիտային և անդեզիտադացիտային կազմի տուֆոլավաներ (N1, P2, J, D) (Որոտանի և Ողջիի գետավազաններում),

4) կարբոնատային նստվածքային ապարներ (K, J, S-D) (Որոտանի և Ողջիի գետավազաններում),

5) էլյուվիալ-դելյուվիալ և ճեղքավոր ինտրուզիվ ապարների կոմպլեքս (P2-Q) (Մեղրիգետի գետավազանում), 

6) ջրակալված տեկտոնական խախտման գոտիներ (PZ- P2) (Մեղրիգետի գետավազանում):

Այս ջրատար հորիզոնների վերլուծության արդյունքների հիման վրա Հարավային ՋԿՏ-ում հատկորոշվել են 19 ստորերկրյա ջրային մարմիններ (աղյուսակ 4.1, նկար 4.5): 
Որոշվել են ջրատար հորիզոնների երկրաբանական սահմանները և տրվել ստորերկրյա ջրերի որակական հատկանիշները: Ստորերկրյա ջրային մարմիններին տրվել են ժամանակավոր համարներ:
Բոլոր ստորերկրյա ջրային մարմիններն օգտագործվում են խմելու, գյուղատնտեսական և արդյունաբերական նպատակներով ջրամատակարարման համար: 
Տարանջատված ջրային մարմինների քանակական և որակական կարգավիճակները համապատասպանում են ստորերկրյա ջրերի որակի «լավ» դասին: 

Աղյուսակ  4.1. Հարավային ՋԿՏ-ում հատկորոշված ստորերկրյա ջրային մարմինները 

	Ջրատար հորիզոնի անվանումը
	Ջրատար ապարներ 
	ՍՋՄ-ների քանակը
	ՍՋՄ-ի համարը

	Գետահեղեղատային առաջացումներ (Q3-4)
	գետաքար-գլաքարեր, ավազ
	3
	G16, G17,G18, 

	Սյունիքի լավային հաստվածք (Q)
	Անդեզիտաբազալտային լավաների հզոր հոսքեր, գոգավորություններում՝ կոնգլոմերատներ, թույլ ցեմենտացած ավազաքարեր, լճային դիատոմիտային կավերի և պեմզային ու մոխրային առաջացումների հերթափոխություն
	1
	G01

	Անդեզիտային և անդեզիտադացիտային կազմի տուֆոլավաներ  (N1, P2, J, D)
	տուֆոբրեկչիաներ, տուֆոկոնգլոմերատներ, որոնք որոշ տեղերում հերթափոխվում են նույն կազմի լավային հոսքերով
	6
	G02, G03, G05, G07

G09, G10

	Կարբոնատային նստվածքային ապարներ (K, J, S-D)
	Կրաքարեր, կրաքարային ավազաքարեր, մերգելներ
	3
	G04, G06, G08



	էլյուվիալ-դելյուվիալ և ճեղքավոր ինտրուզիվ ապարներ (P2-Q)


	էլյուվիալ-դելյուվիալ փուխր բեկորային առաջացումներ, ճեղքավորված մոնցոնիտներ և դիորիտներ
	4
	G11, G14, G15, G19



	Ջրակալված տեկտոնական խախտման գոտիներ (PZ- P2)
	Ինտրուզիվ մարմինների և պալեոզոյան փոփոխված ապարների հպակային գոտի, ինտրուզիվ մարմինների հողմահարման ճեղքեր
	2
	G12, G13

	Ընդամենը
	19
	


Աղբյուր՝ ԱՄՆ ՄԶԳ «Մաքուր էներգիա և ջուր» ծրագիր, 2015թ.
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Նկար 4.5. Հարավային ՋԿՏ-ում ստորերկրյա ջրային մարմինների տարանջատում

Աղբյուր՝ ԱՄՆ ՄԶԳ «Մաքուր էներգիա և ջուր» ծրագիր, 2015թ. 
ԳԼՈՒԽ V. ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆՈՒՄ ՋՐԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԹՈՂՔԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
19.  Հարավային ՋԿՏ-ի գետերում էկոլոգիական թողքի որոշման սկզբունքները և առանձնահատկությունները
1) Ջրավազանի ջրային մարմինների էկոլոգիական կարգավիճակը գնահատելու գործոններից է էկոլոգիական թողքը՝  ջրի նվազագույն այն ելքն, որն ապահովում է գետերում, լճերում և ջրամբարներում ջրային և ցամաքային համակեցությունների էկոլոգիական հավասա​րա​կշռու​թյունը և ինքնա​վերականգնումը: Առանձին մակերևութային ջրային մարմինների համար էկոլոգիական թղթիի մեծությունները սահմանվում են տարեկան և ամսական կտրվածքներով՝ ելնելով ջրային մարմնի հիդ​րո​լո​գի​ա​կան, հիդրոմորֆոլոգիական, հիդրոքիմիական և հիդրոկենսաբանական առանձնահատկություններից: 
20. Հարավային ՋԿՏ-ի ջրային մարմինների համար էկոլոգիական թողքի որոշման մեթոդաբանությունը
1) ՀՀ-ում ջրային ռեսուրսների էկոլոգիական թողքը հաշվարկվում է ՀՀ կառավարության 2011թ. հունիսի 30-ի  N927-Ն  որոշմամբ հաստատված «Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ջրավազանային տարածքների` խմելու-կենցաղային, գյուղատնտեսական նպատակներով ջրի պահանջարկի, ինչպես նաև բնապահպանական թողքերի գնահատումները սահմանելու մասին» մեթոդով:  
2) Համաձայն այդ մեթոդի՝ ջրի ելքի բազմամյա դիտարկումներ ունեցող գետերի համար, էկոլոգիական թողքի (բնապահպանական թողքի) մեծությունն որոշվում է գետում ձմեռային սեզոնում 10 իրար հաջորդող օրերի նվազագույն միջին ելքով: 
3) Չուսումնասիրված գետերի համար օգագործվում է 1990թ. հրատարակված Ա. Բ. Բաղդասարյանի հիդրոլո​գիական ատլասի ձմեռային ջրասակավ ժամանակաշրջանում նվազա​գույն ելքեր ունեցող 10 իրար հաջորդող օրերի հոսքի մոդուլի քարտեզը։ 
4) Ընթացքում է գտնվում գետերում էկոլոգիական թողքի արժեքների որոշման համապարփակ մեթոդի մշակումը: Այն հիմնվում է էկոլոգիական թողքի տարեկան, ամսական և սեզոնային արժեքների որոշման գործընթացում հիդրոլոգիական, հիդրոմորֆոլոգիական, հիդրոքիմիական և հիդրոկենսաբանական պարամետրերի կիրառության վրա: Նոր մեթոդի ընդունումից հետո անհրաժեշտ է վերահաշվարկել Հարավային ՋԿՏ-ի գետերի էկոլոգիակ հոսքի արժեքները:
21. Հարավային ՋԿՏ-ի գետերի էկոլոգիական թողքի հաշվարկումը և համեմատումը փաստացի թողքի հետ
1) Հարավային ՋԿՏ-ի գետերի էկոլոգիական թողքի տարեկան արժեքների հաշվարկները կատարվել են Որոտանի, Ողջիի և Մեղրիգետի գետավազանների հիմնական գետերի համար, որտեղ գործել են և գործում են հիդրոլոգիական դիտակետեր (աղյուսակ 5.1): 

Աղյուսակ 5.1. Հարավային ՋԿՏ-ի գետերի էկոլոգիական թողքի տարեկան արժեքները հիդրոլոգիական դիտակետերում, մ3/վրկ
	Գետավազանը
	Գետ-դիտակետը
	Էկոլոգիական թողքը

	Որոտան
	Որոտան-Գորայք
	1,25

	
	Որոտան-Անգեղակոթ
	2,06

	
	Որոտան-Որոտան
	2,40

	
	Որոտան-Տաթև ՀԷԿ
	3,80

	
	Ծղուկ-Ծղուկ
	0,18

	
	Սիսիան-Արևիս
	0,17

	
	Սիսիան-Աշոտավան
	0,35

	
	Լորաձոր-Լծեն
	0,11

	
	Տաթև-Տաթև
	0,14

	
	Գորիսգետ-Գորիս
	0,21

	Ողջի
	Ողջի–Քաջարան
	0,18

	
	Ողջի–Կապան
	0,95

	
	Գեղի–Գեղի
	0,48

	
	Գեղի–Կավճուտ
	0,60

	
	Գեղանուշ–Գեղանուշ
	0,055

	
	Նորաշենիկ–Նորաշենիկ
	0,04

	
	Վաչագան–Կապան
	0,053

	Մեղրիգետ
	Մեղրիգետ–Լիճք                 
	0,02

	
	Մեղրիգետ–Մեղրի               
	0,17


Աղբյուր՝ ՀՀ ԱԻՆ «Հայպետհիդրոմետ» ծառայություն
2) Էկոլոգիական թողքի ստացված տարեկան արժեքների հիման վրա հաշվարկվել են էկոլոգիական թողքի ամսական արժեքները՝ ջրավազանի դիտակետերում: Ամսական արժեքները հաշվարկվել են որպես ստացված տարեկան էկոլոգիական թողքի և բազմամյա դիտարկված ամսական նվազագույն հոսքի արժեքների տոկոսային հարաբերություն: Էկոլոգիական թողքի հաշվարկված ամսական արժեքները համեմատվել են նույն գետերի փաստացի թողքերի բազմամյա միջին արժեքների հետ (աղյուսակ 5.2): 

Աղյուսակ 5.2. Հարավային ՋԿՏ-ի գետերի փաստացի թողքի բազմամյա միջին և հաշվարկված էկոլոգիական թողքի արժեքների համեմատությունը
	Գետ-դիտակետը
	Գետային հոսքը, մ3/վրկ
	Ամիսները

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Որոտանի գետավազան

	Որոտան-Գորհայք
	Միջին ամսական թողք
	2,06
	2,07
	2,27
	4,78
	10,7
	8,98
	4,03
	2,64
	2,32
	2,12
	2,04
	2,02

	
	Էկոլոգիական թողք
	1,38
	1,25
	1,52
	3,09
	7,15
	5,81
	2,69
	1,77
	1,50
	1,42
	1,32
	1,35

	
	Տարբերություն
	0,68
	0,82
	0,75
	1,69
	3,55
	3,17
	1,34
	0,87
	0,82
	0,70
	0,72
	0,67

	Որոտան-Անգեղակոթ

	Միջին ամսական թողք
	17,4
	15,7
	8,67
	11,2
	10,8
	11,5
	11,3
	11,9
	10,6
	11,9
	14,6
	15,9

	
	Էկոլոգիական թողք
	2,06
	2,53
	4,13
	3,31
	3,32
	3,22
	3,17
	3,01
	3,49
	3,01
	2,54
	2,25

	
	Տարբերություն
	15,34
	13,17
	4,54
	7,89
	7,48
	8,28
	8,13
	8,89
	7,11
	8,89
	12,06
	13,65

	Որոտան-Որոտան

	Միջին ամսական թողք
	3,97
	4,48
	4,90
	7,70
	6,62
	5,49
	5,04
	4,98
	5,24
	4,89
	4,43
	4,12

	
	Էկոլոգիական թողք
	2,40
	2,45
	2,96
	4,51
	4,00
	3,21
	3,05
	3,01
	3,07
	2,96
	2,59
	2,49

	
	Տարբերություն
	1,57
	2,03
	1,94
	3,19
	2,62
	2,28
	1,99
	1,97
	2,17
	1,93
	1,84
	1,63

	Որոտան-Տաթև ՀԷԿ

	Միջին ամսական թողք
	20,3
	18,8
	17,9
	26,0
	23,6
	23,7
	16,7
	17,9
	17,7
	18,3
	18,2
	18,8

	
	Էկոլոգիական թողք
	4,54
	3,80
	4,01
	5,63
	5,28
	5,13
	3,74
	4,01
	3,83
	4,10
	3,94
	4,21

	
	Տարբերություն
	15,76
	15,00
	13,89
	20,37
	18,32
	18,57
	12,96
	13,89
	13,87
	14,2
	14,26
	14,59

	Ծղուկ-Ծղուկ

	Միջին ամսական թողք
	0,66
	0,60
	0,63
	1,78
	6,16
	4,60
	0,85
	0,31
	0,32
	0,40
	0,70
	0,71

	
	Էկոլոգիական թողք
	0,22
	0,18
	0,21
	0,57
	2,05
	1,48
	0,28
	0,10
	0,10
	0,13
	0,23
	0,24

	
	Տարբերություն
	0,44
	0,42
	0,42
	1,21
	4,11
	3,12
	0,57
	0,21
	0,22
	0,27
	0,48
	0,47

	Սիսիան-Արևիս

	Միջին ամսական թողք
	0,57
	0,55
	0,84
	3,31
	6,34
	4,08
	1,58
	0,9
	0,78
	0,9
	0,9
	0,73

	
	Էկոլոգիական թողք
	0,20
	0,17
	0,29
	1,10
	2,17
	1,35
	0,54
	0,31
	0,26
	0,31
	0,30
	0,25

	
	Տարբերություն
	0,37
	0,38
	0,55
	2,21
	4,17
	2,73
	1,04
	0,59
	0,52
	0,59
	0,60
	0,48

	Սիսիան-Աշոտավան

	Միջին ամսական թողք
	0,76
	0,91
	1,37
	4,85
	8,89
	7,96
	2,34
	0,82
	0,54
	0,67
	0,83
	0,85

	
	Էկոլոգիական թողք
	0,35
	0,38
	0,63
	2,16
	4,09
	3,55
	1,08
	0,38
	0,37
	0,40
	0,37
	0,39

	
	Տարբերություն
	0,41
	0,53
	0,74
	2,69
	4,80
	4,41
	1,26
	0,44
	0,17
	0,27
	0,46
	0,46

	Լորաձոր-Լծեն

	Միջին ամսական թողք
	0,36
	0,37
	0,5
	1,55
	3,07
	2,05
	0,84
	0,45
	0,45
	0,48
	0,48
	0,41

	
	Էկոլոգիական թողք
	0,12
	0,11
	0,16
	0,49
	1,01
	0,65
	0,28
	0,15
	0,14
	0,16
	0,15
	0,13

	
	Տարբերություն
	0,24
	0,26
	0,34
	1,06
	2,06
	1,40
	0,56
	0,30
	0,31
	0,32
	0,33
	0,28

	Տաթև-Տաթև

	Միջին ամսական թողք
	0,52
	0,53
	0,87
	2,62
	3,56
	3,03
	1,31
	0,76
	0,68
	0,69
	0,68
	0,58

	
	Էկոլոգիական թողք
	0,15
	0,14
	0,25
	0,74
	1,04
	0,86
	0,38
	0,22
	0,19
	0,20
	0,19
	0,17

	
	Տարբերություն
	0,37
	0,39
	0,62
	1,88
	2,52
	2,17
	0,93
	0,54
	0,49
	0,49
	0,49
	0,41

	Գորսգետ-Գորիս

	Միջին ամսական թողք
	0,39
	0,41
	0,47
	0,64
	0,73
	0,52
	0,25
	0,27
	0,37
	0,40
	0,38
	0,36

	
	Էկոլոգիական թողք
	0,13
	0,13
	0,16
	0,21
	0,25
	0,17
	0,08
	0,09
	0,12
	0,14
	0,13
	0,12

	
	Տարբերություն
	0,26
	0,28
	0,31
	0,43
	0,48
	0,35
	0,16
	0,18
	0,25
	0,26
	0,26
	0,24

	Ողջիի գետավազան

	Ողջի-Քաջարան
	Միջին ամսական թողք
	0,54
	0,56
	0,82
	3,15
	7,99
	11,97
	7,56
	2,69
	1,06
	0,72
	0,66
	0,57

	
	Էկոլոգիական թողք
	0,18
	0,50
	0,73
	2,79
	7,09
	10,63
	6,70
	2,4
	0,96
	0,65
	0,59
	0,5

	
	Տարբերություն
	0,36
	0,06
	0,09
	0,36
	0,90
	1,34
	0,86
	0,30
	0,10
	0,07
	0,07
	0,07

	Ողջի-Կապան

	Միջին ամսական թողք
	2,47
	2,72
	4,99
	15,82
	32,00
	31,28
	16,59
	6,63
	4,03
	3,84
	3,43
	2,81

	
	Էկոլոգիական թողք
	0,95
	0,97
	1,85
	4,94
	6,53
	3,89
	2,09
	1,62
	1,30
	1,66
	1,53
	1,26

	
	Տարբերություն
	1,52
	1,75
	3,14
	10,87
	25,47
	27,39
	14,50
	5,01
	2,73
	2,18
	1,90
	1,55

	Գեղի-Գեղի

	Միջին ամսական թողք
	1,56
	1,55
	1,96
	5,56
	12,91
	13,70
	7,62
	3,61
	2,40
	2,11
	1,87
	1,68

	
	Էկոլոգիական թողք
	0,48
	0,48
	0,66
	1,38
	3,65
	0,84
	0,88
	0,79
	0,83
	0,56
	0,50
	0,50

	
	Տարբերություն
	1,08
	1,07
	1,30
	4,18
	9,26
	12,87
	6,74
	2,82
	1,57
	1,55
	1,37
	1,18

	Գեղի-Կավճուտ
	Միջին ամսական թողք
	0,95
	0,99
	1,70
	6,42
	13,31
	13,12
	6,88
	2,82
	1,56
	1,44
	1,28
	1,09

	
	Էկոլոգիական թողք
	0,40
	0,38
	0,62
	2,11
	5,85
	4,93
	2,43
	0,99
	0,67
	0,52
	0,47
	0,43

	
	Տարբերություն
	0,55
	0,61
	1,08
	4,31
	7,46
	8,19
	4,45
	1,83
	0,89
	0,92
	0,81
	0,66

	Գեղանուշ-Գեղանուշ
	Միջին ամսական թողք
	0,21
	0,23
	0,69
	1,90
	1,85
	0,92
	0,43
	0,29
	0,31
	0,26
	0,28
	0,23

	
	Էկոլոգիական թողք
	0,06
	0,06
	0,25
	0,29
	0,31
	0,15
	0,08
	0,07
	0,07
	0,09
	0,07
	0,06

	
	Տարբերություն
	0,15
	0,17
	0,44
	1,61
	1,54
	0,77
	0,35
	0,22
	0,24
	0,17
	0,21
	0,17

	Նորաշենիկ-Նորաշենիկ
	Միջին ամսական թողք
	0,41
	0,46
	1,20
	2,67
	2,35
	1,63
	0,89
	0,57
	0,66
	0,64
	0,58
	0,46

	
	Էկոլոգիական թողք
	0,04
	0,04
	0,26
	0,78
	0,58
	0,21
	0,09
	0,12
	0,08
	0,12
	0,11
	0,08

	
	Տարբերություն
	0,37
	0,42
	0,94
	1,89
	1,77
	1,42
	0,80
	0,45
	0,58
	0,52
	0,47
	0,38

	Վաչագան-Կապան
	Միջին ամսական թողք
	0,21
	0,23
	0,69
	1,89
	1,81
	0,89
	0,32
	0,28
	0,30
	0,25
	0,27
	0,22

	
	Էկոլոգիական թողք
	0,05
	0,08
	0,13
	0,18
	0,17
	0,08
	0,06
	0,07
	0,07
	0,08
	0,08
	0,07

	
	Տարբերություն
	0,16
	0,15
	0,56
	1,71
	1,64
	0,81
	0,26
	0,21
	0,23
	0,17
	0,19
	0,15

	Մեղրիգետի գետավազան

	Մեղրիգետ-Լիճք
	Միջին ամսական թողք
	0,09
	0,09
	0,13
	0,47
	1,32
	2,41
	1,53
	0,52
	0,19
	0,14
	0,13
	0,11

	
	Էկոլոգիական թողք
	0,02
	0,02
	0,03
	0,15
	0,65
	1,18
	0,46
	0,13
	0,06
	0,03
	0,03
	0,03

	
	Տարբերություն
	0,07
	0,07
	0,10
	0,32
	0,67
	1,23
	1,07
	0,39
	0,13
	0,11
	0,10
	0,08

	Մեղրիգետ-Մեղրի
	Միջին ամսական թողք
	0,89
	0,97
	2,01
	5,37
	7,66
	8,28
	4,21
	1,36
	0,77
	0,92
	1,08
	0,96

	
	Էկոլոգիական թողք
	0,26
	0,17
	0,52
	1,09
	1,66
	2,49
	0,87
	0,40
	0,36
	0,33
	0,34
	0,28

	
	Տարբերություն
	0,63
	0,80
	1,49
	4,28
	6,00
	5,79
	3,34
	0,96
	0,41
	0,59
	0,74
	0,68


Աղբյուր՝ ՀՀ ԱԻՆ «Հայպետհիդրոմետ» ծառայություն
3) Աղյուսակ 5.2-ում տրված Հարավային ՋԿՏ-ի գետերի էկոլոգիական և փաստացի թողքերի բազմամյա միջին արժեքների համեմատությունը ցույց է տալիս, որ բոլոր հիդրոլոգիական դիտակետերում պահպանվում է էկոլոգիական թողքը:

22. Հարավային ՋԿՏ-ի գետերի փաստացի նվազագույն և հաշվարկված էկոլոգիական թողքերի արժեքների համեմատումը
Հարավային ՋԿՏ-ի գետերում դիտարկված փաստացի նվազագույն թողքի և հաշվարկված էկոլոգիական թողքի արժեքների համեմատու​թյունը տրված է աղյուսակ 5.3-ում: 

Աղյուսակ 5.3. Հարավային ՋԿՏ-ի գետերի դիտարկված փաստացի նվազագույն և հաշվարկված  էկոլոգիական թողքերի արժեքների համեմատությունը

	Գետ-դիտակետը
	Գետային 
հոսք, մ3/վրկ
	Ամիսները

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Որոտանի գետավազան

	Որոտան-
Գորհայք
	Փաստացի նվազագույն

հոսք
	1,83
	1,84
	2,08
	3,26
	7,9
	5,89
	2,97
	1,85
	1,68
	1,75
	1,7
	1,68

	
	Էկոլոգիական թողք
	1,38
	1,25
	1,52
	3,09
	7,15
	5,81
	2,69
	1,77
	1,5
	1,42
	1,32
	1,35

	
	Տարբերություն
	0,45
	0,59
	0,56
	0,17
	0,75
	0,08
	0,28
	0,08
	0,18
	0,33
	0,38
	0,33

	Որոտան-Անգեղակոթ

	Փաստացի նվազագույն

հոսք
	0,92
	1,09
	1,13
	2,28
	2,06
	3,03
	2,58
	1,73
	1,48
	1,38
	1,32
	0,90

	
	Էկոլոգիական թողք
	2,06
	2,53
	4,13
	3,31
	3,32
	3,22
	3,17
	3,01
	3,49
	3,01
	2,54
	2,25

	
	Տարբերություն
	-1,14
	-1,44
	-3,00
	-1,03
	-1,26
	-0,19
	-0,59
	-1,28
	-2,01
	-1,63
	-1,22
	-1,35

	Որոտան-Որոտան

	Փաստացի նվազագույն

հոսք
	2,46
	2,76
	1,82
	1,93
	2,25
	1,94
	1,76
	1,64
	1,85
	1,68
	1,61
	1,54

	
	Էկոլոգիական թողք
	2,40
	2,45
	2,96
	4,51
	4,00
	3,21
	3,05
	3,01
	3,07
	2,96
	2,59
	2,49

	
	Տարբերություն
	0,06
	0,31
	-1,14
	-2,58
	-1,75
	-1,27
	-1,29
	-1,37
	-1,22
	-1,28
	-0,98
	-0,95

	Որոտան-Տաթև ՀԷԿ
	Փաստացի նվազագույն

հոսք
	12,20
	4,06
	6,39
	7,71
	4,03
	4,82
	4,29
	3,59
	7,21
	4,82
	3,52
	8,22

	
	Էկոլոգիական թողք
	4,54
	3,80
	4,01
	5,63
	5,28
	5,13
	3,74
	4,01
	3,83
	4,10
	3,94
	4,21

	
	Տարբերություն
	7,66
	0,26
	2,38
	2,08
	-1,25
	-0,31
	0,55
	-0,42
	3,38
	0,72
	-0,42
	4,01

	Ծղուկ-Ծղուկ

	Փաստացի նվազագույն

հոսք
	0,39
	0,35
	0,36
	0,58
	2,39
	0,61
	0,11
	0,05
	0,05
	0,07
	0,21
	0,26

	
	Էկոլոգիական թողք
	0,22
	0,18
	0,21
	0,57
	2,05
	1,48
	0,28
	0,10
	0,10
	0,13
	0,23
	0,24

	
	Տարբերություն
	0,17
	0,17
	0,15
	0,01
	0,34
	-0,87
	-0,17
	-0,05
	-0,05
	-0,06
	-0,02
	0,02

	Սիսիան-Արևիս

	Փաստացի նվազագույն

հոսք
	0,23
	0,24
	0,37
	1,11
	2,22
	1,81
	0,61
	0,41
	0,3
	0,32
	0,34
	0,33

	
	Էկոլոգիական թողք
	0,20
	0,17
	0,29
	1,10
	2,17
	1,35
	0,54
	0,31
	0,26
	0,31
	0,30
	0,25

	
	Տարբերություն
	0,03
	0,07
	0,08
	0,01
	0,05
	0,46
	0,07
	0,10
	0,04
	0,01
	0,04
	0,08

	Սիսիան-Աշոտավան
	Փաստացի նվազագույն

հոսք
	0,41
	0,41
	0,52
	1,8
	3,96
	1,32
	0,19
	0,17
	0,22
	0,38
	0,34
	0,49

	
	Էկոլոգիական թողք
	0,35
	0,38
	0,63
	2,16
	4,09
	3,55
	1,08
	0,38
	0,37
	0,40
	0,37
	0,39

	
	Տարբերություն
	0,06
	0,03
	-0,11
	-0,36
	-0,13
	-2,23
	-0,89
	-0,21
	-0,15
	-0,02
	-0,03
	0,10

	Լորաձոր-Լծեն

	Փաստացի նվազագույն

հոսք
	0,15
	0,14
	0,25
	0,52
	1,02
	0,71
	0,29
	0,16
	0,15
	0,19
	0,19
	0,2

	
	Էկոլոգիական թողք
	0,12
	0,11
	0,16
	0,49
	1,01
	0,65
	0,28
	0,15
	0,14
	0,16
	0,15
	0,13

	
	Տարբերություն
	0,03
	0,03
	0,09
	0,03
	0,01
	0,06
	0,01
	0,01
	0,01
	0,03
	0,04
	0,07

	Տաթև-Տաթև

	Փաստացի նվազագույն

հոսք
	0,26
	0,31
	0,34
	0,79
	1,16
	0,94
	0,49
	0,23
	0,24
	0,37
	0,37
	0,36

	
	Էկոլոգիական թողք
	0,15
	0,14
	0,25
	0,74
	1,04
	0,86
	0,38
	0,22
	0,19
	0,20
	0,19
	0,17

	
	Տարբերություն
	0,11
	0,17
	0,09
	0,05
	0,12
	0,08
	0,11
	0,01
	0,05
	0,17
	0,18
	0,19

	Գորսգետ-Գորիս

	Փաստացի նվազագույն

հոսք
	0,13
	0,13
	0,17
	0,25
	0,25
	0,09
	0,03
	0,04
	0,09
	0,10
	0,13
	0,13

	
	Էկոլոգիական թողք
	0,13
	0,13
	0,16
	0,21
	0,25
	0,17
	0,08
	0,09
	0,12
	0,14
	0,13
	0,13

	
	Տարբերություն
	0,00
	0,00
	0,01
	0,04
	0,00
	-0,08
	-0,05
	-0,05
	-0,03
	-0,04
	0,00
	0,00

	Ողջիի գետավազան

	Ողջի-Քաջարան
	Փաստացի նվազագույն

հոսք
	0,001
	0,001
	0,017
	0,73
	2,97
	3,3
	1,0
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	Էկոլոգիական թողք
	0,18
	0,18
	0,19
	0,83
	2,81
	3,12
	1,09
	0,20
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18

	
	Տարբերություն
	-0,18
	-0,18
	-0,17
	-0,10
	0,16
	0,18
	-0,09
	-0,20
	-0,18
	-0,18
	-0,18
	-0,18

	Ողջի-Կապան
	Փաստացի նվազագույն

հոսք
	0,56
	0,58
	1,7
	5,09
	6,82
	3,67
	1,58
	1,04
	0,77
	1,07
	1,16
	0,82

	
	Էկոլոգիական թողք
	0,95
	0,97
	1,85
	4,94
	6,53
	3,89
	2,09
	1,62
	1,30
	1,66
	1,53
	1,26

	
	Տարբերություն
	-0,39
	-0,39
	-0,15
	0,15
	0,29
	-0,22
	-0,51
	-0,58
	-0,53
	-0,59
	-0,37
	-0,44

	Գեղի-Գեղի
	Փաստացի նվազագույն

հոսք
	0,6
	0,6
	1,01
	1,83
	6,58
	4,78
	2,42
	1,39
	1,09
	0,71
	0,63
	0,63

	
	Էկոլոգիական թողք
	0,48
	0,48
	0,66
	1,38
	3,65
	0,84
	0,88
	0,79
	0,83
	0,56
	0,50
	0,50

	
	Տարբերություն
	0,12
	0,12
	0,35
	0,45
	2,93
	3,94
	1,54
	0,60
	0,26
	0,15
	0,13
	0,13

	Գեղի-Կավճուտ
	Փաստացի նվազագույն

հոսք
	0,6
	0,57
	0,93
	3,17
	8,78
	7,4
	3,65
	1,49
	1,01
	0,78
	0,71
	0,65

	
	Էկոլոգիական թողք
	0,40
	0,38
	0,62
	2,11
	5,85
	4,93
	2,43
	0,99
	0,67
	0,52
	0,47
	0,43

	
	Տարբերություն
	0,20
	0,19
	0,31
	1,06
	2,93
	2,47
	1,22
	0,50
	0,34
	0,26
	0,24
	0,22

	Գեղանուշ-Գեղանուշ
	Փաստացի նվազագույն

հոսք
	0,06
	0,06
	0,28
	0,94
	0,57
	0,12
	0,032
	0,044
	0,05
	0,095
	0,08
	0,06

	
	Էկոլոգիական թողք
	0,06
	0,06
	0,25
	0,29
	0,31
	0,15
	0,08
	0,07
	0,07
	0,09
	0,07
	0,06

	
	Տարբերություն
	0,01
	0,01
	0,03
	0,65
	0,26
	-0,03
	-0,05
	-0,02
	-0,02
	0,01
	0,01
	0,01

	Նորաշենիկ-Նորաշենիկ
	Փաստացի նվազագույն

հոսք
	0,28
	0,22
	0,69
	0,93
	0,65
	0,22
	0,24
	0,19
	0,26
	0,33
	0,32
	0,27

	
	Էկոլոգիական թողք
	0,04
	0,04
	0,26
	0,78
	0,58
	0,21
	0,09
	0,12
	0,08
	0,12
	0,11
	0,08

	
	Տարբերություն
	0,24
	0,18
	0,43
	0,15
	0,07
	0,01
	0,15
	0,07
	0,18
	0,21
	0,21
	0,19

	Վաչագան-Կապան
	Փաստացի նվազագույն

հոսք
	0,06
	0,08
	0,04
	0,32
	0,19
	0,1
	0,02
	0,01
	0,01
	0,02
	0,05
	0,04

	
	Էկոլոգիական թողք
	0,05
	0,08
	0,13
	0,18
	0,17
	0,08
	0,06
	0,07
	0,07
	0,08
	0,08
	0,07

	
	Տարբերություն
	0,01
	0,00
	-0,09
	0,14
	0,02
	0,02
	-0,04
	-0,06
	-0,06
	-0,06
	-0,03
	-0,03

	Մեղրիգետի գետավազան

	Մեղրիգետ-Լիճք
	Փաստացի նվազագույն

հոսք
	0,011
	0,01
	0,017
	0,17
	0,71
	1,24
	0,48
	0,081
	0,032
	0,022
	0,019
	0,019

	
	Էկոլոգիական թողք
	0,02
	0,02
	0,03
	0,15
	0,65
	1,18
	0,46
	0,13
	0,06
	0,03
	0,03
	0,03

	
	Տարբերություն
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	0,02
	0,06
	0,06
	0,02
	-0,05
	-0,03
	-0,01
	-0,01
	-0,01

	Մեղրիգետ-Մեղրի
	Փաստացի նվազագույն

հոսք
	0,31
	0,18
	0,7
	1,49
	2,07
	3,35
	1,02
	0,19
	0,13
	0,21
	0,36
	0,35

	
	Էկոլոգիական թողք
	0,26
	0,17
	0,52
	1,09
	1,66
	2,49
	0,87
	0,40
	0,36
	0,33
	0,34
	0,28

	
	Տարբերություն
	0,05
	0,01
	0,18
	0,40
	0,41
	0,86
	0,15
	-0,21
	-0,23
	-0,12
	0,02
	0,07


1) Հարավային ՋԿՏ-ի գետերի հիդրոլոգիական դիտակետերում դիտարկված փաստացի նվազագույն հոսքի և հաշվարկված էկոլոգիական թողքի արժեքների համեմատությունը ցույց է տալիս, որ էկոլոգիական թողքը չի պահպանվում գետերի մի շարք հատվածներում՝ ջրային ռեսուրսների գերօգտագործման պատճառով (աղյուսակ 5.3): 

ա. Որոտանի գետավազանում Որոտան գետի Անգեղակոթ, Որոտան և Տաթև ՀԷԿ հիդրոլոգիական դիտակետերում, ինչպես նաև Ծղուկ գետի Ծղուկ հիդրոլոգիական դիտակետում էկոլոգիական թողքը չի պահպանվում տարվա ընթացքում հիդրոէներգետիկ նպատակով ջրառի պատճառով: Գորիսգետի Գորիս և Սիսիան գետի Աշոտավան հիդրոլոգիական դիտակետերում էկոլոգիական թողքը չի պահպանվում ամառ-աշուն ժամանակա​շրջանում՝ ոռոգման նպատակով ջրառի պատճառով:

բ. Ողջիի գետավազանում էկոլոգիական թողքը չի պահպանվում Ողջի-Քաջարան, Ողջի-Կապան, Գեղանուշ-Գեղանուշ և Վաչագան-Կապան հիդրոլոգիական դիտակետերում՝ հիմնականում արդյունաբերական և հիդրոէներգետիկ (ՓՀԷԿ-եր) նպատակով ամառ-աշուն ժամանակա​շրջանում և ձմռանը ջրի գերօգտագործման պատճառով:
գ. Մեղրիգետի գետավազանում էկոլոգիական թողքը չի պահպանվում Մեղրիգետ-Լիճք հիդրոլոգիական դիտակետում՝ օգոստոս-մարտ, և Մեղրիգետ-Մեղրի հիդրոլոգիական դիտակետում՝ օգոստոս-հոկտեմբեր ամիսներին ոռոգման և հիդրոէներգետիկ նպատակներով ջրային ռեսուրսների գերօգտագործման պատճառով:
ԳԼՈՒԽ  VI. ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՑԱՆԿԱԼԻ ՎԻՃԱԿԻՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ
Ցանկալի է համարվում այն վիճակը, երբ ջրավազանի բոլոր ջրային մարմիններում ապահովվում են բնապահպանական նպատակ​ները: Բնապահպանական նպատակներն են` 
1) հասնել ջրի լավ վիճակի այն ջրային մարմիններում, որտեղ վիճակը գնահատվել է լավից ցածր (ռիսկային ջրային մարմիններ),
2)  պահպանել ջրի լավ կամ գերազանց վիճակը մնացած ջրային մարմիններում:
 Հարավային ՋԿՏ-ում առաջարկվում են ջրային մարմիններում ցանկալի վիճակին հասնելուն ուղղված ինստիտուցիոնալ դաշտի հզորացման և տեխնիկական միջոցառումներ:
23. Ցանկալի վիճակին հասնելու համար ինստիտուցիոնալ դաշտի հզորացման միջոցառումները
1) Հարավային ՋԿՏ-ում ցանկալի վիճակին հասնելու և կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության նպատակով առաջարկվում են ինստիտուցիոնալ դաշտի հզորացման հետևյալ միջոցառումները`
ա. ՀՀ ԲՆ Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և ջրային ռեսուրսների քաղաքականության բաժնի, «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի, աշխատակազմի ՋՌԿԳ-ի և տարածքային բաժինների, Բնապահպանական պետական տեսչության և տարածքային ստորաբաժանումների ինստիտուցիոնալ կարողությունների հզորացում, ներառյալ՝ ժամանակակից սարքավորումներով վերազինում և աշխատակիցների վերապատրաստում,

բ. ՀՀ ԲՆ ՇՄՆՄԿ ՊՈԱԿ-ի կարողությունների հզորացում՝ ջրային ռեսուրսների հիդրոկեն​սա​​բանական և հիդրոքիմիական մոնիտորինգների իրականացման և ջրային ռեսուրսի էկոլոգիական վիճակի գնահատման նպատակներով, ներառյալ՝ ժամանակակից սարքավորումներով վերազինում և աշխատակիցների վերապատրաստում,
գ. ՀՀ ԲՆ «Հիդրոերկրաբանական մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի ինստիտուցիոնալ կարողությունների հզորացում, ներառյալ՝ ժամանակակից սարքավորումներով վերազինում և աշխատակիցների վերապատրաստում, ինչպես նաև ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների մոնիտորինգի ցանցի ընդլայնում,
դ. ՀՀ ԱԻՆ «Հայպետհիդրոմետ» ծառայության կարողությունների հզորացում՝ ջրային ռեսուրսների հիդրոլոգիական ու հիդրոմորֆոլոգիական մոնիտորինգների իրականացման նպատակով, ներառյալ՝ ժամանակակից սարքավորումներով վերազինում և աշխատակիցների վերապատրաստում,
ե. սողանքների և էրոզիոն երևույթների ուսումնասիրության և կանխատեսման նպատակով ՀՀ ԲՆ և ՀՀ ԱԻՆ համապատասխան ստորաբաժանումների կարողությունների հզորացում, ներառյալ`սարքավորումներով համալրում,
զ. ջրային ռեսուրսների գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացման համար նպատակային ֆինանսավորման ապահովում,
է. տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ֆերմերային տնտեսությունների  և ՀՀ ԳՆ «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի աշխատակիցների վերապատրաստում՝ պարարտանյութերի, գոմաղբի ճիշտ օգտագործման և անտառվերականգնման միջոցով ցրված աղբյուրներից ջրային ռեսուրսների աղտոտումը կանխելու վերաբերյալ, 
ը. Որոտան գետի վերին հոսանքներում հոսքի ձևավորման տարածքի պահպանման նպատակով ՀՀ ԲՆ կառուցվածքում «Որոտան պետական հիդրոլոգիական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ստեղծում, հաստիքներով ապահովում  և կարողությունների հզորացում,
թ. Ողջի և Մեղրիգետ գետերի վերին հոսանքներում հոսքի ձևավորման տարածքների պահպանման նպատակով ՀՀ ԲՆ «Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի կառուցվածքում «Ողջի պետական հիդրոլոգիական արգելոցի» և «Լիճք հիդրոլոգիական պետական արգելոցի»  ստեղծում, հաստիքներով ապահովում և կարողությունների հզորացում,
ժ. ՀՀ ԲՆ կառուցվածքում «Շաքի հիդրոլոգիական պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ստեղծում, հաստիքներով ապահովում և կարողությունների հզորացում,
ժա. Հարավային ՋԿՏ-ում հիդրոօդերևութաբանական վտանգավոր երևույթների վերաբերյալ վաղ ահազանգման և արագ արձագանքման համակարգի ներդրում և բարելավում՝  սողանքների, սելավների և հեղեղումների վերահաս վտանգների մասին համայնքներին նախազգուշացնելու նպատակով,
ժբ. ջրային պետական կադաստր տեղեկատվական համակարգի արդիականացում և արդի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջոցով առանցքային շահագրգիռ կառույցների միջև տվյալների (տեղեկատվության) առցանց փոխանակման և համագործակցության կարողությունների հզորացում, ինչպես նաև վերլուծական-հետազոտական կառույցներին, ծրագրերին և շահագրգիռ կազմակերպություններին ու հանրությանը առկա տվյալների հասանելիության ապահովում:
24. Ցանկալի վիճակին հասնելու համար տեխնիկական միջոցառումները
Տեխնիկական միջոցառումները մշակելիս վերլուծվել են էական ճնշումներն ագլոմերացիաներում և ագլոմերացիաներից դուրս գտնվող տարածքներում և առաջարկվել են համապա​տասխան միջոցառումներ: Տեխնիկական միջոցառումները ներառում են նաև կլիմայի փոփոխության նկատմամբ հարմարվողականությանն ուղղված միջոցառումներ: Հարավային ՋԿՏ-ի ագլոմերացիաները սահմանվել են ըստ ԵՄ (91/271/EEC) քաղաքային կեղտաջրերի մաքրման դիրեկտիվի ուղեցույցի: 

Ագլոմերացիաների առանձնացման համար որոշվել են Հարավային ՋԿՏ-ում էական ճնշում գործադրող խոշոր բնակավայրերը: Ագլոմերացիա​ներում ներառվող բնակավայրերը պետք է համապատասխանեն հետևյալ պահանջներին` առաջարկվող բնակավայրերի կոյուղու կո​լեկ​տորի գումարային երկարությունը չպետք է գերազանցի 15 կմ (հաշվի առնելով տեղանքի ռելիեֆի առանձնահատկությունները), բնակչության նվազագույն խտությունն ագլոմերացիայում պետք է կազմի 30 մարդ/հա,  կոլեկտորներով հավաքվող կեղտաջրերի մինչև մաքրման կայան հասնելու ժամանակը չպետք է գերազանցի 6 ժամը (հաշվի առնելով օրական հոսքի փոփոխությունները), ագլոմերացիայում ընդգրկվող բնակավայրերում բաժանորդների նվազագույն թիվը 1 կմ կոյուղու համար պետք է կազմի 45 տնային տնտեսություն կամ 120 բնակչի համարժեք (բ.հ.):
Համաձայն վերոնշյալ չափանիշների՝ Հարավային ՋԿՏ-ում սահմանվել են 6 ագլոմերացիաներ՝ Գորիսի, Սիսիանի, Կապանի, Քաջարանի, Մեղրիի և Ագարակի (աղյուսակ 6.1, նկար 6.1):

Աղյուսակ 6.1. Հարավային ՋԿՏ-ի ագլոմերացիաների բնակչության թիվը 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ

	№
	Ագլոմերացիա
	Տա​րած​քը, հա
	Ագլոմերացիայի

բնակավայրերը
	Բնակչու-թյունը
	Ագլոմերացիայի բնակչությունը
	Մարդ/հա

	1
	Գորիսի
	756
	ք. Գորիս
գ. Վերիշեն
գ. Ակներ
գ. Քարահունջ

գ. Հարթաշեն
	23261

2314

1087

1254

662
	28578
	38

	2
	Սիսիանի
	932
	ք. Սիսիան

գ. Շաքի

գ. Բռնակոթ

գ. Ույծ
	16843

1390

2103

453
	20789
	22

	3
	Կապանի
	1354
	ք. Կապան

գ. Սյունիք
	43200

1427
	44627
	3296

	4
	Քաջարանի
	251
	ք. Քաջարան

գ. Լեռնաձոր
	7200

1095
	8295
	33

	5
	Մեղրիի
	275
	ք. Մեղրի

գ. Լեհվազ
	4580
623
	5203
	19

	6
	Ագարակի
	168
	ք. Ագարակ

գ. Կարճևան
	4429
230
	4659
	28
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Նկար 6.1. Հարավային ՋԿՏ-ում առաջարկվող ագլոմերացիաների տեղադիրքը
Աղբյուր՝ ԱՄՆ ՄԶԳ «Մաքուր էներգիա և ջուր» ծրագիր, 2015թ.

Գորիսի և Սիսիանի ագլոմերացիաներն առանձնացվել են` հիմք ընդունելով տարածքում ստորերկրյա ջրերի առկայությունը և բացահայտված էական ճնշումները՝ կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերից, սննդի արդյունաբերությունից և անասնապահությունից:

Կապանի ագլոմերացիան առանձնացվել է` հիմք ընդունելով տարածքում բացահայտված էական ճնշումները՝ կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերից, հանքարդյունա​բերությունից, պինդ թափոններից, իսկ Քաջարանի ագլոմերացիայի դեպքում՝ հիմք ընդունելով էական ճնշումներն արդյունաբերական ջրառից, կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերից, հանքարդյունաբերությունից և պինդ թափոններից, ինչպես նաև էկոլոգիական թողքի խախտման գործոնը: 

Մեղրիի ագլոմերացիան առանձնացվել է` հիմք ընդունելով տարածքում բացահայտ​ված էական ճնշումները՝ կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերից, պինդ թափոններից, սննդի արդյունաբերությունից և էկոլոգիական թողքի խախտման գործոնը, իսկ Ագարակի ագլոմերացիայի դեպքում՝ հիմք ընդունելով էական ճնշումները՝ կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերից, պինդ թափոններից և հանքարդյունաբերությունից:

Ագլոմերացիաներից հեռացվող կեղտաջրերում ԹԿՊ5–ի աճի հաշվարկի համար, ԹԿՊ5–ի կոնցենտրացիան հաշվարկվել է՝ ելնելով բնակավայրի բնակչության թվից և օգտվելով ԹԿՊ5–ի համար ընդունված նոր​մից (60գ/օր*N, որտեղ N-ը բնա​կիչների թիվն է): Արդյունքում, հաշվարկվել է ԹԿՊ5–ի կոն​ցենտրա​ցի​ան ագլոմերացիաներից յուրաքանչյուրի համար`ըստ [image: image29.png]


 ((60գ/օր*N*1000)/ 24*60*60)/Q0 մգ/լ բանաձևի, որտեղ Q0-ն գետի ծախսն է այդ հատվածում (աղյուսակ 6.2):

Ագլոմերացիաներում ընդգրկված գյուղական բնակավայրերը միացած չեն կոյուղուն։ Այնուամենայնիվ, հաշվարկները կատարված են ամբողջ ագլոմերացիայի բնակչության համար՝ ելնելով հեռանկարում դրանց կոյուղու միասնական համակարգի մեջ հնարավոր ընդգրկման փաստից։  Ըստ ՀՀ Սյունիքի մարզի 2014-2017թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի կանխատեսումների, Հարավային ՋԿՏ-ում առաջիկա տասնամյակում բնակչության փոքր աճ է դիտվելու:

Աղյուսակ 6.2. Հարավային ՋԿՏ-ում ագլոմերացիաներում ԹԿՊ5-ի աճը՝ տարեկան նվազագույն հոսքի ժամանակահատվածում 

	№
	Ագլոմերացիա
	Ընդհանուր բնակչություն
	Ճնշման կետում ար​տա​​նետվող կեղտա​ջրե​րը, լ/վրկ
	Գետի նվազագույն հոսքը նախքան ճնշման կետը`լ/վրկ
	ԹԿՊ5-ի հաշվարկված աճը

	1
	Գորիսի
	28578
	75
	500
	66,15

	2
	Սիսիանի
	20789
	40
	4000
	7,73

	3
	Կապանի
	44627
	70
	1090
	28,43

	4
	Քաջարանի
	8295
	31
	200
	28,80

	5
	Մեղրիի
	5203
	25
	170
	90,68

	6
	Ագարակի
	4659
	36
	20
	164,24


1) Բնակավայրերի կեղտաջրերի մաքրման կայանների հնարավոր տեղադիրքը
Առաջարկվող 6 ագլոմերացիաներում ԿՄԿ-ների հնարավոր տեղադիրքը որոշվել է հաշվի առնելով տարածքի ռելիեֆի և կառուցապատման առանձնահատկությունները և հանդիսանում է  տրված ագլոմե​րացիայի ամենացածր կետը:  Այն տոպոգրաֆիական առումով կապահովի կեղտաջրերի հոսքը դեպի ԿՄԿ՝ ինքնահոս եղանակով:

ա. Գորիսի ագլոմերացիա. Գորիս քաղաքում ԿՄԿ նախկինում չի եղել: Գորիսի ագլոմերացիայի համար առաջարկվում է կառուցել ԿՄԿ՝ մինչև 15000 մ3/օր նախագծային հզորությամբ՝ Գորիս քաղաքից 2,6 կմ հոսանքով ներքև՝ Քարահունջ գյուղից դեպի հարավ-արևելք (նկար 6.2):
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Նկար 6.2 Գորիսի ագլոմերացիա և ԿՄԿ-ի առաջարկվող տեղադիրքը

Աղբյուր՝ ԱՄՆ ՄԶԳ «Մաքուր էներգիա և ջուր» ծրագիր, 2014թ. (կոորդ. hամակարգ WGS, UTM Zone 38N)

բ. Սիսիանի ագլոմերացիա. 1986թ. «Հայկոմուննախագիծ» ինստիտուտի կողմից մշակված Սիսիան քաղաքի գլխավոր կոլեկտորի և կոյուղու մաքրման կայանի նախագծա​նախահաշվային փաստաթղթերով մինչև 1990թ. իրականացվել է ընդհանուր շինարարական աշխատանքների ծավալի մոտ 85%-ը: Կեղտաջրերն ինքնահոս եղանակով մաքրման կայան հասցնելու համար կառուցվել էր 1,8 կմ երկարությամբ թունել և տեղադրվել՝ կոլեկտոր: Սակայն, այդ աշխատանքները դադարեցվել են ֆինանսավորում չլինելու պատճառով: 

Սիսիանի ագլոմերացիայի համար առաջարկվում է կառուցել նոր ԿՄԿ, մինչև 10000 մ3/օր նախագծային հզորությամբ, Որոտանի կիրճում (հնում նախագծված կիսակառույց մաքրման կայանի տեղում)՝ Սիսիան քաղաքից 2,5 կմ գետի հոսանքով ներքև՝ Աղիտու գյուղից հարավ-արևմուտք: (նկար 6.3): 
[image: image31.jpg]



Նկար 6.3 Սիսիանի ագլոմերացիա և ԿՄԿ-ի առաջարկվող տեղադիրքը

Աղբյուր՝ ԱՄՆ ՄԶԳ «Մաքուր էներգիա և ջուր» ծրագիր, 2014թ. (կոորդ. hամակարգ WGS, UTM Zone 38N)
գ. Կապանի ագլոմերացիա. Կապան քաղաքում կեղտաջրերի մաքրման նախկին կայանը գտնվում է Սյունիք գյուղից 1,7 կմ դեպի հարավ-արևելք: Կապանի ԿՄԿ-ն աշխատել է 1975թ.-ից մինչև 1990-ական թվականները: Այն նախատեսված է եղել Կապան քաղաքի և Սյունիք գյուղի կեղտաջրերի մաքրման համար: Կայանի արտադրողականությունը կազմել է 25000 մ3/օր: Ներկայում ԿՄԿ-ն գտնվում է քանդված և թալանված վիճակում: Այդ իսկ պատճառով Կապանի կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերն առանց մաքրման թափվում են Ողջի գետը: Առաջարկվում է նոր ԿՄԿ-ն կառուցել նախկին ԿՄԿ-ի տեղում (նկար 6.4):
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Նկար 6.4 Կապանի ագլոմերացիա և ԿՄԿ-ի առաջարկվող տեղադիրքը

Աղբյուր՝ ԱՄՆ ՄԶԳ «Մաքուր էներգիա և ջուր» ծրագիր, 2014թ. (կոորդ. hամակարգ WGS, UTM Zone 38N)
դ. Քաջարանի ագլոմերացիա. Նախկինում գոյություն ունեցող ԿՄԿ-ն կառուցվել է Քաջարանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի կողմից և շահագործման է հանձնվել 1959թ.: Կայանի արտադրողականությունը  4000 մ3/օր է: Վերջին տասնամյակներում նորոգման, վերակառուցման աշխատանքներ չկատարելու հետևանքով մաքրման կառուցվածքները և տեխնոլոգիական սարքավորումները քայքայվել և շարքից դուրս են եկել: Ներկայում կայանը չի գործում, կեղտաջրերը առանց մաքրման լցվում  են Ողջի գետ: Առաջարկվում է կառուցել նոր ԿՄԿ Ողջի գետի կիրճում՝ Լեռնաձոր գյուղից 0,1 կմ գետն ի վար (նկար 6.5):
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Նկար 6.5 Քաջարանի ագլոմերացիա և ԿՄԿ-ի առաջարկվող տեղադիրքը

Աղբյուր՝ ԱՄՆ ՄԶԳ «Մաքուր էներգիա և ջուր» ծրագիր, 2014թ. (կոորդ. hամակարգ WGS, UTM Zone 38N)

ե. Մեղրիի ագլոմերացիա. Մեղրի քաղաքում ԿՄԿ նախկինում չի եղել: Քաղաքի կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերն մինչ օրս առանց մաքրման թափվում են Մեղրիգետ գետ: Առաջարկվում է նոր ԿՄԿ կառուցել Մեղրիգետ գետի` Մեղրի քաղաքից մոտ 1 կմ հոսանքով ներքև ընկած հատվածում (նկար 6.6):
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Նկար 6.6 Մեղրիի ագլոմերացիա և ԿՄԿ-ի առաջարկվող տեղադիրքը

Աղբյուր՝ ԱՄՆ ՄԶԳ «Մաքուր էներգիա և ջուր» ծրագիր, 2014թ. (կոորդ. hամակարգ WGS, UTM Zone 38N)
զ. Ագարակի ագլոմերացիա. Ագարակ քաղաքում ԿՄԿ նախկինում չի եղել, իսկ կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերն մինչ օրս առանց մաքրման թափվում են Կարճևան գետ: Առաջարկվում է նոր ԿՄԿ կառուցել Ագարակ քաղաքից մոտ 1,2 կմ հոսանքով ներքև (նկար 6.7):
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Նկար 6.7 Ագարակի ագլոմերացիա և ԿՄԿ-ի առաջարկվող տեղադիրքը

Աղբյուր՝ ԱՄՆ ՄԶԳ «Մաքուր էներգիա և ջուր» ծրագիր, 2014թ. (կոորդ. hամակարգ WGS, UTM Zone 38N)

2) Սննդի արդյունաբերությունն ագլոմերացիաներում 

Նախատեսվող ԿՄԿ-ների հզորությունը որոշելիս՝ սննդի արդյունաբերությունից արտանետվող ԹԿՊ5-ի քանակը հաշվի առնելու նպատակով, կազմակերպությունների ջրօգտագործման թույլտվություններով սահմանված հեռացվող կեղտաջրերում հաշվարկվել է ԹԿՊ5–ի մեծությունը՝ ըստ «բնակչի համարժեք» (բ.հ.) արժեքի:
ա. Գորիսի ագլոմերացիա. Գորիս քաղաքում գործում են հացի և կաթնամթերքի արտադրություններ: Գորիսի հացի գործարանից արտանետվող ԹԿՊ5-ի քանակը հաշվարկվել է մոտ 100 բ.հ.: Կաթնամթերքի արտադրության կողմից ջրօգտագործման և ջրահեռացման վե​րա​բեր​յալ տվյալներ չկան: «Էլոլա» կաթնամթերքի գործարանի համար վերցվել է նախագծային առավելագույն հզորությանը համապատասխան արտանետվող արդյունաբերական կեղտաջրերի ծավալը` 3000 մ3/տարի: Կաթնամթերքի արտադրությունից արտանետվող ԹԿՊ5–ի միջին մեծությունն ընդունվել է 1200 կգ/մ3: ԹԿՊ5–ի հաշվարկված արտանետումը կազմել է 3600 կգ/տարի կամ 160 բ.հ.:
Այսպիսով, Գորիսի ագլոմերացիայում սննդի արդյունաբերությունից հեռացվող  կեղտաջրերի ծավալը համապատասախանում է 260 բնակչի:

բ. Սիսիանի ագլոմերացիա. Սիսիան քաղաքում գործում են հացի և կաթնամթերքի արտադրություններ: Հացի գործարանից արտանետվող ԹԿՊ5-ի քանակը հաշվարկվել է մոտ 100 բ.հ.: Սիսիանի «Սիս-ալպ» կաթնամթերքի արտադրական կազմակերպությունից արտանետվող ԹԿՊ5–ի մեծությունը համարժեք է 40 բնակչի: 
Այսպիսով, Սիսիանի ագլոմերացիայում սննդի արդյունաբերությունից հեռացվող կեղտաջրերի ծավալը համապատասխանում է 140 բնակչի:

գ. Կապանի ագլոմերացիա. Կապանի ագլոմերացիայում ներառվել են «Կապան հաց» հացի, «Որդի Սպարտակ» մակարոնեղենի և հացաբուլկեղենի, «Մարիլա» մսամթերքի, «Վամաքս» կաթնամթերքի և «Ա. Օհանջանյան» մսամթերքի արտադրությունները: Կապանի հացի գործարանից և «Որդի Սպարտակ» ՍՊԸ-ի մակարոնեղենի արտադրությունից արտանետվող ԹԿՊ5-ի քանակը հաշվարկվել է 200 բ.հ.՝ 100 բ.հ. յուրաքանչյուրից: «Ա. Օհանջանյան» մսամթերքի գործարանի արտանետվող արդյունաբերական կեղտաջրերի ծավալը վերցվել է նախագծային առավելագույն հզորությանը համապատասխան արժեքը` 8894 մ3/տարի: Մսամթերքի արտադրությունից արտանետվող ԹԿՊ5–ի միջին մեծությունն, ըստ հաշվարկային արժեքի, ընդունվել է 1500 կգ/մ3: Համադրելով ջրահեռացման և արտանետվող  ԹԿՊ5–ի քանակի արժեքները՝ ԹԿՊ5–ի հաշվարկված արտանետումը կհամապատասխանի 600 բ.հ.: «Մարիլա» մսամթերքի կազմակերպությունից արտանետվող ԹԿՊ5–ի քանակը կազմում  է 600 բ.հ.: «Վամաքս» կաթնամթերքի կազմակերպությունից արտանետվող ԹԿՊ5–ի քանակը հաշվարկվել է 160 բ.հ.:
Այսպիսով, Կապանի ագլոմերացիայում սննդի արդյունաբերությունից հեռացվող կեղտաջրերի ծավալը համապատասխանում է 1560 բ.հ.:

դ. Քաջարանի ագլոմերացիա. Քաջարան քաղաքում գործում է հացի արտադրություն: Մյուս տիպի սննդի արտադրությունները շատ փոքր են կամ բացակայում են: Քաջարանի հացի գործարանից արտանետվող ԹԿՊ5-ի քանակը հաշվարկվել է 100 բ.հ.: Այսպիսով, Քաջարանի ագլոմերացիայում սննդի արդյունաբերությունից հեռացվող կեղտաջրերի ծավալը համապատասխանում է 100 բ.հ:

ե. Մեղրիի ագլոմերացիա. Մեղրիգետի գետավազանում Մեղրի քաղաքի հացի գործարանից արտանետվող ԹԿՊ5-ի քանակը հաշվարկվել է 100 բ.հ.: Մեղրիի պահածոների գործարանի արտադրանքի տարեկան ծավալը կազմում է 200-300 տոննա, որի դեպքում արտանետվող արդյունաբերական կեղտաջրերի ծավալը հաշվարկվել է 2036 մ3/տարի: Արտադրությունից արտանետվող ԹԿՊ5-ի միջին մեծությունն, ըստ հաշվարկային արժեքի, ընդունվել է 1500 կգ/մ3: Համադրելով ջրահեռացման և արտանետվող ԹԿՊ5–ի քանակի արժեքները՝ ԹԿՊ5–ի հաշվարկված արտանետումը կհամապատասխանի 140 բ.հ.:
Այսպիսով, Մեղրիի ագլոմերացիայում սննդի արդյունաբերությունից հեռացվող կեղտաջրերի ծավալը համապատասխանում է 240 բ.հ.:

զ.Ագարակի ագլոմերացիա. Ագարակ քաղաքում գործում են մանր արտադրական կազմակերպություններ, որոնց ջրահեռացման ծավալները բավականաչափ փոքր են և էական ներդրում չունեն Ագարակի ագլոմերացիայի համար: Նշանակալից է միայն Ագարակի հացի գործարանից արտանետվող ԹԿՊ5-ի քանակը, որը հաշվարկվել է մոտ 100 բ.հ.:
Այսպիսով, Ագարակի ագլոմերացիայում սննդի արդյունաբերությունից հեռացվող կեղտաջրերի ծավալը համապատասխանում է 100 բ.հ.:

3) Այլ արդյունաբերական կազմակերպություններն ագլոմերացիաներում
Հարավային ՋԿՏ-ում ոչ սննդի արդյունաբերական կազմակերպությունները հիմնականում փոքր են: Գործում են մի քանի բենզալցակայանններ, ավտոմեքենաների լվացման և սպասարկման կետեր, Ողջիի գետավազանում հատկանշական է նաև կրաքարի արտադրությունը, փայտամշակումը, ավտոմասերի արտադրությունը և վերանորոգումը: Այս արտադրու​թյունների գործունեության ժամանակ ջրօգտագործումը և ջրահեռացումը կատարվում է փոքր ծավալներով, իսկ արտանետվող ԹԿՊ5-ի և կոյուղաջրերի ծավալներին համապատասխան հաշվարկված բ.հ. արժեքները բավականաչափ փոքր են և էական չեն քաղաքների ագլոմերացիաների համար: Սակայն, ՋԿՏ-ում գործող ավտոմեքենաների լվացման և սպասարկման կետերը, ջրառ կատարելով «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի կամ համայնքների ջրասպասարկման համակարգերից, ջրահեռացումն իրականացնում են ոչ թե ըստ իրենց ՇՄԱԳ փաստաթղթերով սահմանված հարակից բնակավայրերի կոյուղի, այլ անմիջապես թափում են մոտակա ջրային ռեսուրս: Արդյունքում գետերն և ավտոմեքենաների լվացման տարածքն աղտոտվում են դետերգենտներով: Մոնիտորինգային տվյալների բացակայության պայմաններում, հնարավոր չէ տալ դետերգենտներով աղտոտման աստիճանի գնահատականը: Առաջարկվում է բարելավել վերահսկողությունը ավտոմեքենաների լվացման և սպասարկման կետերի նկատմամբ և մոնիտորինգի նոր ծրագրում նախատեսել ջրերում դետերգետներով աղտոտվածության հսկողությունը:   
Ոչ սննդի արդյունաբերությունից զարգացած է միայն հանքարդյունաբերությունը: 

Ողջիի գետավազանում գործող խոշոր հանքարդյունաբերական կազմակերպություններն են «Դանդի Փրիշս Մեթալս Քամփնի» և «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ները: Նշված հանքարդյունաբերական կազմակերպություններն իրականացնում են երկու տիպի կեղտաջրերի հեռացում՝ կոմունալ-կենցաղային և արդյունաբերական: Կազմակերպությունների շենքերի կոյուղային համակարգը միացված է Կապան և Քաջարան քաղաքների կոյուղու ցանցին: Հետևաբար, հեռացվող կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերը ներառվում են Կապանի և Քաջարանի ագլոմերացիաներում: 
«Դանդի Փրիշս Մեթալս Քամփնի» ՓԲԸ-ի կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերի հեռացումը Կապան քաղաքի կոյուղի կազմում է տարեկան մոտ 184 հազ. մ3, որը համարժեք է 151 բնակչի, իսկ «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ինը՝ տարեկան մոտ 66 հազ. մ3, որը համարժեք է 54 բնակչի:

«Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ի տարեկան մոտ 8 հազ. մ3 կեղտաջուր է հեռացնում  նաև Քաջարան քաղաքի կոյուղի, որը համարժեք է 7 բնակչի:

Ընդհանուր առմամբ, այլ արդյունաբերություններից հեռացվող կեղտաջրերի ծավալը Կապանի ագլոմերացիայում համապատասխանում է 205 բ.հ., Քաջարանի ագլոմերացիայում՝ 7 բ.հ, իսկ մյուս ագլոմերացիաներում այլ արդյունաբերական կազմակերպություններ չեն ներառվել:

4) ԿՄԿ-ների տեսակը և հզորությունն ագլոմերացիաներում
Հիմք ընդունելով Գորիսի, Սիսիանի, Կապանի, Քաջարանի, Մեղրիի և Ագարակի ագլոմերացիաներից, ինչպես նաև սննդի և ոչ սննդի արդյունաբերություններից հեռացվող կեղտաջրերում ԹԿՊ5-ի քանակով հաշվարկված բ.հ. գումարային արժեքները, ըստ ԵՄ (91/271/EEC) քաղաքային կեղտաջրերի մաքրման դիրեկտիվի սկզբունքների, գնահատվել է ԿՄԿ-ների տեսակը  ագլոմերացիաներում (աղյուսակ 6.3):
Աղյուսակ 6.3. ԹԿՊ5-ի կոնցենտրացիայի վերահաշվարկված աճը Հարավային ՋԿՏ-ի ագլոմերացիաների համար

	Ագլոմե-րացիա
	Բնակչու-թյունը
	Սննդի և ոչ սննդի արդյու-նաբերությունից արտանետվող ԹԿՊ5-ի բնակչի համարժեքը
	Ընդամենը բ.հ.
	ԿՄԿ տեսակը

	Գորիսի
	28578
	260
	28838 (>10000) 
	նախնական և երկ-րորդային մաքրում

	Սիսիանի
	20789
	140
	20929 (>10000)
	նախնական և երկ-րորդային մաքրում

	Կապանի
	44627
	1765
	46392(>10000)
	նախնական և երկ-րորդային մաքրում

	Քաջարանի
	8295
	107
	8402

(2000–10000) 
	նախնական մաքրում

	Մեղրիի
	5203
	240
	5443 

(2000–10000)
	նախնական մաքրում

	Ագարկի
	4659
	100
	4759
(2000–10000)
	նախնական մաքրում


Համաձայն վերոնշյալի՝ Գորիս քաղաքի կոյուղաջրերից ԹԿՊ5-ի արտանետվող ընդհանուր քանակը համարժեք է 28838 բնակչի: Հետևաբար, 10000-ից ավել «բնակչին համարժեք» ունեցող Գորիսի ԿՄԿ-ում պահանջվում է կիրառել ինչպես նախնական, այնպես էլ երկրորդային մաքրում: Նախնական մաքրումը նախատեսում է քաղաքային կեղտաջրերի ֆիզիկական և/կամ քիմիական մաքրում, որը կապահովի կախված պինդ մասնիկների նստեցում կամ այլ պրոցեսներ, որի արդյունքում մաքրման պրոցեսից հետո ԹԿՊ5-ի արժեքը չմաքրված կեղտաջրերի համեմատ կնվազի նվազագույնը 20%-ով, իսկ կախված մասնիկներինը՝ 50%-ով: Երկրորդային մաքրումը կեղտաջրերի կենսաբանական մաքրումն է, որն ուղեկցվում է երկրորդային նստեցմամբ (կամ այլ պրոցեսներով), և որի արդյունքում կապահովվի կենցաղային կեղտաջրերի համար ընդունված նորմերը: Հիմք ընդունելով Գորիսգետի էկոլոգիական վիճակը, բ.հ. արժեքը և տարածաշրջանի զարգացման միտումները` Գորիսի ագլոմերացիայի համար առաջարկվում է կառուցել 15000 մ3/օր նախագծային հզորությամբ ԿՄԿ և 14 կմ երկարությամբ նոր կոյուղու կոլեկտոր:

Սիսիան քաղաքի կոյուղաջրերից ԹԿՊ5-ի արտանետվող ընդհանուր քանակը համարժեք է 20929 բնակչի, որը ևս գերազանցում է 10000 բ.հ. շեմը և պահանջում է Սիսիանի ԿՄԿ-ում կիրառել ինչպես նախնական (մեխանիկական), այնպես էլ երկրորդային (կենսաբանական) մաքրում: Հիմք ընդունելով Որոտան գետի էկոլոգիական վիճակը, բ.հ. արժեքը և տարածաշրջանի զարգացման միտումները` Սիսիանի ագլոմերացիայի համար առաջարկվում է կառուցել 10000մ3/օր նախագծային հզորությամբ ԿՄԿ և 12 կմ երկարությամբ նոր կոյուղու կոլեկտոր:

Կապան քաղաքի կոյուղաջրերից ԹԿՊ5-ի արտանետվող ընդհանուր քանակը համարժեք է 46392 բնակիչ: Գերազանցելով 10000բ.հ. շեմը՝ Կապանի ԿՄԿ-ում պահանջվում է կիրառել և՛ նախնական (մեխանիկական), և՛ երկրորդային (կենսաբանական) մաքրում, որը կապահովի կեղտաջրերում ԹԿՊ5-ի՝ նորմին համարժեք նվազում: Հիմք ընդունելով Ողջի գետի էկոլոգիական վիճակը, բ.հ. արժեքը և տարածաշրջանի զարգացման միտումները` Կապանի ագլոմերացիայի համար առաջարկվում է կառուցել 25000 մ3/օր նախագծային հզորությամբ ԿՄԿ և 19 կմ երկարությամբ նոր կոյուղու կոլեկտոր:

Համաձայն փորձագիտական գնահատականի՝ Քաջարան քաղաքի կոյուղաջրերով արտանետվող ԹԿՊ5-ի ընդհանուր քանակը համարժեք է 8402 բնակչի: Քաջարանի ԿՄԿ-ի համար առաջարկվում է կիրառել միայն նախնական (մեխանիկական) մաքրում, որը կապահովվի կեղտաջրերում ԹԿՊ5-ի՝ նորմին համարժեք նվազում: Հաշվի առնելով ագլոմերացիայում արտանետվող կեղտաջրերի բ.հ. ծավալն, ինչպես նաև տարածաշրջանի զարգացման միտումները՝ առաջարկվում է Քաջարան քաղաքում կառուցել մինչև 3500 մ3/օր նախագծային հզորությամբ ԿՄԿ և 8,3 կմ երկարությամբ նոր կոյուղու կոլեկտոր:

Մեղրի քաղաքի կոյուղաջրերից ԹԿՊ5-ի արտանետվող ընդհանուր քանակը համարժեք է 5443 բնակիչ: Չգերազանցելով 10000բ.հ. շեմը՝ Մեղրիի ԿՄԿ-ում պահանջվում է կիրառել միայն ֆիզիկական (մեխանիկական) մաքրում: Հիմք ընդունելով Մեղրիգետի էկոլոգիական վիճակը, բ.հ. արժեքը և տարածաշրջանի զարգացման միտումները` Մեղրիի ագլոմերացիայի համար առաջարկվում է կառուցել 2000 մ3/օր նախագծային հզորությամբ ԿՄԿ և 7,2 կմ երկարությամբ նոր կոյուղու կոլեկտոր:

Ագարակ քաղաքի կոյուղաջրերով արտանետվող ԹԿՊ5-ի ընդհանուր քանակը համարժեք է 4759 բնակչի, ուստի Ագարակի ԿՄԿ-ի համար կանխորոշում է կիրառել միայն նախնական (մեխանիկական) մաքրում, որը կապահովի կեղտաջրերում ԹԿՊ5-ի՝ նորմին համարժեք նվազում: Հաշվի առնելով ագլոմերացիայում արտանետվող կեղտաջրերի բ.հ. ծավալն, ինչպես նաև տարածաշրջանի զարգացման միտումները, առաջարկվում է Ագարակի ագլոմերացիայի համար կառուցել մինչև 2000 մ3/օր նախագծային հզորությամբ ԿՄԿ և 4,7 կմ երկարությամբ նոր կոյուղու կոլեկտոր:

5) Ագլոմերացիաներում չընդգրկված բնակավայրերի կեղտաջրերը
Որոտանի գետավազանում ագլոմերացիաներում չընդգրկված մյուս 54, ինչպես նաև Ողջիի գետավազանի 26, և Մեղրիգետի գետավազանի 9 բնակավայրերի համար առաջարկվում է իրականացնել տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություններ՝ բացահայ​տելու կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերի մաքրման այլընտրանքային միջոցառումների (սեպտիկ հորերի, կենսաբանական լճակների, նախնական (մեխանիկական) մաքրման փոքր, տեղային համակարգերի կառուցում և այլն) իրականացման նպատակահարմարությունը: 

Ըստ նախնական փորձագիտական գնահատականի, Որոտանի գետավազանի հյուսիսային հատվածում տեղակայված 5 բնակավայրերի (Ծղուկ, Գորհայք, Դաստակերտ, Սառնակունք, Սպանդարյան) կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերի մաքրման համար նպատակահարմար է կենսաբանական լճակների (ներառյալ՝ կոլեկտորային ցանցի) կառուցումը:

Համաձայն ԵՄ (91/271/EEC) քաղաքային կեղտքաջրերի մաքրման դիրեկտիվի պահանջների, փոքր բնակչություն ունեցող համայնքներում (500 բ.հ.) չի պահանջվում ԿՄԿ-ի առկայություն: Ողջիի և Մեղրիգետի գետավազաններում ագլոմերացիաներից դուրս գտնվող մյուս բնակավայրերի բնակչությանը քանակները չեն գերազանցում այդ մեծությունը՝ բացառությամբ Ողջիի գետավազանի Արծվանիկ համայնքի: Արծվանիկ համայնքի կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերի հեռացումը առաջարկվում է կատարել Արծվանիկի պոչամբար՝ տարածքում համապատասխան այլընտրանքային ջրային օբյեկտի բացակայության պատճառով: Քանի որ համայնքի կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերն ուղղորդվելու են անմիջապես պոչամբար և ոչ թե ջրային ռեսուրս, այս տարածքում ավելորդ է համարվում ԿՄԿ-ի կառուցումը: 

6) Գյուղատնտեսական մշակաբույսերը
Գյուղատնտեսության ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա նվազեցնելու նպատակով անհրաժեշտ է բնական ռեսուրսների (հող, ոռոգման ջուր և այլն) ռացիոնալ օգտագործում՝ ներդնելով գյուղատնտեսության վարման օրինակելի մեթոդներ (ԳՎՕՄ) և ստանալով արդյունավետ ֆերմերային տնտեսություն: 

Հարավային ՋԿՏ-ում առաջարկվում է իրականացնել ԳՎՕՄ-ների ներդրման ծրագիր՝ հետևյալ միջոցառումներով.
ա. գյու​ղա​տնտե​սա​կան գործունեությամբ պայմանավորված՝ մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի վրա ներգործության բացահայտում (ճնշումներ գյուղատնտեսական գոր​ծու​նե​ութ​յունից),
բ. ԳՎՕՄ-ի բացահայտում` բարելավելու ֆերմերային տնտեսությունները և նվազագույնի հասցնելու գյուղատնտեսության ազդեցությունը ջրային մարմինների վրա,
գ. ԳՎՕՄ-ի վերաբերյալ ֆերմերների վերապատրաստում` ներկայացնելով իրականացված պիլոտային ծրագրերի փորձն ու արդյունքները,
դ. ԳՎՕՄ-ի վերաբերյալ ֆերմերների, հանրության և այլ շահագրգիռ կողմերի իրազեկության բարձրացում:
ե.կանխատեսվող կլիմայի փոփոխության պայմաններում հողի խոնավության պահպանման և գոլորշացման ծավալների կրճատման նպատակով, ագրոտեխնիկական արդյունավետ միջոցառումների ներդրում և իրականացում, ներառյալ՝ մեծ ջրապահանջարկ ունեցող մշակաբույսերի՝ չորադիմացկուն/ երաշտադիմացկուն տեսակներով փոխարինում, ցանքաշրջանառությունների իրականացում, օրգանական ցանքածածկերի և կենսահումուսի կիրառում, ագրոանտառաբուծության իրականացում, անտառածածկ տարածքների վերականգնում:

      զ. ոռոգման համակարգերի բարելավում՝ ժամանակակից ջրախնայող տեխնոլոգիաների ներդրմամբ (կաթիլային ոռոգման, միկրո-անձրևացման, քիչ էներգածախս համակարգերի) և հոսակորուստների կրճատմամբ:
      է. կլիմայի փոփոխության երկարաժամկետ ռիսկերի մեղմման և կանխատեսվող ջրի դեֆիցիտի բավարարման նպատակով առաջարկվում է Հարավային ՋԿՏ-ում իրականացնել հետևյալ ջրամբարների շինարարությունը. Որոտանի գետավազանում՝ Մուխութուրյանի ջրամբար՝ մոտ 2,5 մլն. մ3, Ողջիի գետավազանում՝ Նորաշենիկի ջրամբար՝ մոտ 17 մլն. մ3 և Մեղրիգետի գետավազանում՝ Լիճքի ջրամբար ՝ մոտ 3,8 մլն. մ3 նախագծային ծավալներով: Այն հնարավորություն կընձեռի ջրի ամբարման և առավել ջրասակավ սեզոններին մշակովի հողհանդակներին ոռոգման ջրով ապահովելու համար: 

Վերը նշված միջոցառումներն առաջարկվում է իրականացնել Հարավային ՋԿՏ-ի հետևյալ  պիլոտային համայնքներում`  Որոտանի գետավազանի 5 համայնքներ՝ Աշոտավան, Դարբաս, Խնձորեսկ, Շինուհայր և Հալիձոր, Ողջիի գետավազանի 4 համայնքներ՝ Արծվանիկ, Նորաշենիկ, Աճանան և Շիկահող, Մեղրիգետի գետավազանի 3 համայնքներ՝ Ալվանք, Վարդանիձոր և Լիճք:

Առաջարկվում է նաև իրականացնել 43.7 կմ երկարությամբ Սպանդարյանի ջրանցքի տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն և ջրանցքը վերանորոգելու նախագծային փաթեթի մշակում:
7) Անասնապահությունը
Անասնապահության ոլորտից ջրային ռեսուրսների վրա էական ճնշումներից է գոմաղբը և սպանդանոցներից հետադարձ հոսքերը: Ջրային ռեսուրսների որակի վրա գոմաղբի ազդեցությունը մեղմացնելու համար առաջարկվում է մշակել անաս​նա​պա​հա​կան ֆերմաներից գոմաղբի հավաքման համակարգ, որը կներառի գոմաղբի կուտակում հա​մա​​պատասխան հորերում և դրանց հետագա օգտագործում՝ գյուղատնտեսական հանդակների պարարտացման նպատակով:

Գոմաղբի կառավարման նման համակարգը կներառի հետևյալը բա​ղադրիչները. 
· գոմաղբի կուտակման տարածք/շինություն,

· գոմաղբի տարածման սարքավորումներ,

· գոմաղբի օգտագործման տարածք (մշակաբույսերի դաշտեր):

Ջրային ռեսուրսների որակի վրա անասնապահական ֆերմաների սպանդանոցների հետադարձ հոսքերի ճնշման մեղմացման համար առաջարկվում է դրանց կոյուղացում և կեղտաջրերի մաքրման տեղային փոքր կայանների տեղադրում՝ մինչև հարակից գետ թափվելը դրանց մաքրումն ապահովելու նպատակով: 

Նշված միջոցառումները հնարավորություն կընձեռեն կրճատել էական ճնշումները Հարավային ՋԿՏ-ի ջրային ռեսուրսների վրա և բարձրացնել գյուղատնտեսական մշակաբույսերի արդյունավետությունը: 

Վերոնշյալ միջոցառումներն իրականացնելու համար առաջարկվում է Որոտանի գետավազանի 5 (Գորհայք, Խոզնավար, Սիսիան, Շենաթաղ և Հարժիս), Ողջիի գետավազանի 6 (Լեռնաձոր, Արծվանիկ, Կապան, Սյունիք, Գեղի և Վերին Խոտանան) և Մեղրիգետի գետավազանի 4 (Մեղրի, Վարդանիձոր, Շվանիձոր և Տաշտուն) պիլոտային համայնքների համար մշա​կել անասնա​պահության վարման օրինակելի ձևերի ուղեցույց, անցկացնել ֆերմերների համապատասխան վերապատրաստում և կիրառել անասնապահության վար​ման օրինակելի ձևեր` աստիճանաբար ներդնելով համաշխարհային առաջավոր փորձը Հարավային ջրավազանի տարածքում:

8) Պինդ թափոնները
ա. Աղբավայրերը
Հարավային ՋԿՏ-ի ջրային ռեսուրսների վրա պինդ թափոնների ճնշումը կապված է շահագործվող կենցաղային թափոնների աղբավայրերի հետ:
Հարավային ՋԿՏ-ում գործում են Սիսիան (2 հա),   Գորիս (5 հա), Կապան (13 հա), Ագարակ (3 հա) և Մեղրի (2 հա) քաղաքների կենցաղային թափոնների աղբավայրերը, որոնք գտնվում են անմխիթար վիճակում, չեն պահպանվում սանիտարական նորմերը՝ չկա ցանկապա​տում, չի կատարվում անհրաժեշտ վարակազերծում: Քաջարան քաղաքի աղբահեռացումը կատարվում է «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ի դատարկ ապարների լցակույտերում, որոնք ընկերության կողմից ծածկվում են հողաշերտով: Հաշվի առնելով վերոնշյալը, Քաջարան քաղաքի աղբավայրի համար լրացուցիչ միջոցառումներ իրականացնելու անհրաժեշտություն չի առաջանում:

Հարավային ՋԿՏ-ում պինդ թափոնների տեղաշարժը, տարածումը և շրջակա միջավայրի աղտոտումը սահմանափակելու համար արդ​յունավետ միջոցառումները ներառում են` թափոնների վե​րա​մշակ​ման փոքր կայանների կառուցում, ինչը ծախսատար է, կամ վերը նշված գործող աղ​բա​վայ​րե​րի փոխարինում սանիտարական աղբավայրերով, ինչն ավելի իրատե​սական է և քիչ ծախսատար: 
Առաջարկվում է կոնսերվացնել Սիսիան, Գորիս, Կապան, Ագարակ և Մեղրի քաղաքների գործող աղբավայրերը և դրանք փոխարինել սանիտարական աղբավայրերով: Կոնսերվացման նպատակով աղբավայրերը պետք է ծածկել կավային շերտով (մինչև 20 սմ հաստությամբ), հողային շերտով (30 սմ), այնուհետև՝ բուսածածկով: 
Աղբավայրերի համար հատկացված տարածքում անհրաժեշտ է ստեղծել սանիտարական աղբավայրեր: Որպեսզի աղբավայրը համարվի սանիտարական, այն պետք է բավարարի հետևյալ չորս հիմնական պայմաններին` 1.ամբողջական կամ մասնակի հիդրոերկրաբանական մեկուսացում. եթե աղբավայրը չի կարող տեղակայվել այնպիսի հողի վրա, որը բնական պայմաններում ապահովում է կեղտաջրերի մեկուսացում, ապա պետք է բերվեն լրացուցիչ հատուկ նյութեր, որոնք կկրճատեն հարակից հողերի աղտոտումը և կեղտաջրերի ներթափանցումը հողային շերտ և ստորերկրյա ջրեր և: Եթե հողային կամ սինթետիկ մեկուսիչ շերտը տրամադրվում է առանց կեղտաջրերի հավաքման համակարգի, ապա բոլոր կեղտաջրերը, վերջիվերջո, կհասնեն շրջակա միջավայր: Կեղտաջրերի հավաքումը և մաքրումը պետք է շեշտվի որպես առանցքային պահանջ,2.ֆորմալ ինժեներական նախապատրաստություններ. նախագծերը պետք է հաշվի առնեն տեղանքի երկրաբանական և հիդրոերկրաբանական հետազոտությունների արդյունք​ները: Պետք է նաև մշակել կենցաղային թափոնների թաղման և տեղանքի վերջնական վերականգնման ծրագրեր, 3.մշտական վերահսկում. սանիտարական աղբավայրում պետք է ներկա գտնվի վերապատրաստված անձնակազմ` վերահսկելու տեղանքի նախապատրաստման և շինարարության, թափոնների թաղման, ինչպես նաև սանիտարական աղբավայրի շահագործման և պահպանման առօրյա աշխատանքները,4.թափոնների պլանավորված թաղում և ծածկում. աղբը պետք է բաշխվի շերտերով և տոփանվի: Փոքր աշխատանքային տարածքը, որն ամեն օր ծածկվում է հողաշերտով, սահմանափակում է թափոնների տարածումը և մատչելի լինելը վնասատուների և մակաբույծների համար:
Առաջարկվում է Հարավային ՋԿՏ-ում գոյութ​յուն ունեցող աղբավայրերը դարձնել սանիտա​րական աղբավայրեր: 

Առաջարկվում է նաև իրականացնել թափոնների կրճատման, վերաօգտագործման (օրինակ` վերաօգտագործվող շշեր) և վերամշակման հնարավորինս շատ միջոցառումներ:


Հարավային ՋԿՏ-ում բնակավայրերի պինդ թափոններով աղտոտված գետահուներում, որոնք չկազմակերպված կենցաղային աղբահանման արդյունքում էական ճնշում են գործադրում գետերի ջրերի որակի վրա, առաջարկվում է իրականացնել աղբարկղերի տեղադրում համապատասխան վայրերում և աղբահանության արդյունավետ կառավարում, ինչպես նաև կազմակերպել գետահուների մաքրում պինդ թափոններից:

9) Հանքարդյունաբերությունը
ա. Ջրահեռացում
Հարավային ՋԿՏ-ում հանքարդյունաբերությունից ջրահեռացումն իրականացվում է հիմնականում Ողջիի և Մեղրիգետի գետավազաններում: Այն հանդիսանում է ջրային ռեսուրսներն աղտոտող հիմնական աղբյուրներից մեկը և էական ճնշում է գործադրում ջրի որակի վրա: Հանքարդյունաբերությունից հեռացվող կեղտաջրերի որակն ըստ սահմանաված նորմերի բարելավելու նպատակով առաջարկվում է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները՝
«Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ի կողմից տարեկան 473000 մ3 անմիջապես Ողջի գետ, «Դանդի Փրիշս Մեթալս Քամփնի» ՓԲԸ-ի կողմից տարեկան 208140  մ3 Նորաշենիկ գետ, Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի կողմից տարեկան 1,5 մլն. մ3 Կարճևան գետ, Լիճքվազ-Թեյի և Տերտերասարի ոսկու ստորերկրյա փոքր հանքերը շահագործող «Սիփան-1» ՍՊԸ-ի կողմից տարեկան 107000 մ3 անմիջապես Մեղրիգետ արտանետվող արտադրական կեղտաջերի համար ջրի մաքրման նոր տեխնոլոգիաների ներդրում՝  կեղտաջրերում տոքսիկ նյութերի պարունակությունը ՋԹ-ով սահմանված նորմերին համապատասխանեցնելու նպատակով (2014թ.-ից Լիճքվազ-Թեյի հանքավայրի շահագործումը փոխանցվել է «Էլ Վի Գոլդ Մայնինգ» ՓԲԸ-ին):

բ. Լցակույտեր
Հարավային ՋԿՏ-ում առկա հանքարդյունաբերական թափոնները (լցակույտեր), պատկանում են Ողջիի և Մեղրիգետի գետավազանների «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ», «Դանդի Փրիշս Մեթալս Քամփնի», «Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» և «Սագամար»  ՓԲԸ-ներին: Նշված լցակույտերը գտնվում են բաց վիճակում և անմիջական ազդեցություն են թողնում ջրային ռեսուրսների վրա: 
Քաջարանի հանքավայրի լցակույտերի լվացման արդյունքում ձևավորված ջրերը Քաջարան քաղաքի մոտ և Կապանինը՝ Կապան քաղաքի մոտ, Կավարտ վտակով, լցվում են Ողջի գետ՝ աղտոտելով ոչ միայն գետի ջուրը, այլ նաև քաղաքի կենտրոնական տարածքը: Հանքասարի հանքավայրի լցակույտերի լվացման արդյունքում ձևավորված ջրերը լցվում են Աջաբաջ և Գեղի գետեր: 

Ագարակի հանքավայրի լցակույտերի լանջերից, անձրևների լվացման արդյունքում ձևավորված, ծանր մետաղներով և կոշտ նյութերով հարուստ ջրերը հոսում են Կարճևան և Ագարակ գետերը, իսկ «Լիճքվազ-Թեյի» ոսկու բազմամետաղային հանքավայրի արդյունաբերական թափոնների լցակույտերը գտնվում են անմիջապես Մեղրիգետի ողողատում: 
Առաջարկվում է ռեկուլտիվացնել այդ լցակույտերի լանջերը՝ դրանք ամրացնելով հողաշերտով և ապահովելով բուսածածկով: 

Ըստ փորձագիտական գնահատականի, «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ի լցակույտերի ռեկուլտիվացման ենթակա տարածքի մակերեսը 23 հա է, «Դանդի Փրիշս Մեթալս Քամփնի» ՓԲԸ-ինը՝ 14 հա, «Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ինը՝ 22 հա, իսկ «Լիճքվազ-Թեյի»  ոսկու բազմամետաղային հանքավայրինը՝ 1,2 հա: 
գ. Պոչամբարներ

Հարավային ՋԿՏ-ում գործող 6՝ Ողջիի գետավազանում (Արծվանիկի, Գեղանուշի, Գեղիի), Մեղրիգետի գետավազանում (Դարազամի, «Հովիտ 1» և «Հովիտ 2») և 3 ռեկուլտիվաց​ված՝ Որոտանի գետավազանում (Դաստակերտի) և Ողջիի գետավազանում  (Ողջիի և Փխրուտի) պոչամբարներում առաջարկվում է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները. 

1) Ողջիի, Փխրուտի և Դաստա​կերտի ռեկուլտիվացված պոչամբարների քայքայված տարածքների (համապատասխանաբար`18 հա, 3 հա և 2,5 հա) ծածկում կավե, այնուհետև` հողային շերտով և բուսածածկում, 
2) Կիշկոշտ գետի՝,Դաստակերտի չշահագործվող պոչամբարի տարածքով անցնող հատվածի (մոտ 250մ) հոսքի ուղղորդում 1400մմ տրամագծով ածխամանրաթելային խողովակով, 
3) Ողջիի գետավազանում «Լեռ-Էքս» ՍՊԸ–ի (առաջացած բնապահպանական խնդիրների լուծման պատճառով ներկայում գործունեությունը ժամանակավորապես դադարեցված է) 50000 մ3 և 35000 մ3 ծավալներով հանքարդյունաբերական պարզարանների  տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության իրականացում՝ պոչամբարի պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով,
4) Հարավային ՋԿՏ-ում ջրային ռեսուրսների և շրջակա միջավայրի պահպանության նպատակով Արծվանիկի, Գեղանուշի, Դարազամի, «Հովիտ 1» և «Հովիտ 2» գործող պոչամբարների տեխնիկական շահագործման կանոնների պահպանում,
5) Գեղիի և Նորաշենիկի գետավազաններում ջրային ռեսուրսն աղտոտող Արծվանիկի պոչամբարի պոչանքները տեղափոխոխ վնասված խողովակաշարերի ընդհանուր 150 գծմ. երկարությամբ հատվածի վերանորոգում, որից`Գեղիի գետավազանի հատվածում`90 գծմ., իսկ Նորաշենիկի գետավազանի հատվածում` 60 գծմ.,
6) Կարճևանի գետավազանում պոչանքները դեպի «Հովիտ 1» և «Հովիտ 2» պոչամբարներ տանող խողովակաշարերի 70 գծմ. վնասված հատվածների վերանորոգում,
7) Արծվանիկի պոչամբարից դեպի Աճանանի գետավազան դուրս եկող թունելի վրա արտադրական ջրերի մաքրման փոքր կայանի տեղադրում:

10) Հիդրոէներգետիկան
Հարավային ՋԿՏ-ում գործող ՓՀԷԿ-երի շահագործման հետևանքով, Ծղուկ, Շաքի, Ողջի և Մեղրիգետ գետերի էկոլոգիական թողքի վրա մարդածին ճնշումները նվազեցնելու նպատակով, անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները` յուրաքանչյուր ՓՀԷԿ-ի ջրառի կետում ջրաչափի տեղադրում, ձկնանցուղիների ապահովում:
Սույն ենթաբաժնում առաջարկվող առանձին տեխնիկական միջոցառումների համար անհրաժեշտ է իրականացնել շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում՝ համաձայն ՀՀ օրենսդրության պահանջների: 
   25. Սահմանված բնապահպանական նպատակներին հասնելու համար առաջարկվող ջրային ռեսուրսների մոնիտորինգի նոր ծրագիրը
Հարավային ՋԿՏ-ի համար առաջարկվող նոր մոնիտորինգի ծրագիրը հիմնված է ջրավազանային կառավարման տարածքի բնութագրման ընթացքում հավաքագրված տեղեկատվության, ճնշումների և ազդեցությունների վերլուծության, ռիսկային ջրային մարմինների տարանջատման արդյունքների վրա:

Մոնիտորինգի նոր ծրագրի հիմնական նպատակն է տվյալներ տրամադրել ջրային ռեսուրսների էկոլոգիական կարգավիճակի գնահատման համար: Այն կազմվել է՝ հաշվի առնելով ԵՄ ՋՇԴ սկզբունքները և ներառում է  գործառնական, հսկողական և հետազոտական, ինչպես նաև երկու լրացուցիչ` հղումային և աղտոտիչների տեղափոխման մոնիտորինգի տիպեր: 

Գործառնական մոնիտորինգը սահմանվում է այն ջրային մարմինների համար, որոնք, ըստ բացահայտված մարդածին էական ճնշումների, տարանջատվել են որպես ռիսկային ջրային մարմիններ: Մոնիտորինգի այս տիպը նպատակ ունի գնահատել ժամանակի ընթացքում ռիսկային ջրային մարմնի կարգավիճակի ցանկացած փոփոխություն: 

Հսկողական մոնիտորինգը սահմանվում է ոչ ռիսկային այն ջրային մարմինների համար, որոնք մշտապես գտնվում են մարդածին որոշակի փոքր, սակայն էական չհամարվող ազդեցության տակ: Հսկողական մոնիտորինգի նպատակն է ստանալ բավարար տեղեկատվություն ջրհավաք ավազանի տարածքում ոչ ռիսկային ջրային մարմինների վրա մարդածին գործունեության ազդեցության վերաբերյալ:

Հետազոտական մոնիտորինգը սահմանվում է այն ոչ ռիսկային ջրային մարմինների համար, որտեղ` անհայտ են բնապահպանական այս կամ այն խնդիրների առկայության պատճառները, հսկողական մոնիտորինգը չի բավականացնում մարդածին ազդեցության վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալուն և տվյալ ջրային մարմինը դեռևս չի հաստատվել որպես ռիսկային, անհրաժեշտ է բացահայտել վթարների հետևանքով աղտոտվածության մասշտաբներն և հետևանքները: 

Հարավային ՋԿՏ-ում լրացուցիչ մոնիտորինգի տիպերից աղտոտիչների տեղափոխման մոնիտորինգը հաստատվել է միջպետական սահմանամերձ ջրային մարմինների համար և բնորոշվել գործառնական մոնիտորինգի ռեժիմով:

Հղումային մոնիտորինգի տիպը սահմանվել է այն ջրային մարմինների համար, որոնք չեն կրում որևէ մարդածին ազդեցություն կամ այդ ազդեցությունն աննշան է, և բնորոշում են տվյալ գետի բնական վիճակը: 

Հարավային ՋԿՏ-ի համար առաջարկվող մոնիտորինգի դիտակետերի քանակը, պարամետրերի ընտրությունը և նմուշառման հաճախականությունը նվազագույնի են հասցված` նպատակ ունենալով հնարավորին չափով չգերազանցել մակերևութային և ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների մոնիտորինգի ծրագրերի իրականացման ներկա ծախսերը և պահպանել առկա տվյալների շարքերը: Նոր մոնիտորինգի ծրագրում ներառվել են նաև ներկայում գործող մակերևութային ջրերի որակի մոնիտորինգի 19, հիդրոլոգիական մոնիտորինգի՝ 10-ը և ստորգետնյա ջրերի մոնիտորինգի՝ 9-ը դիտակետեր:

Մոնիտորինգի նոր ծրագիրը կարող է վերանայվել կառավարման պլանավորման առաջին վեցամյա փուլում՝ ջրային մարմիների կարգավիճակի փոփոխության դեպքում:

1) Մակերևութային ջրերի մոնիտորինգի նոր ծրագրի նկարագրությունը 
Հարավային ՋԿՏ-ում մակերևութային ջրային ռեսուրսների մոնիտորինգի նոր ծրագրով նախատեսվում է 44 դիտակետ, որից 22-ը՝ գործառնական, 4-ը՝ հսկողական, 2-ը՝ հետազոտական, 6-ը՝ աղտոտիչների տեղափոխման և 10-ը՝ հղումային մոնիտորինգ իրականացնելու համար: Մոնիտորինգի դիտակետերը տեղախաշխված են ջրավազանի 19 խոշոր և միջին մեծության գետերի վրա, ընդգրկելով 8 գետ` Որոտանի, 8 գետ՝ Ողջիի և 3 գետ՝ Մեղրիգետի գետավազաններում (աղյուսակ 6.4, նկար 6.8,):

Աղյուսակ 6.4. Հարավային ՋԿՏ-ում մակերևութային ջրերի մոնիտորինգի դիտակետերի ամբողջական ցանկը` համակցված յուրաքանչյուր ջրային մարմնի հետ
	Դիտակե-տի համարը
	Ջրային մարմնի համարը
	Ջրային ռեսուրսը
	Դիտակետի տեղադրությունը
	Բարձրու-թյունը,

մ.ծ.մ.
	Մոնիտորինգի տիպը

	Որոտանի գետավազան

	1
	ՋՄ-01
	Որոտան
	գ. Գորհայքից 1,5 կմ վերև՝ դեպի հյուսիս-արևելք 
	2100
	Հղումային

	2
	ՋՄ-07
	Որոտան
	Սպանդարյանի ջրամբարից 7 կմ ներքև
	1823
	Հսկողական

	3 
	ՋՄ-09
	Որոտան
	ք. Սիսիանից 1 կմ վերև
	1610
	Հսկողական

	4
	ՌՋՄ-01
	Որոտան
	ք. Սիսիանից 2 կմ ներքև
	1510
	Գործառնական

	5
	ՌՋՄ-02
	Որոտան
	գ. Որոտանի մոտ 
	1387
	Գործառնական

	6
	ՌՋՄ-03
	Որոտան
	Շամբի ջրամբարից 0,6 կմ ներքև
	1320
	Գործառնական

	7
	ՌՋՄ-03
	Որոտան
	Տաթև ՀԷԿ-ից 0,5կմ ներքև 
	730
	Աղտոտիչների տեղափոխման

	8
	ՌՋՄ-04
	Ծղուկ
	Գետաբերան
	2100
	Գործառնական

	9ա
	ՋՄ-11
	Սիսիան
	գ. Արևիսի մեջ  
	1880
	Հղումային (միայն հիդրոլոգիա)

	9բ
	ՋՄ-11
	Սիսիան
	գ. Արևիսից 0,5 կմ վերև 
	1900
	Հղումային (միայն հիդրոքիմ., հիդրոկենս.)

	10
	ՌՋՄ-06
	Սիսիան
	գ. Աշոտավանից 0,5 կմ վերև, դեպի հարավ-արևելք 
	1670
	Գործառնական

	11
	ՌՋՄ-07
	Սիսիան
	Գետաբերան, Ույծ բնակավայրի մոտ 
	1665
	Գործառնական

	12
	ՋՄ-13
	Այրիգետ
	Կիշկոշտ վտակի միախառնումից 0,7 կմ վերև
	1845
	Հղումային

	13
	ՋՄ-15
	Այրիգետ
	Գետաբերան
	1660
	Հսկողական

	14
	ՌՋՄ-08
	Կիշկոշտ
	Գետաբերան
	1840
	Գործառնական

	15
	ՋՄ-16
	Լորաձոր
	գ. Լծենից 0,5 կմ ներքև, դեպի հյուսիս-արևմուտք 
	1360
	Հետազոտական

	16
	ՋՄ-18
	Գորիսգետ
	ք. Գորիսից 3 կմ վերև 
	1860
	Հղումային

	17ա
	ՌՋՄ-09
	Գորիսգետ
	ք. Գորիսի մեջ 
	1430
	Գործառնական

(միայն հիդրոլոգիա)

	17բ
	ՌՋՄ-10
	Գորիսգետ
	ք. Գորիսից 1,5 կմ ներքև 
	1080
	Գործառնական (միայն հիդրոքիմ., հիդրոկենս.)

	18
	ՋՄ-21
	Քաշունի
	գ. Դավիթ-Բեկի մոտ
	1040
	Աղտոտիչների տեղափոխման

	
	
	Ողջիի գետավազան
	

	19
	ՋՄ-24
	Ողջի
	ք. Քաջարանից 1,7 կմ վերև 
	1970
	Հղումային

	20ա
	ՌՋՄ-11


	Ողջի
	ք. Քաջարանի մեջ 
	1750
	Գործառնական

(միայն հիդրոլոգիա)

	20բ
	ՌՋՄ-12
	Ողջի
	ք. Քաջարանից 1,8 կմ ներքև 
	1615
	Գործառնական (միայն հիդրոքիմ., հիդրոկենս.)

	21
	ՌՋՄ-13
	Ողջի
	Գեղի գետի միախառնումից 1 կմ վերև, Մուսալամ գյուղից ներքև
	1300
	Գործառնական



	22
	ՌՋՄ-14
	Ողջի
	ք. Կապանից 0,8 կմ վերև 
	940
	Գործառնական 

	23ա
	ՌՋՄ-15
	Ողջի
	ք. Կապանի մեջ 
	760
	Գործառնական

(միայն հիդրոլոգիա)

	23բ
	ՌՋՄ-15
	Ողջի
	Կապանի օդանավակայանի մոտ, Նորաշենիկ գետի թափման կետից վերև 
	685
	Գործառնական (միայն հիդրոքիմ., հիդրոկենս.)

	24
	ՌՋՄ-16
	Ողջի
	ք. Կապանից 6,8 կմ ներքև 
	655
	Աղտոտիչների տեղափոխման

	25
	ՌՋՄ-17
	Ծակքար
	Գետաբերան
	1800
	Գործառնական

	26
	ՌՋՄ-18
	Դարափի
	Գետաբերան
	1760
	Գործառնական

	27
	ՋՄ-28
	Գեղի
	գ. Աջաբաջից 1 կմ վերև 
	2045
	Հղումային

	28
	ՌՋՄ-19
	Գեղի
	գ. Աջաբաջից 0,5 կմ ներքև
	1900
	Հետազոտական

	29
	ՋՄ-30
	Գեղի
	գ. Գեղիի մեջ 
	1546
	Հսկողական

	30
	ՋՄ-32
	Գեղի
	Գետաբերան 
	1267
	Գործառնական

	31
	ՌՋՄ-20
	Կավարտ
	Գետաբերան, ք. Կապանի մեջ
	800
	Գործառնական

	32
	ՌՋՄ-21
	Վաչագան
	Գետաբերան, ք. Կապանի մեջ 
	775
	Գործառնական 

	33
	ՋՄ-36
	Գեղանուշ
	գ. Գեղանուշից 1 կմ վերև, դեպի արևմուտք
	946
	Հղումային

	34
	ՌՋՄ-22
	Գեղանուշ
	Գետաբերան 
	754
	Գործառնական 

	35
	ՋՄ-37
	Նորաշենիկ
	գ. Վանիկից 1 կմ վերև, դեպի հյուսիս-արևմուտք
	1173
	Հղումային

	36
	ՌՋՄ-23
	Նորաշենիկ
	Գետաբերան, Կապանի օդանավակայանի մոտ
	693
	Գործառնական 

	
	
	Մեղրիգետի գետավազան
	

	37
	ՋՄ-42
	Ծավ
	գ. Ծավից 6,5 կմ վերև
	1640
	Հղումային

	38
	ՋՄ-42
	Ծավ
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	Մեղրիգետ 
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	Գործառնական

	41
	ՌՋՄ-25
	Մեղրիգետ 
	գ. Վարդանիձորի մոտ
	1040
	Գործառնական

	42
	ՌՋՄ-26
	Մեղրիգետ 
	ք. Մեղրիից 0,5 կմ վերև 
	710
	Գործառնական

	43
	ՌՋՄ-27
	Մեղրիգետ 
	Գետաբերան 
	514
	Աղտոտիչների տեղափոխման

	44
	ՌՋՄ-28 

ՌՋՄ-29
	Կարճևան
	Գետաբերան 
	546
	Աղտոտիչների տեղափոխման
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Նկար 6.8. Հարավային ՋԿՏ-ում մակերևութային ջրերի մոնիտորինգի առաջարկվող դիտացանցը
Աղբյուր՝ ԱՄՆ ՄԶԳ «Մաքուր էներգիա և ջուր» ծրագիր, 2014թ.

Դիտակետերի ընտրությունը հիմնվել է դրանց մատչելիության և այն հանգամանքի վրա, թե որքանով են այդ դիտակետերը ներկայացուցչական ուսումնասիրվող ջրային մարմնի համար` ճնշումների և հիդրոմորֆոլոգիայի առումով: Յուրաքանչյուր ռիսկային ջրային մարմնի համար ընտրվել է պարտադիր մեկ դիտակետ: Ելնելով տեղանքի առկա բնապահպանական խնդիրներից՝ մոնիտորինգի դիտակետ չի նախատեսվել միայն 2 ռիսկային ջրային մարմինների համար՝ ՌՋՄ-05 (Շաքի գետը) և ՌՋՄ-30 (Խաչիձոր գետը)՝ ջրավազանների կառավարման պլանավորման առաջին 6 տարիների ընթացքում առաջարկելով միայն այդ գետերի վիզուալ փորձագիտական գնահատում:

Առաջարկվող մոնիտորինգի ծրագրում ներառվել է մակերևութային ջրերի հիդրոքիմիական, հիդրոկենսաբանական և հիդրոմորֆոլոգիական մոնիտորինգները: Որոշվող ջրի որակի ցուցանիշների ցանկը կազմվել է համաձայն ԵՄ ՋՇԴ պահանջների և ՀՀ կառավարության N75-Ն որոշման: Մակերևութային ջրերում որոշվող ցուցանիշների ցանկն ընդգրկում է հիդրոքիմիական 101 և (ՋՇԴ առաջնային աղտոտիչներ` 42, հատուկ աղտոտիչներ` 7 և այլ քիմիական`52 ցուցանիշ) և հիդրոկենսա​բանական 1 ցուցանիշ:   

Մակերևութային ջրերի համապարփակ մոնիտորինգի երեք բաղադրիչներից ամենակարևորը հանդիսանում է հիդրոկենսաբանական մոնիտորինգը:  Ըստ ՋՇԴ պահանջների հիդրոկենսաբանական որակի տարրերը հինգն են (մակրոանողնաշա​րավորներ, ֆիտոբենթոս, ֆիտոպլանկտոն, մակրոֆիտներ, ձկներ), որոնք բնութագրում են ջրային ռեսուրսների էկոլոգիական վիճակը: Այդ ցուցանիշները չափվում են հիդրոմորֆոլոգիական և հիդրոքիմիական ցուցանիշների հետ միաժամանակ: 

Հարավային ջրավազանային կառավարման պլանավորման առաջին վեցամյա փուլում առաջարկվում է իրականացնել հիդրոկենսաբանական մոնիտորինգի տարրերից միայն մակրոանողնաշա​րավորների որոշումը, քանի որ մյուս տարրերի մոնիտորինգի մեթոդները ներկայում թերի են մշակված, մոնիտորինգի տվյալները ըստ կարգավիճակի (գերազանց, լավ, բավարար, վատ, շատ վատ) դասակարգելու փորձը Հայաստանում դեռևս չկա: 
Մակրոանողնաշարավորների նմուշառումը նախատեսվում է իրականացնել բոլոր տիպի դիտակետերում՝ տարեկան մեկ անգամ (աղյուսակ 6.5): Առաջարկվում է նմուշառումն իրականացնել աշուն/ձմեռ սակավաջուր ժամանակաշրջանում` գետում նվազ հոսք լինելու պատճառով, որը կհեշտացնի նմուշների վերցնելը: Բացի այդ, սակավաջուր ժամանակաշրջանում ջրային էկոհամակարգի վրա մարդածին ներգործության ազդեցությունն ամենամեծն է, ինչպես նաև միջատների թրթուրները, որոնք կարևոր տեղեկատվություն են տրամադրում դասակարգման համար, հանդիպում են հենց այդ ժամանակահատվածում:

Հիդրոքիմիական մոնիտորինգն առաջարկվում է իրականացնել բոլոր տիպի դիտակետերում՝ աղյուսակ 6.5-ում սահմանված հաճախականությամբ: 

Աղյուսակ 6.5. Հարավային ՋԿՏ-ում մակերևութային ջրերի մոնիտորինգի տիպերի համար առաջրկվող դիտարկումների հաճախականությունը 
	Դիտակետի տիպը
	Հիդրոքիմիական մոնիտորինգ
	Հիդրոկենսաբանական մոնիտորինգ
	Հիդրոլոգիական մոնիտորինգ
	Հիդրոմորֆոլոգիական մոնիտորինգ

	գործառնական 
	Տարվա մեջ 12 անգամ` հիմնական ֆիզիկական և քիմիական ցուցանիշների, նաև ծանր մետաղների համար, սեզոնային` ՋՇԴ առաջնային և հատուկ աղտոտիչների համար:

Յուրաքանչյուր 2-րդ տարին ծանր մետաղների որոշում հատակային նստվածքներում:
	Տարին մեկ անգամ՝ գետի սակավաջուր շրջանում՝ հիդրոքիմիական մոնիտորինգի հետ
	Տարվա մեջ 12 անգամ


	Տարեկան երկու անգամ՝ գետի վարար և սակավաջուր շրջանում, վերջինը հարկավոր է համընկնի  հիդրոկենսաբանական մոնիտորինգի հետ

	հսկողական
	Տարվա մեջ 6-7 անգամ (ՋՇԴ առաջնային և հատուկ աղտոտիչների համար մինչև 4 անգամ), որից մեկը կհամընկնի հիդրոկենսաբանական մոնիտորինգի հետ:
	Տարին մեկ անգամ՝ գետի սակավաջուր շրջանում՝ հիդրոքիմիական մոնիտորինգի հետ
	Տարվա մեջ 6-7 անգամ՝ հիդրոքիմիական մոնիտորինգի հետ միաժամանակ
	Տարեկան մեկ անգամ՝ հիդրոկենսաբանական մոնիտորինգի հետ միաժամանակ

	հղումային
	Սեզոնային, տարեկան 4 անգամ, որից մեկը կհամընկնի հիդրոկենսաբանական մոնիտորինգի հետ:

	Տարին մեկ անգամ՝ գետի սակավաջուր շրջանում՝ հիդրոքիմիական մոնիտորինգի հետ
	Սեզոնային, տարեկան 4 անգամ՝ հիդրոքիմիական մոնիտորինգի հետ միաժամանակ
	Տարեկան մեկ անգամ՝ հիդրոկենսաբանական մոնիտորինգի հետ միաժամանակ

	հետազոտական
	Յուրաքանչյուր 2-րդ տարին մեկ անգամ (հիդրոկենսաբանական, հիդրոլոգիական և հիդրոմորֆոլոգիական  մոնիտորինգի հետ միաժամանակ):
	Յուրաքանչյուր 2-րդ տարին մեկ անգամ ՝ գետի սակավաջուր շրջանում՝ հիդրոքիմիական մոնիտորինգի հետ
	Յուրաքանչյուր 2-րդ տարին մեկ անգամ (կենսաբանական մոնիտորինգի հետ միաժամանակ)
	Յուրաքանչյուր 2-րդ տարին մեկ անգամ (կենսաբանական մոնիտորինգի հետ միաժամանակ)

	աղտոտիչների տեղափոխման
	Տարվա մեջ 12 անգամ` հիմնական ֆիզիկական և քիմիական ցուցանիշների, նաև ծանր մետաղների համար, սեզոնային` ՋՇԴ առաջնային և հատուկ աղտոտիչների համար: Յուրաքանչյուր 2-րդ տարին ծանր մետաղների որոշում հատակային նստվածքներում:
	Տարին մեկ անգամ՝ գետի սակավաջուր շրջանում՝ հիդրոքիմիական մոնիտորինգի հետ
	Տարվա մեջ 12 անգամ


	Տարեկան երկու անգամ՝ գետի վարար և սակավաջուր շրջանում, վերջինը հարկավոր է համընկնի  հիդրոկենսաբանական մոնիտորինգի հետ


Ըստ ՀՀ կառավարության N75-Ն որոշման Հավելված 2-ով սահմանված ցանկի, մակերևու​թային ջրերում ջրի որակը բնորոշող 101 հիդրոքիմիական ցուցանիշներից ներկայում որոշվում է միայն 45-60-ը: Մնացած ցուցանիշների փորձազննումը գտնվում է ներդրման փուլում: Հարավային ջրավազանային կառավարման պլանավորման առաջին վեցամյա ժամանակահատվածում հնարավոր է առաջարկված հիդրոքիմիական ցուցանիշների ցանկի վերանայում՝ նոր ցուցանիշների որոշման մեթոդների ներդրմանը զուգընթաց:

Հիդրոքիմիական մոնիտորինգին զուգահեռ, գործառնական մոնիտորինգի դիտակետերի համար առաջարկվում է 6 տարիների ընթացքում յուրաքանչյուր 2-րդ տարին մեկ իրականացնել նաև հատակային նստվածքներում ծանր մետաղների որոշում՝ հանքարդյունաբերության ճնշման հետևանքների լիարժեք գնահատման նպատակով:
Մակերևութային ջրերի համափարփակ մոնիտորինգի մյուս բաղադրիչը հիդրոլոգիական և հիդրոմորֆոլոգիական մոնիտորինգն է, որի միջոցով գետի հոսքի վերաբերյալ ապահովվող տեղեկատվությունն անհրաժեշտ է հիդրոկենսաբանական և հիդրոքիմիական մոնիտորինգների ընթացքում ստացվող տվյալների վերլուծության ժամանակ: Բացի այդ, ջրային ռեսուրսների վրա մարդածին և բնական ճնշումների գնահատումն անհնար է իրականացնել առանց քանակական տվյալների: 

Լավագույն տարբերակը գետի խորության, լայնության և ջրի արագության ուղղակի չափումների միջոցով հոսքի չափումների իրականացումն է: Ներկայում ջրի արագությունը (մ/վ) կարող է օգտագործվել հիդրոկենսաբանական, իսկ հաշվարկային հոսքը (մ3/վ)՝ հիդրոքիմիական մոնիտորինգի արդյունքների գնահատման, մոնիտորինգի դիտակետից ջրթողից՝ հոսանքն ի վեր բացթողնվող կեղտաջրերի նոսրացման գործակցի և աղտոտիչների ամենօրյա և տարեկան տեղափոխման հաշվարկման համար: Ի լրումն, հոսքի չափման համար գնահատվելու են բոլոր դիտակետերի հիդրոմորֆոլոգիական պայմանները:
2) Ստորերկրյա ջրերի մոնիտորինգի նոր ծրագրի նկարագրությունը 

Հարավային ՋԿՏ-ի համար առաջարկվող ստորերկրյա ջրերի մոնիտորինգի նոր ծրագիրը հիմնվում է 2014թ. ԵՄ ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Միջազգային գետավազանների շրջակա միջավայրի պահպանություն» ծրագ​րի շրջանակներում մշակված և ՀՀ կառավարության  հավանությանը ներկայացված «Կովկասի երկրների պիլոտային գե​տա​վա​զան​նե​րում ստորերկրյա ջրերի մոնիտորինգի ուղեցույց» հաշվետվության վրա: Այն ներառում է ստորերկրյա ջրերի քա​նա​կա​կան և որակական մոնիտորինգը, որը տարանջատվում է ըստ գործառնական, հսկողական և հետազոտական տիպերի: 
Ստորերկրյա ջրերի մոնիտորինգի համար առաջարկվող նոր դիտացանցը հիմնվում է յուրաքանչյուր ստորերկրյա ջրային մարմնի հիդրոերկրաբանության և մարդածին ճնշումների վե​րա​բեր​յալ առկա տվյալների վրա: Մոնիտորինգի առաջարկվող ծրագիրը ենթակա է վերանայման ջրավազանային կառավարման պլանավորման առաջին վեցամյա փուլում՝ նոր տեղեկատվության առկայության դեպքում:

Հարավային ՋԿՏ-ում գործող ստորերկրյա ջրերի 9 մոնիտորինգի դիտակետերից բացի առաջարկվում է ստորերկրյա ջրերի մոնիտորինգ իրականացնել ևս 19 նոր դիտակետերում, որից 14-ը՝ աղբյուրների, 4-ը՝ հորատանցքերի և 1-ը՝ քահրիզի վրա: Այսպիսով, Հարավային ՋԿՏ-ում հատկորոշված 15 ստորերկրյա ջրային մարմինների համար առաջարկվում է 28 մոնի​տորինգի դիտակետ, որից 20-ը՝ հսկողական և 8-ը՝ հետազոտական (աղյուսակ 6.6, նկար 6.9): 
Աղյուսակ 6.6. Հարավային ՋԿՏ-ում ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների մոնիտորինգի առաջարկվող դիտակետերի ցանկը

	Հ/Հ
	Դիտա-կետի կոդը
	Համարը
	Աշխարհագրական կոորդինատները
	Դիտակետի տիպը
	Տեղադիրքը
	Մոնիտորինգի տիպը
	Բացար-ձակ նիշը, մ

	
	
	
	արևելյան երկայնություն
	հյուսիսային լայնություն
	
	
	
	

	1
	G01-1
	529
	 45° 46' 06,9"
	39° 41' 54,3"
	աղբյուր
	գ.Գորայք
	hսկողական
	2070

	2
	G01-2
	537
	 45° 54' 06,9"
	 39° 37' 53,1"
	աղբյուր
	գ.Սպանդարյան
	hսկողական
	1995

	3
	G01-3
	532
	 46° 00'  00,9"
	 39° 33' 52,5"
	աղբ. խումբ
	գ.Շաքի
	hսկողական
	1702

	4
	G01-4
	1175
	 45° 56' 18,4"
	 39° 34' 23,9"
	աղբյուր
	գ.Անգեղակոթ
	hսկողական
	1751

	5
	G01-5
	1322
	 45° 56' 25,8"
	 39° 34' 23,2"
	աղբյուր
	գ.Անգեղակոթ
	hսկողական
	1714

	6
	G01-6
	1318
	 45° 56' 31,7"
	 39° 34' 22,5"
	աղբյուր
	գ.Անգեղակոթ
	hսկողական
	1690

	7
	G01-7
	1323
	 45° 56' 32,9"
	 39° 34' 20,4"
	աղբյուր
	գ.Անգեղակոթ
	hսկողական
	1514

	8
	G01-8
	նոր
	 46° 02' 04,1"
	 39° 31' 01,9"
	հորատանցք
	ք.Սիսիան
	hսկողական
	1580

	9
	G01-9
	նոր
	 45° 56' 01,6"
	 39° 33' 45,7"
	հորատանցք
	գ.Տոլորս
	hսկողական
	1685

	10
	G01-10
	նոր
	 46° 08' 22,7"
	 39° 29' 07,8"
	հորատանցք
	գ.Որոտան
	hետազոտական
	1370

	11
	G02-1
	899
	 46° 21' 05,8"
	 39° 30' 36,8"
	աղբյուր
	ք.Գորիս
	hսկողական
	1348

	12
	G02-2
	1399
	 46° 21' 26,2"
	 39° 30' 25,6"
	աղբ. խումբ
	ք.Գորիս
	hսկողական
	1470

	13
	G02-3
	նոր
	 46° 16' 28,2"
	 39° 32' 15,4"
	աղբ. խումբ
	գ.Ակներ
	hետազոտական
	1900

	14
	G03-1
	նոր
	 46° 16' 28,2"
	 39° 22' 20,1"
	աղբյուր
	ք.Դաստակերտ
	hետազոտական
	1970

	15
	G04-1
	նոր
	 46° 12' 51,4"
	 39° 21' 37,6"
	աղբյուր
	գ.Սվարանց
	hետազոտական
	1780

	16
	G05-1
	նոր
	 46° 03' 22,1"
	 39° 15' 25,7"
	աղբյուր
	գ.Աջաբաջ
	hսկողական
	2140

	17
	G06-1
	նոր
	 46° 09' 38,3"
	 39° 13' 27,4"
	աղբյուր
	գ.Գեղի
	hսկողական
	1550

	18
	G07-1
	նոր
	 46° 06' 20,6"
	 39° 12' 57,0"
	աղբյուր
	գ.Գյարդ
	hետազոտական
	1845

	19
	G09-1
	նոր
	 46° 19' 44,1"
	 39° 17' 31,8"
	աղբյուր
	գ.Չանախչի ջրընդունիչ
	hետազոտական
	1190

	20
	G10-1
	նոր
	 46° 24' 23,4"
	 39° 12' 31,2"
	աղբյուր
	ք.Կապան
	hսկողական
	780

	21
	G10-2
	նոր
	 46° 24' 47,3"
	 39° 10' 03,9"
	աղբյուր
	գ.Գեղանուշ
	hսկողական
	1055

	22
	G10-3
	նոր
	 46° 23' 09,9"
	 39° 16' 03,5"
	աղբյուր
	գ.Նորաշենիկ
	hսկողական
	990

	23
	G10-4
	նոր
	 46° 27' 07,4"
	 39° 16' 19,4"
	աղբյուր
	գ.Արծվանիկ
	hսկողական
	965

	24
	G12-1
	նոր
	 46° 09' 54,0"
	 39° 03' 23,3"
	աղբյուր
	գ.Լիճք
	hսկողական
	1815

	25
	G13-1
	նոր
	 46° 09' 52,4"
	 39° 03' 59,2"
	աղբյուր
	գ.Տաշտուն
	hսկողական
	1935

	26
	G 14-1
	նոր
	 46° 15' 11,7"
	 38° 53' 52,3"
	աղբյուր
	ք.Մեղրի
	hետազոտական
	640

	27
	G 15-1
	նոր
	 46° 12' 30,4"
	 38° 51' 37,7"
	հորատանցք
	ք.Ագարակ
	hսկողական
	570

	28
	G17-1
	նոր
	 46° 22' 21,5"
	 38° 56' 34,2"
	քյահրիզ
	գ.Շվանիձոր
	hետազոտական
	690

	29
	G19-1
	նոր
	 46° 12' 43,8"
	 38° 58' 14,7"
	աղբյուր
	գ.Վարդանիձոր
	hսկողական
	1050
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Նկար 6.9 Հարավային ՋԿՏ-ում ստորերկրյա ջրերի մոնիտորինգի առաջարկվող դիտացանցը

Աղբյուր՝ ԱՄՆ ՄԶԳ «Մաքուր էներգիա և ջուր» ծրագիր, 2015թ. 
Առաջարկվող 4 նոր հորատանցքերի ջրերի քանակական մոնիտորինգի համար բոլոր դիտահորերում անհրաժեշտ է տե​ղա​դրել տվյալները գրանցող սարքեր (լոգերներ)՝ տվյալների շարունակական և հա​​ճախակի գրանցումն ապահովելու և ջրատար հո​​րիզոնի վարքը` կախված վերականգնման ռեժիմի փոփոխություններից և ջրառի ազդեցություններից հասկանալու նպատակով: Նախքան տվյալների էլեկտրոնային գրանցման սարքերի (լոգերներ) ամբողջական տեղադրումը, ստորերկրյա ջրերի մա​կարդակը դիտահորերում պետք է չափվի տեղական դիտորդների կողմից՝ ամիսը 1 անգամ: 
ա. Ստորերկրյա ջրերի քանակական մոնիտորիգը. Հարավային ՋԿՏ-ում ժամանակի ընթացքում բնական ջրաղբյուրների ծախսի տատանումերը, իսկ հորատանցքերում՝ ջրի մակարդակի տատանումները գրանցելու նպատակով, առաջարկվում է հորատանցքերում  տեղադրել ավտոմատ չափող սարքեր՝ մակարդակաչափեր, իսկ աղբյուրները կահավորել ջրթափներով կամ ավտոմատացված սարքերով: 

բ.Ստորերկրյա ջրերի որակական մոնիտորիգը. Հարավային ՋԿՏ-ում առաջարկվում են որակական մոնիտորինգի հետևյալ ցուցանիշները. 
1) ընդհանուր պարամետրեր, որոնք չափվում են ջրաղբյուրի մոտ՝ ջերմաստիճան, ջրածնային ցուցիչ (pH), էլեկտրահաղորդականություն, չոր մնացորդ,
2) գլխավոր իոններ՝ Ca, Mg, Na, К, HCO3-, Cl-, SO42-, NH4+, NO3-, NO2-,
3) պերմանգանատային ցուցիչ (կամ ընդհանուր օրգանական ածխածին), 

4) միկրոտարրեր՝ As, Cd, Pb, Hg,
5) օրգանական նյութեր՝ պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածին, ֆենոլ, տրիքլորէթիլեն, պերքլորէթիլեն և այլն,
6) թունաքիմիկատներ (պեստիցիդներ)՝ ընտրությունը կախված է տեղում օգտագործվող նյութերի ցանկից, հողօգտագործման եղանակից և նախկինում հայտնաբերված նյութերից:

Ստորերկրյա ջրերի նմուշներում օրգանական միացությունների, թունաքիմիկատների և ծանր մետաղների որոշումը իրականացվում է 2-6 տարին մեկ անգամ, այն տեղերում, որտեղ հնարավոր է նրանց առկայությունը: Պեստիցիդների մոնիտորինգը իրականացվում է այն մոնիտորինգի դիտակետերում, որոնք տե​ղակայված են գյուղատնտեսական տարածքներում: Պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածինների, ֆենոլների, տետրաքլիրէթիլենի և տրիքլորէթիլենի փորձա​զննու​մը պետք է իրականացվի քաղաքային տարածքներին և արդյունաբերական կազմակերպություններին մոտ գտնվող տեղանքներում:

գ. Ստորերկրյա ջրերի մոնիտորինգի հաճախականությունը. առաջարկվում է ստորերկրյա ջրաղբյուրների (բնական աղբյուր կամ հորատանցք) հսկողական մոնիտորինգ իրականացնել տարին 4 անգամ, որի նպատակն է պարզել ջրի քիմիական կազմի սեզոնային տատանումները: Հետագա պլանավորման ընթացքում նմուշարկման հաճախականությունը կարելի կրճատել մինչև տարեկան 2 անգամ: Հարավային ՋԿՏ-ում ստորերկրյա ջրերի հսկողական մոնիտորինգի առաջարկվող հաճախականությունը ներկայացված է աղյուսակ 6.7-ում:
Աղյուսակ 6.7. Ստորերկրյա ջրերի մոնիտորինգի քիմիական ցուցանիշները և հա​ճա​խա​կա​նու​թյունը

	Պարամետրեր և ինդեքսներ
	Նվազագույն հաճախականությունը

	Հիմնական անիոններ և կատիոններ (Na, K, Ca, Mg, Feընդ, NH4, HCO3, Cl, SO4, NO3, NO2) և ֆիզիկական հատ​կու​թյուններ (pH, հաղորդականություն, պեր​ման​գա​նա​տա​յին ինդեքս կամ ընդհանուր օրգանական ածխածին)
	Տարեկան 2-4 անգամ

	Միկրոտարրեր (Fe, As, Hg, Cd, Pb, Zn, Cu, Cr, և այլն)
	2 տարին 1 անգամ

	Պեստիցիդներ
	6 տարին 1 անգամ 

	Պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածիններ, ֆենոլներ, տրիքլորէթիլեն, տետրաքլորէթիլեն
	2 տարին 1 անգամ

	Ստորերկրյա ջրերի մակարդակի մոնիտորինգ դի​տա​հորերում և խորքային հորերում, ինչպես նաև բնա​կան աղբյուրների հոսքի չափում
	Յուրաքանչյուր 6-12 ժամը մեկ՝ տվյալների էլեկտրոնային գրանցող սար​քե​րով:  Ամիսը 1 ան​գամ՝ մոնիտորին​գի այլ դիտահորերում:


Առաջարկվող ստորերկրյա ջրերի հետազոտական մոնիտորինգը նախատեսվում է իրականացնել յուրաքանչյուր 2-րդ տարին մեկ անգամ՝ ջրի քանակական և որական մոնիտորինգի հետ միաժամանակ: Ստորերկրյա ջրերի հետազոտական մոնիտորինգը կկրի ուսումնասիրողական բնույթ և ջրաղբյուրի մասին տեղեկատվության հավաքագրման եղանակ: 
ԳԼՈՒԽ VII. ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ, ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸ
26.Ափամերձ հատվածների կահավորումը
       Հարավային ՋԿՏ-ի գետավազաններում գետային հոսքով պայմանավորված բնական աղետները՝ հեղեղումներ, սելավային հոսքեր և ափային էրոզիա, զգալի վնասներ են հասցնում գետերի ափամերձ հատվածների բնակելի տներին, տնտեսական օբյեկտներին, հողհանդակներին և այլն: Գետավազաններում նման երևույթներ առաջացնող գետերն են, մասնավորապես՝
1) Որոտանի գետավազան. Որոտանի միջին և ստորին հոսանքների վտակները՝ ձախակողմյան Գորիսգետ վտակը, աջակողմյան՝ Սիսիան, Աշոտավան, Լորաձոր և Տաթև վտակները, ինչպես նաև Որոտանի գետավազանից դեպի հյուսիս-արևելք ընկած՝ Հագարի գետ թափվող վտակները: 

2) Ողջիի գետավազան. Ողջի գետը՝ միջին և ստորին հոսանքներում, ձախակողմյան՝ Կավարտ, Բարաբատում, Նորաշենիկ և Արծվանիկ, ինչպես նաև աջակողմյան՝ Գեղանուշ և Վաչագան վտակները:

3) Մեղրիգետի գետավազան. Մեղրիգետ և Կարճևան գետերը:

Գետերի՝ բնակավայրերով անցնող հատվածների ափերի և ափամերձ տարածքների ամրացման նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել մի շարք միջոցառումներ.
1) ափերի գաբիոնապատում և պարսպապատում,




2) ափամերձ տարածքների ծառապատում,

3) ավազի պարկերի և բետոնե բլոկների տեղադրում,

4) ժամանակավոր այլ տեխնիկական միջոցներով ապահովում:

Հարավային ՋԿՏ-ի գետավազաններում գետերի ափերի ամրացման, բետոնապատման և վերակառուցման աշխատանքների միջոցառումները ներկայացված են աղյուսակ 7.1-ում:

1)  Ազդանշանային համակարգի ներդրումը
Հեղեղումների վտանգի մասին ահազանգման և նախազգուշացման նպատակով անհրաժեշտ է Հարավային ՋԿՏ-ում, մասնավորապես՝ Որոտանի, Ողջիի և Մեղրիգետի գետավազանների գետերի առավել վտանգավոր հատվածներում, խոշոր ջրամբարների պատվարներից ներքև, ներդնել վաղ ահազանգման համակարգեր  և հեղեղումների ու սողանքների մոնիտորինգի ծառայություններ, որոնց միջոցով կիրականացվի ռիսկերի շարունակական դիտարկում, վերլուծություն և դրանց զարգացումների մասին նախազգուշացում։ 

Հարավային ՋԿՏ-ի գետավազաններում անհրաժեշտ է ստեղծել հեղեղումների ահազանգման կենտրոն, որի կառուցվածքային սխեման բերված է ստորև.
Հարավային ՋԿՏ-ի  գետավազաններում հեղեղումների ահազանգման կենտրոնի կառուցվածքային սխեման
Մոնիտորինգի ծառայությունները, համաձայն ՄԱԿ-ի աղետների նվազեցման մարտավարության (Hyugo Framework for Action 2005-2015), հիմնվելով ռիսկերի մասին տվյալների վրա, միտված են որոշելու վտանգների կարճաժամկետ փոփոխությունները, տեղանքների խոցելիությունը, կանխատեսելու հնարավոր երկարաժամկետ փոփոխությունները, իրականացնելու գետավազաններում աղետների ռիսկերի վերաբերյալ քարտեզների և տվյալների պարբերական լրամշակում-ճշգրտում, պարբերաբար զարգացնելու գետավազաններում ռիսկի և խոցելիության ինդիկատորային համակարգը, իրականացնելու դիտարկումներ, հեղեղների և սելավների հաճախականության ճշգրտումներ։ 
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Գետավազանում անհրաժեշտ է ստեղծել հեղեղումների նախազգուշացման կենտրոն, որի ահազանգման կառուցվածքային սխեման բերված է ստորև:

Հարավային ՋԿՏ-ի գետավազաններում, արտակարգ իրավիճակների հետևանքով առաջացող ջրհեղեղների և տարածքների ջրածածկումների կանխատեսման նպատակով, ցանակալի է նաև տեղադրել համապատասխան տեղեկատվական-ազդանշանային համակարգեր` աղետալի ջրհեղեղների և սելավների առաջացման հավանակության մասին ռադիոահազանգող սարքավորումներ: Այդ ավտոմատացված համակարգը պետք է տեղադրել գետերի վերին հոսանքներում, որը, ջրի մակարդակի բարձրացման աղետալի աստիճանի հասնելու դեպքում, ռադիոազդանշան կտա ստորին հոսանքների բնակավայրերի ղեկավար մարմիններին և արտակարգ իրավիճակների ծառայություններին:

Այդպիսի համակարգերը բնակչությանն ապահովում են օպերատիվ տեղեկատվությամբ՝ արտակարգ ուժգնությամբ հեղեղների և ջրամբարների պատվարների քանդման հետևանքով առաջացող հնարավոր ջրի ալիքի տարածման, ինչպես նաև հիդրոտեխնիկական այլ կառուցվածքների ոչ պատշաճ վիճակի հետևանքով առաջացող հնարավոր ջրհեղեղների ու տարածքների ջրածածկումների սահմանների և վտանգների մակարդակի մասին: Այդպիսի համակարգեր անհրաժեշտ է տեղադրել Հարավային ՋԿՏ-ի գործող խոշոր ջրամբարներից՝ Սպանդարյան, Տոլորս, Անգեղակոթ, Շամբ, Դավիթ Բեկ և Գեղի, վերև և անմիջապես ներքև, ինչպես նաև Մեղրիգետ, Կարճևան, Ողջի, Կավարտ, Վաչագան, Նորաշենիկ, Խոզնավար և Գորիսգետ սելավաբեր գետերի սելավային հոսքի ձևավորման հատվածներում (ներառված է 6.4 բաժնում):
2)  Վնասակար նյութերի և վառելիքաքսուկային նյութերի արտահոսքի կանխարգելումը, նվազեցումը
Վնասակար և վառելիքաքսուկային նյութերի արտահոսքի կանխարգելման նպատակով ջրհավաք ավազաններում արգելվում է.

1) սառցածածկույթների ու ձնածածկույթների, դրանց հարող տարածքների աղտոտումը նավթամթերքներով, թունաքիմիկատներով, արտադրական և վնասակար այլ նյութերով, կենցաղային կամ այլ թափոններով, 

2) ջրային ռեսուրսների որակի վրա անուղղակի վնասակար ազդեցություն ունեցող թափոնների թաղման տեղամասերի, աղբանոցների, թունաքիմիկատների գերեզմանոցների և այլ օբյեկտների տեղադրումը,

3) ջրապահպան գոտիների անտառածածկ տարածքներում փայտանյութի պատրաստումը` բացառությամբ ծառերի սանիտարական հատումների, ինչպես նաև անտառային գործունեության իրականացման և ջրային ռեսուրսների պահպանության դեպքերի:
Նշված գործառույթները հնարավորություն կընձեռնեն ջրային ռեսուրսները զերծ պահել հնա​րավոր աղտոտումից, որոնք կարող են բացասաբար անդրադառնալ ոռոգման և ջրա​մատակարարման նպատակով օգտագործվող ջրերի որակական հատկանիշների վրա:

Հարավային ՋԿՏ-ի գետավազաններում վնասակար և վառելիքաքսուկային նյութերի խոշոր արտահոսքի դեպքեր բացակայում են և քիչ քանակով առկա են միայն գետավազաններում տեղաբաշխված ավտոսպասարկման և լվացման կայաններում, որոնցից արտահոսք դեպի գետեր քիչ է: Հետևաբար, վնասակար և վառելիքաքսուկային նյութերի ազդեցությունը ջրային ռեսուրսների վրա զգալի չէ:

3)  Պատնեշների վիճակի վերահսկումը
Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների՝ ջրանցքների, թունելների և ջրամբարների, ինչպես նաև պոչամբարների պատվարներն անվտանգ և տեխնիկապես սարքին վիճակում պահելու, տեխնիկական վիճակի վերահսկման, գնահատման և վթարները կանխելու համար անհրաժեշտ է ապահովել.

1) պատվարների պարբերաբար զննումը, ներառյալ պատվարների դինամիկ բնութագրերի որոշումը գործիքային եղանակով 
2) պատվարների պատնեշների օգտագործման կազմակերպումը՝ սահմանված կանոններին համապատասխան,

3) պատվարներում հնարավոր վթարի դեպքում անհապաղ իրազեկումը ջրային համակարգերի կառավարման մարմիններին:

Պատվարին սպառնացող վտանգի դեպքում սեփականատերը կամ նրա լիազորություններն իրականացնող անձը սահմանված կարգով անհապաղ իրազեկում է ՀՀ վարչապետին: Հատուկ տեղեկատվական համակարգի միջոցով այդ մասին տեղյակ են պահում հնարավոր ջրածածկման ալիքի տակ հայտնվող տարածքների բնակչությանը և կազմակերպություններին:

Պատվարների զննման ժամանակ իրականացվում է` հսկողություն հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներն օգտագործող կազ​մա​կեր​պութ​յուն​ների գործունեության նկատմամբ՝ շինարարության, վերակառուցման, կապիտալ վերանորոգման, վերականգնման կամ կոնսերվացիայի ժամանակ անվտանգության կանոնների և նորմերի պահպանության ապահովման համար, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների տեխնիկական վիճակի գնահատում:

Անհրաժեշտ է ստեղծել տեխնիկական հանձնաժողով, որը կիրականացնի ջրային համակարգերի անվտանգության ապահովման, արդյունավետ օգտագործման և պահպանության ծրագրերի ուսումնասիրություն, իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ վերլուծություններ և կտա մասնագիտական եզրակացություններ:

27. Արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման միջո​ցա​ռում​նե​րի իրականացումը և փրկարարական վերահսկողությունը
Որպես առաջնահերթ միջոցառում, աղետների հետևանքով առաջացած վնասը հնարավորինս նվազեցնելու նպատակով անհրաժեշտ է ստեղծել աղետների դեմ պայքարի տեղեկատվական համակարգ, որի նպատակն է իրականացնել կանխատեսումներ ջրային բնագավառում  հնարավոր աղետալի իրավիճակների առաջացման վերաբերյալ:
Հարավային ՋԿՏ-ի գետավազաններում հեղեղումների, սելավների, սողանքների, էրոզիայի և երաշտի մասին տեղեկատվական համակարգի գործունեությունը պետք է ընդգրկի ընթացիկ տեղեկատվություն և կանխատեսումներ հետևյալի վերաբերյալ` տեղի ունեցած կամ հնարավոր հեղեղումների, սելավների և սողանքների մասին, տեղի ունեցած կամ սպասվող երաշտի մասին, բնական ջրային ռեսուրսների վիճակի և կայունության մասին, կարևոր ջրային համակարգերի (այդ թվում` ավազանի ջրամբարների պատվարների, գետերի ափապաշտպան ամբարտակների) վիճակի և կայունության մասին, և բնակչության առողջությանը սպառնացող վտանգների մասին:

Հաշվի առնելով Հարավային ՋԿՏ-ում աղետների ռիսկերի մասին բնակչության իրազեկվածության ցածր մակարդակը, անհրաժեշտ է ապահովել աղետների ռիսկերի մասին տեղեկատվության հասանելիությունը բնակչությանը, մասնավորապես՝ ազդակիր և խոցելի խմբերին:

Առաջացող աղետները կանխելու նպատակով` արգելվում է ջրային համակարգերն, օգտագործման հանձնելը և օգտագործելը՝ առանց նախագծերով նախատեսված հողերի ջրաողողումը, ճահճացումը, աղակալումը և էրոզիան կանխող միջոցառումների անցկացման, անհրաժեշտ է պատվարների վրա տեղադրել սեյսմիկ սարքավորումներ՝ պատվարների սեյսմիկ մոնիտորինգն ապահովելու նպատակով, արգելվում է ջրամբարները ջրով լցնելը` նախքան դրանց թասում նախագծերով նախատեսված նախապատրաստական միջոցառումների իրականացումը, արգելվում է ջրավազանում առկա հիդրոտեխնիկական կառուցվածքն օգտագործման հանձնելը և օգտագործելը առանց`
ա. հեղեղաջրերի ջրհեռ կառուցվածքների ավարտման համաձայն հաստատված նախագծերի,

բ. պատվարներում և կարևորագույն հիդրոտեխնիկական այլ կառուցվածքներում հսկիչ-չափիչ սարքերի և նախագծով նախատեսված դիտակետերի ցանցի ներդրման, 

գ. տարածքում առկա հիդրոտեխնիկական կառույցներից հարկավոր է նշել, թե որոնք են ապահովված համապատասխան հսկիչ-չափիչ սարքերով և նախագծով նախատեսված դիտակետերով:

Հարավային ՋԿՏ-ի գետավազաններում` Կապան մարզկենտրոնում, Գորիսում և Մեղրիում, փրկարարական վերահսկողություն իրականացնելու նպատակով ստեղծած են փրկարար ջոկատներ՝ անհրաժեշտ հանդերձանքով և սարքերով: Ի լրումն, տեղանքն անհրաժեշտ է ապահովել շինարարական-տեխնիկական միջոցներով, ինչպես նաև համապատասխան մասնագետների կողմից հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների տեխնիկական վիճակի մշտական հսկողություն: 

28.Մշտադիտարկումների ուժեղացումը և մոնիտորինգի իրականացումը
Արտակարգ իրավիճակների կանխատեսման և կանխարգելման նպատակով անհրաժեշտ է ավելի հաճախակի կատարել մշտադիտարկման աշխատանքներ և ապահովել տվյալներ հետևյալի վերաբերյալ.

1) ջրային ռեսուրսների քանակական ցուցանիշներ՝ միջին օրական, ամսական և տարեկան ծախսեր և ջրի մակարդակներ, ինչպես նաև ջրի առավելագույն և նվազագույն ելքեր և դրանց անցման ժամանակահատվածներ,
2) բնակչության խմելու և կոմունալ-կենցաղային նպատակներով մատակարարվող ջրերի որակական ցուցանիշների և աղտոտվածության աստիճանի ամսական տվյալներ,
3) ջրային ռեսուրսների որակական ցուցանիշների ամսական տվյալներ,
4) ջրհեղեղների, սելավների, սողանքների և երաշտների կանխատեսումներ` ելնելով ջրավազանի օդերևութաբանական կայաններում սպասվող տարեկան տեղումների, ձյան մեջ ջրի պաշարի և օդի ջերմաստիճանի արժեքներից,
5) ջրային էկոհամակարգերի պահպանման գոտիների վիճակի ամենամյա ուսումնասիրությունների արդյունքներ,
6) Հարավային ՋԿՏ-ի ջրամբարների՝ Սպանդարյան, Անգեղակոթ, Տոլորս, Շամբ, Դավիթ Բեկ և Գեղի, լցվածության աստիճանի և ամենօրյա ջրի մակարդակի արժեքներ,
7) նշված ջրամբարների պատվարների տեխնիկական վիճակի ամենամյա հետազոտությունների արդյունքներ,
8) Արփա-Սևան-Որոտան թունելի տեխնիկական վիճակի պարբերաբար զննման և գնահատման արդյունքներ,
9) սպասվող մթնոլորտային տեղումների ուժգնության և օդի ջերմաստիճանի ռեժիմի կտրուկ փոփոխության կանխատեսումներ:
29. Կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացումն` ուղղված արտակարգ իրավիճակներ առաջացնող գործոնների կանխորոշմանն ու դրանց վերացմանը

Հարավային ՋԿՏ-ում արտակարգ իրավիճակներ առաջացնող գործոնների կանխորոշմանն ու վերացմանն ուղղված միջոցառումներն իրականցվում են «Ջրի ազգային ծրագրի մասին» ՀՀ օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին համաձայն:

Արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման նպատակով առաջարկվում է նաև հետևյալի իրականացումը.

1) հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների հակահրդեհային միջոցառումների ապահովումը,
2) հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների օտարման գոտիներում կողմնակի անձանց մուտքն արգելող կառույցների ապահովումը,
3) հիդրոհանգույցի չափիչ, հսկիչ սարքավորումներով և կապի միջոցներով կահավորվածությունը,

4) հեղեղումների և սելավների բերվածքների կուտակման, հեռացման և լվացման գործընթացների ապահովումը,
5) խմելու և ոռոգման նպատակով պահանջվող ջրի որակի, մեխանիկական համակարգերում պահուստային պոմպի ապահովումն, ինչպես նաև սանիտարական գոտու պահպանումը,

6) տարածքային զարգացման պլաններում կանխատեսվող կլիմայի փոփոխության ռիսկերի և հարմարվողականության միջոցառումների ներառումը, 
7) կլիմայի փոփոխության ռիսկերի վերաբերյալ տեղեկատվության լայն տարածումը և հարմարվողականության տեխնոլոգիաների հասանելիության ապահովումն՝ ուղղված ՋԿՏ-ում կլիմայի փոփոխության նկատմամբ հարմարվողականության ներուժի բարձացմանը:
Աղյուսակ 7.1-ում ներկայացված են Հարավային ՋԿՏ-ում հնարավոր արտակարգ իրավիճակներում սելավային հոսքերի և հեղեղումների կանխարգելման միջոցառումները:

Աղյուսակ 7.1. Հարավային ՋԿՏ–ում հնարավոր արտակարգ իրավիճակներում կիրառվող կանխարգելման միջոցառումները 
	N
	Անվանումը
	Ջրային ռեսուրսը
	Միջոցառուման անվանումը

	Որոտանի գետավազան

	1. 
	ք. Սիսիան
	Որոտան գետ
	Քաղաքի տարածքում գետի հունի տիղմից մաքրում` մոտ 16000 մ3 

	2. 
	ք. Գորիս
	Վարարակն գետ
	«Սպանդարյան», «Շորին ձոր», «Սանդի ձոր», «Քո​լատակ» կոչվող տարածք​ներում հեղեղատների հունի մաքրում` մոտ 8800 մ, հենապատերի վերանորո​գում` մոտ 745 մ: Գետի  հունի մաքրում 16 մ լայնությամբ 1 մ խորությամբ, 800 մ երկարությամբ

	3. 
	ք. Սիսիան
	«Հարամու» գետ
	Սիսիան, Շիրակի փողոցների հարևանությամբ գետի հենապատի կառուցում` մոտ 200 մ3  

	4. 
	գ. Ույծ
	Այրիգետ
	Գյուղի  տարածքում գետի հունի մաքրում` մոտ 3000 մ

	5. 
	գ. Բնունիս
	Այրիգետ
	Գյուղի  տարածքում գետի հունի մաքրում` մոտ 3000 մ

	6. 
	գ. Ախլաթյան
	Այրիգետ
	Գյուղի  տարածքում գետի հունի մաքրում` մոտ 7000 մ

	7. 
	գ. Աշոտավան
	Սիսիան գետ
	Գյուղի  տարածքում գետի հունի մաքրում` մոտ 2000 մ

	8. 
	գ. Բռնակոթ
	Սիսիան գետ
	Գյուղի  տարածքում գետի հունի մաքրում` մոտ 12000 մ

	9. 
	գ. Բռնակոթ
	հեղեղատար
	Հունի մաքրում 2,5 մ լայնու​թյամբ 0,6 մ խորությամբ, 2700 մ երկարությամբ, երկու կամուրջների կառուցում

	10. 
	գ. Դաստակերտ
	Այրիգետ
	Ավանի  տարածքում գետի հունի մաքրում` մոտ 500 մ

	11. 
	գ. Դաստակերտ 
	Կիշկոշտ

Այրիգետ
	Պոչամբարի քայքայված հատվածի ռեկուլտիվացում և Կիշկոշտ գետի հոսքի ուղղորդում խողովակով 

	12. 
	գ. Նժդեհ
	Այրիգետ
	Գյուղի  տարածքում գետի հունի մաքրում` մոտ 500 մ

	13. 
	գ. Քարահունջ
	հեղեղատար
	Հունի մաքրում 4 մ լայնու​թյամբ 0,5 մ խորությամբ, 200 մ երկարությամբ, ափի ամրացում  գաբիոնե շար​ված​քով` 150 մ երկարությամբ

	Ողջիի գետավազան

	14. 
	Գեղի գյուղ
	Գեղի գետ
	Գեղի գյուղի տարածքում գետի հունի մաքրում` մոտ 600 մ

	15. 
	Լեռնաձորի համայնքի գյուղ Կավճուտ
	Գեղի գետ
	Կավճուտի գյուղամիջյան կամուրջի կառուցում` 8 մ երկարություն, 6 մ լայնություն

	16. 
	Կապան քաղաք
	Կավարտ գետ
	Կավարտ գետի  հունի մաքրում 2 մ լայնությամբ 0,6 մ խորությամբ, 3000 մ երկարությամբ, ինչպես նաև ափի ամրացում գաբիոնե շարվածքով 150 մ երկարությամբ

	17. 
	Սյունիք
	Արծվանիկ գետ
	Սյունիք գյուղի տարածքում գետի հունի մաքրում` մոտ 900 մ


	Մեղրիգետի գետավազան

	18. 
	Մեղրի քաղաք
	Մեղրիգետ
	Քաղաքի տարածքում գետի հունի մաքրում` մոտ 900 մ, հենապատի կառուցում գաբիոնային շարվածքով` մոտ 480 մ


ԳԼՈՒԽ VIII. ԲԱՑԱՀԱՅՏՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
30.Նախնական ֆինանսական գնահատման մեթոդը
Հարավային ՋԿՏ-ում ցանկալի վիճակին հասնելու համար առաջարկվող ինստիտուցիոնալ դաշտերի հզորացման և տեխնիկական, ներառյալ՝ կլիմայի փոփոխության հարմարվողականությանն ուղղված միջոցառումների նախնական ֆինանսական գնահատումը կատարվել է ՀՀ-ում նմանատիպ միջոցառումների իրականացման (պետական կառավարման բնագավառում և/կամ միջազգային ծրագրերի շրջանակներում) ծախսերի վերաբերյալ տվյալների և տեղեկատվության, Հայաստանում և այլ երկրներում լավագույն հասանելի տեխնոլոգիաների և գյուղատնտեսության վարման օրինակելի մեթոդների ներկայացման ծախսերի նախահաշվարկների և այլնի օգտագործմամբ` համեմատական վերլուծությունների և գնահատումների տեղայնացման միջոցով: Միջոցառումների ծրագրի ծախսերի նախահաշվարկներն իրականացնելիս հաշվի են առնվել նաև ազգային և տարածաշրջանային մակարդակներում պետական լիազոր մարմինների հետ խորհրդակցությունների արդյունքները:

Ստորև ներկայացվող բաժիններում տրվում են Հարավային ՋԿՏ-ում ինստիտուցիոնալ դաշտերի հզորացման և տեխնիկական միջոցառումների, ներառյալ՝ հնարավոր արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման և դրանց հնարավոր հետևանքների նվազեցման միջոցառումների, ինչպես նաև մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի մոնիտորինգի նոր ծրագրի նախնական ֆինանսական գնահատումն ու ֆինանսավորման աղբյուրը:  Ինստիտուցիոնալ դաշտերի հզորացման միջոցառումների ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորման մասնաբաժինը որոշվել է հիմք ընդունելով համապատասխան պետական լիազոր մարմինների համանման գործառույթների իրականացման համար ՀՀ պետական բյուջեից հատկացվող ֆինանսավորման չափը: Միջոցառումների և ջրային ռեսուրսների մոնիտորինգի նոր ծրագրի ծախսերի նախնական գնահատումը մոտավոր է: Այն տեղեկատվություն է տրամադրում Հարավային ջրավազանային կառավարման պլանով առաջարկվող միջոցառումների ծրագրի իրականացման վերաբերյալ, հնարավորություն է ընձեռում սահմանելու միջնաժամկետ և տարեկան գերակա խնդիրները՝  ՀՀ պետական միջնաժամկետ ծախսերի և այլ համապատասխան ծրագրերում ըստ սահմանված առաջնահերթության դրանք ներառելու ու միջոցառումների ծրագրի փուլային իրականացումն ապահովելու նպատակով: 

31.  Ցանկալի վիճակին հասնելու համար ինստիտուցիոնալ դաշտի հզորացման  միջոցառումների նախնական ֆինանսական գնահատումը
Հարավային ՋԿՏ-ում ցանկալի վիճակին հասնելու և կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության նպատակով առաջարկվող ինստիտուցիոնալ դաշտի հզորացման միջոցառումների ծախսերի նախահաշվարկն, ինչպես նաև ֆինանսավորման աղբյուրը տրվում են ստորև՝ աղյուսակ 8.1-ում:
Աղյուսակ 8.1. Ինստիտուցիոնալ դաշտի հզորացմանն ուղղված միջոցառումների ծախսերի նախահաշվարկը
	
	Միջոցառման անվանումը
	Նախնական արժեքը,

մլն. ՀՀ դրամ
	Ֆինանսավորման աղբյուրը
	Կատարման ժամկետ

	1.
	ՀՀ ԲՆ Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և ջրային ռեսուրսների քաղաքականության բաժնի, «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի, աշխատակազմի ՋՌԿԳ-ի և տարածքային բաժինների, Բնապահպանական պետական տեսչության և տարածքային ստորաբաժանումների ինստիտուցիոնալ կարողությունների հզորացում, ներառյալ՝ ժամանակակից սարքավորումներով վերազինում և աշխատակիցների վերապատրաստում
	-
	ՀՀ համապատասխան պետական լիազորված մարմինների պահպանման ծախսերի շրջանակներում
	2017-2020թթ

	
	
	12,5
	Միջազգային դոնոր կազմակերպություն​ների կողմից հատ​կացվող միջոցներ
	

	2.
	ՀՀ ԲՆ ՇՄՆՄԿ ՊՈԱԿ-ի կարողությունների հզորացում՝ ջրային ռեսուրսների հիդրոկեն​սա​​բանական և հիդրոքիմիական մոնիտորինգ իրականացնելու և ջրային ռեսուրսի էկոլոգիական վիճակի գնահատման համար, ներառյալ՝ ժամանակակից սարքավորումներով վերազինում և աշխատակիցների վերապատրաստում
	0,0*
	ՀՀ համապատասխան պետական լիազորված մարմինների պահպանման ծախսերի շրջանակներում Միջազգային դոնոր կազմակերպություն​ների կողմից հատ​կացվող միջոցներ
	2019-2021թթ

	3.
	ՀՀ ԲՆ «Հիդրոերկրաբանական մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի ինստիտուցիոնալ կարողությունների հզորացում, ներառյալ՝ ժամանակակից սարքավորումներով վերազինում և աշխատակիցների վերապատրաստում, ինչպես նաև ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների մոնիտորինգի ցանցի ընդլայնում
	0,0*
	ՀՀ համապատասխան պետական լիազորված մարմինների պահպանման ծախսերի շրջանակներում Միջազգային դոնոր կազմակերպություն​ների կողմից հատ​կացվող միջոցներ
	2017-2019թթ

	4.
	ՀՀ ԱԻՆ «Հայպետհիդրոմետ» ծառայության կարողությունների հզորացում՝ ջրային ռեսուրսների հիդրոլոգիական ու հիդրոմորֆոլոգիական մոնիտորինգ իրականացնելու նպատակով, ներառյալ՝ ժամանակակից սարքավորումներով վերազինում և աշխատակիցների վերապատրաստում
	0,0*
	ՀՀ համապատասխան պետական լիազորված մարմինների պահպանման ծախսերի շրջանակներում Միջազգային դոնոր կազմակերպություն​ների կողմից հատ​կացվող միջոցներ
	2019-2010թթ

	5.
	Որոտան գետի վերին հոսանքներում հոսքի ձևավորման տարածքի պահպանման նպատակով Որոտան հիդրոլոգիական արգելավայրի ստեղծում և կարողությունների հզորացում

	15,0
	ՀՀ համապատասխան պետական լիազորված մարմինների պահպանման ծախսերի շրջանակներում
	2020-2021թթ

	6.
	Ողջի և Մեղրիգետ գետերի վերին հոսանքներում հոսքի ձևավորման տարածքի պահպանման նպատակով «Ողջի հիդրոլոգիական արգելավայրի» և «Լիճք հիդրոլոգիական արգելավայրի»  ստեղծում և կարողությունների հզորացում
	16,5
	ՀՀ համապատասխան պետական լիազորված մարմինների պահպանման ծախսերի շրջանակներում
	2019-2020թթ

	7.
	 «Շաքի հիդրոլոգիական արգելավայրի» ստեղծում և կարողությունների հզորացում
	7,5
	ՀՀ համապատասխան պետական լիազորված մարմինների պահպանման ծախսերի շրջանակներում
	2020-2021թթ

	8.
	Հարավային ՋԿՏ-ում հիդրոօդերևութաբանական վտանգավոր երևույթների վերաբերյալ վաղ ահազանգման և արագ արձագանքման համակարգի ներդրում/բարելավում, մասնավորապես՝ սողանքների, սելավների և հեղեղումների վերահաս վտանգների մասին համայնքներին նախազգուշացնելու նպատակով
	6,4
	Միջազգային դոնոր կազմակերպություն​ների կողմից հատ​կացվող միջոցներ
	2020-2021թթ

	9.
	Ջրային պետական կադաստր տեղեկատվական համակարգի արդիականացում և արդի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջոցով առանցքային շահագրգիռ կառույցների միջև տվյալների (տեղեկատվության) առցանց փոխանակման և համագործակցության կարողությունների հզորացում, ինչպես նաև վերլուծական-հետազոտական կառույցներին, ծրագրերին և շահագրգիռ կազմակերպություններին ու հանրությանը առկա տվյալների հասանելիության ապահովում
	2.0
	ՀՀ համապատասխան պետական լիազորված մարմինների պահպանման ծախսերի շրջանակներում
	2019-2021թթ

	Ընդամենը`
	59.9
	
	


* նախնական արժեքը ներառված է 34-րդ կետում 

Ինստիտուցիոնալ դաշտի հզորացմանն ուղղված միջոցառումների մի մասը հանդիսանում է համապատասխան պետական լիազոր մարմինների գործառույթը և ընդգրկվում է այդ մարմինների ընթացիկ, շարունակական ֆինանսավորման շրջանակներում` չպահանջելով լրացուցիչ ֆինանսավորում:
Ինստիտուցիոնալ դաշտի հզորացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացման համար լրացուցիչ ծախսերը գնահատվել են մոտ 59.9 մլն. ՀՀ դրամ: ՀՀ պետական բյուջեից հատկացումները գնահատվել են մոտ  41,0 մլն. ՀՀ դրամ, իսկ միջազգային դոնոր կազմակերպությունների կողմից հատկացվող միջոցները՝ 18.9 մլն. ՀՀ դրամ:

32. Ցանկալի վիճակին հասնելու համար տեխնիկական միջոցառումների նախնական ֆինանսական գնահատումը 

1)  Ագլոմերացիաների և ագլոմերացիաներում չընդգրկված բնակավայրերի կեղտաջրերի հավաքման և մաքրման ծախսերի նախահաշվարկը
ա. Ագլոմերացիաներում ԿՄԿ-ների և կեղտաջրերի հավաքման կոլեկտորի կառուցում. Հարավային ՋԿՏ-ում Գորիսի, Սիսիանի, Կապանի, Քաջարանի, Մեղրիի և Ագարակի ագլոմերացիաներում ԿՄԿ-ների և կեղտաջրերի հավաքման կոլեկտորների կառուցման համար ներդրումային ծախսերը գնահատելու նպատակով օգտագործվել են ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի հինգ քաղաքային համայնքներում  կառուցված կեղտաջրերի մաքրման կայանների նախագծային և ֆինանսատնտեսական փաստաթղթերը: Ծախսերի նախահաշ​վար​կը կատարվել է 1 կմ կոլեկտորի կառուցման ու 1 մ3/օր կեղտաջրերի մաքրման հզորությունների կառուցման հաշվով (աղյուսակ 8.2): 
Աղյուսակ 8.2 Հարավային ՋԿՏ-ում ագլոմերացիաների համար ԿՄԿ-ների և կոյուղու համար ներդրումային ծախսերի նախնական գնահատումը
	Ագլոմե-րացիա
	ԿՄԿ (1 մ3/օր հզորության կա​ռուցման համար),
մլն. ՀՀ դրամ
	1 օրվա կեղտաջրերի արտանետման քանակը, մ3
	ԿՄԿ –ի արժեքը, մլն. ՀՀ դրամ
	1կմ կոլեկտորի կառուցման արժեքը, մլն. ՀՀ դրամ
	Կոլեկտորի արժեքը կմ/մլն. ՀՀ դրամ
	Ընդամենը (մլն. ՀՀ դրամ)*

	Սիսիանի
	1,314
	10000
	 13140,0
	32
	12/384,0
	13524,0

	Գորիսի
	1,314
	15000
	 19710,0
	32
	14/448,0
	 20158,0

	Կապանի
	1,314
	25000
	32850,0
	32,0
	19,0/608,0
	 33458,0

	Քաջարանի
	0,657
	3500
	 2299,5
	32,0
	8,3/265,6
	 2565,1

	Մեղրիի
	0,657
	2000
	 1314,0
	32,0
	7,2/230,4
	 1544,4

	Ագարակի
	0,657
	2000
	 1314,0
	32,0
	4,7/150,4
	 1464,4


*Շահագործման և պահպանման ընդհանուր ծախսերը հաշվի չեն առնվել:

Սիսիանի, Գորիսի և Կապանի ԿՄԿ-ների կառուցման համար ծախսերը կրկնապատկված են, ինչը պայմանավորված է երկրորդային՝ կենսաբանական մաքրման փուլի հետ (կենսաբանական մաքրման ծախսերը 3-3,5 անգամ ավելի են, քան մեխանիկականինը): Կենսաբանական մաքրման դեպքում ավելացող հիմնական ծախսային ուղղություններն են էլեկտրաէներգիան, քիմիական նյութերը, որոնցով տեղի է ունենում մաքրման բուն պրոցեսը, իսկ ստացված աղբի վերամշակման և մաքրման կայանից անվնաս հեռացման համար օգտագործվում են համապատասխան վառարաններ (հիմնականում գազի սպառմամբ), որոնցում կենսաբանական աղբը չորացվում է ու ստանում համապատասխան տեսք:

բ. Ագլոմերացիաներում չընդգրկված բնակավայրերի կեղտաջրերի հավաքման և մաքրման այըլնրտանքային եղանակների կիրառություն.  Հարավային ՋԿՏ-ում՝ Որոտանի գետավազանի 5 համայնքների կոմունալ-կենցաղային և անասնապահական կեղտաջրերի մաքրման համար կենսա​բանական մաքրման լճակների կառուցման ծախսերի գնահատումը կատարվել է Փարաքարի համայնքում կառուցված մաքրման լճակի տվյալների հիման վրա՝ 10000 բնակչի հաշվով (աղյուսակ 8.3): 

Աղյուսակ 8.3 Որոտանի գետավազանի 5 համայնքների համար կենսաբանական մաքրման լճակների կառուցման ներդրումային ծախսերի նախնական գնահատումը 

	N
	Բնակավայրեր
	Ջրային ռեսուրսի վրա ճնշում գործադրող միավորների քանակ
	մլն. ՀՀ դրամ

	1
	Սառնակունք,  Սպանդարյան
	12181
	99,9

	2
	Գորհայք
	8697
	71,3

	3
	Ծղուկ
	6038
	49,5

	4
	Դաստակերտ
	1866
	15,3

	Ընդամենը
	236,0


գ. Ագլոմերացիաներում չընդգրկված բնակավայրերի կեղտաջրերի հավաքման և մաքրման այլընտրանքային եղանակների ուսումնասիրություններ. Հարավային ՋԿՏ-ի գետավա​զաններում ագլոմերացիաներում չընդգրկված համայնքներում նախատեսված տեխնի​կա​տնտեսական ուսումնասիրությունների իրականացման համար ծախսերը հաշվարկ​վել են հիմք ընդունելով ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության «ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2013թ. հունվար-դեկտեմբեր ամիսներին» հաշվետվությունը: Ըստ դրա, աշխատանքներում ընդգրկված յուրաքանչյուր ազգային փորձագետի մեկ ամսվա աշխատավարձը կկազմի 223153 ՀՀ դրամ:  

Որոտանի գետավազանի 54 համայնքներում 6 ամիս տևողությամբ ուսումնասիրության համար աշխատավարձային ֆոնդը գնահատվել է 5,35 մլն. ՀՀ դրամ (24 մարդ/ամիս), իսկ դաշտային աշխատանքների իրականացման ծախսը՝ 10,0 մլն. ՀՀ դրամ:  
Ողջիի գետավազանի 26 համայնքներում 6 ամիս տևողությամբ ուսումնասիրության համար աշխատավարձային ֆոնդը գնահատվել է 5,35 մլն. ՀՀ դրամ (24 մարդ/ամիս), իսկ դաշտային աշխատանքների իրականացման ծախսը՝ 4,8 մլն. ՀՀ դրամ:
Մեղրիգետի գետավազանի 9 համայնքներում 3 ամիս տևողությամբ ուսումնասիրության համար աշխատավարձային ֆոնդը գնահատվել է 2,67 մլն. ՀՀ դրամ (12 մարդ/ամիս), իսկ դաշտային աշխատանքների իրականացման ծախսը՝ 2,4 մլն. ՀՀ դրամ:

2) Գյուղատնտեսության վարման օրինակելի մեթոդների (ԳՎՕՄ) ներդրման ծախսերի նախահաշվարկը և ֆինանսների առկայության դեպքում տնտեսություների հիմնում
Հարավային ջրավազանում ԳՎՕՄ-ների ներդրման ծախսերի նախահաշվարկը կատարվել է՝ հիմք ընդունելով Աղստևի և Դեբեդի գետավազանների համար նմանատիպ միջոցառումների նախնական գնահատումը, որի արդյունքում ստացված մոտավոր արժեքը կազմում է յուրաքանչյուր համայնքի համար 130 մլն. ՀՀ դրամ:  Այն իր մեջ ներառում է ցուցադրական ծրագրերի իրականացում պիլոտային ֆերմերային տնտեսություններում, հետևյալ ուղղություններով. (ա) հողագոր​ծության մեջ արդյունավետ ագրոտեխնիկական միջոցառումների իրականացում, (բ) ագրոանտա​ռաբուծություն, (գ) ոռոգման համակարգերի արդիականացում ջրախնայող տեխնո​լոգիաների կիրառմամբ, (դ) իրազեկության բարձրացման և կրթական լայնամասշտաբ ծրագրեր՝ ուղղված ջրօգտագործողների վարվելակերպի փոփոխությանը: Այսպիսով, Որոտանի գետավազանի հինգ համայնքներում՝ Աշոտավան, Դարբաս, Խնձորեսկ, Շինուհայր և Հալիձոր, Ողջիի գետավազանի՝ չորս՝ Արծվանիկ, Նորաշենիկ, Աճանան և Շիկահող, Մեղրիգետի գետավազանի՝ երեք՝ Ալվանք, Վարդանիձոր և Լիճք, համայնքներում ԳՎՕՄ-ների ներդրման ծրագրի նախնական ծախսերը կկազմեն 1,56 մլրդ. ՀՀ դրամ:

Հարավային ՋԿՏ-ի Որոտանի գետավազանի՝ Մուխութուրյան, Ողջիի գետավազանի՝ Նորաշենիկ և Մեղրիգետի գետավազանի՝ Լիճք ջրամբարների կառուցման 1 մ3 համար hաշվարկային է համարվում 400-1200 ՀՀ դրամ ընկած միջակայքը՝ կախված տեղանքի առանձնահատկություններից: Վերոհիշյալ հաշվարկային գնահատականը տրվել է ՀՀ ԳՆ Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի պատասխանատուների կողմից խորհրդարանական լսումների ընթացքում: Գնահատումների համար վերցվել է միջինը 800 դրամ`1 մ3 ջուր ամբարելու համար նախատեսված ծախսերը: Ըստ հաշվարկների, 2,5 մլն. մ3 նախագծային ծավալով Մուխութուրյանի ջրամբարի կառուցումը կկազմի 2 մլրդ. ՀՀ դրամ, մոտ 17 մլն. մ3 նախագծային ծավալով Նորաշենիկի ջրամբարինը՝ 13,6 մլրդ. ՀՀ դրամ, և  3,8մլն. մ3 նախագծային ծավալով՝ Լիճքի ջրամբարինը՝ 3,04 մլրդ. ՀՀ դրամ: 

Սպանդարյանի ջրանցքի (43.7 կմ երկարությամբ)  6 ամիս տևողությամբ ուսումնասիրություն և ջրանցքը վերանորոգելու նախագծային փաթեթի մշակման աշխավարձային ֆոնդը գնահատվել է 3.78 մլն ՀՀ դրամ (18 մարդ/ամիս), իսկ դաշտային աշխատանքների իրականացման ծախսը 4.8 մլն ՀՀ դրամ: 

3) Հանքարդյունաբերության ոլորտում առաջարկվող միջոցառումների ծախսերի նախահաշվարկը

ա. Հանքարդյունաբերությունից արտադրական կեղտաջրերի հեռացում. արտադրական կեղտաջրերի մաքրման տեխնոլոգիաների ներդրման նախնական ֆինանսական գնահատման համար օգտագործվել են ինչպես համացանցում գրանցված և նմանատիպ արտադրանք արտադրող կազմակերպությունների տեղեկատվությունը, այնպես էլ տեղական կազմակերպությունների հաշվարկները: Հաշվարկները կատարվել են՝ համաձայն կեղտաջրերի մաքրման տեխնոլոգիաների արտադրողների կողմից առաջարկվող գնացուցակի, որոնք զետեղված են «Alibaba.com» կայքում:  Հաշվարկման համար հիմք են հանդիսացել երկու տեսակի՝ փոքր և մեծ ծավալի կեղտաջրեր մաքրող սարքավորումները, որոնք ըստ հզորության կարող են ապահովել պահանջվող քանակի ջրի մաքրում: Արժեքի մեջ ներառվել է նաև այդ սարքերի տեղափոխումը և տեղական հարկերը:
Ողջիի գետավազանում «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ի կողմից տարեկան 473000 մ3 Նորաշենիկ գետ արտանետվող արտադրական կեղտաջրերի և  Մեղրիգետի գետավազանում «Ագարակի պղնձամոլիբդենային  կոմբինատ» ՓԲԸ-ի կողմից տարեկան  1,5 մլն. մ3 Կարճևան գետ արտանետվող արտադրական կեղտաջրերի մաքրման համար առաջարկվում է կիրառել հանքարդյունաբերական կազմակերպությունների արտադրական կեղտաջրերի համար նախատեսված համալիր մաքրման կայաններ, որոնց ներդրման նախնական արժեքը կազմում է 80 մլն. ՀՀ դրամ՝ մեկ կայանի համար: 

Ողջիի գետավազանում, «Դանդի Փրիշս Մեթալս Քամփնի» ՓԲԸ կողմից տարեկան 208140 մ3 Նորաշենիկ գետ արտանետվող կեղտաջրերի մաքրման համար նախատեսվող տեխնոլոգիայի ներդրման նախնական ծախսը գնահատվել է 40 մլն. ՀՀ դրամ: 
Մեղրիգետի գետավազանում Լիճքվազ-Թեյի և Տերտերասարի ոսկու ստորերկրյա փոքր հանքերը շահագործող «Սիփան-1» ՍՊԸ-ի կողմից տարեկան 107000  մ3 անմիջապես Մեղրիգետ արտանետվող արտադրական կեղտաջերի մաքրման համար նախատեսվող տեխնոլոգիայի ներդրման ծախսը նույնպես գնահատվել է 40 մլն. ՀՀ դրամ: 

բ. Լցակույտերի ռեկուլտիվացում. լցակույտերի ռեկուլտիվացման աշխատանքների ծախսերի նախահաշվարկը կատարվել է` հիմք ընդունելով Թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի փակման պլանը: Հաշվարկելով ընդհանուր լցակույտերի ռեկուլտիվացման ենթակա մակերեսն և պահանջվող ֆինանսավորումը՝ 1 հա համար պահանջվող գումարը կազմում է 1,87 մլն. ՀՀ դրամ:

Հարավային ՋԿՏ-ում հանքարդյունաբերական ընկերությունների լցակույտերի լանջերի ռեկուլտիվացման ծախսերի նախահաշվարկը բերված է աղյուսակ 8.4-ում:

Աղյուսակ 8.4 Հարավային ՋԿՏ-ում հանքարդյունաբերական ընկերությունների լցակույտերի լանջերի ռեկուլտիվացման ծախսերի նախնական գնահատումը 
	Հանքարդյունաբերական ընկերություն
	Ռեկուլտիվացման ենթակա տարածքի մակերեսը, հա
	Ընդհանուր ծախսը, մլն. ՀՀ դրամ

	«Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ
	23
	43,01

	«Դանդի Փրիշս Մեթալս Քամփնի» ՓԲԸ
	14
	26,18

	«Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ
	22
	41,14

	«Էլ Վի Գոլդ Մայնինգ» ՓԲԸ
	1,2
	2,24


գ. Պոչամբարների քայքայված հատվածների ռեկուլտիվացում. Հարավային ՋԿՏ-ի Ողջիի գետավազանում պոչամբարների ռեկուլտիվացման ծախսերի նախահաշվարկի համար նույնպես կիրառվել է Թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի փակման պլանով տրված հաշվարկները, ըստ որի 1 հա տարածքի ռեկուլտիվացման համար անհրաժեշտ է 2,8 մլն. ՀՀ դրամ: Ողջիի (3 հա) և Փխրուտի (18 հա) պոչամբարների քայքայված հատվածների կրկնակի ռեկուլտիվացման համար կպահանջվի համապատասխանաբար 8,4 և 50,4 մլն. ՀՀ դրամ:

Որոտանի գետավազանում Դաստակերտի պոչամբարի քայքայված հատվածի կրկնակի ռեկուլտիվացման  աշխատանքների ծախսերի նախահաշվարկի համար հիմք է հանդիսացել 2012թ. իրականացված Դաստակերտի կոմբինատի ՇՄԱԳ հաշվետվության նոր պոչամբարի ռեկուլտիվացման աշխատանքների համար 1 հա հաշվարկային արժեքը, որը կազմում է 4,7 մլն. ՀՀ դրամ: Հիմնվելով նշված ՇՄԱԳ փաստաթղթի հաշվարկների վրա, Դաստակերտի պոչամբարի մոտ 2,5 հա տարածքի կրկնակի ռեկուլտիվացման համար անհրաժեշտ է 11,75 մլն. ՀՀ դրամ:
դ. Պոչամբարների պոչանքների վնասված խողովակաշարերի վերանորոգում. Ողջիի գետավազանի՝ Գեղանուշի, Աճանանի և Գեղիի գետավազաններում ջրային ռեսուրսն աղտոտող Արծվանիկ և Գեղանուշ պոչամբարների պոչանքների վնասված խողովակաշարերի ընդհանուր 150 գծմ. չափով Ultra-high molecular weight polyethylene (UHMWPE) որակի նոր խողովակներով վերանորոգման ծախսը կկազմի 39,0 մլն. ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ տեղադրման աշխատանքների գումարը: Ամբողջ գումարից 23,4 մլն. ՀՀ դրամն անհրաժեշտ է Արծվանիկի պոչանքների խողովակների (90 գծմ.), իսկ 15,6 մլն. ՀՀ դրամը՝ Գեղանուշի պոչանքների խողովակների համար (60 գծմ.):

Մեղրիգետի գետավազանում ջրային ռեսուրսների և շրջակա միջավայրի պահպանության նպատակով Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատից դեպի Դարազամի պոչամբար գնացող պոչանքի  70 գծմ. խողովակաշարի Ultra-high molecular weight polyethylene (UHMWPE) որակի խողովակներով նորոգման, ներառյալ՝ խողովակների տեղադրման աշխատանքների, նախնական ծախսը կկազմի 18,2 մլն. ՀՀ դրամ, որից 14 մլն. ՀՀ դրամը՝ խողովակների համար և 4,2 մլն. ՀՀ դրամը`տեղադրման աշխատանքների համար:

Կարճևանի գետավազանում պոչանքները դեպի «Հովիտ 1» և «Հովիտ 2» պոչամբարներ տանող խողովակաշարերի 70 գծմ. վնասված հատվածների վերանորոգման նախնական արժեքը գնահատվել է 18,2 մլն. ՀՀ դրամ: 

ե. Որոտանի գետավազանում Կիշկոշտ գետի հոսքի ուղղորդում խողովակով. Դաստակերտի չգործող պոչամբարի քայքայված մասով անցնող Կիշկոշտ գետի մոտ 250 մ երկարությամբ հատվածի հոսքը 1400 մմ տրամագծով ածխամանրաթելային խողովակով ուղղորդելու աշխատանքների ծախսերի նախահաշվարկը կատարվել է հիմք ընդունելով 1999թ. ՀՀ կառավարության N796 որոշումը, որով նախատեսված էր ՀՀ արդյունաբերության և առևտրի նախարարու​թյան հարստացուցիչ ֆաբրիկաների պոչամբարների անվտանգության ապահով​ման առաջնահերթ միջոցառումների իրականացում, ներառյալ` Դաստակերտի  պղնձամոլիբ​դենային կոմբինատի կոնսերվացված պոչամբարի ջրահեռացնող նոր կառույցների շինարարություն: Աշխատանքները նախատեսված էր իրականացնել 2000-2004թթ.`100 մլն. ՀՀ դրամ ֆինանսավորմամբ (1,5 մլն. ՀՀ դրամ` գիտական նախագիծ և 98,5 մլն. ՀՀ դրամ`բուն աշխատանքների իրականացում): Հաշվի առնելով, որ 2004-2013թթ. գումարային գնաճը ՀՀ-ում կազմել է 64,9%, նշված աշխատանքների նախնական արժեքը ներկայում կազմում է 164,9 մլն. ՀՀ դրամ:

Ողջիի գետավազանում Գեղիի «Լեռ-Էքս» ՍՊԸ–ի (առաջացած բնապահպանական խնդիրների լուծման պատճառով ներկայում գործունեությունը ժամանակավոր կասեցված է) 50000 մ3 և 35000 մ3 ծավալով հանքարդյունաբերական պարզարանների՝ պոչամբարի պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության նախնական արժեքը գնահատվել է 5,0 մլն. ՀՀ դրամ: 

Արծվանիկի պոչամբարից դեպի Աճանանի գետավազան դուրս եկող թունելի վրա արտադրական ջրերի մաքրման փոքր կայանի տեղադրման նախնական ծախսը գնահատվել է 40 մլն. ՀՀ դրամ` հիմնվելով հանքարդյունաբերությունից հեռացվող արտադրական կեղտաջրերի մաքրման համար նախատեսվող տեխնոլոգիայի ներդրման ծախսի վրա:

4) Հիդրոէներգետիկայի ոլորտում առաջարկվող միջոցառումների ծախսերի նախահաշվարկը
Հարավային ջրավազանի Որոտանի գետավազանում գործող 25, Ողջիի գետավազանում՝ 7 և Մեղրիգետի գետավազանում՝ 4 ՓՀԷԿ-երի ջրառի կետերում ջրաչափերի տեղադրումն, ըստ ՀՀ-ում ՀԷԿ-երի ոլորտում ներդրումներ իրականացնող «Sorgente Group» կազմակերպության կողմից իրականացված վերլուծությունների  կկազմի յուրաքանչյուր ՓՀԷԿ-ի համար 0,4 մլն. ՀՀ դրամ: Հետևաբար, 36 ՓՀԷԿ-երի համար գումարը կկազմի 14,4 մլն. ՀՀ դրամ:

Համաձայն նույն աղբյուրի, ձկնանցուղիների կառուցումը և համապատասխանեցումը ՀՀ-ում գործող պահանջներին և բնապահպանական պայմաններին յուրաքանչյուր ՓՀԷԿ-ի համար կազմում է 10,75 մլն. ՀՀ դրամ: Հետևաբար Հարավային ՋԿՏ-ում գործող 36 ՓՀԷԿ-երի համար այն կկազմի 387,0 մլն. ՀՀ դրամ:

5) Պինդ թափոնների ոլորտում առաջարկվող միջոցառումների ծախսերի նախահաշվարկը 

Հարավային ՋԿՏ-ում սանիտարական աղբավայրերի կառուցման ծախսերի գնահատման համար օգ​​տագործվել են ԵՄ ‹‹Թափոնների կառավարում Արևելյան և Կենտրոնական Եվրոպայի ու Միջին Ասիական երկրներում›› ծրագ​​րի փաստաթղթերը: Սանի​տա​րական աղբավայրերի կառուցման ծախսերը հաշվարկելու ընթացքում հիմք ենք ընդունվել միջազգային ստանդարտնե​րն և հաշվի է առնվել տեղանքի բարենպաստության աստիճանը: Ըստ փորձագիտական գնահատականի, 1 հա գոյություն ունեցող աղբավայրի կոնսերվացումը կարժենա 2,8 մլն. ՀՀ դրամ, 1 հա աղբավայրի կառուցումն և դրա համապատասխանեցումը սանիտարական աղբավայրի պահանջներին կարժենա 243 մլն. ՀՀ դրամ, իսկ աղբավայրի շահագործման և պահպանման տարեկան ծախսը` 1450 ՀՀ դրամ՝ մեկ բնակչի հաշվով: 
Որոտանի գետավազանի Գորիս քաղաքում գոյություն ունեցող 5 հա, իսկ Սիսիան քաղաքում՝ 2 հա աղբավայրերի կոնսերվացումը նախնական հաշվարկներով կարժենա համապատասխանաբար 14,0 և 5,60 մլն. ՀՀ դրամ: Գորիս քաղաքում առաջարկվող 5 հա, իսկ Սիսիան քաղաքում 2 հա տարածքով սանիտա​րական աղբավայրերի կառուցումը և համապատասխանեցումը սանիտարական աղբավայրի պահանջներին նախնական հաշվարկներով կարժենա համապատասխանաբար՝ շուրջ 1,215  և 0,486 մլրդ. ՀՀ դրամ: 23261 բնակիչ ունեցող Գորիս և 16843 բնակիչ ունեցող Սիսիան քաղաքների աղբավայրերի շահագործման և սպասարկման տարեկան ծախսը կկազմի համապատասխանաբար՝ 33,73 և 24,42 մլն. ՀՀ դրամ:  

Ողջիի գետավազանի Կապան քաղաքում գոյություն ունեցող 4 հա աղբավայրի կոնսերվացումը նախնական հաշվարկներով կարժենա 11,20 մլն. ՀՀ դրամ, իսկ առաջարկվող սանիտա​րական աղբավայրի կառուցումը 9 հա վրա և համապատասխանեցումը սանիտարական աղբավայրի պահանջներին նախնական հաշվարկներով կարժենա շուրջ 2106,0 մլն. ՀՀ դրամ: Աղբավայրի շահագործման և պահպանման տարեկան ծախսը Կապանի ագլոմերացիայի 44627 բնակիչների համար տարեկան կկազմի 64,71 մլն. ՀՀ դրամ:  

Մեղրիգետի գետավազանի Մեղրի քաղաքում գոյություն ունեցող 2 հա աղբավայրի կոնսերվացումը կարժենա մոտ 5,60 մլն. ՀՀ դրամ, իսկ առաջարկվող սանիտա​րական աղբավայրի կառուցումը 2 հա վրա և համապատասխանեցումը սանիտարական աղբավայրի պահանջներին՝ մոտ 486,0 մլն. ՀՀ դրամ: Աղբավայրի շահագործման և պահպանման տարեկան ծախսը Մեղրիի ագլոմերացիայի 5223 բնակիչների համար տարեկան կկազմի 7,57 մլն. ՀՀ դրամ:  Ագարակի գոյություն ունեցող 3 հա աղբավայրի կոնսերվացումը կարժենա մոտ 8,40 մլն. ՀՀ դրամ, իսկ առաջարկվող 3 հա սանիտարական աղբավայրի կառուցման գումարը կկազմի 729 մլն. ՀՀ դրամ: Տարեկան շահագործման և պահպանման ծախսերը 5000 բնակիչների համար գնահատվել են 7,25 մլն. ՀՀ դրամ:

Աղյուսակ 8.5. Հարավային ՋԿՏ-ում ցանկալի վիճակին հասնելու համար առաջարկվող տեխնիկական միջոցառումների նախնական ֆինանսական ամփոփ գնահատումը և ֆինանսավորման աղբյուրը
	
	Միջոցառման անվանումը
	Միավորը
	Քանակը
	Միավորի արժեքը,        մլն. ՀՀ դրամ
	Ընդհանուր արժեքը,      մլն. ՀՀ դրամ
	Ֆինանսավորման աղբյուրը
	Կատարման ժամկետը

	1. 
	Սիսիանի ագլոմերացիայում ԿՄԿ կառուցում
	մ3/օր
	10000
	1,314
	13140,0
	Միջազգային դոնոր կազմակերպություններ*
	2018-2021թթ

	2. 
	Սիսիանի ագլոմերացիայում կոյուղու կառուցում
	կմ
	12
	32,0
	384,0
	Միջազգային դոնոր կազմակերպություններ
	2018-2021թթ

	3. 
	Գորիսի ագլոմերացիայում ԿՄԿ կառուցում
	մ3/օր
	15000
	1,314
	19710,0
	Միջազգային դոնոր կազմակերպություններ
	2017-2021թթ

	4. 
	Գորիսի ագլոմերացիայում կոյուղու կառուցում
	կմ
	14
	32,0
	448,0
	Միջազգային դոնոր կազմակերպություններ
	2018-2021թթ

	5. 
	Կապանի ագլոմերացիայում ԿՄԿ կառուցում
	մ3/օր
	25000
	1,314
	32850,0
	Միջազգային դոնոր կազմակերպություններ
	2017-2021թթ

	6. 
	Կապանի ագլոմերացիայում կոյուղու կառուցում
	կմ
	19
	32,0
	608,0
	Միջազգային դոնոր կազմակերպություններ
	2018-2021թթ

	7. 
	Քաջարանի ագլոմերացիայում ԿՄԿ կառուցում
	մ3/օր
	3500
	0,657
	2299,5
	Միջազգային դոնոր կազմակերպություններ

	2019-2021թթ

	8. 
	Քաջարանի ագլոմերացիայում կոյուղու կառուցում
	կմ
	8,3
	32,0
	265,6
	Միջազգային դոնոր կազմակերպություններ
	2020-2021թթ

	9. 
	Մեղրիի ագլոմերացիայում ԿՄԿ կառուցում
	մ3/օր
	2000
	0,657
	1314,0
	Միջազգային դոնոր կազմակերպություններ
	2019-2021թթ

	10. 
	Մեղրիի ագլոմերացիայում կոյուղու կառուցում
	կմ
	7,2
	32,0
	230,4
	Միջազգային դոնոր կազմակերպություններ
	2019-2021թթ

	11. 
	Ագարակի ագլոմերացիայում ԿՄԿ կառուցում
	մ3/օր
	2000
	0,657
	1314,0
	Միջազգային դոնոր կազմակերպություններ
	2018-2020թթ

	12. 
	Ագարակի ագլոմերացիայում կոյուղու կառուցում
	կմ
	4,7
	32,0
	150,4
	Միջազգային դոնոր կազմակերպություններ
	2018-2021թթ.

	13. 
	Որոտանի գետավազանի 5 համայնքների համար կենսաբանական մաքրման լճակների կառուցում
	լճակ
	5
	Տե´ս աղյուսակ 8.4
	236,0
	Համայնքային բյուջե՝ 10%

Միջազգային դոնոր կազմակերպություններ ՝ 90%
	2020-2021թթ

	14. 
	Որոտանի գետավազանի ագլոմերացիաներում չընդգրկված 54 համայնքների կեղտաջրերի մաքրման եղանակների տեխնիկա​տնտեսական ուսումնասիրություն՝ 6 ամիս տևողությամբ
	մարդ/ ամիս
	24
	0,223
	5,4
	Միջազգային դոնոր կազմակերպություններ
	2020-2021թթ

	15. 
	
	ամիս
	6
	1,67
	10,0
	
	2020-2021թթ

	16. 
	Ողջիի գետավազանի ագլոմերացիաներում չընդգրկված 26 համայնքների կեղտաջրերի մաքրման եղանակների տեխնիկա​տնտեսական ուսումնասիրություն՝ 6 ամիս տևողությամբ
	մարդ/ ամիս
	24
	0,223
	5,4
	Միջազգային դոնոր կազմակերպություններ
	2019-2020թթ

	17. 
	
	ամիս
	6
	0,8
	4,8
	
	

	18. 
	Մեղրիգետի գետավազանի ագլոմերացիաներում չընդգրկված 9 համայնքների կեղտաջրերի մաքրման եղանակների տեխնիկա​տնտեսական ուսումնասիրություն՝ 3 ամիս տևողությամբ
	մարդ/ ամիս
	12
	0,223
	2,7
	Միջազգային դոնոր կազմակերպություններ
	2020-2021թթ

	19. 
	
	ամիս
	3
	0,8
	2,4
	
	

	20. 
	ԳՎՕՄ-ների ներդրման ծրագիր և ֆինանսների առկայության դեպքում տնտեսությունների հիմնում
	համայնք
	12
	130,0
	1560,0
	Միջազգային դոնոր կազմակերպություններ
	2019-2021թթ

	21. 
	Մուխութուրյանի ջրամբարի կառուցում
	մ3
	2500000
	0,0008
	2000,0
	Միջազգային դոնոր կազմակերպություններ
	2019-2021թթ

	22. 
	Նորաշենիկի ջրամբարի կառուցում
	մ3
	17000000
	0,0008
	13600,0
	
	2019-2021թթ

	23. 
	Լիճքի ջրամբարի կառուցում
	մ3
	3800000
	0,0008
	3040,0
	
	2019-2021թթ

	24. 
	Սպանդարյանի ջրանցքի (43.7 կմ երկարությամբ)  ուսումնասիրություն և ջրանցքը վերանորոգելու նախագծային փաթեթի մշակում` 6 ամիս տևողությամբ 
	մարդ/ ամիս
	18
	0.21
	3.78
	Միջազգային դոնոր կազմակերպություններ
	2017-2019թթ

	25. 
	
	ամիս
	6
	0.8
	4.8
	
	

	26. 
	«Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ի կեղտաջրերի մաքրման տեխնոլոգիաների ներդրում

	հատ
	1
	80,0
	80,0
	Մասնավոր ներդրող
	2018-2019թթ

	27. 
	«Դանդի Փրիշս Մեթալս Քամփնի» ՓԲԸ-ի կեղտաջրերի մաքրման տեխնոլոգիաների ներդրում
	հատ
	1
	40,0
	40,0
	Մասնավոր ներդրող
	2019թ.

	28. 
	«Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ի կեղտաջրերի մաքրման տեխնոլոգիաների ներդրում
	հատ
	1
	80,0
	80,0
	Մասնավոր ներդրող
	2020-2021թթ

	29. 
	«Էլ Վի Գոլդ Մայնինգ» ՓԲԸ-ի կեղտաջրերի մաքրման տեխնոլոգիաների ներդրում
	հատ
	1
	40,0
	40,0
	Մասնավոր ներդրող
	2018-2019թթ.

	30. 
	Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի լցակույտերի լանջերի ռեկուլտիվացում
	հա
	23
	1,87
	43,0
	Մասնավոր ներդրող
	2017-2018թթ

	31. 
	«Դանդի Փրիշս Մեթալս Քամփնի» ընկերության լցակույտերի լանջերի ռեկուլտիվացում
	հա
	14
	1,87
	26,2
	Մասնավոր ներդրող
	2017-2018թթ

	32. 
	Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի լցակույտերի լանջերի ռեկուլտիվացում
	հա
	22
	1,87
	41,1
	Մասնավոր ներդրող
	2017-2018թթ

	33. 
	«Էլ Վի Գոլդ Մայնինգ» ՓԲԸ- ի Լիճքվազ Թեյի հանքի լցակույտերի լանջերի ռեկուլտիվացում

	հա
	1,2
	1,87
	2,2
	Մասնավոր ներդրող
	2017թ.

	34. 
	Դաստակերտի ռեկուլտիվացված պոչամբարի քայքայված հատվածի կրկնակի ռեկուլտիվացում, այդ թվում Կիշկոշտ գետի հոսքի ուղղորդում խողովակով
	հա
	2,5
	4,7
	176,6
	Մասնավոր ներդրող
	2019թ,

	35. 
	Ողջիի ռեկուլտիվացված պոչամբարի քայքայված հատվածների ռեկուլտիվացում
	հա
	3
	2,8
	8,4
	Մասնավոր ներդրող
	2018թ.

	36. 
	Փխրուտի ռեկուլտիվացված պոչամբարի քայքայված հատվածների ռեկուլտիվացում
	հա
	18
	2,8
	50,4
	Մասնավոր ներդրող
	2019-2020թթ

	37. 
	Արծվանիկի պոչամբարի պոչանքների խողովակաշա​րերի վնասված հատվածների վերանորոգում
	գծմ
	90
	0,26
	23,4
	Մասնավոր ներդրող
	2018-2019թթ

	38. 
	Գեղանուշի պոչամբարի պոչանքների խողովակաշա​րերի վնասված հատվածների վերանորոգում
	գծմ
	60
	0,26
	15,6
	Մասնավոր ներդրող
	2017-2018թթ

	39. 
	Դարազամի պոչանքների խողովակաշա​րերի վնասված հատվածների վերանորոգում
	գծմ
	70
	0,26
	18,2
	Մասնավոր ներդրող
	2017-2018թթ

	40. 
	Կարճևանի գետավազանում պոչանքները դեպի «Հովիտ 1» և «Հովիտ 2» պոչամբարներ տանող խողովակաշա​րերի վնասված հատվածների վերանորոգում
	գծմ
	70
	0,26
	18,2
	Մասնավոր ներդրող
	2017-2018թթ

	41. 
	Գեղիի գետավազանում «Լեռ-Էքս» ՍՊԸ 50000 մ3 և 35000 մ3 ծավալով հանքարդյունաբերական պարզարանները պոչամբարի պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն
	
	
	
	5,0
	Մասնավոր ներդրող
	2018թ.

	42. 
	Արծվանիկի պոչամբարից դեպի Աճանանի գետավազան դուրս եկող թունելի վրա արտադրական ջրերի մաքրման փոքր կայանի տեղադրում

	հատ
	1
	40,0
	40,0
	Մասնավոր ներդրող

	2018-2019թթ

	43. 
	ՓՀԷԿ-ների ջրառի կետերում ջրաչափերի տեղադրում
	հատ
	36
	0,4
	14,4
	Մասնավոր ներդրող
	2017-2021թթ

	44. 
	ՓՀԷԿ-ների համար ձկնանցուղիների կառուցում

	հատ
	36
	10,75
	387,0
	Մասնավոր ներդրող
	2017-2021թթ

	45. 
	Գորիսի գոյություն ունեցող աղբավայրի կոնսերվացում
	հա
	5
	2,8
	14,0
	Համայնքային բյուջե՝ 10%

Միջազգային դոնոր կազմակերպություններ
	2019-2021թթ

	46. 
	Գորիսի սանիտարական աղբավայրի կառուցում
	հա
	5
	243
	1215,0
	Համայնքային բյուջե՝ 10%

Միջազգային դոնոր կազմակերպություններ
	2019-2021թթ

	47. 
	Գորիսի սանիտարական աղբավայրի շահագործում՝ վեցամյա կտրվածքով
	մարդ
	23261
	0,00145
	202,4
	Համայնքային բյուջե
	2019-2021թթ

	48. 
	Սիսիանի գոյություն ունեցող աղբավայրի կոնսերվացում
	հա
	2
	2,8
	5,6
	Համայնքային բյուջե՝ 10%

Միջազգային դոնոր կազմակերպություններ
	2019-2021թթ

	49. 
	Սիսիանի սանիտարական աղբավայրի կառուցում
	հա
	2
	243
	486,0
	
	

	50. 
	Սիսիանի սանիտարական աղբավայրերի շահագործում՝ վեցամյա կտրվածքով
	մարդ
	16843
	0,00145
	146,5
	Համայնքային բյուջե
	2019-2021թթ

	51. 
	Կապանի գոյություն ունեցող աղբավայրի կոնսերվացում
	հա
	4
	2,8
	11,2
	Համայնքային բյուջե՝ 10%

Միջազգային դոնոր կազմակերպություններ
	2019-2021թթ

	52. 
	Կապանի սանիտարական աղբավայրի կառուցում
	հա
	9
	234
	2106,0
	
	

	53. 
	Կապանի սանիտարական աղբավայրի շահագործում՝ վեցամյա կտրվածքով
	մարդ
	44627
	0,00145
	388,3
	Համայնքային բյուջե
	2019-2021թթ

	54. 
	Մեղրիի գոյություն ունեցող աղբավայրի կոնսերվացում
	հա
	2
	2,8
	5,6
	Համայնքային բյուջե՝ 10%

Միջազգային դոնոր կազմակերպություններ 
	2019-2021թթ

	55. 
	Մեղրիի սանիտարական աղբավայրի կառուցում

	հա
	2
	243
	486,0
	
	

	56. 
	Մեղրիի սանիտարական աղբավայրի շահագործում՝ վեցամյա կտրվածքով
	մարդ
	5223
	0,00145
	45,4
	Համայնքային բյուջե
	2019-2021թթ

	57. 
	Ագարակի գոյություն ունեցող աղբավայրի կոնսերվացում
	հա
	3
	2,8
	8,4
	Համայնքային բյուջե՝ 10%

Միջազգային դոնոր կազմակերպություններ
	2019-2021թթ

	58. 
	Ագարակի սանիտարական աղբավայրի կառուցում
	հա
	3
	243
	729,0
	
	

	59. 
	Ագարակի սանիտարական աղբավայրի շահագործում՝ վեցամյա կտրվածքով
	մարդ
	5000
	0,00145
	43,5
	Համայնքային բյուջե
	2019-2021թթ

	
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝
	100191.8
	
	
	
	


* Միջազգային դոնոր կազմակերպությունների կամ ներքին, արտաքին հիմնադրամների կողմից հատկացվող միջոցներ` դրամաշնորհային, վարկային կամ այլ հատկացումներ

Հարավային ՋԿՏ-ում ցանկալի վիճակին հասնելու համար առաջարկվող տեխնիկական միջոցառումերի իրականացման նախնական ծախսը գնահատվել է մոտ 100191.8 մլն. ՀՀ դրամ: Համայնքային բյուջեներից հատկացումները՝ 1356,3 մլն. ՀՀ դրամ, միջազգային դոնոր կազմակերպությունների կողմից հատկացվող միջոցները՝ 97725,7 մլն. ՀՀ դրամ, իսկ մասնավոր կազմակերպությունների կողմից ներդրումային ծախսերը նախնական գնահատվել են համապատասխանաբար 1109,8 մլն. ՀՀ դրամ:
33. Ցանկալի վիճակին հասնելու համար առաջարկվող ջրային ռեսուրսների մոնիտորինգի նոր ծրագրի նախնական ֆինանսական գնահատումը
Հարավային ՋԿՏ-ում սահմանված բնապահպանական նպատակներին հասնելու համար  առաջարկվող մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի ռեսուրսների մոնիտրինգի նոր ծրագրի ծախսերի նախնական գնահատումը հիմնվում է ՀՀ ԲՆ ՇՄՆՄԿ և «Հիդրոերկրաբանական մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ների, ինչպես նաև ՀՀ ԱԻՆ «Հայաստանի հիդրոօդերևութաբանության և մոնիտորինգի պետական ծառայության» ՊՈԱԿ-ի ընթացիկ բյուջեների և միջնաժամկետ ծրագրերի ծախսերի հիման վրա:  Առաջարկվող նոր մոնիտորինգի ծրագրում ընդգրկված ջրերում որոշ քիմիական պարամետրերի, ինչպես նաև մակերևութային ջրերի կենսաբանական և հիդրոմորֆոլոգիական մոնիտորինգների ծախսերի նախահաշվարկը կատարվել է՝ հիմք ընդունելով հնարավոր բոլոր տիպի ծախսերը, այդ թվում՝ նմուշարկման, գործուղման, նյութածախսի, մոնիտորինգի իրականացման համար անհրաժեշտ կոմունալ ծախսերը և ՀՀ-ում գործող միջին աշխատավարձի չափը: Բացակայող պարամետրերի և մոնիտորինգի տիպերի նախնական ծախսերը գնահատելու նպատակով օգտագործվել են նաև ԵՄ «Միջազգային գետավազանների շրջակա միջավայրի պահպանություն (ՄԳՇՄՊ)» ծրագրի շրջանակներում իրականացված համատեղ դաշտային հետազոտությունների արժեքի մասին տվյալները:
1) Մակերևութային ջրերի մոնիտորինգի նոր ծրագիր. Հարավային ՋԿՏ-ում մակերևութային ջրային ռեսուրսների մոնիտորինգի նոր ծրագրի ծախսերի նախահաշվարկը ներկայացվում է աղյուսակ 8.6-ում:

Աղյուսակ 8.6. Հարավային ՋԿՏ-ում մակերևութային ջրերի մոնիտորինգի նոր ծրագ​​րի ծախսերի նախնական գնահատումը
	Մակերևու-թային ջրերի մոնիտորինգ 
	Պարամետրը
	Դիտակետում մոնիտորինգի տիպը
	Հաճախակա-նությունը
	Միա​վորի ար​ժեքը, մլն. ՀՀ դրամ
	Դիտա-կետերի քանակը
	Ընդհա​նուր ար​ժեքը պլա-նավորման 6 տարիների համար, մլն. ՀՀ դրամ

	Ֆիզիկա-քիմիական
	Ֆիզիկական և քիմիական հիմնական պարամետրեր, ծանր մետաղներ
	գործառնական և աղտոտիչների տեղափոխման
	տարին 12 անգամ
	0,089
	28
	179,424

	
	
	հսկողական
	տարին 6-7 անգամ
	0,089
	4
	13,884

	
	
	հղումային
	տարին 4 անգամ
	0,089
	10
	21,360

	
	
	հետազոտական
	2 տարին 1 անգամ
	0,089
	2
	0,534

	
	ՋՇԴ առաջնային և հատուկ աղտոտիչներ 
	գործառնական և աղտոտիչների տեղափոխման
	տարին 4 անգամ
	0,046
	28
	30,912

	
	
	հսկողական
	տարին 4 անգամ
	0,046
	4
	4,416

	
	
	հղումային
	տարին 4 անգամ
	0,046
	10
	11,040

	Կենսաբա-նական
	Մակրոանողնա-շարավորներ 
	բոլոր տիպերը, բացառությամբ հետազոտականի
	տարին 1 անգամ
	0,0216
	42
	5,443

	
	
	հետազոտական
	2 տարին 1 անգամ
	0,0216
	2
	0,130

	Տիղմ
	Ծանր մետաղներ
	միայն գործառնական և աղտոտիչների տեղափոխման
	2 տարին 1 անգամ
	0,0675
	28
	5,670

	Հիդրոլոգիա-կան
	Հիդրոլոգիական պարամետրեր
	գործառնական և աղտոտիչների տեղափոխման
	տարին 12 անգամ
	0,0405
	28
	81,648

	
	
	հսկողական
	տարին 6-7 անգամ
	0,0405
	4
	6,318

	
	
	հղումային
	տարին 4 անգամ
	0,0405
	10
	1,620

	
	
	հետազոտական
	2 տարին 1 անգամ
	0,0405
	2
	0,243

	Հիդրոմորֆո-լոգիական
	Մորֆոլոգիական պայմաններ
	գործառնական և աղտոտիչների տեղափոխման
	տարին 2 անգամ
	0,027
	28
	9,072

	
	
	հսկողական և հղումային
	տարին 1 անգամ
	0,027
	14
	2,268

	
	
	հետազոտական
	2 տարին 1 անգամ
	0,027
	2
	0,162

	Ընդամենը
	374,420


Հարավային ՋԿՏ-ում պլանավորման առաջին 6 տարիների համար մակերևութային ջրերի մոնիտորինգի իրականացման ծախսը նախնական գնահատվել է 374,42 մլն. ՀՀ դրամ, որից 261,8-ը` ֆիզիկաքիմիական, 5,6-ը՝ կենսաբանական, 5,7-ը՝ տիղմի, 89,8-ը՝ հիդրոլոգիական և 11,5-ը` հիդրոմորֆոլոգիական մոնիտորինգի համար: Բացի այդ, առաջարկվող մոնիտորինգի ծրագրում յուրաքանչյուր նոր հիդրոլոգիական դիտակետերի կահավորման համար անհրաժեշտ է լրացուցիչ 2,4 մլն. ՀՀ դրամ: Այսպիսով, առաջարկվող 34 հիդրոլոգիական դիտակետերի հիմնման համար անհրաժեշտ է ևս 81,6 մլն. ՀՀ դրամ: Ընդհանուր առմամբ, մակերևութային ջրերի համար առաջարկվող մոնիտորինգի ծրագիրը կարժենա 456,02 մլն. ՀՀ դրամ:
2) Ստորերկրյա ջրերի մոնիտորինգի նոր ծրագիր. Հարավային ՋԿՏ-ում ստորերկրյա ջրերի քանակական և որակական մոնիտորինգի նոր ծրագրի իրականացման նպատակով նոր դիտահորերի հորատման և դրանց՝ ջրի մակարդակի և ջերմաստիճանի էլեկ​տրա​կան չափիչ սարքերով կահավորման, առաջարկվող դիտացանցում ստորերկրյա ջրերի քանակական և որակական մոնիտորինգ իրականցնելու ծախսերի նախահաշվարկները ներկայացվում են ստորև՝ աղյուսակներ 8.7-ում և 8.8-ում: 
Աղյուսակ 8.7. Հարավային ՋԿՏ-ում հիդրոերկրաբանական նոր դիտահորերի հորատման և սարքերով կահավորման ծախ​սե​րի նախահաշվարկը
	Միջոցառման անվանումը
	Միա​վորի ար​ժեքը, մլն. ՀՀ դրամ
	Դիտակետերի քանակը
	Ընդհա​նուր ար​ժեքը պլա-նավորման 6 տարիների համար, մլն. ՀՀ դրամ

	Նախագծի և մրցույթի փաթեթի մշակում
	2,3
	4
	9,1

	Հիդրոերկրաբանական դիտահորի հորատում 
	15,1
	4
	60,5

	Դիտահորի կահավորում սարքերով, այդ թվում` տվյալների փոխանցման հեռակառավարման սարք
	3,8
	4
	15,1

	Ընդամենը`
	85,6


Աղյուսակ 8.8. Հարավային ՋԿՏ-ում ստորերկրյա ջրերի մոնիտորինգի նոր ծրագ​​րի ծախսերի նախնական գնահատումը

	Ստորերկրյա ջրերի մոնիտո​րինգ
	Պարամետր
	Մոնիտորինգի դիտակետի տիպ
	Հաճախականություն
	Միա​վորի ար​ժեք, մլն. ՀՀ դրամ
	Դիտա-կետերի քանակ
	Ընդհա​նուր ար​ժեք պլա-նավորման 6 տարիների համար, մլն. ՀՀ դրամ

	Որակական
	Ընդհանուր քիմիական և ֆիզիկական պարամետրեր
	հսկողական
	Տարեկան 2-4 անգամ
	0,041
	20
	14,760

	
	
	հետազոտական
	2 տարին 1 անգամ
	0,041
	8
	0,984

	
	Միկրոտարրեր 
	հսկողական
	2 տարին 1 անգամ
	0,048
	20
	2,880

	
	
	հետազոտական
	6 տարին 1 անգամ
	0,048
	8
	0,384

	
	Պեստիցիդներ
	բոլոր տիպերը
	6 տարին 1 անգամ
	0,024
	28
	0,672

	
	Օրգանական աղտոտիչներ
	հսկողական
	2 տարին 1 անգամ
	0,022
	20
	1,320

	
	
	հետազոտական
	6 տարին 1 անգամ
	0,022
	8
	0,176

	Քանակական
	Հիդրոլոգիական չափումներ
	հսկողական
	Ամիսը 1 ան​գամ (կամ 6-12 ժամը մեկ լոգերներով)
	0,0405
	20
	58,320

	
	
	հետազոտական
	Տարեկան 4 անգամ աղբյուրների համար
	0,0405
	6
	5,832

	
	
	
	Տարեկան 2 անգամ հորատանցքերի և քյահրիզի համար
	0,0405
	2
	0,972

	Ընդամենը
	86,3


Հարավային ՋԿՏ-ում պլանավորման առաջին վեց տարիների համար ստորերկրյա ջրերի մոնիտորինգի իրականացման ընդհանուր ծախսը նախնական գնահատվել է 171,9 մլն. ՀՀ դրամ:

Հարավային ՋԿՏ-ում 627,92 մլն. ՀՀ դրամ ընդհանուր արժողությամբ ջրային ռեսուրսների մոնիտորինգի նոր ծրագրի հիմնման և վեց տարիների ընթացքում իրականացման ֆինանսավորման առաջարկվող աղբյուրներն են. 

ա. ՀՀ պետական բյուջեի և ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ՝ ընդհանուր արժեքի 50%-ի չափով, որը չի գերազանցի ներկայում ՀՀ պետական բյուջեից հատկացումները Հարավային ՋԿՏ-ում մակերևութային և ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների քանակական և որակական մոնիտորինգ իրականացնելու համար (աղյուսակ 10.5), 

բ. միջազգային դոնոր կազմակերությունների կողմից հատկացվող միջոցներ՝ ընդհանուր արժեքի 50%-ի չափով: 
34. Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Հարավային ջրավազանում ցանկալի վիճակին հասնելու համար առաջարկվող ինստիտուցիոնալ և տեխնիկական, այդ թվում՝ կլիմայի փոփոխության հարմարվողականությանն և դրանց հնարավոր հետևանքների նվազեցմանն ուղղված միջոցառումների, ինչպես նաև մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի մոնիտորինգի նոր ծրագրի հիմնման ու վեց տարիների ընթացքում այդ ծրագրի իրականացման համար պահանջվող ֆինանսավորումը գնահատվել է մոտ 100565,7 մլն. ՀՀ դրամ: 
Աղյուսակ 8.9. Հարավային ՋԿՏ-ում ցանկալի վիճակին հասնելու համար առաջարկվող միջոցառումների նախնական ֆինանսական գնահատումը և ֆինանսավորման աղբյուրը
	Միջոցառման անվանումը
	Ֆինանսավորման աղբյուրը
	Գումարը,

մլն. ՀՀ դրամ

	Ինստիտուցիոնալ դաշտի հզորացում
	ՀՀ համապատասխան պետական լիազորված մարմինների պահպանման ծախսեր
	41,0

	
	միջազգային դոնոր կազմակերպություններ
	18.9

	Ընդամենը
	
	59.9

	Տեխնիկական միջոցառումներ
	համայնքային բյուջե, ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ
	1356,3

	
	միջազգային դոնոր կազմա-կերպություններ և/կամ ներքին կամ արտաքին հիմնադրամներ
	97725,7

	
	մասնավոր ներդրողներ
	1109,8

	Ընդամենը
	
	100191,8

	Ջրային ռեսուրսների մոնիտորինգի նոր ծրագիր
	ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ
	շարունակական ընթացիկ ֆինանսավորման

շրջանակներում

	
	միջազգային դոնոր կազմա-կերպություններ և/կամ ներքին կամ արտաքին հիմնադրամներ
	314,0

	Ընդամենը
	
	314,0

	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	
	100565,7


Հարավային ջրավազանում կառավարման պլանով սահմանված նպատակներին հասնելու համար միջոցառումների ֆինանսավորման առաջարկվող աղբյուրներն են. 

1) ՀՀ համապատասխան պետական լիազորված մարմինների պահպանման ծախսեր` 41.0 մլն. ՀՀ դրամ,
2) միջազգային դոնոր կազմակերպություններ՝ 98058,6 մլն. ՀՀ դրամ,
3) համայնքային բյուջե՝ 1356,3 մլն. ՀՀ դրամ,
4) մասնավոր ներդրողներ՝ 1109,8 մլն. ՀՀ դրամ:
ԳԼՈՒԽ IX. ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԱՀԱԳՐԳԻՌ ԳԵՐԱՏԵՍՉՈՒ​ԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄԸ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՅԱՑՄԱՆԸ
35.Հասարակական քննարկումներ պահանջող հարցերի բացահայտումը
Հարավային ՋԿՏ-ի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը և պահպանությունը կարևոր նշանակություն ունեն տարածքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար: Հարավային ջրավազանային կառավարման սույն պլանով սահմանված բնապահպանական նպատակների իրագործումը կխթանի տարածքի բնակչության բարեկեցությանը և բնական ռեսուրսների կայուն կառավարմանը:
Ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարման գործընթացում շահագրգիռ կողմերի, ներառյալ՝ հասարակության մասնակցությունն, ապահովվել է սույն  կառավարման պլանի նախագծի մշակման տարբեր փուլերում, ներառյալ՝ Հարավային ջրավազանի Որոտանի, Ողջիի և Մեղրիգետի գետավազաններում բնական և մարդածին ճնշումների և ազեդցությունների վերլուծության և ցանկալի վիճակին հասնելու համար առաջարկվող միջոցառումների ծրագրի մշակման փուլերը: Հանրային քննարկումների ժամանակ կիրառվել է հատուկ մշակված հարցաթերթ:
Հարցաթերթ
ԳԵՏԱՎԱԶԱՆԻ ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՎՐԱ ՃՆՇՈՒՄՆԵՐԻ
 ԲԱՑԱՀԱՅՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Անուն __________________________________________________________________________________________

Համայնք _________________________________________________________________________________                                          

Կազմակերպություն _______________________________________________________________________

II. ԳԵՏԱՎԱԶԱՆԻ ՋՐԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏԻ ՎԻՃԱԿԸ
Ա. Ջրային ոլորտին առնչվող աղետներ
Ա1. Նշել գետավազանում առկա ջրային ոլորտին առնչվող հիմնական աղետները
□ Հեղեղումներ □ Սելավներ □ Ձնհալ □ Չկա □ Այլ 

Ա2. Նշել ջրային ոլորտին առչնվող աղետների հասցված հիմնական վնասը
□ Ենթակառուցվածքին □ Վարելահողերին □ Տնամերձ հողամասերին □ Տնային կենդանիներին 

□ Վնաս չկա □ Այլ 

Ա3. Առաջարկել վերոնշյալ աղետների դեմ պայքարի միջոցառումները
□ Ջրային հոսքի կարգավորում □ Հակասելավային կառուցվածքների կառուցում
□ Ջրահեռացման համակարգի զարգացում □ Այլ
Բ. Ջրօգտագործում
Բ1. Նշել Ձեր կարծիքով գետավազանում ջրօգտագործման արդյունավետությունը
□ Ռացիոնալ □ Հիմնականում ռացիոնալ □ Ոչ ռացիոնալ □ Խիստ ոչ-ռացիոնալ □ Դժվարանում եմ պատասխանել
Բ2. Առաջարկել ռացիոնալ ջրօգտագործման մոտեցումները
□ Ջրաչափերի տեղադրում □ Ջուր խնայող տեխնոլոգիաների ներդրում
□ Ջրային հոսքի կարգավորում, օրինակ` ջրամբարաշինություն
 □ Այլ 
3. Դասակարգել ջրօգտագործման առաջնահերթությունները ըստ Ձեր գնահատման (առաջնահերությունները պետք է դասակարգվեն I-VII սանդղակով)

	Խմելու-կենցաղային _______
	Ռեկրեացիա 
_______
	Հիդրոէներեգետիկա  ______



	Հիդրոլոգիական արգելոց ______


	Ոռոգում  _______
	Արդյունաբերություն  ______

	Ձկնաբուծություն _______
	Այլ  _______



	


Գ. Ջրի քանակ
Խմելու
Գ1. Արդյոք խմելու ջրի քանակը բավարար է
□ Այո □ Մասամբ □ Ոչ □ Դժվարանում եմ պատասխանել
Ոռոգման
Գ2. Արդյոք ոռոգման ջրի քանակը բավարար է
□ Այո □ Մասամբ □ Ոչ □ Դժվարանում եմ պատասխանել
Դ. Ջրի որակ
Դ1. Արդյոք խմելու ջրի որակը բավարար է
□ Այո, միշտ □ Հիմնականում այո □ Ոչ միշտ □ Ոչ □ Դժվարանում եմ պատասխանել
Դ2. Նշել, ըստ Ձեզ, ջրային ռեսուրսների աղտոտման հիմնական աղբյուրը
□ Հողի մշակում □ Անասնապահություն □ Կենցաղային թափոններ □ Արդյունաբերական թափոններ □ Կեղտաջրեր
□ Այլ _______________________________________

Ե. Ջրային ռեսուրսների կառավարում և հասարակության մասնակցություն
Ե1. Նշել այն ոլորտը (նշել մեկը), որի վրա պետք է ջրային ոլորտի կառավարման մարմինը կենտրոնանա
□ Ջրի որակ □ Ջրի քանակ □ Ռացիոնալ ջրօգտագործման խթանում □ Ջրային հոսքի կարգավորում 

□ Ջրի հետ կապված աղետների կանխում □ Ջրային ռեսուրսների պահպանություն 

□ Ջրօգտագործման պայմանների վերահսկում □ Այլ _______________________________

Ե2. Արդյոք կարիք կա հանրությանն ավելի հաճախակի ներգրավել ջրային ռեսուրսների կառավարման վերաբերյալ որոշումների կայացմանը
□ Այո □ Ոչ □ Դժվարանում եմ պատասխանել
Ե3. Առաջարկել հանրության ջրային ոլորտի հիմնախնդիրը լուծմանը ներգրավելու մեխանիզմներ
□ Գետավազանային հասարակական խորհրդի ստեղծում
□ Ջրային ոլորտին առնչվող կարևոր հարցերի վերաբերյալ հասարակական լսումների անցկացոմ
□ Այլ _________________________

Է. Տալ թեմային առչնվող լրացուցիչ մեկնաբանություններ և դիտողություններ
36. Հասարակական քննարկումների և դաշտային հետազոտությունների արդյունքների վերլուծությունը
Հարավային ՋԿՏ-ի գետավազանների և Հարավային ջրավազանային կառավարման պլանի նախագծերի մշակման ընթացքում հարցաթերթը լրացրել են Որոտանի, Ողջիի  և Մեղրիգետի  գետավազաններից ավելի քան 80 մասնակիցներ՝ ազդակիր համայնքների, խոշոր ջրօգտագործողների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և որոշում կայացնողների և այլ ներկայացուցիչներ::
37.Ջրային աղետների կառավարման միջոցառումները
Հարցման մասնակիցների մոտ 48%-ը նշել է, որ ջրային ռեսուրսներին առնչվող հիմնական աղետները սելավներն են, 31%-ը՝ հեղեղումները, 21%-ը` ձնհալը (նկար 9.1): Հարցման մասնակիցներից ոչ մեկը չի նշել, որ գետավազաններում ջրային ռեսուրսներին առնչվող աղետներ չկան: 
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Նկար 9.1. Հարավային ՋԿՏ-ի ջրային ռեսուրսների հետ առնչվող հիմնական աղետները
Ջրային ռեսուրսների հետ առնչվող աղետների հասցված  վնասի մասն ըստ հարցման մասնակիցների  36%-ի բաժին է ընկնում  ենթակառուցվածքներին՝ կամուրջներ, ճանապարհներ, այլ հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ, 30%-ի կարծիքով՝ վարելահողերին, 24%-ի կարծիքով՝ տնամերձ հողամասերին: Հարցվածների 10%-ը նշել է տնային կենդանիները (նկար 9.2):
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Նկար 9.2. Հարավային ՋԿՏ-ի ջրային ռեսուրսների հետ առնչվող աղետների հասցված վնասը
Հարցման մասնակիցների հիմնական մասը` մոտ 85%-ը, դժվարացել է գնահատել ջրային ռեսուրսների հետ առնչվող աղետների հասցված վնասի չափը: 
Ինչ վերաբերվում է ջրային ռեսուրսների հետ առնչվող աղետների դեմ պայքարին, հարցումների արդյունքում ստացվել են հետևյալ պատասխանները. հակասելավային  կառույցներ` 48%, ջրահեռացման համակարգի զարգացում` 33% և ջրային հոսքի կարգավորում`19% (նկար 9.3):
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Նկար 9.3. Հարավային ՋԿՏ –ի ջրային ռեսուրսների հետ առնչվող աղետների դեմ պայքարի առաջարկվող միջոցառումները
38.Ջրօգտագործումը
Հարցաթերթում ներառված ջրօգտագործման արդյունավետության հարցին հարցվածների մեծ մասը` 43%-ը, պատասխանել է, որ ջրային ռեսուրսները Հարավային ՋԿՏ-ում օգտագործվում են հիմնականում ոչ ռացիոնալ (Ողջիի գետավազանի հարցված մասնակիցների 61%-ը), միայն 6 %-ն է նշել խիստ ոչ ռացիոնալ: Հարցվածների 32%-ը նշել է, որ ջրօգտագործումը կատարվում է հիմնականում ռացիոնալ (Որոտանի գետավազանում մասնակիցների 56%-ը): Շատ քիչ հարցվածներ են նշել, որ ջուրն օգտագործվում է ռացիոնալ՝ 6%-ը, իսկ 13%-ը  դժվարացել է պատասխանել (նկար 9.4):
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Նկար 9.4. Հարավային ՋԿՏ-ի ջրօգտագործման արդյունավետությունը
Որպես ռացիոնալ ջրօգտագործումը խթանելու միջոց` հարցվածների 41%-ը առաջարկել է ներդնել ջուր խնայող տեխնոլոգիաներ, ներառյալ՝ կաթիլային ոռոգում: Հարցման մասնակիցների 34%-ն առաջարկել է խմելու և ոռոգման ջրատարների վրա տեղադրել ջրաչափեր, իսկ 25%-ն առաջարկել է կարգավորել ջրային հոսքը ջրամբարաշինության միջոցով (նկար 9.5):
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Նկար 9.5. Հարավային ՋԿՏ-ի ռացիոնալ ջրօգտագործումը խթանելու առաջարկվող մոտեցումները
Հարավային ՋԿՏ-ում ջրօգտագործման առաջնահերթությունների վերաբերյալ հարցման մասնակիցների կարծիքները դասակարգվել են հետևյալ կերպ. (1) խմելու-կենցաղային, (2) ոռոգում, (3) ռեկրեացիա, (4) ձկնաբուծություն, (5) հիդրոէներգետիկա, (6) արդյունաբերություն:
39.Ջրային ռեսուրսի քանակը
Խմելու ջրի քանակի բավարարության վերաբերյալ հարցման մասնակիցների 45%-ը նշել է, որ բավարար է մասամբ, իսկ 32%-ը նշել է, որ խմելու ջրի քանակը բավարարում է: Հարցման մասնակիցների 20%-ը նշել է, որ խմելու ջրաքանակը բավարար չէ և միայն 3%-ը դժվարացել է պատասխանել (նկար 9.6):
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Նկար 9.6. Հարավային ՋԿՏ-ի խմելու ջրի քանակի բավարարությունը
Հարցվածների զգալի մասը նշել է, որ կան խմելու ջրառաջարկի սեզոնային տատանումներ, ջրառաջարկի դեֆիցիտի սեզոնին՝ ամռանն ու աշնանը:

Ոռոգման ջրի քանակի բավարարության վերաբերյալ հարցման մասնակիցների  միայն 21 %-ն է նշել, որ բավարար է (միայն Որոտանի գետավազանում է բարձր տոկոս կազմում՝ 38%): Մասնակիցների 45%-ը նշել է, որ այն բավարարում է մասամբ, իսկ 20%-ը նշել է, որ ոռոգման ջրաքանակը բավարար չէ (Մեղրիգետի գետավազանի մասանկիցների ուղիղ կեսը նշել են, որ ոռոգման ջրաքանակը բավարար չէ): Հարցվածների 3%-ը դժվարացել է պատասխանել հարցին (նկար 9.7):
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Նկար 9.7. Հարավային ՋԿՏ-ի ոռոգման ջրաքանակը
Հարցման մասնակիցների 80%-ից ավելին նշել են, որ ոռոգման ջրառաջարկում կան սեզոնային տատանումներ, հիմնականում ամառանը, ինչը համընկնում է գետավազանում ոռոգման ամենաինտենսիվ ժամանակաշրջանի հետ: 
40.Ջրային ռեսուրսի որակը
Խմելու ջրի որակի վերաբերյալ հարցման արդյունքները Հարավային ՋԿՏ-ի գետավազաններում տարբեր են: Այսպես, հարցվածների 47%-ը նշել է, որ խմելու ջրի որակը հիմնականում բավարար է (Որոտանի գետավազանի հարցվածների 67%-ը), իսկ 33%-ը նշել է, որ բավարար չէ (Մեղրիգետի գետավազանի հարցվածների 50%-ը): Հարցվածների շուրջ 15%-ը նշել է, որ խմելու ջրի որակը ոչ միշտ է բավարար, իսկ 2%-ը դժվարացել է պատասխանել (նկար 9.8): ՀՀ Սյունիքի մարզի համայնքներում (մոտ 40%), մասնավորապես գյուղական համայնքների կողմից սպասարկվող համակարգերում և գյուղամիջյան չկենտրոնացված ջրաղբյուրների ջրերում արձանագրվել են շեղումներ մանրէաբանական ցուցանիշներով:
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Նկար 9.8. Հարավային ՋԿՏ-ի խմելու ջրի որակը
Ջրին առնչվող հիվանդությունների մասով Հարավային ՋԿՏ-ի միայն Ողջիի և Մեղրիգետի գետավազանների գրեթե բոլոր մասնակիցներն էլ նշել են, որ ջրի որակի հետ կապված հիվանդություններ կան, բայց չեն նշել, թե կոնկրետ ինչ դեպքեր են արձանագրվել: Իսկ Որոտանի գետավազանի հարցման մասնակիցները նշել են, որ գետավազանում ջրին առնչվող հիվանդություններ չկան: 
Ըստ հարցման, Հարավային ՋԿՏ-ի ջրերի աղտոտման հիմնական աղբյուրներն են. արդյունաբերական թափոնները (45%), կեղտաջրերը (28%) և կենցաղային թափոնները (20%): Իսկ անասնապահությունը (4%) և հողի մշակումը (3%) ջրային ռեսուրսները շատ քիչ են աղտոտում (նկար 9.9):
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Նկար 9.9. Հարավային ՋԿՏ-ի ջրի աղտոտման հիմնական աղբյուրները
41.Հասարակության և շահագրգիռ գերատեսչությունների ներգրավումը
Հասարակական քննարկումների ընթացքում հետազոտվել են նաև ջրային ոլորտում հասարակության ներգրավման հարցերը: Հարցաթերթում ներառվել են հարցեր, որոնք վերաբերվում են որոշումների կայացմանը հասարակությանն ավելի ակտիվորեն ներգրավելու անհարժեշտությանը և մոտեցումներին: 

Հարցման մասնակիցները ջրային ոլորտում որոշում կայացնողներին առաջարկել են կենտրոնանալ հետևյալ ոլորտների վրա. ջրի որակ` 20%, ջրային ռեսուրսների պահպանություն` 17%, ջրային հոսքի կարգավորում` 16%, ջրի քանակ` 15%, ռացիոնալ ջրօգտագործման խթանում` 13%, ջրի հետ կապված աղետների կանխում` 12% և ջրօգտագործման պայմանների վերահսկում` 7% (նկար 9.10):
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Նկար 9.10. Հարավային ՋԿՏ-ի ջրային բնագավառում որոշում կայացնողների համար առաջարկվող առաջնահերթ ոլորտները
Հարցման մասնակիցների 56%-ը նշել է, որ անհրաժեշտություն կա հանրությանն ավելի ակտիվորեն ներգրավել ջրային ոլորտում որոշումների կայացմանը: Հարցվածների 15%-ը նշել է, որ հանրությունն արդեն ակտիվորեն ներգրավված է որոշումների կայացմանը և լրացուցիչ ջանքեր գործադրելու կարիք չկա: Վերը նշված հարցին հարցման մասնակիցների 29%-ը դժվարացել է պատասխանել (նկար 9.11):
[image: image48.png]70

60

50

40

30

20

10

Apnuni

bLLL:

Nngh

Ubnphgbn  ZwipuiughtQus

®Umn

B Adupuitind b
wunufuaiiby





Նկար 9.11. Հարավային ՋԿՏ–ի որոշումների կայացմանը հասարակությանն առավել ակտիվ ներգրավելու անհրաժեշտությունը
Ըստ հարցման արդյունքների Հարավային ՋԿՏ-ի ջրային ո​լոր​տում հասարակությանն ավելի ակտիվորեն ներգրավելու առաջարկվող մո​տե​ցում​ներն են հասարակական լսումները՝ 45%, գետավազանային հասարակական խոր​հուրդների ստեղծումը՝ 37%, և հատուկ մասնագիտական լսումների անցկացումը՝ 18% (նկար 9.12):
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Նկար 9.12. Հարավային ՋԿՏ-ի  որոշումների կայացմանը հասարակությանն ավելի ակտիվ ներգրավելու առաջարկվող մոտեցումները
42.Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Դաշտային հետազոտությունների արդյունքները և տեղերում շահագրգիռ կողմերի հետ խորհրդակցությունները ցույց են տալիս, որ առկա հիմնախնդիրները և բացահայտված ցանկալի վիճակը հիմնականում համահունչ են Հարավային ՋԿՏ-ի շահագրգիռ կողմերի մոտեցումներին և առաջնահերթություններին: Ավելին, առաջարկվող ինստիտուցիոնալ և տեխնիկական միջոցառումներից շատերը ուղղված են` հասցեագրելու ազդակիր բնակչության կողմից բարձրացված առաջնահերթ մտահոգությունները:
Հարավային ջրավազանային կառավարման պլանը մշակելիս անցկացվել են ութ քննարկումներ Որոտանի, Ողջիի և Մեղրիգետի գետավազաններում և Երևանում, ինչպես նաև մի շարք աշխատանքային հանդիպումներ: Կառավարման պլանի սույն նախագծում ներառված եմ շահագրգիռ գերատեսչություններից և այլ կողմերից ստացված մեկնաբանություններն ու առաջարկությունները:
ԳԼՈՒԽ X. ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄՆ ԸՍՏ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ
Հարավային ջրավազանային կառավարման տարածքում ջրօգտագործման պահանջարկի գնահատումն ըստ ոլորտների իրականացվել է հիմք ընդունելով ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայությունից, ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանից, ՀՀ ԲՆ-ից և այլ համապատասխան գերատեսչություններից ստացված տվյալները: 

Հարավային ջրավազանում 2014թ. հունվարի դրությամբ ընդհանուր ջրօգտագործման պահանջարկի՝ բազային վիճակի, և ըստ առանձին ոլորտների ջրօգտագործման գնահատումն իրականացվել է հիմք ընդունելով ՀՀ ԲՆ կողմից տրամադրված ՋԹ-ներով սահմանված ջրօգտագործման ծավալները, որոնցով ձևավորում է ջրապահանջարկը (փաստացի ջրօգտագործման մասին տվյալները սահմանափակ են և չեն տրամադրում վերլուծությունների համար պահանջվող մանրամասները): Գնահատման արդյունքում տրվել է տարբեր ոլորտների ջրապահանջարկի տնտեսական գնահատականը և յուրաքանչյուր ոլորտի կողմից 1 մ3 ջրի դիմաց ստացվող ավելացված արժեքը:

Ջրօգտագործման պահանջարկի տնտեսական վերլուծությունը և արդյունավետության գնահատումը կատարվել են ծախսային և եկամտային մոտեցումներով: 

Ծախսային մոտեցման հիմքում ընկած է ջրօգտագործման վճարը, որը  սահմանվում է «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքի (1998թ.) և «Բնօգտագործման վճարների դրույքաչափերի մասին» ՀՀ կառավարության N864 որոշմանը (1998թ.) համաձայն: Այն չի ներառում կազմակերպությունների կողմից ջրօգտագործման ընդհանուր արժեքը, քանի որ հաշվարկներում հաշվի առնված չեն կապիտալ և գործառնական ծախսերը՝ դրանց սահմանափակ լինելու պատճառով: Ներառված չեն նաև հասարակության էքստերնալ ծախսերը՝ հաշվարկների համար բավարար և հավաստի տվյալների բացակայության պատճառով: 

Եկամտային մոտեցումը հիմնվում է Հարավային ջրավազանի տնտեսության ոլորտների համախառն եկամուտների և ըստ ՋԹ-ների ջրապահանջարկի ծավալների վրա: Արդյունքում գնահատվում է Հարավային ջրավազանում ջրօգտագործման յուրաքանչյուր ոլորտի կողմից ստեղծված տնտեսական արժեքը (ավելացված արժեքը)՝ 1 մ3 ջրի օգտագործման արդյունքում: 

Սույն բաժնում տրվել են նաև 2014թ. հունվարի դրությամբ Հարավային ՋԿՏ-ում ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության համար բյուջեից կատարված ծախսերը:
43.Առկա իրավիճակի վերլուծությունը
2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ ջրօգտագործման պահանջարկը Հարավային ՋԿՏ-ում կազմել է 2647713 հազ. մ3: Որոտանի գետավազանում այն կազմել է ընդհանուր պահանջարկի 73,5%-ը, Ողջիի գետավազանում՝ 22%-ն, իսկ Մեղրիգետի գետավազանում՝ 4,5%-ը:

Աղյուսակ 10.1-ում ներկայացված է 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Հարավային ՋԿՏ-ում ջրապահանջարկի կառուցվածքն ըստ ջրօգտագործման ոլորտների և գետավազանների:

Աղյուսակ 10.1. Հարավային ՋԿՏ-ում ջրօգտագործման պահանջարկն ըստ ոլորտների 2014թ. հունվարի դրությմաբ, հազ. մ3

	
	Հիդրոէներ-գետիկա
	Ձկնաբու-ծություն
	Ոռոգում
	Հանքարդյունա-բերություն
	Այլ արդյու-նաբերություն
	Խմելու-կենցաղային
	Ջրարբիացում
	Ընդամենը

	Որոտանի գետավազան
	1868143
	17260
	32481
	-
	265
	28430
	140
	1946719

	 գետավազանում ընդհանուր պահանջարկի  մասնաբաժինը 
	95,96%
	0,89%
	1,67%
	0,00%
	0,01%
	1,46%
	0,01%
	100%

	Ողջիի գետավազան
	485831
	1339
	3810
	65331
	11
	22387
	0
	578710

	 գետավազանում ընդհանուր պահանջարկի  մասնաբաժինը
	83,95%
	0,23%
	0,66%
	11,29%
	0,00%
	3,87%
	0,0%
	100%

	Մեղրիգետի գետավազան
	91276
	-
	10442
	13860
	21
	6686
	0
	122284

	 գետավազանում ընդհանուր պահանջարկի  մասնաբաժինը
	74,64%
	0,00%
	8,54%
	11,33%
	0,02%
	5,47%
	0,00%
	100%

	Հարավային ՋԿՏ
	2445250
	18599
	46733
	79191
	297
	54375
	3267
	2647713


Աղբյուր՝ ՀՀ ԲՆ ՋՌԿԳ 
Նույն ժամանակահատվածում Հարավային ջրավազանում ստեղծված ապրանքների և ծառայությունների ընդհանուր արժեքը կազմել է 327,5 մլրդ. ՀՀ դրամ (ընթացիկ գներով)` կազմելով հանրապետության համախառն ներքին արդյունքի 7,2%-ը: 
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Նկար 10.1 Հարավային ՋԿՏ-ում 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ ստեղծված ընդհանուր արժեքի կառուցվածքը. Աղբյուր՝ ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն
Հարավային ՋԿՏ-ում 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ ջրօգտագործման պահանջարկի ծախսային եղանակով գնահատման արդյունքները ներկայացված են աղյուսակ 10.2-ում: Առավել ճշգրիտ արդյունք ստանալու նպատակով, ջրօգտագործման թույլտվություններով սահմանված ջրարբիացման նպատակով ջրօգտագործման ծավալին ավելացել է խմելու-կենցաղային նպատակով ջրօգտագործման ծավալի այն մասը, որը բաժին է ընկնում ջրարբիացմանը (հաշվարկված անասունների գլխաքանակով` գործող նորմատիվի կիրառությամբ):  

Աղյուսակ 10.2. Հարավային ՋԿՏ-ում 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ ջրօգտագործման պահանջարկի ծախսային եղանակով գնահատման արդյունքները
	
	Ջրօգտա-գործման աղբյուր
	Հիդրոէներ-գետիկա
	Ջկնաբուծու​թյուն
	Ոռոգում
	Հանքարդյու-նաբերություն
	Այլ արդյունա-բերություն
	Խմելու-կենցաղային
	Ջրարբիացում
	Ընդամենը

	Ջրօգտագործման պահանջարկը, հազ. մ3

	Որոտանի գետավազան
	Մակերևութային
	1868143
	13209
	21057
	-
	227
	-
	-
	1893736

	
	Ստորերկրյա
	0
	4050
	11424
	-
	38
	25834
	2735
	52984

	Ողջիի գետավազան
	Մակերևութային
	485831
	1339
	3810
	65331
	-
	17752
	-
	574063

	
	Ստորերկրյա
	-
	-
	-
	-
	11
	4550
	86
	4647

	Մեղրիգետի գետավազան
	Մակերևութային
	91276
	-
	10276
	-
	-
	3154
	-
	104705

	
	Ստորերկրյա
	-
	-
	166
	13860
	21
	3086
	446
	17578

	Հարավային ՋԿՏ
	
	2445250
	18599
	46733
	79191
	297
	54375
	3267
	2647713

	Ջրօգտագործման վճարը, հազ. ՀՀ դրամ

	Որոտանի գետավազան
	
	-
	863
	-
	-
	152
	1324
	270
	2609

	Ողջիի գետավազան
	
	-
	-
	-
	32665
	11
	671
	4
	33352

	Մեղրիգետի գետավազան
	
	-
	-
	-
	13860
	21
	233
	22
	14136

	Հարավային ՋԿՏ
	
	-
	863
	-
	46525
	183
	2229
	296
	50097

	Ավելացված արժեքը`       ՀՀ դրամ/1 մ3
	
	-
	0,05
	-
	0,59
	0,62
	0,04
	0,09
	-


Աղբյուր՝ ՀՀ ԲՆ ՋՌԿԳ Ջրային պետական կադաստր, «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենք (1998թ.), «Բնօգտագործման վճարների դրույքաչափերի մասին» ՀՀ կառավարության N864 որոշում (1998թ.)

Հարավային ՋԿՏ-ում 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ ջրօգտագործման պահանջարկը ծախսային եղանակով գնահատվել է 50097 հազ. ՀՀ դրամ, որից մոտ 33400 հազ. ՀՀ դրամը (կամ 66,7%-ը) բաժին է ընկել Ողջիի գետավազանին, 14100 հազ. ՀՀ դրամը (կամ 28,2%-ը)՝ Մեղրիգետի, իսկ  2600 հազ. ՀՀ դրամը (կամ 5,1 %-ը)՝ Որոտանի գետավազանին: Որոտանի գետավազանում ստացված ընդհանուր արժեքի 50,8%-ը (1324 հազ. ՀՀ դրամ) ձևավորվել է խմելու-կենցաղային, իսկ 33,1%-ը (863 հազ. ՀՀ դրամ)՝ ձկնաբուծության պահանջարկով: Ողջիի և Մեղրիգետի գետավազաններում այն ձևավորվել է հանքարդյունաբերության ջրապահանջարկով՝ կազմելով համապատասխանաբար 92,9% (326665 հազ. ՀՀ դրամ) և 98%-ը (13860 հազ. ՀՀ դրամ): 

Վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ կան զգալի տարբերություններ ջրօգտագործման պահանջարկի (ծավալի) և ստեղծված տնտեսական արժեքի միջև: Օրինակ` Որոտանի գետավազանում ջրօգտագործման պահանջարկը կազմել է Հարավային ՋԿՏ-ի ընդհանուր պահանջարկի 96%-ը, սակայն տնտեսական արժեքը կազմել է ընդհանուրի միայն 5,2%-ը: Սա պայմանավորված է գնահատման հիմքում ընկած ջրօգտագործման վճարի դրույքաչափով, որը հիդրոէներգետիկ նպատակով ջրօգտագործման համար սահմանված է 0 դրամ: 

Ծախսային եղանակով 1մ3 ջրի դիմաց ամենաբարձր արժեքն ապահովվում է այլ արդյունաբերության կողմից, որին հաջորդում է հանքարդյունաբերությունը: Ամենցածր արժեքն ապահովվում  է հիդրոէներգետիկ և ոռոգման ոլորտներում:

Հարավային ՋԿՏ-ում նույն ժամանակահատվածի համար ջրօգտագործման պահանջարկի եկամտային եղանակով գնահատման արդյունքները ներկայացված են աղյուսակ 10.3-ում:

Աղյուսակ 10.3. Հարավային ՋԿՏ-ում  2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ ջրօգտագործման պահանջարկի եկամտային եղանակով գնահատման արդյունքները

	Ջրօգտագործման ոլորտը
	Ջրապահան-ջարկը, հազ. մ3
	Մասնաբաժինն ընդհանուր ջրապահանջարկում
	Եկամուտը,  մլն. ՀՀ դրամ
	Մասնաբաժինը համախառն եկամտում
	Ավելացված արժեքը,

ՀՀ դրամ/       1 մ3

	Հիդրոէներգետիկա
	2445250
	92,35%
	23790
	7,78%
	1,9

	Ձկնաբուծություն
	18599
	0,70%
	468
	0,15%
	0,3

	Ոռոգում
	46733
	1,77%
	31500
	10,30%
	33,7

	Հանքարդյունաբերություն
	79191
	2,99%
	169922
	55,55%
	2,1

	Այլ արդյունաբերություն 
	297
	0,01%
	11263
	3,68%
	3,8

	Խմելու-կենցաղային
	54375
	2,05%
	38506
	12,59%
	3,5

	Ջրարբիացում
	3267
	0,12%
	30432
	9,95%
	93,1

	Ընդամենը՝
	2647713
	100%
	305881
	100%
	


Աղբյուր՝ ՀՀ ԲՆ ՋՌԿԳ Ջրային պետական կադաստր, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն
Հարավային ՋԿՏ-ում 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ ջրօգտագործման արդյունքում  ամենաբարձր տնտեսական (ավելացված) արժեքն ապահովվել է ջրարբիացման և ոռոգման արդյունքում՝ համապատասխանաբար 93,1 և 33,7 ՀՀ դրամ 1մ3 ջրի դիմաց: Հիդրոէներգետիկ և հանքարդյունաբերության ոլոտրները՝ լինելով ամենամեծ ջրօգտագործողները Հարավային ՋԿՏ-ում, ապահովել են համապատասխանաբար 1,9 ՀՀ դրամ և 2,1 ՀՀ դրամ ավելացված արժեք՝ օգտագործված 1մ3 ջրի դիմաց: 

Ստորև տրվում է Հարավային ՋԿՏ-ում 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ ծախսային և եկամտային եղանակներով ստացված 1 մ3 ջրի դիմաց ստացվող ավելացված արժեքների համեմատությունը:
Աղյուսակ 10.4.  Հարավային ՋԿՏ-ի տնտեսության ոլորտներում 1 մ3 ջրի դիմաց ստացվող ավելացված արժեքների համեմատություն

	Ջրօգտագործման ոլորտ
	Եկամտային մոտեցում,

ՀՀ դրամ/1 մ3
	Ծախսային մոտեցում,                   ՀՀ դրամ/1 մ3
	Ծախս-եկամուտ հարաբերակցության գործակից, %

	Հիդրոէներգետիկա
	1,95
	-
	-

	Ձկնաբուծություն
	0,25
	0,05
	0,184

	Ոռոգում
	33,70
	-
	-

	Հանքարդյունաբերություն
	2,15
	0,59
	0,274

	Այլ արդյունաբերություն 
	3,79
	0,62
	0,163

	Խմելու-կենցաղային
	3,54
	0,04
	0,012

	Ջրարբիացում
	93,14
	0,09
	0,001


Ծախսային և եկամտային մեթոդների հարաբերակցության գործակիցն ամենաբարձրն է հանքարդյունաբերության համար և առավել ցածրը՝ հիդրոէներգետիկայի և ոռոգման համար: 

44.Ջրավազանային կառավարման ծախսերը

1) Ներածություն

Հարավային ջրավազանային կառավարման տարածքում ջրային ռեսուրսների կառավարման կազմակերպությունների ֆինանսավորման հիմնական աղբյուրը ՀՀ պետական բյուջեն է: 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Հարավային ՋԿՏ-ում ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության համար ՀՀ պետական բյուջեից ծախսերը կազմել են 92,53 մլն. ՀՀ դրամ: Հաշվարկներում ներառաված չեն կապիտալ և ծրագրային ծախսերը, ներառյալ՝միջազգային դոնոր  ՝ տվյալների բացակայության պատճառով:

Ստորև ներկայացվում է ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության, մոնիտորինգի գծով 2013թ. իրականացված ծախսերն՝ ըստ բնագավառում ընդգրկված կազմակերպությունների: 
2) Ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության կազմակերպությունները

2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Հարավային ՋԿՏ-ում ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության նպատակով ՀՀ ԲՆ-ի, ներառյալ՝ նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների, ՊՈԱԿ-ների կողմից իրականացված ծախսերը կազմել են 21,76 մլն. ՀՀ դրամ: Ծախսերի կառուցվածքը ներկայացված է աղյուսակ 10.5-ում:

Աղյուսակ 10.5. Հարավային ՋԿՏ-ում ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության ծախսերի կառուցվածքը 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ

	Կառավարման մարմին
	Պահպանության ծախսեր
	Աշխատանքի վարձատրության ծախսեր
	Ծախսերի տեղայնաց-ման գործակից՝ ըստ ջրավազանի կամ մարզի
	Ընդհանուր ծախս,     
 մլն. ՀՀ դրամ

	ՀՀ ԲՆ ջրային ռեսուրսների քաղաքականության բաժին
	0,00
	8992200,00
	0,10
	0,90

	ՀՀ ԲՆ ՋՌԿԳ
	0,00
	125433000,00
	0,15
	18,81

	ՀՀ ԲՆ բնապահպանական պետական տեսչության ջրերի վերահսկողության բաժին
	0,00
	20475000,00
	0,10
	2,05

	Ընդամենը՝
	
	
	
	21,76


Աղբյուր՝ ՀՀ ԲՆ, 2015թ.

3) Ջրային ռեսուրսների մոնիտորինգի կազմակերպությունները

2014թ. դրությամբ Հարավային ՋԿՏ-ում մակերևութային և ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների քանակական և որակական մոնիտորինգի նպատակով պետական լիազորված մարմինների կոմղից իրականացված ծախսերը կազմել են 70,77 մլն. ՀՀ դրամ: Ծախսերի կառուցվածքը ներկայացված է աղյուսակ 10.6-ում:

Աղյուսակ 10.6. Հարավային ՋԿՏ-ում ջրային ռեսուրսների մոնիտորինգի իրականացման ծախսերի կառուցվածքը 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ

	Կառավարման մարմին
	Պահպանության ծախսեր
	Աշխատանքի վարձատրության ծախսեր
	Ծախսերի տեղայնաց-ման գործակից՝ ըստ ջրավազանի կամ մարզի
	Ընդհանուր ծախս,          մլն. ՀՀ դրամ

	ՀՀ ԲՆ «Հիդրոերկրաբանական մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ
	19436600,00
	0,00
	0,10
	1,94

	ՀՀ ԲՆ «Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ 
	82284500,00
	0,00
	0,10
	8,23

	ՀՀ ԱԻՆ «Հայաստանի հիդրոօդերևութաբանության և մոնիտորինգի պետական ծառայություն» ՊՈԱԿ
	605989800,00
	0,00
	0,10
	60,60

	Ընդամենը՝ 
	
	
	
	70,77


Աղբյուր՝ ՀՀ էլեկտրոնային կառավարում, ՊՈԱԿ-ների ֆինանսավորում, 2014թ.

45. Բազային վիճակի ամփոփում

2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ ջրօգտագործման պահանջարկը Հարավային ՋԿՏ-ում կազմել է 2647713 հազ. մ3, ներառյալ՝ հիդրոէներգետիկ նպատակով ջրօգտագործումը, իսկ առանց հիդրոէներգետիկայի՝ 202463 հազ. մ3: 

Ըստ ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների, նույն ժամանակահատվածում Հարավային ՋԿՏ-ում փաստացի ջրօգտագործումը կազմել է 65400 հազ. մ3 (ներառյալ՝ խմելու-կենցաղային, ձկնարդյունաբերություն, գյուղատնտեսություն և արդյունաբերություն):  

2014 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Հարավային ՋԿՏ-ում օգտագործված ջրի դիմաց վճարը կազմել է 27,9 մլն. ՀՀ դրամ, իսկ ջրային ավազան թափված վնասակար նյութերի վճարը՝ 28,2 մլն. ՀՀ դրամ:  2013թ. Հարավային ՋԿՏ-ում ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության համար ՀՀ պետական բյուջեից կատարված ծախսերը կազմել են 92,53 մլն. ՀՀ դրամ: 
 ԳԼՈՒԽ XI. ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆՈՒՄ ԱՌԿԱ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԴԵՖԻՑԻՏԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
Հարավային ՋԿՏ-ում ջրային ռեսուրսների կառավարման, օգտագործման և պահպանության ֆինանսական դեֆիցիտը բացահայտելու նպատակով օգտագործվել են ՀՀ կառավարության 2009թ. հունիսի 26-ի թիվ 782-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ Սյունիքի մարզի 2010-2013թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագիրը», «ՀՀ Սյունիքի մարզի 2010-2013թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի 2013թ. տարեկան աշխատանքային պլանի մոնիտորինգի և գնահատման 2013թ. տարեկան հաշվետվությունը», 2013թ. ջրավազանում օգտագործված ջրի և ջրային ավազան թափված վնասակար նյութերի դիմաց ստացված վճարների վերաբերյալ ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության և ՀՀ ԲՆ տվյալներն, ինչպես նաև ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության համար ՀՀ պետական բյուջեից կատարված հատկացումները պետական լիազոր մարմիններին, այդ թվում՝ տարածքային ստորաբաժանումներին: 

46.Ֆինանսական դեֆիցիտի բացահայտումը
1)Կապիտալ և այլ ծախսերը. ըստ ՀՀ Սյունիքի մարզի 2010-2013թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի 2013թ. տարեկան աշխատանքային պլանի մոնիտորինգի և գնահատման 2013թ. տարեկան հաշվետվության, Հարավային ջրավազանում ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահանու​թյան ոլորտի հետ առնչվող 2013թ. կատարված կապիտալ և այլ ծախսերը ներկայացվում են ստորև (աղյուսակ 11.1):
Աղյուսակ 11.1 2013թ. Հարավային ՋԿՏ-ում ջրային ոլորտի հետ առնչվող կապիտալ և այլ ծախսերը

	Միջոցառման անվանումը
	Ֆինանսավորման չափը 31.12.2013թ. դրությամբ,                մլն. ՀՀ դրամ
	Ֆինանսավորման աղբյուրը

	Քաղաքաշինություն

	Տաթև համայնքի կոյուղու ներքին ցանցի և ներքին ջրագծի կառուցում
	18,939
	«Երևան Ռոտարի ակումբ» ՀԿ

	Ենթակառուցվածքներ

	Արաքս գետի ափապաշտպան միջոցառումների իրականացում
	26,748
	ՀՀ պետական բյուջե

	Կապան համայնքի Կավարտ գետի, Վերիշեն և Բռնակոթ գյուղերի հեղեղատարերի հունի մաքրում և ափերի ամրացում
	102,890
	ՀՀ պետական բյուջե

	Ջրամատակարարում և ջրահեռացում

	Լիճք գյուղի ջրատարի նորոգում
	0,5
	«Զանգեզուրի պղնձամո​լիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ

	Քաջարանի խմելու ջրի մաքրման կայանի հիմնանորոգում
	29,4
	«Զանգեզուրի պղնձամո​լիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ

	N զորամասի համար ջրագծի կառուցում
	3,47
	«Զանգեզուրի պղնձամո​լիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ

	Լիճք համայնքի ջրամատակարարման արտաքին ջրագծի ասբոցեմենտյա հատվածի փոխարինում մետաղապլաստե խողովակներով
	11,0
	«Զանգեզուրի պղնձամո​լիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ

	Ագարակ և Եղվարդ համայնքներում ջրամատակարարման ցանցերի հիմնանորոգում
	17,8
	«Վորլդ Վիժն ինթերնեյշնլ»

	Նոր Աստղաբերդ համայնքի ջրագծի հիմնանորոգում
	0,17
	Համայնքային բյուջե

	Կապան, Գորիս, Սիսիան, Ագարակ և Մեղրի քաղաքների և Վարդանիձոր համայնքի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ցանցերի հիմնանորոգում
	27,0
	«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ

	Գյուղատնտեսություն

	Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգում
	123,0
	ՀՀ պետական բյուջե

	Արաշեն համայնքի ոռոգման համակարգի բարելավման նախագծում
	0,35
	«Դանդի Փրիշս Մետալս Կապան» ՓԲԸ

	Բնապահպանություն*

	Մարզի համայնքներում, բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում սոցիալ-տնտեսական և բնապահպա​նական ծրագրերի իրականացում 
	8,89
	ՀՀ պետական բյուջե

	
	5,37
	Համայնքային բյուջե

	
	7,73
	Միջազգային դոնոր կազմակերպույուններ

	Ընդամենը՝
	383,257
	


*2013թ. Հարավային ջրավազանում իրականացվել է մոտ 219,9 մլն. ՀՀ դրամ ընդհանուր արժողությամբ բնապահպանական ծրագրեր: Ըստ փորձագիտական գնահատականի, այդ գումարի 10%-ն է առնչվել ջրային ռեսուրսի հետ:

Ըստ ՀՀ Սյունիքի մարզի 2010-2013թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի 2013թ. տարեկան աշխատանքային պլանի մոնիտորինգի և գնահատման 2013թ. տարեկան հաշվետվության, Հարավային ՋԿՏ-ում ջրային ոլորտի հետ առնչվող ուղղություններով 2013թ. կատարվել են մոտ 383,26 մլն. ՀՀ դրամ ընդհանուր արժողությամբ կապիտալ և այլ ծախսեր: ՀՀ պետական բյուջեից հատկացումները կազմել են մոտ 261,53 մլն. ՀՀ դրամ, համայնքային բյուջեից` 5,54 մլն. ՀՀ դրամ, մասնավոր ներդրումները կազմել են մոտ 44,72 մլն. ՀՀ դրամ, միջազգային դոնոր կազմակերպությունների և այլ աղբյուրների կողմից հատկացված միջոցները` 44,47 մլն. ՀՀ դրամ: «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի ներդրումները կազմել են 27,0 մլն. ՀՀ դրամ: 

 Հարավային ՋԿՏ-ում կառավարման պլաի նախատեսված տեխնիկական, այդ թվում` արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման և դրանց հնարավոր հետևանքների նվազեցման միջոցառումների իրականացման համար ներդումները գնահատվել են մոտ 100654,9 մլն. ՀՀ դրամ (գլուխ 8): Կապիտալ և այլ ծախսերի ֆինանսավորման առաջարկվող աղբյուրներն են. ՀՀ պետական բյուջե և ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ` 6309,60 մլն. ՀՀ դրամ,  համայնքային բյուջե` 1290,75 մլն. ՀՀ դրամ, միջազգային դոնոր կազմակերպություններ և այլ աղբյուրներ` 84838,32 մլն. ՀՀ դրամ, մասնավոր ներդրողներ` 944,92 մլն. ՀՀ դրամ և ջրամատակարար կազմակերպություն` 7271,39 ՀՀ մլն. դրամ: 

Հարավային ՋԿՏ-ում շահագրգիռ գերատեսչությունների կողմից առաձնացված գերակա միջոցառումները 2016-2021թթ.՝ ջրավազանային կառավարման պլանավորման առաջին վեցամյա փուլում, կատարելու նախնական ընդհանուր ծախսը գնահատվել է մոտ 68547,38 մլն. ՀՀ դրամ: ՀՀ պետական բյուջեից, ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներից հատկացումները գնահատվել են մոտ 6795,2 մլն. ՀՀ դրամ, միջազգային դոնոր կազմակերպությունների կողմից հատկացումները՝ 60807,16 մլն. ՀՀ դրամ, և մասնավոր հատվածի (հանքարդյունաբերական կազմակերպություններ) հատկացումները՝ 945 մլն. ՀՀ դրամ: 

47. Կառավարման և բնապահպանության ոլորտներում ֆինանսական մուտքերը և դեֆիցիտը 

ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների համաձայն, 2013թ. Հարավային ջրավազանում օգտագործված ջրի դիմաց ընդհանուր վճարը կազմել է 27,9 մլն. ՀՀ դրամ: Նույն աղբյուրի համաձայն, ջրային ավազան թափված վնասակար նյութերի դիմաց վճարված գումարը կազմել է 28,2 մլն. ՀՀ դրամ:   

ՀՀ ԲՆ տվյալների համաձայն, 2013թ. Հարավային ջրավազանում ջրային ռեսուրսին հասցված վնասի հատուցման գումարը կազմել է 0,47 մլն. ՀՀ դրամ, իսկ այլ տույժերն ու տուգանքները`4,6 մլն. ՀՀ դրամ:

2013թ. Հարավային ՋԿՏ-ում ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության համար ՀՀ պետական բյուջեից կատարված ծախսերը կազմել են 92,53 մլն. ՀՀ դրամ (աղյուսակներ 10.5 և 10.6): Ըստ ՀՀ Սյունիքի մարզի 2010-2013թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի 2013թ. տարեկան աշխատանքային պլանի մոնիտորինգի և գնահատման 2013թ. տարեկան հաշվետվության, Հարավային ՋԿՏ-ում ջրային ոլորտի հետ առնչվող ուղղություններով 2013թ. կատարված կապիտալ և այլ ծախսերի համար հատկացումները ՀՀ պետական բյուջեից կազմել են մոտ 261,53 մլն. ՀՀ դրամ:

48. Հնարավորությունների եզրագիծը և ֆինանսավորումն ավելացնելու պոտենցիալը
Հարավային ՋԿՏ-ում ցանկալի վիճակին հասնելու համար առաջարկվող ինստիտուցիոնալ և տեխնիկական, այդ թվում՝ կլիմայի փոփոխության հարմարվողականությանն և դրանց հնարավոր հետևանքների նվազեցմանն ուղղված գերակա միջոցառումների, ինչպես նաև մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի մոնիտորինգի նոր ծրագրի հիմնման և կառավարման առաջին վեցամյա փուլում (2016-2021թթ.) իրականացման համար պահանջվող ֆինանսավորումը գնահատվել է մոտ 68563,16 մլն. ՀՀ դրամ: ՀՀ պետական բյուջեից, ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներից հատկացումները գնահատվել են մոտ 6806,2 մլն. ՀՀ դրամ կամ ամբողջի մոտ 10%-ը: Անհրաժեշտ ներդրումների մեծ մասը բաժին է ընկնում միջազգային դոնոր կազմակերպությունների կողմից հատկացվող դրամաշնորհներին, վարկերին և այլ հատկացումներին, ինչը պայմանավորված է ՀՀ բուջեի սղությամբ՝ որպես միջազգային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանք:

Միջոցառումների ծրագրի իրականացման համար պահանջվող ներդրումների ֆինանսական դեֆիցիտը ծածկելու համար առաջարկվող լուծումներն են`
1) Համագործակցել միջազգային դոնոր կազմակերպությունների, ինչպես նաև ներքին և արտաքին հիմնադրամների հետ նպատակային` պլանի սույն նախագծով սահմանված առաջնահերթ միջոցառումները ֆինանսավորելու նպատակով հատկացումներ (դրամաշնորհային, վարկային և այլ) կատարելու ուղղությամբ: Մասնավորապես՝ շարունակել համագործակցությունը ԱՄՆ ՄԶԳ, ԵՄ, Միջազգային ազգերի կազմակերպության Զարգացման ծրագրի (ՄԱԶԾ), Տնտեսական համագործացկության և զարգացման կազմակերպության (ՏՀԶԿ), Եվրոպայի անվտանգության և համագործացկության կազմակերպության (ԵԱՀԿ) և այլի հետ դրամաշնորհային միջոցներ ստանալու և այդ միջոցները միջոցառումների նախատեսված ինստիտուցիոնալ և տեխնիկական միջոցառումների ֆինանսավորմանն ուղղորդելու համար: Համագործակցել Ասիական զարգացման  բանկի (ԱԶԲ), Համաշխարհային բանկի (ՀԲ), Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի (ՎԵԶԲ), Ճապոնիայի միջազգային զարգացման գործակալության և այլ միջազգային ֆինանսական հաստատությունների հետ տեխնիկական միջոցառումների իրականացման համար վարկային միջոցներ ստանալու համար:
2) Համագործակցել մասնավոր ներդրողների հետ` վերջիններիս կողմից սոցիալական պատասխանատվության փաթեթի շրջանակում կատարվող ներդրումները  սահմանված միջոցառումները ֆինանսավորելու նպատակով: Մասնավորապես՝ համագործակցել ջրավազանում գործող հանքարդյունաբերական կազմակերպությունների հետ՝ վերջինների սոցիալական պատասխանատվության փաթեթի շրջանակում համայնքներում՝ այդ թվում ագլոմերացիաներում, կեղտաջրերի մաքրման կայանների և այլնի համար պահանջվող ներդրումները համաֆինանսավորելու համար:
3) Ավելացնել  ՀՀ պետական բյուջե մուտքերը բնօգտագործման և բնապահպանական վճարների, ջրային ռեսուրսի հասցված վնասի հատուցման գումարների հաշվին՝ ըստ անհրաժեշտության, վերանայելով բնօգտագործման և բնապահպանական վճարների դրույքաչափերը և բարելավելով բնապահպանական հսկողությունն ու վերահսկողությունը:
4) Առաջարկել ազդակիր համայնքներին «Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական վճարների նպատակային օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն ՀՀ պետական բյուջեից` սուբվենցիայի տեսքով տրամադրվող ֆինանսական հատկացումներն ուղղել ծրագրի միջոցառումների իրականացմանը:
5) Ապահովել «Բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի օգտագործման և չափերի կարգը, մասնագիտական հանձնաժողովի կազմը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2003թ. օգոստոսի 14-ի N1128-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 2012թ. N1079-Ն ՀՀ կառավարության որոշման պահանջներին համաձայն ծրագրի համապատասխան միջոցառումների ֆինանսավորումը:
6) Ապահովել ՀՀ կառավարության 2013թ. նոյեմբերի 14-ի նիստի N47 արձանագրային որոշման քաղվածքի՝  բնապահպանության ոլորտի  նորարարական ֆինանսատնտեսական մեխանիզմների ստեղծման հայեցակարգից բխող խնդիրների իրականացման  միջոցառումների ծրագրին համաձայն «Էկոհամակարգային ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքի և իրականացման մեխանիզմների ընդունումից հետո ֆինանսական միջոցների հատկացումը՝ սույն պլանով սահմանված համապատասխան միջոցառումները ֆինանսավորելու նպատակով:
ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 

	ԱՄՆ ՄԶԳ
	Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Միջազգային զարգացման գործակալություն

	ԱՋՄ
	Արհեստական ջրային մարմին

	բհ
	Բնակչի համարժեք

	ԲՆ
	Բնապահպանության նախարարություն

	ԳՆ
	Գյուղատնտեսության նախարարություն

	ԳՎտժ
	գիգավատ ժամ

	ԳՎՕՄ
	Գյուղատնտեսության վարման օրինակելի մեթոդներ 

	ԵՄ
	Եվրոպական միություն

	ԷԲՊՆ
	Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

	ԹԿՊ
	Թթվածնի կենսաբանական պահանջարկ

	ԹՔՊ
	Թթվածնի քիմիական պահանջարկ

	ԽՓՋՄ
	Խիստ փոփոխված ջրային մարմին

	կմ
	Կիլոմետր

	ԿՄԿ
	Կեղտաջրերի մաքրման կայան

	կՎտժ
	կիլովատ ժամ

	ԿՓՓՄԽ
	Կլիմայի փոփոխության փորձագետների միջկառավարական խումբ

	հա
	Հեկտար

	ՀԷԿ
	Հիդրոէլեկտրակայան

	ՀԻՌ
	Համընդհանուր իրականացման ռազմավարություն

	ՀՀ
	Հայաստանի Հանրապետություն

	ՀՆԱ
	Համախառն ներքին արդյունք

	ՀՎԵ
	Հիդրոօդերևութաբանական վտանգավոր երևույթ

	ՀՏԿ
	Հիդրոտեխնիկական կառուցվածք

	ՀՕԿ
	Հահաշխարհային օդերևութա​բանական կազմակերպություն

	մ
	Մետր

	մլն
	Միլիոն

	մլրդ
	Միլիարդ

	մծմ
	մետր ծովի մակարդակից

	մմ
	Միլիմետր

	մՎտ
	մեգավատ 

	ՇՄԱԳ
	Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում

	ՇՄՆՄԿ
	Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն

	ՊՈԱԿ
	Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

	ՋԹ
	Ջրօգտագործման թույլտվություն

	ՋԿՏ
	Ջրավազանային կառավարման տարածք

	ՋՇԴ
	Ջրային շրջանակային դիրեկտիվ

	ՋՊԿ
	Ջրային պետական կադաստր

	ՋՌԿԳ
	Ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալություն

	ՋՏԿԲ
	Ջրավազանի տարածքային կառավարման բաժին

	ՋՏՊԿ
	Ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

	ՋՕԸ
	Ջրօգտագործողների ընկերություն

	ՌՋՄ
	Ռիսկային ջրային մարմին

	ՍՊԸ
	Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

	ՍՋՄ
	Ստորերկրյա ջրային մարմին

	ԱԻՆ
	ՀՀ  արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

	ՓԲԸ
	Փակ բաժնետիրական ընկերություն

	ՓՀԷԿ
	Փոքր ՀԷԿ
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Նկար 4.3 Հարավային ՋԿՏ-ում տարան-ջատված մակերևութային ջրային մարմինները


Աղբյուր՝ ԱՄՆ ՄԶԳ «Մաքուր էներգիա և ջուր» ծրագիր, 2015թ.





Ջրի ծախսը, մ3/վ





Ժամանակը





Ահազանգ փրկարար ծառայություններին և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին





Տվյալների հարցում հիդրոլոգիական դիտակետում








Ազդանշանային հաղորդագրության ուղարկում օպերատիվ կենտրոն





Հիդրոլոգիական դիտակետում ջրի մակարդակի բարձրացում











Տվյալների մշակում և ներմուծում տվյալների


 բազա





Տվյալների ուղարկում


GSM-ով օպերատիվ 


կենտրոն





Վտանգի գնահատում և ազդանշան տալու որոշում
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Գորիս

Սիսիան

Որոտանի լ-ցք

Քաջարան

Կապան

Մեղրի

%
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		Column1		Գորիս		Սիսիան		Որոտանի լ-ցք		Քաջարան		Կապան		Մեղրի

		Ձմեռ		-11.0		3.0		-13.5		-11.3		-13.8		-14.0

		Գարուն		-0.4		9.7		-32.8		-19.9		-8.6		-1.6
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Շեղում նորմայից

%
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		Year		Շեղում նորմայից
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		1972		17.3

		1973		13.9
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		2011		5.9

				To resize chart data range, drag lower right corner of range.
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		Վարելահողեր		34708		304987		11.38

		Բազմամյա տնկիներ		287		304987		0.09

		Արոտավայրեր, խոտհարքներ		223458		304987		73.27
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		Հարավային ՋԿՏ ջրօգտագործումը 2014թ. հունվարի դրությամբ (%)՝ ըստ ոլորտների

		Խմելու-տնտեսական		37808.34		2647712.86		1.428

		Ոռոգում		46733.33		2647712.86		1.765

		Արդյունաբերական		99182.05		2647712.86		3.746

		Ձկնաբուծական		18599.34		2647712.86		0.702

		Հիդրոէներգետիկա		2445249.75		2647712.86		92.353

		Ջրարբիացում		140.05		2647712.86		0.005
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