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I.  ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Սույն գործող քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի համակարգի եվրոպական նորմերին համապատասխանեցման առաջնահերթ միջոցառումների ծրագիրը (այսուհետև` ծրագիր) մշակվել է ի կատարումն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի դեկտեմբերի 24-ի <Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիրը և գերակա խնդիրները հաստատելու մասին> N 1523-Ն որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի 92-րդ կետի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի  մայիսի 6-ի N17 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած <Քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի  համակարգի  հայեցակարգի>  պահանջներին  համապատասխան: 

2. Ծրագրի մշակումը պայմանավորված է  եվրոպական և միջազգային նորմերին քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի համակարգի համապատասխանեցման անհրաժեշտությամբ: Ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունում գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի համակարգը կանոնակարգվում է ՀՀՇՆ I-1.01-95 <Նորմավորման և ստանդարտացման համակարգ շինարարությունում. Հիմնական դրույթներ> շինարարական նորմերով: Նշված շինարարական նորմերով սահմանված են Հայաստանի Հանրապետությունում շինարարության բնագավառի նորմատիվային փաստաթղթերի համակարգի հիմնական սկզբունքները, շինարարական նորմերի տեսակները և բովանդակությունը:

II. ՆԵՐԿԱ  ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
3. Հանրապետությունում գործող քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի համակարգն իր մեջ ներառում է բնակավայրերի հատակագծման և կառուցապատման, շինարարական արտադրանքի, շենքերի և շինությունների նախագծմանն ու շինարարությանը ներկայացվող տեխնիկական պահանջների վերաբերյալ շինարարական նորմեր և ստանդարտներ, որոնք հիմնականում ընդգրկում են նախկին  ԽՍՀՄ ժամանակահատվածում գործող  նորմերը: Դրանք չեն համապատասխանում ներկայումս գործող միջազգային և եվրոպական  ստանդարտներին, հետևաբար ունեն արդիականացման և տնտեսական նոր հարաբերություններում` արտադրանքների, ծառայությունների և գործընթացների փոխադարձ ճանաչման գործունեությունը ծավալելու համար, համապատասխանեցման խիստ կարիք:
 4. 1993 թվականից սկսած հանրապետությունում տարվել են աշխատանքներ նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի դաշտի արդիականացման և դրանք միջազգային և եվրոպական նորմերին համապատասխանեցման  ուղղությամբ: Մշակվել և գործողության մեջ են դրվել հիմնադրույթային բնույթի և տեղական սեյսմիկ ու բնակլիմայական առանձնահատկությունները հաշվի առնող մի շարք նոր Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր: Գործող քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի համակարգում ընդգրկված շուրջ 1200 փաստաթղթերից եվրոնորմերին համահունչ մշակվել և գործողության մեջ են դրվել թվով  250 նորմատիվ փաստաթուղթ, որոնցից  27-ը շինարարական նորմերն են: 

5. Նույն ժամանակաշրջանում զուգահեռ տարվել են աշխատանքներ` ԱՊՀ անդամ պետությունների հետ համագործակցության շրջանակներում միջպետական շինարարական նորմերի և ստանդարտների մշակման, հաստատման և Հայաստանի Հանրապետությունում  կիրարկման  ուղղությամբ: Միջպետական տեխնիկական նորմավորման և ստանդարտացման աշխատանքներն իրականացվել են 1992 թվականի մարտի 13-ի <Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման  բնագավառներում համաձայնեցված քաղաքականություն վարելու մասին> և 1994 թվականի սեպտեմբերի 9-ի <Շինարարական գործունեության համագործակցության  մասին> միջպետական համաձայնագրերի շրջանակներում:

Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության <Առևտրում տեխնիկական խոչընդոտների մասին> համաձայնագրին համապատասխան, ազգային տեխնիկական կանոնակարգերի և ստանդարտների մշակման համար պարտադիր հիմք պետք է հանդիսանան միջազգային ստանդարտներով սահմանված պահանջները: 
6. ՀՀՇՆ I-1.01-95 շինարարական նորմերի համապատասխան համալիրների նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի ներկայում եվրոպական  և միջազգային ստանդարտներին ներդաշնակ ազգային և միջպետական ստանդարտների համապատասխանության վերլուծությունը    տրված է     1 – ին  աղյուսակում:

Աղյուսակ 1
	Միջազգային և եվրոպական ստանդարտներով  սահմանված պահանջներին համապատասխան  Հայաստանի Հանրապետությունում    գործող ազգային և միջպետական ստանդարտների նշագիրը և անվանումը
	Միջազգային և եվրոպական  ստանդարտների  նշագիրը 

	1
	2

	Գլուխ 7.02 Շենքերի և կառուցվածքների ջերմային պաշտպանություն
	

	ԳՕՍՏ 7076-99    Նյութեր և շինվածքներ շինարարական. Ջերմահաղորդականության և ջերմային դիմադրության որոշման մեթոդներ ստացիոնար ջերմային ռեժիմի դեպքում

ԳՕՍՏ 31166-2003   Պատող կոնստրուկցիաներ շենքերի և կառուցվածքների. Ջերմափոխանցման գործակցի կալորաչափական որոշման մեթոդ

ԳՕՍՏ 31167-2003   Շենքեր և կառուցվածքներ. Պատող կանստրուկցիաների օդանցիկության որոշման մեթոդներ բնական պայմաններում


	ԻՍՕ 7345:1987

ԻՍՕ 9251:1987

ԻՍՕ 8301:1991

ԻՍՕ 8302:1987

ԻՍՕ 8990:1994*

ԻՍՕ 9972:1996



	ԳՕՍՏ 31168-2003   Շենքեր բնակելի. Ջեռուցման ջերմային էներգիայի տեսակարար սպառման որոշման մեթոդ
	ԻՍՕ 6242-2:1992

ԻՍՕ 13790:1999

	Գլուխ 8.04  Հրդեհային անվտանգություն

	 ԳՕՍՏ 30244-94   Նյութեր շինարարական. Այրելիության փորձարկումների մեթոդներ

ԳՕՍՏ 30247.0-94 Կոնստրուկցիաներ շինարարական. Հրակայունության փորձարկումների մեթոդներ. Ընդհանուր պահանջներ

ԳՕՍՏ 30247.1-94   Կոնստրուկցիաներ շինարարական. Հրակայունության փորձարկումների մեթոդներ. Կրող և շրջափակող կոնստրուկցիաներ 

 ԳՕՍՏ 30247.2-97    Կոնստրուկցիաներ շինարարական. Հրակայունության փորձարկումների մեթոդներ.Դռներ և դարպասներ

ԳՕՍՏ 30247.3-2002    Կոնստրուկցիաներ շինարարական. Հրակայունության փորձարկումների մեթոդներ. Դռներ վերելակների հորանների

ԳՕՍՏ 30402-96    Նյութեր շինարարական. Բոցավառելիության փորձարկումների մեթոդ

ԳՕՍՏ 30444-97   Նյութեր շինարարական. Բոցի տարածման փորձարկման մեթոդ

ԳՕՍՏ 31251-2008    Կոնստրուկցիաներ շինարարական. Հրդեհային անվտանգության որոշման մեթոդներ. Պատեր դրսի արտաքին կողմից
	ԻՍՕ 1182:1990
ԻՍՕ 834:1975

ԻՍՕ 834:1975

ԻՍՕ 3008:1976

ԵՆ 1363-1:1990

ԵՆ 1634-1:2000

ԻՍՕ 5657:1986

ԻՍՕ/ՊՄՍ 9239.2

ԵՆ ԻՍՕ 1716:2002

	Համալիր 12 Շենքերի և կառուցվածքների ճարտարագիտական սարքավորում

Գլուխ 12.01 Ջրամատակարարում և կոյուղի

ԳՕՍՏ 3634-99   Մտոցներ  դիտահորերի և անձրևաընդունիչներ հեղեղահոսքային հորերի. Տեխնիկական պայմաններ 

ԳՕՍՏ 30732-2006   Խողովակներ և ձևավոր շինվածքներ պողպատե ջերմամեկուսացումով փրփրապոլիէթանից պաշտպանիչ թաղանթով. Տեխնիկական պայմաններ


	ԵՆ 124:1994

ԵՆ 253:2003

ԵՆ 448:2003



	ԳՕՍՏ 30815-2002   Ջերմակարգավորիչներ ավտոմատ շենքերի ջրային ջեռուցման  համակարգերի ջեռւցող սարքերի. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ

	ԵՆ 215-1:1988

	Գլուխ 13.02  Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ

	ԳՕՍՏ 31348-2008   Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների պաշտպանությունը կոռոզիայից. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ
ՀՍՏ ԻՍՕ 6934-1:2007 Բետոնի նախալարման համար պողպատ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ 
 ՀՍՏ ԻՍՕ 6934-2:2007 Բետոնի նախալարման համար պողպատ. Մաս 2. սառնաձգած մետաղալար 

 ՀՍՏ ԻՍՕ 6934-3:2007 Բետոնի նախալարման համար պողպատ. Մաս 3. Մխված և մխամղված մետաղալար 

 ՀՍՏ ԻՍՕ 6934-4:2007 Բետոնի նախալարման համար պողպատ. Մաս 4. Ճոպան 

 ՀՍՏ ԻՍՕ 6934-5:2007 Բետոնի նախալարման համար պողպատ. Մաս 5. Շիկագլոցված պողպատե ձողեր հետագա մշակմամբ կամ առանց դրա 

 ՀՍՏ ԻՍՕ 6935-2:2007 Բետոնի նախալարման համար պողպատ. Մաս 2. Պարբերական տրամատով ձողեր 

ՀՍՏ ԻՍՕ 10544:2007 Բետոնի ամրանավորման և եռակցված հիմնակմախքների պատրաստման համար սառնաձգած պողպատե մետաղալար

	 ԵՆ 206-1:2000 

ԲՍ(BS)8110-1:1997

ԱՍԻ (ACI)222R-01

ԱՍԻ (ACI) 222.2R-01

ԱՍԻ (ACI) 222.3R-03

ԱՍԻ (ACI) 301-99

ԱՍԻ (ACI) 318/318R-02

ԻՍՕ 2736-1:1986
ԻՍՕ2736-2:1986
ԻՍՕ 3893:1977
ԻՍՕ 4012:1978
ԻՍՕ 4013:1978
ԻՍՕ 4103:1979
ԻՍՕ 4108:1980
ԻՍՕ 4109:1980
ԻՍՕ 4110:1979
ԻՍՕ 6892:1998
 ԻՍՕ 6934-1:1991
ԻՍՕ 6934-2:1991
 ԻՍՕ 6934-3:1991
 ԻՍՕ 6934-4:1991
 ԻՍՕ 6934-5:1991
ԻՍՕ 6935-2:2007
ԻՍՕ 10544:1992

 ԻՍՕ 7438:2005
 ԻՍՕ 10114:2010

 ԻՍՕ 10606:1995
 ԻՍՕ 11082:1992
 ԻՍՕ 12662:1997
 ԻՍՕ 15630-1:2002
 ԻՍՕ 15630-2:2002
 ԻՍՕ 15630-3:2002
ԵՆ 10080:1990


	Գլուխ 13.03 Մետաղե կոնստրուկցիաներ

	ԳՕՍՏ 22233-2001   Մամլած պրոֆիլներ ալյումինե համաձուլվածքներից լուսաթափանցիկ պատող կոնստրուկցիաների համար. Տեխնիկական պայմաններ


	ԻՍՕ 1519:1973

ԻՍՕ 2813:1994

ԻՍՕ 2815:1973

ԻՍՕ 9227:1990

ԵՆ    515:1993

ԵՆ  573-3:1994 

ԵՆ  755-2:1997

 ԵՆ  755-9:1998

 ԵՆ ԻՍՕ14024:2000

	Գլուխ 13.04 Փայտե կոնստրուկցիաներ

	ԳՕՍՏ 27812-2005   Փայտե սոսնձած կոնստրուկցիաներ. Սոսնձային միացումների կայունության որոշման մեթոդներ շերտավորման նկատմամբ
	ԵՆ 391:2001

ԵՆ 392:1995

 ՃԻՍ 235:2003 (ճապոնիա)

	Գլուխ 13.07  Պատուհաններ, դռներ, դարպասներ և դրանց կից սարքեր

	ԳՕՍՏ 5088-2005  Ծխնիներ դռների և լուսամուտների բլոկների համար. Տեխնիկական պայմաններ

ԳՕՍՏ 26602.5-2001 Բլոկներ պատուհանների և դռների. Կողմնաբեռնվածքի դիմադրության որոշման մեթոդ
	ԻՍՕ 724:1993

ԻՍՕ 6612:1980

պր ԵՆ (pr EN) 12211:2000 

	Համալիր 14 Շինարարական նյութեր և շինվածքներ

Գլուխ 14.01  Պատերի շարվածքի նյութեր

	ԳՕՍՏ 530-2007   Աղյուս և քարեր կերամիկական. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ

ԳՕՍՏ 31360-2007  Չամրանավորված բջջավոր բետոնից ավտոկլավային պնդացումով պատի շինվածքներ. Տեխնիկական պայմաններ
	ԵՆ 771-1:2003

ԵՆ 771-4:2003



	Գլուխ 14.02 Հանքային կապակցանյութեր

	ԳՕՍՏ 1581-96  Պորտլանդցեմենտներ խցակալող. Տեխնիկական պայմաններ

ԳՕՍՏ 6139-2003  Ավազ ցեմենտի փորձարկումների համար. Տեխնիկական պայմաններ

ԳՕՍՏ  26798.2-96  Ցեմենտներ խցակալող I-G  և I-H տիպերի. Փորձարկումների մեթոդներ

ԳՕՍՏ  30515-97  Ցեմենտներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ 

ԳՕՍՏ  30744-2001  Ցեմենտներ. Փորձարկումների մեթոդներ բազմաֆրակցիոն  ավազի օգտագործմամբ 

ԳՕՍՏ 31108-2003  Ցեմենտներ համաշինարարական. Տեխնիկական պայմաններ
	ԱՊԻ(API) Specification 10A

ԵՆ 196-1

ԱՊԻ(API)  Specification 10A

ԵՆՎ(ENV) 197-1

ԵՆ 196-1:
ԵՆ 196-2:

ԵՆ 196-3:
ԵՆ 196-5:
ԵՆ 196-6:
ԵՆ 197-1:2000

	Գլուխ 14.03 Բետոններ և շաղախներ 

	ԳՕՍՏ 10181-2000  Խառնուրդներ բետոնե. Փորձարկումների մեթոդներ

ԳՕՍՏ 26633-91  Ծանր և մանրահատիկ բետոններ. Տեխնիկական պայմաններ

ԳՕՍՏ 31356-2007  Ցեմենտային կապակցությամբ չոր շինարարական խառնուրդներ. Փորձարկման մեթոդներ

ԳՕՍՏ 31357-2007  Ցեմենտային կապակցությամբ չոր շինարարական խառնուրդներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ 

ԳՕՍՏ 31358-2007  Ցեմենտային կապակցությամբ չոր շինարարական հատակադիր խառնուրդներ. Տեխնիկական պայմաններ

ԳՕՍՏ 31359-2007  Ավտոկլավային պնդացմամբ բջջավոր բետոններ. Տեխնիկական պայմաններ
	ԻՍՕ 4109:1980

ԻՍՕ 4110:1979

ԻՍՕ 4848:1980

ԻՍՕ 6276:1982

ԻՍՕ 3893:1978

ԵՆ   1323:1996

ԵՆ 1015-2:1998

 ԵՆ 1015-12:2000

 ԵՆ 1015-18:2002

ԵՆ 998-1:2003

ԵՆ 998-2:2003

ԵՆ 13813:2002

ԵՆ 1323:1996

ԵՆ 13813:2002

ԵՆ 1745:2002

ԵՆ 771-4:2003

	Գլուխ 14.04 Լցանյութեր (խիճ, կոպիճ և ավազ շինարարական աշխատանքների համար)


	ԳՕՍՏ 8267-93  Շինարարական աշխատանքների համար խիտ ապարներից  խիճ և կոպիճ. Տեխնիկական պայմաններ
	ºÜ 12620:2002

	Գլուխ 14.05 Ջերմամեկուսիչ, ձայնամեկուսիչ և ձայնակլանիչ նյութեր


	ԳՕՍՏ 17177-94  Նյութեր և շինվածքներ շինարարական ջերմամեկուսիչ. Փորձարկումների մեթոդներ
	ԻՍՕ  8144:1995
ԻՍՕ 8145:1994

	Գլուխ 14.08 Նյութեր ճանապարհային ծածկույթների և հիմնատակերի համար

	ԳՕՍՏ 9128-2009  Խառնուրդներ աաֆալտաբետոնե ճանապարհային, թռիչքարանային և ասֆալտաբետոն. Տեխնիկական պայմաններ

ԳՕՍՏ 25607-2009   Խառնուրդներ խճակոպճաավազային ավտոմոբիլային ճանապարհների և թռիչքարանների ծածկույթների և հիմնատակերի համար. Տեխնիկական պայմաններ

ԳՕՍՏ 31015-2002  Խառնուրդներ աաֆալտաբետոնե և ասֆալտաբետոնե խճամածիկային. Տեխնիկական պայմաններ
	ԱՍՏՄ (ASTM D) 3515

 ԲՍ (BS) 594-1:2002

 ՏԼ (TL) Asphalt –St B07

ՆՖՊ(NF P) 98-114

ԱՍՏՄ Օ(ASTM O) 2940-03

ԲՍ ԵՆ(BS EN) 13285:2003

ԴԻՆ ԵՆ(DIN EN) 13285:2003

ՆԵ ԵՆ(NE EN) 13285:2004

ԻՍՕ (ISO) 3534.2:1993

 պր ԵՆ (prEN) 13108-6

	Գլուխ 14.09 Շինարարական ապակի 

	ԳՕՍՏ 30779-2001  Ապակեկապոցներ շինարարական նշանակության. Մթնոլորտային ազդեցություններին դիմադրության և երկարակեցության գնահատման որոշման մեթոդ

ԳՕՍՏ 31364-2007  Ապակի ցածրաէմիսիոն փափուկ պատվածքով. Տեխնիկական պայմաններ
ՀՍՏ ԵՆ 356-2009  Շինարարական ապակիներ. Անվտանգ ապակեպատվածք. Փորձարկման մեթոդներ և դասակարգում ըստ հարվածակայունության 

ՀՍՏ ԵՆ 357-2009 Շինարարական ապակիներ. Թափանցիկ կամ կիսաթափանցիկ ապակիով հրակայուն ապակեպատ տարրեր. Հրակայունության դասակարգում 

ՀՍՏ ԵՆ 410-2009 Շինարարական ապակիներ. Ապակեպատ շինությունների լուսատեխնիկական բնութագրերի և արեգակնային ճառագայթների ներթափանցման ֆիզիկական բնութագրերի որոշում 

ՀՍՏ ԵՆ 572-1-2010  Շինարարական ապակիներ. Նատրիումկալցիումսիլիկատային ապակե հիմնական արտադրատեսակներ. Մաս 1. Հասկացություններ և ընդհանուր ֆիզիկական և մեխանիկական հատկություններ 
ՀՍՏ ԵՆ 572-2-2010  Շինարարական ապակիներ. Նատրիումկալցիումսիլիկատային ապակե հիմնական արտադրատեսակներ. Մաս 2. Ողորկած թերթապակի (ֆլոատ ապակի)
ՀՍՏ ԵՆ 572-3-2010 Շինարարական ապակիներ. Նատրիումկալցիումսիլիկատային ապակե հիմնական արտադրատեսակներ. Մաս 3. Ողորկած ամրանավորված  ապակի 

ՀՍՏ ԵՆ 572-4-2010 Շինարարական ապակիներ. Նատրիումկալցիումսիլիկատային ապակե հիմնական արտադրատեսակներ. Մաս 4. Ձգած   թերթապակի 

ՀՍՏ ԵՆ 572-5-2010 Շինարարական ապակիներ. Նատրիումկալցիումսիլիկատային ապակե հիմնական արտադրատեսակներ. Մաս 5. Զարդանկարով (նախշավոր) ապակի 

ՀՍՏ ԵՆ 572-6-2010 Շինարարական ապակիներ. Նատրիումկալցիումսիլիկատային ապակե հիմնական արտադրատեսակներ. Մաս 6. Ամրանավորված զարդանկարով (նախշավոր) ապակի 

ՀՍՏ ԵՆ 572-7-2010 Շինարարական ապակիներ. Նատրիումկալցիումսիլիկատային ապակե հիմնական արտադրատեսակներ. Մաս 7. Ամրանավորված կամ չամրանավորված շվելերային տրամատով ապակի 

ՀՍՏ ԵՆ 572-8-2010 Շինարարական ապակիներ. Նատրիումկալցիումսիլիկատային ապակե հիմնական արտադրատեսակներ. Մաս 8. Մատակարարման և կտրման վերջնական չափեր 

ՀՍՏ ԵՆ 673-2009 Շինարարական ապակիներ. Ջերմափոխանցման (U արժեք) որոշում. Հաշվարկման մեթոդ

ՀՍՏ ԵՆ 674-2009 Շինարարական ապակիներ. Ջերմափոխանցման (U արժեք) որոշում. Պաշտպանակված տաք վահանի կիրառմամբ մեթոդ

ՀՍՏ ԵՆ 675-2009 Շինարարական ապակիներ. Ջերմափոխանցման (U արժեք) որոշում. Ջերմային հոսքի չափիչ սարքի կիրառմամբ մեթոդ 

ՀՍՏ ԵՆ 1036-1-2009 Շինարարական ապակիներ. Շինության  ներսում կիրառման համար արծաթապատ ողորկած թերթապակուց հայելիներ. Մաս 1. Հասկացություններ, պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ

ՀՍՏ ԵՆ 1051-1-2009 Շինարարական ապակիներ. Ապակե բլոկներ. Մաս 1. Հասկացություններ և նկարագրություն
ՀՍՏ ԵՆ 1063-2009 Շինարարական ապակիներ. Անվտանգ ապակեպատվածք. Փորձարկման մեթոդներ և դասակարգում ըստ գնդակակայունության

 ՀՍՏ ԵՆ 1096-1-2009 Շինարարական ապակիներ. Ծածկույթով ապակի. Մաս 1. Հասկացություններ և դասակարգում

ՀՍՏ ԵՆ 1279-1-2009 Շինարարական ապակիներ. Ապակեկապոցներ. Մաս 1. Ընդհանուր դրույթներ, չափերի թույլտվածքներ և համակարգերի նկարագրման կանոններ
ՀՍՏ ԵՆ 1279-2-2009 Շինարարական ապակիներ. Ապակեկապոցներ. Մաս 2. Ջրաթափանց պահանջներ և երկարատև փորձարկման մեթոդ

ՀՍՏ ԵՆ 1279-3-2009 Շինարարական ապակիներ. Ապակեկապոցներ. Մաս 3. Գազի արտահոսքի արագության և գազի խտության թույլտվածքների պահանջներ և դրանց երկարատև փորձարկման մեթոդ

ՀՍՏ ԵՆ 1279-4-2009 Շինարարական ապակիներ. Ապակեկապոցներ. Մաս 4. Ուրվագծային խտացման ֆիզիկական հատկությունների  փորձարկման մեթոդ

ՀՍՏ ԵՆ 1288-1-2009 Շինարարական ապակիներ. Ապակու ճկման ամրության որոշում. Մաս 1. Ապակու փորձարկման հիմնական սկզբունքներ

ՀՍՏ ԵՆ 1288-2-2009 Շինարարական ապակիներ. Ապակու ճկման ամրության որոշում. Մաս 2. Փորձարկման  մակերևույթի մեծ մակերեսով հարթ փորձանմուշների փորձարկում համառանցք կրկնակի օղակներով
ՀՍՏ ԵՆ 1288-3-2009 Շինարարական ապակիներ. Ապակու ճկման ամրության որոշում. Մաս 3. Երկու կետից ամրացված նմուշի փորձարկում (չորս կետում բեռնվածքի գործադրմամբ ճկման փորձարկում)
ՀՍՏ ԵՆ 1288-4-2009 Շինարարական ապակիներ. Ապակու ճկման ամրության որոշում. Մաս 4. Շվելերային ապակու  փորձարկում
ՀՍՏ ԵՆ 1288-5-2009 Շինարարական ապակիներ. Ապակու ճկման ամրության որոշում. Մաս 5. Փորձարկման  մակերևույթի փոքր մակերեսով հարթ փորձանմուշների փորձարկում համառանցք կրկնակի օղակներով

ՀՍՏ ԵՆ 1748-1-1-2009 Շինարարական ապակիներ. Հատուկ հիմնական արտադրատեսակներ. Բորասիլիկատային  ապակիներ. Մաս1-1. Հասկացություններ և ընդհանուր ֆիզիկական ու մեխանիկական հատկություններ

ՀՍՏ ԵՆ 1748-2-1-2009 Շինարարական ապակիներ. Հատուկ հիմնական արտադրատեսակներ. Ապակեխեցեղեն. Մաս   2-1. Հասկացություններ և ընդհանուր ֆիզիկական ու մեխանիկական հատկություններ

ՀՍՏ ԵՆ 1863-1-2009 Շինարարական ապակիներ.. Ջերմաամրացված նատրիումկալցիումսիլիկատային ապակի.  Հասկացություններ և նկարագրություններ

ՀՍՏԵՆ12150-1-2010 Շինարարական ապակիներ. Ջերմությամբ մխված նատրիումկալցիումսիլիկատային անվտանգ ապակի. Մաս 1. Հասկացություններ և նկարագրություններ

ՀՍՏ ԵՆ 12337-1-2009 Շինարարական ապակիներ. Քիմիական եղանակով ամրացված նատրիումկալցիումսիլիկատային ապակի Մաս1. Հասկացություններ և նկարագրություններ

ՀՍՏ ԵՆ 12600-2009 Շինարարական ապակիներ. Ճոճանակով փորձարկում. Թերթապակու հարվածային փորձարկման մեթոդ և դասակարգում
ՀՍՏ ԵՆ 12758-2009 Շինարարական ապակիներ. Ապակեպատում և ձայնամեկուսացում. Արտադրատեսակի նկարագրություններ և բնութագրեր
ՀՍՏ ԵՆ 12898-2009 Շինարարական ապակիներ. Էմիսիայի գործակցի որոշում
ՀՍՏ ԵՆ 13022-1-2009 Շինարարական ապակիներ. Կառուցվածքային հերմետիկ ապակեպատում. Մաս 1. Կառուցվածքային հերմետիկ ապակեպատման համակարգերի համար նախատեսված հենարանային կամ ոչ հենարանային միաձույլ և բազմաշերտ ապակեպատման համար ապակե արտադրատեսակներ 
ՀՍՏ ԵՆ 13022-2-2009 Շինարարական ապակիներ. Կառուցվածքային հերմետիկ ապակեպատում. Մաս 2. Հավաքման կանոններ
ՀՍՏ ԵՆ 13024-1-2010 Շինարարական ապակիներ. Ջերմությամբ մխված բորսիլիկատային անվտանգ  ապակի. Մաս 1. Հասկացություններ և նկարագրություններ

ՀՍՏ ԵՆ 13541-2009 Շինարարական ապակիներ. Անվտանգ  ապակեպատվածք. Փորձարկման մեթոդներ և դասակարգում ըստ պայթունակայունության
ՀՍՏ ԵՆ 14178-1-2009 Շինարարական ապակիներ. Հիմնական հողալկալիական սիլիկատային ապակե արտադրատեսակներ. Մաս 1. Ֆլոատ ապակի
ՀՍՏ ԵՆ 14321-1-1-2010 Շինարարական ապակիներ. Ջերմությամբ մխված հողալկալիական սիլիկատային անվտանգ  ապակի. Մաս 1. Հասկացություններ և նկարագրություններ

ՀՍՏ ԻՍՕ 9050-2009 Շինարարական ապակիներ. Լույսի, արևի ուղիղ ճառագայթների թողանցման, արեգակնային էներգիայի լրիվ թողանցման, անդրամանուշակագույն ճառագայթների թողանցման գործակիցների և ապակեպատվածքի համապատասծան բնութագրերի որոշում 
ՀՍՏ ԻՍՕ 9051-2009 Շինարարական ապակիներ. Թափանցիկ կամ կիսաթափանցիկ շինարարական ապակիներով հրակայուն ապակեպատ կոնստրուկցիաներ
ՀՍՏ ԻՍՕ 10291-2009 Շինարարական ապակիներ. Հաստատուն ռեժիմում բազմաշերտ ապակեպատվածքի U արժեքի (ջերմափոխանցման) հաշվարկ. Տաք փակ սալիկի մեթոդ 
ՀՍՏ ԻՍՕ 10292-2009 Շինարարական ապակիներ. Հաստատուն ռեժիմում բազմաշերտ ապակեպատվածքի U արժեքի (ջերմափոխանցման) հաշվարկ 

ՀՍՏ ԻՍՕ 10293-2009 Շինարարական ապակիներ. Հաստատուն ռեժիմում բազմաշերտ ապակեպատվածքի U արժեքի (ջերմափոխանցման) հաշվարկ. Ջերմության հոսքի չափիչների օգտագործմամբ մեթոդ

ՀՍՏ ԻՍՕ 12543-1-2010 Շինարարական ապակիներ. Բազմաշերտ  ապակիներ և բազմաշերտ անվտանգ ապակիներ. Մաս 1.  Սահմանումներ և բաղկացուցիչ մասերի նկարագիր

ՀՍՏ ԻՍՕ 12543-2-2010 Շինարարական ապակիներ. Բազմաշերտ  ապակիներ և բազմաշերտ անվտանգ ապակիներ. Մաս 2.  Բազմաշերտ  ապակիներ 

ՀՍՏ ԻՍՕ 12543-3-2010 Շինարարական ապակիներ. Բազմաշերտ  ապակիներ և բազմաշերտ անվտանգ ապակիներ. Մաս 3.  Բազմաշերտ  ապակիներ 

ՀՍՏ ԻՍՕ 125434-2010 Շինարարական ապակիներ. Բազմաշերտ  ապակիներ և բազմաշերտ անվտանգ ապակիներ. Մաս 4.  Կայունության որոշման մեթոդ 

ՀՍՏ ԻՍՕ 12543-5-2010 Շինարարական ապակիներ. Բազմաշերտ  ապակիներ և բազմաշերտ անվտանգ ապակիներ. Մաս 5. Չափեր և եզրերի վերջնամշակում 

ՀՍՏ ԻՍՕ 12543-6-2010 Շինարարական ապակիներ. Բազմաշերտ  ապակիներ և բազմաշերտ անվտանգ ապակիներ. Մաս 6.  Արտաքին տեսքը 

ՀՍՏ ԻՍՕ 14438-2009 Շինարարական ապակիներ. Էներգիական հաշվեկշռի արժեքի որոշում. Հաշվարկման մեթոդ
ՀՍՏ ԻՍՕ 16293-1-2009 Շինարարական ապակիներ. Նատրիումկալցիումսիլիկատային ապակե արտադրատեսակներ. Մաս 1. Հասկացություններ և ընդհանուր ֆիզիկական և մեխանիկական հատկություններ 

ՀՍՏ ԻՍՕ  21690-2009 Շինարարական ապակիներ. Ապակե բկոկներ. Տեխնիկական պայմաններ և փորձարկման մեթոդներ
ՀՍՏ ԻՍՕ  22897-2009 Շինարարական ապակիներ. Ապակեպատում և ձայնամեկուսացում. Արտադրատեսակի նկարագրություն և բնութագիր 
ՀՍՏ ԻՍՕ  25537-2009 Շինարարական ապակիներ. Արծաթապատ թերթապակե հայելի
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ԵՆ 1288-3-2000
ԵՆ 1288-4-2000
ԵՆ 1288-5-2000
ԵՆ 1748-1-1-2004
ԵՆ 1748-2-1-2004
ԵՆ 1863-1-2000
ԵՆ 12150-1-2000

ԵՆ 12337-1-2000
ԵՆ 12600-2002
ԵՆ 12758-2002
ԵՆ 12898-2001
ԵՆ 13022-1-2006
ԵՆ 13022-2-2006
ԵՆ 13024-1-2002
ԵՆ 13541-2000
ԵՆ 14178-1-2004
ԵՆ 14321-1-1-2005

ԻՍՕ 9050-2003
ԻՍՕ 9051-2001
ԻՍՕ 10291-1994
ԻՍՕ 10292-1994
ԻՍՕ 10293-1997
ԻՍՕ 12543-1-1998
ԻՍՕ 12543-2-2004
ԻՍՕ 12543-3-1998
ԻՍՕ 12543.4-1998
ԻՍՕ 12543-5-1998
ԻՍՕ 12543-6-1998
ԻՍՕ 14438-2002
ԻՍՕ 16293-1-2008
ԻՍՕ  21690-2006
ԻՍՕ  22897-2003
ԻՍՕ  25537-2008


7. Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի համակարգի շինարարական նորմերի և ստանդարտների  ներդաշնակեցումը միջազգային և եվրոպական նորմերի հետ կարող է իրականացվել ԻՍՕ/ԻԷԿ Գայդ 21-2005-ի միջազգային ուղեցույցով նախատեսված, դրան նույնական (IDN)  հավանության, թարգմանության  մեթոդներով` հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատկությունները, ազգային ավանդույթները և տեխնիկական փորձը: 

8. Եվրամիության մակարդակով շինարարությունում ձևավորված նորմատիվային   բազան ունի   հստակ կառուցվածք: Եվրամիության 89/106 ԵԵՍ /EEC/  (փոփոխված  93/68 ԵԵՍ ) <Շինարարական արտադրանք> դիրեկտիվի պահանջների հիման վրա, այն ունի մի քանի հայտագրման մակարդակ, որում ներառված է շենքերին և շինություններին ներկայացվող հիմնական պահանջները,  շինարարական նշանակության շինվածքների համապատասխանության գնահատման սկզբունքները, ինչպես նաև շինարարությունում նոր շինվածքների և տեխնիկական լուծումների կիրառման հնարավորությունները:
 
Շինարարական նշանակության շինվածքների արտադրության և շինարարության իրականացման համար այդ  բաղադրիչները դիտարկվում են որպես  բնագավառի տեխնիկական կանոնակարգման անբաժանելի մասեր:

9. Եվրախորհրդի ղեկավար և մեթոդական փաստաթղթերը հստակեցնում են  դիրեկտիվի դրույթները և ընդգծում այդ դիրեկտիվի համեմատ տարբեր բնագավառների  տեխնիկական կանոնակարգերի առանձնահատկությունները:

10. Երախորհրդում դիրեկտիվներ - եվրոկոդեր - ստանդարտներ համալիրը հանդիսանում է տեխնիկական կանոնակարգման համակարգի միջուկը /կորիզը/:  Եվրոկոդերի նորմատիվներով սահմանված են նախագծվող շենքերի և շինությունների նախագծման հիմնական պահանջները և սկզբունքները, իրականացված են դրանց ներկայացվող վեցից - երկու հիմնական պահանջները (մեխանիկական դիմադրությունը և կայունությունը, հրդեհային անվտանգությունը), ինչպես նաև վեց տիպի առավել տարածված կոնստրուկցիաները, մնացած պահանջները նախատեսված են յուրաքանչյուր երկրի կողմից դրանք սահմանելու համար`  պահպանելով հիմնական պահանջները: 


Երկրի ազգային մակարդակի  վրա նորմավորվում են օբյեկտների տեսակները, տարածքների պլանավորման հարցերը և այլն:
11. Ներկայումս Եվրոկոդերի համակարգը բաղկացած է 10 մասերից, որոնց հետ կատարված է  Հայաստանի Հանրապետությունում գործող շինարարական նորմերի     համապատասխանության վերլուծություն, որը   տրված  է  2-րդ աղյուսակում:
Աղյուսակ 2
	ՀՀ տարածքում գործող շինարարական նորմերը
	Համապատասխան  Եվրոկոդերը

	ՍՆիՊ 2.01.07-85   Բեռնվածքներ և ազդեցություններ

ՀՀՇՆ II-5.01-98  Քաղաքաշինական համակարգի հուսալիություն. Հիմնական դրույթներ
	ԵՆ 1990 Եվրոկոդ 0.  Կրող կոնստրուկցիաների նախագծման հիմնական դրույթներ

	ՍՆիՊ  2.01.07-85    Բեռնվածքներ և ազդեցություններ

ՍՆիՊ 2.05.03-84*  Կամուրջներ և խողովակներ

ՍՆիՊ 3.03.01-87 Կրող և պատող կոնստրուկցիաներ

ՀՀՇՆ II-8.04.01-97  Շենքերի և կառուցվածքների հրդեհային անվտանգություն
	ԵՆ 1991 Եվրոկոդ 1.  Կրող կոնստրուկցիաներ. Ազդեցություններ 

	ՍՆիՊ 2.03.01-84* Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ

ՍՆիՊ 2.03.02-86  Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ խիտ սիլիկատային բետոնից
ՍՆիՊ 2.03.03-85  Ամրանային ցեմենտյա կոնստրուկցիաներ

ՍՆիՊ 2.03.04-84  * Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ նախատեսված աշխատելու համար բարձրացած և բարձր ջերմաստիճանային ազդեցությունների պայմաններում

ՍՆիՊ 3.09.01-85  Հավաքովի երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների և շինվածքների արտադրություն

ՀՀՇՆ II-8.04.01-97  Շենքերի և կառուցվածքների հրդեհային անվտանգություն
	ԵՆ 1992 Եվրոկոդ 2.  Երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ. Նախագծում, հաշվարկներ, հարաչափեր

	ՍՆիՊ II-23-81* Պողպատե կոնստրուկցիաներ

ՀՀՇՆ II-8.04.01-97  Շենքերի և կառուցվածքների հրդեհային անվտանգություն
	ԵՆ 1993 Եվրոկոդ 3.  Պողպատե կոնստրուկցիաներ. Նախագծում, հաշվարկներ, հարաչափեր

	ՍՆիՊ 2.08.01-89 Բնակելի շենքեր

ՍՆիՊ 2.08.02-89 Հասարակական շենքեր և կառուցվածքներ 

ՍՆիՊ 2.09.03-85 Արդյունաբերական ձեռնարկությունների կառուցվածքներ

ՍՆիՊ 2.09.04-87  Ադմինիստրատիվ և կենցաղային շենքեր

ՍՆիՊ 2.10.02-84  Շենքեր և սենքեր գյուղատնտեսական արտադրանքի պահպանման և վերամշակման համար

ՍՆիՊ 2.10.03-84   Շենքեր և սենքեր անասնաբուժական, թռչնաբուժական և գազանաբուժական 

ՍՆիՊ 2.10.04-85 Ջերմոցներ

ՍՆիՊ 2.10.05-85 Ձեռնարկություններ, շենքեր և կառուցվածքներ հացահատիկի պահպանման և վերամշակման 

ՍՆիՊ 2.11.02-87 Սառնարաններ

ՍՆիՊ II-108-78  Պահեստներ չոր հանքային պարարտանյութերի և բույսերի պաշտպանման  քիմիական միջոցների

ՍՆիՊ 3.04.01-87  Մեկուսիչ և հարդարման պատվածքներ

ՍՆիՊ 2.05.03-84*  Կամուրջներ և խողովակներ

ՀՀՇՆ IV-11.03.01-04  Արտադրական շենքեր 

ՀՀՇՆ IV-11.03.02-04  Պահեստային շենքեր

ՀՀՇՆ IV-11.03.03-02 Ավտոկայանատեղեր  

ՀՀՇՆ II-8.04.01-97  Շենքերի և կառուցվածքների հրդեհային անվտանգություն
	ԵՆ 1994 Եվրոկոդ 4.  Երկաթբետոնե  համակցված կոնստրուկցիաներ. Նախագծում, հաշվարկներ, հարաչափեր

	ՍՆիՊ II-25-80  Փայտե կոնստրուկցիաներ

ՀՀՇՆ II-8.04.01-97  Շենքերի և կառուցվածքների հրդեհային անվտանգություն
	ԵՆ 1995 Եվրոկոդ 5.  Փայտե  կոնստրուկցիաներ. Նախագծում, հաշվարկներ, հարաչափեր

	ՍՆիՊ III-24-75  Վառարաններ արդյունաբերական  և խողովակներ աղյուսե

ՀՀՇՆ IV-13.01-96 Քարե և ամրանաքարե կոնստրուկցիաներ

ՀՀՇՆ II-8.04.01-97  Շենքերի և կառուցվածքների հրդեհային անվտանգություն
	ԵՆ 1996 Եվրոկոդ 6.  Քարե շարվածք. Նախագծում, հաշվարկներ, հարաչափեր

	ՍՆիՊ 2.01.09-91 Շենքեր և կառուցվածքներ ներքնամշակման տարածքների և նստվածքային գրունտների վրա

ՍՆիՊ 2.01.15-90  Տարածքների, շենքերի և կառուցվածքների ինժեներական պաշտպանությունը երկրաբանական վտանգավոր երևույթներից. Նախագծման հիմնական դրույթներ

ՍՆիՊ 2.06.14-85  Հանքափորվածքների պաշտպանությունը ստորգետնյա և մակերեսային ջրերից 

ՍՆիՊ 2.06.15-85  Տարածքների ինժեներական պաշտպանությունը ողողումներից և հեղեղներից

ՍՆիՊ 3.01.03-84  Շինարությունում գեոդեզիական աշխատանքներ 

ՀՀՇՆ I-2.01-99  Ինժեներական հետազննություններ շինարարության համար. Հիմնական դրույթներ

ՀՀՇՆ II-6.01-96  Վտանգավոր  բնական ազդեցությունների երկրաֆիզիկա
	ԵՆ 1997 Եվրոկոդ 7.  Գեոտեխնիկա (երկրատեխնիկա). Նախագծում, հաշվարկներ, հարաչափեր

	ՍՆիՊ  2.02.03-85  Ցցային հիմքեր

ՍՆիՊ 2.02.05-87  Հիմքեր, դինամիկական բեռնվածքներով մեքենաների

ՍՆիՊ 3.02.01-87  Հողային կառուցվածքներ. Հիմնատակեր և հիմքեր

ՍՆիՊ 3.02.03-84  Ստորգետնյա հանքափորվածքներ

ՀՀՇՆ I-4.02-99  Շենքերի և կառուցվածքների վերակառուցում, վերականգնում և ուժեղացում. Հիմնական դրույթներ
ՀՀՇՆ II-6.02-06  Սեյսմակայուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր
	ԵՆ 1998 Եվրոկոդ 8.  Սեյսմակայուն շինարարական  կոնստրուկցիաների նախագծում 

	ՍՆիՊ 2.03.06-85 Ալյումինե կոնստրուկցիաներ

ՀՀՇՆ II-8.04.01-97  Շենքերի և կառուցվածքների հրդեհային անվտանգություն
	ԵՆ 1999 Եվրոկոդ 9.   Ալյումինե կոնստրուկցիաներ. Նախագծում, հաշվարկներ, հարաչափեր


III. ԾՐԱԳՐԻ  ՆՊԱՏԱԿԸ  ԵՎ ՍՊԱՍՎԵԼԻՔ  ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

12.Սույն ծրագրով սկիզբ է դրվում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի  համակարգի կատարելագործմանը` ուղղված սպառողների իրավունքների պաշտպանմանը, շրջակա միջավայրի պաhպանությանը: 

13.Միջազգայնորեն ընդունված սկզբունքների շրջանակներում ծրագիրը կնպաստի քաղաքաշինության բնագավառի նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի համակարգի աստիճանաբար բարեփոխման գործընթացին:

14. Այն կապահովի շինարարական արտադրանքի և ծառայությունների համատեղելիությունը միասնական շուկայում, ինչպես նաև կապահովի քաղաքաշինական գործառույթների հստակեցումն ու կարգավորումը, և որպես արդյունք` բյուրոկրատական կամայականությունների և կոռուպցիայի դրսևորումների էական նվազեցումը: 

15. Շինարարական արտադրությունում միջազգային և եվրոպական նորմերին ներդաշնակ նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի համակարգի բարեփոխումը կխթանի հայրենական արտադրությանը, կնպաստի շինարարական արտադրանքների պատրասման տեխնոլոգիաների զարգացմանը և դրանց ու մատուցվող ծառայություններ արտահանմանը, ինչպես նաև շինարարական արտադրանքների, շենքերի և շինությունների շահագործման բնութագրերի նորմավորմանը և դրանց ներկայացվող  անվտանգության պահանջների ապահովմանը:

16. Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի ներդաշնակումը եվրամիության նորմերին կնպաստի  շինարարական արտադրանքների շուկայահանմանը այն դեպքում, երբ դրանք կհամապատասխանեն ըստ նշանակության  օգտագործման համար նախատեսված նպատակներին: 

17. Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի ներդաշնակումը եվրամիության նորմերին կնպաստի նաև շենքերի և շինությունների մեխանիկական ամրությանը և կայունությանը, դրանց անվտանգ շահագործմանը, հրդեհային անվտանգությանը, մարդու կյանքին և առողջությանը ու շրջակա միջավայրի պահպանությանը,  աղմուկի նվազեցմանը,  էներգախնայողությանը  և ջերմա պահպանմանը ներկայացվող   պահանջների բարելավմանը:   

18. Համապատասխանեցման գործընթացը առաջնահերթության կարգով պետք է իրականացվի առանձին խմբերի շինարարական արտադրանքների համար`  հաշվի առնելով ոչ միայն օգուտները, այլ նաև համապատասխանեցման հնարավոր բացասական հետևանքները (օրինակ` տնտեսական կորուստները, կլիմայական պայմանները և տեխնոլոգիական բնույթի տարբերությունների առկայությունը):  

19. Եվրամիության  քաղաքաշինության բնագավառի  նորմատիվ իրավական դաշտի  զարգացումը պայմանավորված է 1988 թվականի դեկտեմբերի 21-ին Եվրոպական տնտեսական միության Խորհրդի կողմից ընդունված  89/106 ԵԵՍ /EEC/  (փոփոխված թիվ 93/68 ԵԵՍ /EEC/)  <Շինարարական  արտադրանք> դիրեկտիվով, որը ներկայումս գտնվում է վերանայման փուլում: Եվրոխորհրդի կողմից այն ընդունվելուց հետո համապատասխան փոփոխություններ կկատարվեն նաև սույն ծրագրում:
20. Համապատասխանեցման առաջնահերթությունը որոշելու համար իրականացվել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի համակարգի համալիրների անվանակարգային քննարկում բոլոր շահագրգիռ մարմինների և կազմակերպությունների հետ` հաշվի առնելով նաև ԵՄ- Հայաստան խորը և համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագրի  /ԽՀԱԱՀ/ սեկտորի առաջնային խնդիրները` 2012 թվականից մինչև 2014 թվականների ընթացքում իրականացնել  միջազգային, եվրոպական ստանդարտներին  ներդաշնակեցման աշխատանքներ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կողմից հրատարակված Հայաստանի Հանրապետությունում գործող քաղաքաշինության բնագավառի նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի ցանկի  <Շինարարական նյութեր և շինվածքներ> համալիրում ընդգրկված ստանդարտների համար.


Գլուխ 14.01 Պատերի շարվածքի նյութեր 


Գլուխ 14.02  Հանքային կապակցանյութեր

Գլուխ  14.03  Բետոններ և շաղախներ
Գլուխ 14.04  Լցանյութեր /խիճ, կոպիճ և ավազ շինարարական աշ;ատանքների համար/

Գլուխ  14.05  Ջերմամեկուսիչ, ձայնամեկուսիչ և  ձայնակլանիչ  նյութեր
21. Միջազգային ԻՍՕ (ISO) և եվրամիության ԵՆ (EN) ստանդարտների` առաջնահերթության կարգով վերանայման ենթակա նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի ցանկը  տրված է 3-րդ աղյուսակում: 

Աղյուսակ 3

	Հայաստանի Հանրապետությունում գործող նորմատիվատեխնիկական           փաստաթղթերի նշագիրը և անվանումը
	Միջազգային և եվրոպական  ստանդարտները, որոնց համապատասխան  նախատեսվում  են վերանայել ազգային և միջպետական ստանդարտները
	Կատարման ժամկետը, թվականը
	Ֆինանսավորման ծավալը 

Հազ. դրամ

	1
	2
	3
	4

	ԳՕՍՏ 7025-91  Աղյուս և քար կարամիկական և  սիլիկատային. Ջրակլանման, խտության որոշման և սառնակայունության
վերահսկման մեթոդներ
ԳՕՍՏ 8462-85  Որմնանյութեր. Սեղմման և ծռման դեպքում ամրության սահմանների որոշման մեթոդներ 

ԳՕՍՏ 24332-88  Աղյուս և քար սիլիկատային. Սեղմման դեպքում ամրության որոշման ուլտրաձայնային մեթոդ
	ԵՆ 772-1:2000  Քարե  շարվածքների տարրերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 1. Սեղմումով ամրության որոշում
ԵՆ 772-2:1998  Քարե շարվածքների տարրերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2. Բետոնե լցանյութերով քարե շարվածքների տարրերում օդային պղպջակների  տոկոսային պարունակության որոշում /թղթի վրա հետքի միջոցով/

ԵՆ 772-3:1998  Քարե շարվածքների տարրերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 3. Կավային քարե շարվածքների տարրերում օդային պղպջակների մաքուր քաշի և տոկոսային պարունակության որոշում` հիդրոստատիկ կշռման միջոցով
 ԵՆ 772-4:1998  Քարե շարվածքների տարրերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 4. Բնական քարե շարվածքների տարրերի իրական և ծավալային խտության ու ընդհանուր և բաց ծակոտկենության որոշում
ԵՆ 772-5:2001  Քարե շարվածքների տարրերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 5. Կավային քարե շարվածքների տարրերում լուծվող աղերի պարունակության որոշում 
ԵՆ 772-6:2001  Քարե շարվածքների տարրերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 6. Բետոնե լցանյութով քարե շարվածքների տարրերի ծռման դեպքում ձգման նկատմամբ ամրության որոշում
ԵՆ 772-7:1998  Քարե շարվածքների տարրերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 7. Ջրամեկուսիչ հանդիսացող կավե քարե շարվածքների տարրերի ջրակլանման որոշում` ջրի մեջ եռացնելու միջոցով
ԵՆ 772-9:1998  Քարե շարվածքների տարրերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 9. Օդային պղպջակների ծավալայինև տոկոսային պարունակությունների և կալցիումի սիլիկատե քարե շարվածքների տարրերի մաքուր ծավալի որոշում` ավազի լցման միջոցով 

ԵՆ 772-10:1999  Քարե շարվածքների տարրերի փորձարկման մեթոդներ.  Մաս 10.

Կալցիումի սիլիկատային և ավտոկլավով անցած ծակոտկեն բետոնի տարրերի խոնավության որոշում
ԵՆ 772-11:2000  Քարե շարվածքների տարրերի փորձարկման մեթոդներ.  Մաս 11.

Բետոնի լցանյութով  արտադրված և բնական քարե շարվածքների տարրերի ջրի կլանման որոշում` մազական գործողության արդյունքում  և կավե քարե շարվածքների տարրերի ջրի  սկզբնական կլանման որոշում 

ԵՆ 772-13:2000  Քարե շարվածքների տարրերի փորձարկման մեթոդներ.  Մաս 13.

Չոր քարե շարվածքների տարրերի /բացառությամբ` բնական քարերից / բացարձակ և թվացյալ խտության որոշում
ԵՆ 772-14:2001  Քարե շարվածքների տարրերի փորձարկման մեթոդներ.  Մաս 14.

Բետոնի լցանյութով  արտադրված  քարե շարվածքների տարրերում խոնավության տեղաշարժի որոշում
ԵՆ 772-15:2000  Քարե շարվածքների տարրերի փորձարկման մեթոդներ.  Մաս 15.

Ավտոկլավով անցած ծակոտկեն բետոնե տարրերի մեջ ջրային գոլորշիների ներթափանցման որոշում
ԵՆ 772-16:2000  Քարե շարվածքների տարրերի փորձարկման մեթոդներ.  Մաս 16.  

Չափերի որոշում
ԵՆ 772-18:2000  Քարե շարվածքների տարրերի փորձարկման մեթոդներ.  Մաս 18.

Ջերմաստիճանի անկումների նկատմամբ կալցիումսիլիկատային քարե շարվածքների տարրերի կայունության 

որոշում
ԵՆ 772-19:2000  Քարե շարվածքների տարրերի փորձարկման մեթոդներ.  Մաս 19.

Մեծ հորիզոնական բացվածքներով կավային քարե շարվածքների րտարրերի խոնավությունից ընդարձակման որոշում
ԵՆ 772-20:2000  Քարե շարվածքների տարրերի փորձարկման մեթոդներ.  Մաս 20.

Բետոնե լցվածքով արտադրված և բնական քարե շարվածքների տարրերի մակերևույթների հարթության որոշում   
	2014

2014

2014


	200.00
100.00
100.00

200.00

500.00

200.00

200.00

100.00

100.00

200.00

200.00

300.00

200.00

200.00

250.00

200.00

100.00



	ԳՕՍՏ 379-95 Աղյուս և քարեր սիլիկատային. Տեխնիկական պայմաններ
	ԵՆ 771-2:2003  Քարե շարվածքների տարրեր տեխնիկական պայմաններ.Մաս 2.  Կալցիումսիլիկատային քարե շարվածքների տարրեր
	2014


	700.00

	ԳՕՍՏ 21520-89  Մանր որմնաբլոկեր բջջավոր բետոններից .Տեխնիկական պայմաններ
	ԵՆ771-4:2003  Քարե շարվածքների տարրեր տեխնիկական պայմաններ. Մաս 4. Ավտոկլավով անցած ծակոտկեն բետոնե տարրեր
	2014


	500.00

	ԳՕՍՏ 6133-99  Պատաքարեր բետոնե.Տեխնիկական պայմաններ
	ԵՆ 771-3:2003  Քարե շարվածքների տարրեր տեխնիկական պայմաններ.Մաս 3.  Բետոնի լցանյութով /թանձր և թեթև լցանյութեր/ քարե շարվածքների տարրեր
	2014
	700.00

	ԳՕՍՏ 4001-84  Որմնաքարեր լեռնային ապարներից. Տեխնիկական պայմաններ
	ԵՆ 771-6:2005   Քարե շարվածքների տարրեր տեխնիկական պայմաններ.Մաս 6. Բնական քարե շարվածքների տարրեր

ԵՆ771-5:2003   Քարե շարվածքների տարրեր տեխնիկական պայմաններ.Մաս 5.

Արտադրված քարե շարվածքների տարրեր

ԻՍՕ 8302-91  Կայուն ջերմային ռեժիմի ժամանակ ջերմային դիմադրության և դրա հետ կապված ջերմաֆիզիկական ցուցանիշների որոշում. Տաք պաշտպանական գոտիով սարք

ԻՍՕ 8990:1994  Ջերմամեկուսացում. Ստացիոնար ռեժիմում ջերմափոխանակման հատկությունների որոշում. Ստուգաճշտված և պաշտպանված տաք կաղապարամատի արկղ

ԵՆ 1745:2002  Քարային շար և պատահատային քարե նյութեր. Ջերմատեխնիկական մեծությունների հաշվարկային որոշման մեթոդ
	2014

2014
	500.00

500.00

900.00

300.00

1000.00

	ԳՕՍՏ 5382-91  Ցեմենտներ  և ցեմենտի արտադրության նյութեր. Քիմիական վերլուծության մեթոդներ
	ԻՍՕ 680:1990  Ցեմենտներ. Փորձարկման մեթոդներ. Քիմիական վերլուծություն

ԵՆ 196-2:2005  Ցեմենտի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2. Ցեմենտի քիմիական վերլուծություն
	2012
	1000.00

1000.00

	ԳՕՍՏ 22688-77  Կիր շինարարական. Փորձարկման մեթոդներ
	ԵՆ 459-2:2001 Կիր շինարարական. Փորձարկման մեթոդներ
	2013
	800.00

	ԳՕՍՏ 125-79  Կապակցանյութեր գիպսային. Տեխնիկական պայմաններ
	ԻՍՕ 1587:1975  Կապակցանյութեր գիպսային. Տեխնիկական պայմաններ

ԵՆ 450-1:2005  Տարուքի մոխիր բետոնների համար. Տարուքի մոխիրի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 1. Սահմանումներ, պահանջներ և համապատասխանության չափանիշներ

ԵՆ 450-1:2005/A 1:2007  Տարուքի մոխիր բետոնների համար. Տարուքի մոխիրի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 1. Սահմանումներ, պահանջներ և համապատասխանության չափանիշներ

ԵՆ 450-2:2005  Տարուքի մոխիր բետոնների համար. Տարուքի մոխիրի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2. Համապատասխանության գնահատում

ԵՆ 451-1:2003  Տարուքի մոխիր բետոնների համար. Տարուքի մոխիրի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 1. Ազատ կալցիումի օքսիդի պարունակության որոշում

ԵՆ 451-2:1994  Տարուքի մոխիրի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2. Աղացվածքի մանրության որոշում
	2013
	800.00
600.00

600.00

250.00

150.00

	ԳՕՍՏ 24211-2003  Հավելույտներ բետոնների և շինարարական շաղախների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ
	ԵՆ 934-1:2008   Հավելույթներ բետոնների և շինարարական շաղախների համար.Մաս 1.  Ընդհանուր պայմաններ 

ԵՆ 934-2:2009 Հավելույթներ բետոնների և շինարարական շաղախների համար.

Մաս 2.  Սահմանումներ, տեխնիկական պայմաններ, համապատասխանություն, մակնշում և պիտակավորում

ԵՆ 934-3:2009 Հավելույթներ բետոնների և շինարարական շաղախների համար. Մաս 3.  

Սահմանումներ, տեխնիկական պայմաններ, համապատասխանություն, մակնշում և պիտակավորում

ԵՆ 934-4:2009 Հավելույթներ բետոնների և շաղախների համար նախալարված ձողերի. Մաս 4.  Սահմանումներ, տեխնիկական պայմաններ, համապատասխանություն, մակնշում և պիտակավորում

ԵՆ 934-5:2007 Հավելույթներ տորկրետբետոնի համար. Մաս 5. Սահմանումներ, տեխնիկական պայմաններ, համապատասխանություն, մակնշում և պիտակավորում

ԵՆ 934-6:2001  Հավելույթներ բետոնի, շինարարական շաղախի և հեղուկ շինարարական շաղախի համար. Մաս 6. Նմուշառում. Համապատասխանության ստուգում  և համապատասխանության գնահատում

ԵՆ 934-6:2001/À1:2005  Հավելույթներ բետոնի, շինարարական շաղախի և հեղուկ շինարարական շաղախի համար. Մաս 6. Նմուշառում. Համապատասխանության ստուգում  և համապատասխանության գնահատում
	2012


	300.00

600.00

300.00

300.00

500.00

300.00

	ԳՕՍՏ 30459-2003  Հավելույթներ բետոնների համար. Արդյունավետության որոշման մեթոդ
	ԵՆ 480-1:2006  Հավելույթներ բետոնների և շինարարական շաղախների համար. Փորձարկման մեթոդներ. Մաս 1. Չափանիշային բետոն և շինարարական շաղախ փորձարկման համար

 ԵՆ 480-2:2006  Հավելույթներ բետոնների և շինարարական շաղախների համար. Փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2. Կապակցման ժամկետի որոշում

ԵՆ 480-4:2005  Հավելույթներ բետոնների և շինարարական շաղախների համար. Փորձարկման մեթոդներ. Մաս 4. Բետոնում ջրանջատման որոշում

ԵՆ 480-5:2005   Հավելույթներ բետոնների և շինարարական շաղախների համար. Փորձարկման մեթոդներ. Մաս 5. Անոթային ջրակլանման որոշում
	2012


	200.00

300.00

250.00

250.00



	ԳՕՍՏ 10181-2000 Խառնուրդներ բետոնե. Փորձարկման մեթոդներ
	ԵՆ 12350-1:2009 Թարմ պատրաստված բետոնե շաղախ. Փորձարկում. Նմուշների ընտրում

ԵՆ 12350-2:2009 Թարմ պատրաստված բետոնե

շաղախ.Փորձարկում. Մաս 2. Թարմ պատրաստված բետոնե շաղախ. Կոնի նստվածքի որոշում

ԵՆ 12350-3:2009 Թարմ պատրաստված բետոնե շաղախ.Փորձարկում. Մաս 3. Վեբի մեթոդ

ԵՆ 12350-4:2009 Թարմ պատրաստված բետոնե շաղախ. Թարմ փռած բետոնե խառնուրդ. Խտության որոշում

ԵՆ 12350-5:2009 Թարմ պատրաստված բետոնե շաղախ.Փորձարկում. Մաս 5. Ձուլման փորձարկում

ԵՆ 12350-6:2009 Թարմ պատրաստված բետոնե շաղախ. Խտություն

ԵՆ 12350-7:2009 Թարմ պատրաստված բետոնե շաղախի փորձարկում. Մաս 7. Օդի առկայություն. Ճնշման մեթոդով փորձարկում
	2012


	250.00

250.00

300.00

250.00

300.00

300.00

500.00


	ԳՕՍՏ 10180-90 Բետոններ. Ստուգանմուշների միջոցով  ամրության որոշման մեթոդ
	ԵՆ 12390-1:2000 Պնդացած բետոնի փորձարկումներ. Մաս 1. Փորձարկվող նմուշների և մամլման կաղապարների չափերի և այլ պահանջներ

ԵՆ 12390-2:2009 Պնդացած բետոնի փորձարկումներ. Մաս 2. Ամրության փորձարկման համար փորձարկվող նմուշների պատրաստում և պահպանում

ԵՆ 12390-3:2009 Պնդացած բետոնի փորձարկումներ. Մաս 3. Փորձարկվող նմուշների սեղմման ամրություն

ԵՆ 12390-4:2000 Պնդացած բետոնի փորձարկումներ. Մաս 4. Ամրության սահման. Փորձարարական մեքենաների տեխնիկական պայմաններ

ԵՆ 12390-5:2009 Պնդացած բետոնի փորձարկումներ. Մաս 9. նմուշներ շռման ամրություն փորձարկման համար

ԵՆ 12390-7:2009 Պնդացած բետոնի փորձարկումներ. Մաս 7. Պնդացած բետոնի խտություն
	2012


	300.00

250.00

300.00

400.00

300.00

300.00

	ԳՕՍՏ 12730.0-78  Բետոններ. Ընդհանուր պայմաններ խտության, խոնավության, ջրակլանման, ծակոտկենության և անջրանցիկության որոշման մեթոդների նկատմամբ

ԳՕՍՏ 12730.1-78  Բետոններ. Խտության որոշման մեթոդներ

ԳՕՍՏ 12730.2-78  Բետոններ.. Խոնավության որոշման մեթոդներ

ԳՕՍՏ 12730.3 -78  Բետոններ. Ջրակլանման  որոշման մեթոդ

ԳՕՍՏ 12730.4-78  Բետոններ.. Ծակոտկենության ցուցանիշների որոշման մեթոդներ

ԳՕՍՏ 12730.5-84  Բետոններ.. Անջրանցիկության  որոշման մեթոդներ
	ԻՍՕ 6275:1982 Պնդացած բետոն. Խտության որոշում

ԵՆ 12390-7:2009  Պնդացած բետոնի փորձարկում. Մաս 7. Պնդացած բետոնի խտություն

ԵՆ 12390-8:2009  Պնդացած բետոնի փորձարկում. Մաս 8. Ճնշման տակ ջրի անցելիության խորություն
	2012
	300.00

300.00

250.00



	ԳՕՍՏ 10060.0-95  Բետոններ. Սառնակայունության որոշման մեթոդներ. Ընդհանուր պահանջներ

ԳՕՍՏ 10060.1-95  Բետոններ. Սառնակայունության որոշման բազային մեթոդ. 

ԳՕՍՏ 10060.2-95  Բետոններ. Սառնակայունության որոշման արագացված  մեթոդներ բազմակի սառեցման և հալեցման դեպքում

ԳՕՍՏ 10060.3-95  Բետոններ. Սառնակայունության արագացրած որոշման ընդարձակաչափական մեթոդ.

ԳՕՍՏ 10060.4-95  Բետոններ. Սառնակայունության արագացրած որոշման  կառուցվածքամեխանիկական  մեթոդ.
	ԵՆ 12390-9:2006  Պնդացած բետոնի փորձարկում.Մաս 9. Սառնակայունություն. Մակերևույթի թեփահանում

ՍԵՆ/ՏՍ 12390-10:2007  Պնդացած բետոնի փորձարկում.Մաս 10. Ածխայնացման համեմատական կայունության որոշում

ՍԵՆ/ՏՌ 15177:2006  Բետոնի սառեցման- հալեցման փորձարկում. Ներքին կազմության վնասվածքներ

ՍԵՆ/ՏՌ 15678:2008  Բետոն. Գրունտում, գրունտային և մակերևույթային ջրերում կարգավորվող վտանգավոր նյութերի արտազատում.Նոր կամ չստուգված կայացած բետոնի և դրա արտադրության համար փորձարկման մեթոդ

ԱՍՏՄ Սի -666:1997  Բետոնի արագացված սառեցման և հալեցման մեթոդներ  
	2012


	300.00
300.00

300.00

300.00

300.00

	ԳՕՍՏ 24452-80  Բետոններ. Պրիզմային ամրության, առաձգականության մոդուլի և Պուասոնի գործակցի որոշման մեթոդներ
	ԻՍՕ 6784-82  Բետոն. Սեղման ժամանակ հաստատուն ճկունության մոդուլի որոշում
	2013
	200.00

	ԳՕՍՏ 26633-91  Ծանր և մանրահատիկ բետոններ. Տեխնիկական պայմաններ

ԳՕՍՏ 25820-2000  Բետոններ թեթև. Տեխնիկական պայմաններ

ԳՕՍՏ 7473-94  Խառնուրդներ բետոնե. Տեխնիկական պայմանններ
	ԵՆ 206-1:2000  Բետոններ. Պահանջներ. Սահմանումներ, հատկություններ, արտադրություն և համապատասխանություն

ԵՆ 206-1:2000/A1:2004  Բետոններ. Պահանջներ. Սահմանումներ, հատկություններ, արտադրություն և համապատասխանություն

ԵՆ 206-1:2000/A2:2005  Բետոններ. Պահանջներ. Սահմանումներ, հատկություններ, արտադրություն և համապատասխանություն
	2012
	2000.00

200.00

200.00

	ԳՕՍՏ 22690-88  Բետոններ. Ամրության որոշման չքայքաող վերահսկման մեխանիկական մեթոդներով


	ԵՆ 12504-2:2001  Բետոնե կառուցվածքների փորձարկում. 

Մաս 2. Չքայքաող փորձարկումներ. Առաձգական հետդարձի չափի որոշում

ԵՆ 12504-3:2005  Բետոնե կառուցվածքների փորձարկում. 

Մաս 3. Ձգման ուժի որոշում

ԵՆ 12504-4:2004  Բետոնի փորձարկում. Մաս 4. Ուլտրաձայնային բաբախող արագության որոշում
	2012
	200.00

300.00

400.00

	ԳՕՍՏ 28570-90  Բետոններ. Ամրության որոշման մեթոդներ ըստ կոնստրուկցիաներից վերցրած նմուշների
	ԵՆ12504-1:2009 Բետոնե կառուցվածքների փորձարկում. 

Մաս 1. Կոնստրուկցիայի միջից կտրված բետոնե նմուշ. Նմուշառում, զննում և սեղմման փորձարկում
	2012
	300.00

	ԳՕՍՏ 28013-98  Շաղախներ շինարարական. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ
	ԵՆ 446:2007  Շինարարական հեղուկ լուծույթ ամրանների լարված տարրերի համար. Լուծույթի ներարկելիության ընթացակարգեր

ԵՆ 447:2007  Շինարարական հեղուկ լուծույթ ամրաների լարված տարրերի համար. Հիմնական պահանջներ
	2013
	400.00

400.00

	ԳՕՍՏ 5802-86  Շաղախներ շինարարական. Փորձարկման մեթոդներ
	ԵՆ 1015-1:1998  Քարե շարվածքների համար շաղախ. Փորձարկման մեթոդներ. Մաս 1. Հատիկաչափության կազմի որոշում /մաղման վերլուծության միջոցով/

ԵՆ 1015-2:1998  Քարե շարվածքների համար շաղախ. Փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2. Շինարարական շաղախից լիսեռային նմուշառում և փորձարկման շաղախի նախապատրաստում

ԵՆ 1015-3:1999   Քարե շարվածքների համար շաղախ. Փորձարկման մեթոդներ. Մաս 3. Թարմ նախապատրաստված շաղախի թանձրության որոշում /թրթռային սեղանի վրա/

ԵՆ 1015-4:1998  Քարե շարվածքների համար շաղախ. Փորձարկման մեթոդներ. Մաս 4. Թարմ նախապատրաստված շաղախի թանձրության որոշում / խորն ընկղմված սուզակով/

ԵՆ 1015-6:1998  Քարե շարվածքների համար շաղախ. Փորձարկման մեթոդներ. Մաս 6. Թարմ նախապատրաստված շաղախի ծավալային խորության  որոշում 

ԵՆ 1015-7:1998  Քարե շարվածքների համար շաղախ. Փորձարկման մեթոդներ. Մաս 7. Թարմ նախապատրաստված շաղախում օդի պարունակության  որոշում 

ԵՆ 1015-9:1999  Քարե շարվածքների համար շաղախ. Փորձարկման մեթոդներ. Մաս 9. Թարմ  շինարարական շաղախի պիտանիության ժամկետի և ճշգրտման ժամանակի որոշում 

ԵՆ 1015-10:1999  Քարե շարվածքների համար շաղախ. Փորձարկման մեթոդներ. Մաս 10. Չոր վիճակով պնդացած շինարարական շաղախի ծավալային խտության որոշում 

ԵՆ 1015-11:1999  Քարե շարվածքների համար շաղախ. Փորձարկման մեթոդներ. Մաս 11. Պնդացած շինարարական շաղախում սեղման և ծռման դեպքում ամրության սահմանի որոշում

ԵՆ 1015-12:2000  Քարե շարվածքների համար շաղախ. Փորձարկման մեթոդներ. Մաս 12. Շաղկապման ամրության որոշում նախածեփման և սվաղման համար պնդացած շաղախի հիման վրա

ԵՆ 1015-17:2000  Քարե շարվածքների համար շաղախ. Փորձարկման մեթոդներ. Մաս 17. Թարմ նախապատրաստված շաղախում ջրալուծվող քլորիդի պարունակության որոշում

ԵՆ 1015-18:2002   Քարե շարվածքների համար շաղախ. Փորձարկման մեթոդներ. Մաս 18. Ջրի կլանման գործակցի որոշում պնդացած  շաղախի մազանոթային գործողության արդյունքում

ԵՆ 1015-19:1998  Քարե շարվածքների համար շաղախ. Փորձարկման մեթոդներ. Մաս 19. Նախածեփման և սվաղման համար պնդացած շաղախի շոգեթափանցիկության որոշում

ԵՆ 1015-21:2002  Քարե շարվածքների համար շաղախ. Փորձարկման մեթոդներ. Մաս 21. Նախածեփման միաշերտ շինարարական ծեփի հիման վրա համատեղելիության որոշում
	2013

2013
	200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

150.00

200.00
200.00

200.00

200.00

200.00

250.00

	ԳՕՍՏ 8269.0.-97  Շինարարական աշխատանքների համար խիտ ապարներից և արդյունաբերական  արտադրության թափոններից խիճ և կոպիճ. Ֆիզիկամեխանիկական փորձարկման մեթոդներ
	ԵՆ 12620:2002  Լցանյութեր բետոնի համար

ԵՆ 12620:2002/A1:2008  Լցանյութեր բետոնի համար

ԵՆ 933-1:1997  Լցանյութերի երկրաչափական հատկությունների փորձարկում. Մաս 1. Տարրերի չափերի բաշխման որոշում. Մաղման մեթոդ

ԵՆ 933-3:1997  Լցանյութերի երկրաչափական հատկությունների փորձարկում. Մաս 3. Տարրերի տեսքի որոշում. Ճզզման գործակից

ԵՆ 933-7:1998  Լցանյութերի երկրաչափական հատկությունների փորձարկում. Մաս 7. Խեցիների պարունակության որոշում. Խոշոր լցանյութերի մեջ խեցիների տոկոսային պարունակություն

ԵՆ 932-1:1996  Ագրեգատների ընդհանուր հատկության համար փորձեր. Մաս 1. Նմուշառման մեթոդ

ԵՆ 932-3:1996  Ագրեգատների ընդհանուր հատկության համար փորձեր. Մաս 3. Պարզեցված պետրոգրաֆիայի նկարագրման համար ընթացակարգեր և տերմինաբանություն

ԵՆ 1097-1:1996 Փորձարկումների համար լցանյութերի ֆիզիկական և մեխանիկական հատկությունների դասակարգում. Մաս 1. Քերամաշելիության դիմադրողականության դասակարգում

ԵՆ 1097-2:2010  Լցանյութերի ֆիզիկական և մեխանիկական հատկությունների փորձարկում . Մաս 2. Մասնատման կայունության դասակարգման մեթոդ

ԵՆ 1097-3:1998  Լցանյութերի ֆիզիկական և մեխանիկական հատկությունների փորձարկում . Մաս 3. Դատարկությունների և լցովի խտության դասակարգում

ԵՆ 1097-6:2000  Լցանյութերի ֆիզիկական և մեխանիկական հատկությունների փորձարկում . Մաս 6. Ծավալային խտության և ջրակլանման որոշում

ԵՆ 1097-8:2009  Լցանյութերի ֆիզիկական և մեխանիկական հատկությունների փորձարկում . Մաս 8. Քարի ողորկման ունակության որոշում

ԵՆ 1367-1:2007  Լցանյութերի ջերմային հատկությունների և մթնոլորտային ազդեցությունների փորձարկում. Մաս 1. Սառեցման և հալման նկատմամբ դիմադրության որոշում

ԵՆ 1367-2:2009  Լցանյութերի ջերմային հատկությունների և մթնոլորտային ազդեցությունների փորձարկում. Մաս 2. Փորձարկում` մագնեզիումի, սուլֆատի օգտագործմամբ

ԵՆ 1367-4:2008  Լցանյութերի ջերմային հատկությունների և մթնոլորտային ազդեցությունների փորձարկում. Մաս 4. Նստումը չորացումից հետո
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	ԳՕՍՏ 8269.1-97  Խիճ և կոպիճ լեռնային խիտ ապարներից և արդյունաբերական արտադրության թափոններից շինարարական աշխատանքների համար. Քիմիական վերլուծության մեթոդներ
	ԵՆ 1744-1:2009  Լցանյութերի քիմիական հատկությունների փորձարկում. Մաս 1. Քիմիական վերլուծություն
	2013
	500.00

	ԳՕՍՏ 8267-93  Շինարարական աշխատանքների համար խիտ ապարներից խիճ և կոպիճ. տեխնիկական պայմաններ
	ԵՆ 12620:2002  Լցանյութեր բետոնի համար

ԵՆ 12620:2002/A1:2008
	2013
	1000.00

	ԳՕՍՏ 16381-77  Նյութեր և շինվածքներ շինարարական ջերմամեկուսիչ. Դասակարգում և ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ

ԳՕՍՏ 26281-84   Նյութեր և շինավածքներ շինարարական ջերմամեկուսիչ. Ընդհանուր կանոններ

ԳՕՍՏ 25880-83  Նյութեր և շինվածքներ շինարարական ջերմամեկուսիչ. Փաթեթավորում, մակնշում, փոխադրում և պահում
	ԻՍՕ 9229: 2007  Ջերմամեկուսացում. Բառարան

ԻՍՕ 7345: 1987  Ջերմամեկուսացում.Ֆիզիկական մեծություններ և նշանակություններ

ԻՍՕ ՏԳ  9165:1988  Շինարարական նյութերի և արտադրանքների ջերմային հատկանիշներ, որոնք ունեն շահագործման իրական պայմաններ
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	ԳՕՍՏ 17177-94  Նյութեր և շինվածքներ շինարարական ջերմամեկուսիչ. Փորձարկման մեթոդներ
	ԻՍՕ 12570:2000  Շինարարական նյութերի և արտադրանքների ջերմախոնավային բնութագրեր. Բարձր ջերմությամբ չորացումով խոնավության որոշում

ԻՍՕ 12571:2000  Շինարարական նյութերի և արտադրանքների ջերմախոնավային բնութագրեր.Հիդրոսկոպիկ /խոնավածուծ/ կլանման հատկությունների որոշում

ԻՍՕ 12576-1:2001  Ջերմամեկուսացում. Ջերմամեկուսիչ նյութեր և արտադրանքներ շենքերի համար. Համապատասխանության հսկման համակագ . Մաս 1. Գործարանային արտադրանքի պատրաստում

ԻՍՕ 3342-1995  Ապակեթել. ներքնակներ. Խզման ուժի փորձարկման մեթոդ 

ԻՍՕ 3616-2001  Ապակե ներքնակներ. Ուժով վերականգնված սեղմումից հետո միջին հաստության որոշման մեթոդ

ԻՍՕ 3374-2000  Ապակե գործվածք. Միավոր մակերեսի կշիռի որոշում

ԻՍՕ  10456:2007 Շինարարական նյութեր և արտադրանք.  Երևացող և հաշվարկային նշանակության ջերմաֆիզիկական ցուցանիշների որոշման մեթոդ

ԻՍՕ  10456:2007/COR1:2009

ԻՍՕ 7345:1987 Ջերմամեկուսացում. Ֆիզիկական մեծություններ և նշանակություններ 

ԵՆ 823:1994 Ջերմամեկուսիչ արտադրանք շինարարությունում օգտագործելու համար. Հաստության որոշում

ԵՆ 825:1994 Ջերմամեկուսիչ արտադրանք շինարարությունում օգտագործելու համար. Հարթայնության որոշում

ԵՆ 826:1996  Ջերմամեկուսիչ արտադրանք շինարարությունում օգտագործելու համար. Սեղման դեպքում պահվածքի որոշում

ԵՆ 1603:1996  Ջերմամեկուսիչ արտադրանք շինարարությունում օգտագործելու համար. Նորմալ լաբորատոր պայմաններում /23 0C և 50%  հարաբերական խոնավության դեպքում/ հաստատուն չափերի և ձևերի որոշում

ԵՆ 1603:1996/A1:2006

ԵՆ 1604:1996 Ջերմամեկուսիչ արտադրանք շինարարությունում օգտագործելու համար.Սահմանված ջերմության և խոնավության պայմաններում հաստատուն չափերի որոշում

ԵՆ 1604:1996/A1:2006

ԵՆ 1605:1996 Ջերմամեկուսիչ արտադրանք շինարարությունում օգտագործելու համար.Սահմանված սեղմող ուժի և ջերմության պայմաններում դեֆորմացման որոշում

ԵՆ 1605:1996/A1:2000

ԵՆ 1606:1996 Ջերմամեկուսիչ արտադրանք շինարարությունում օգտագործելու համար. Սեղման դեպքում հոսունելիության որոշում

ԵՆ 1607:1996 Ջերմամեկուսիչ արտադրանք շինարարությունում օգտագործելու համար. Ձգման ժամանակ ուղղաձիգ մակերևույթի վրա ամրության որոշում 

ԵՆ 1607:1996/AC:1997

ԵՆ 1608:1996 Ջերմամեկուսիչ արտադրանք շինարարությունում օգտագործելու համար. Ձգման ժամանակ զուգահեռ մակերևույթի վրա ամրության որոշում 

ԵՆ 1608:1996/AC:1997

ԵՆ 1609:1996 Շինարարական ջերմամեկուսիչ արտադրանք. Պարբերաժամանակավոր  մասնակի  ընկղմում

ԵՆ 1609:1996/A1:2006
ԵՆ 1946-4:2000  Շինարարական արտադրանքի և բաղադրիչների  բնութագրեր. Ջերմահաղորդականության հատկության չափումների կատարման լաբորատոր գնահատման համար լրացուցիչ չափանիշներ. Մաս 4. Չափումներ կիրառելով տաքացրած խցի մեթոդներ
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	ԳՕՍՏ 7076-99  Նյութեր և շինվածքներ շինարարական ջերմամեկուսիչ. Ջերմահաղորդականության և ջերմային դիմադրության որոշման մեթոդներ
	ԻՍՕ 7345:1987 Ջերմամեկուսացում. Ֆիզիկական մեծություններ և նշանակություններ

ԻՍՕ 8301:1991  Ջերմամեկուսացում. Ստացիոնար ջերմային ռեժիմում ջերմային դիմադրության որոշում. Ջերմաչափ

ԻՍՕ 9251:1987  Ջերմամեկուսացում. Ջերմահաղորդականություն և նյութերի հատկություններ. Բառարան
	2014
	200.00

200.00

100.00

	ԳՕՍՏ 24816-81  Նյութեր շինարարական . Կլանման խոնավության որոշման մեթոդ
	ԻՍՕ 12571:2000  Շինարարական նյութերի և արտադրանքների ջերմախոնավության բնութագրեր. Հիդրոսկոպիկ /խոնավածուծ/ կլանման հատկությունների որոշում
	2014
	400.00

	ԳՕՍՏ 9573-96  Սալեր ջերմամեկուսիչ հանքային բամբակից արհեստական կապակցանյութերով. Տեխնիկական պայմաններ

ԳՕՍՏ 22950-95  Սալեր հանքաբամբակի բարձր կոշտության սինթետիկ կապակցանյութով.Տեխնիկական պայմաններ
	ԻՍՕ/ՍՌ 9165:1988 Շինարարական նյութերի և արտադրանքի գործնական ջերմային հատկություններ

ԻՍՕ 8145:1994  Հանքային բամբակից ջերմամեկուսիչ սալեր տանիքային ծածկերի  համար. Տեխնիկական պայմաններ
	2014
	400.00

500.00

	ԳՕՍՏ 21880-94  Ներքնակներ ջերմամեկուսիչ թափանցակար հանքային բամբակից. Տեխնիկական պայմաններ
	ԻՍՕ 8144-1:1995 Ջերմամեկուսացում. Հանքային բամբակից ներքնակներ օդափոխվաղ տարածքների սանիքների համար. Մաս 1. Տեխնիկական պայմաններ սահմանափակ օդափոխվաղ տարածքների համար

ԻՍՕ 8144-2:1995 Ջերմամեկուսացում. Հանքային բամբակից ներքնակներ օդափոխվող տարածքների տանիքների համար. Մաս 2. Տեխնիկական պայմաններ անսահմանափակ հորիզոնական օդափոխվող տանիքների համար
	2014
	500.00

200.00

	ԳՕՍՏ 15588-86  Սալեր փրփրապոլիստիրոլի. Տեխնիկական պայմաններ
	ԻՍՕ 11561:1999  Ջերմամեկուսացում. Ջերմամեկուսիչ նյութերի ծերացում. Ժամանակի ընթացքում փրփրապլաստե փակ տաքացվող կառուցվածքով արտադրանքների ջերմային դիմադրողականության փոփոխականության որոշում /լաբորատոր մեթոդով արագացված փորձարկումներ/
	2014
	400.00

	ԳՕՍՏ 23208-2003  Գլաններ և կիսագլաններ ջերմամեկուսիչ հանքային բամբակից սինթետիկ  կապակցանյութով. Տեխնիկական պայմաններ
	ԻՍՕ 8142:1990  Ջերմամեկուսացում. Խողովակաշարի ջերմամեկուսացման համար նախապես ձևավորված հանքային բամբակից մասերի սինթետիկ կապակցանյութեր. Տեխնիկական պայմաններ
	2014
	400.00

	Միջազգային ստանդարտին նույնական ազգային ստանդարտի նախապատրաստում և ընդունում
	 ԻՍՕ 8497:1994  Ջերմամեկուսացում. Ստացիոնար ռեժիմում կլոր հատվածքի խողովակների ջերմամեկուսացման համար ջերմահաղորդականության հատկության որոշում

ԻՍՕ 12572:2001  Շինարարական նյութերի և արտադրանքների ջերմախոնավության բնութագրեր. Գոլոշահաղորդականության բնութագրերի որոշում

ԵՆ 14114:2002  Շինարարական սարքավորումների և  արտադրական սարքերի ջրաջերմային արտադրողականություն. Ջրի գոլորշու դիֆուզիայի հաշվարկ. Սառը խողովակների մեկուսացման համակարգեր
	2013

2014
	400.00

500.00

400.00

	Ը ն դ ա մ ե ն ը
	48450.00


IV.ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄԸ

22. Սույն ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել 2012-2014 թվականներին: Ծրագրի ընդունումն անհրաժեշտ նախադրյալ կհանդիսանա առաջնահերթ համապատասխանեցման ենթակա նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի մշակման և կիրարկման համար: Աշխատանքի իրականացումը բարդ ու ժամանակատար գործընթաց է և կպահանջի զգալի ներդրումներ: Բացի հիմնական ֆինանսավորումից, կպահանջվեն նաև իրազեկության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումներ, մասնավորապես` Եվրամիության համապատասխան փորձագետների առաքելություններ, ճանաչողական ծրագրերի իրականացում (ուսուցում, փորձի փոխանակում և այլն) շինարարության ոլորտի  բոլոր շահագրգիռ կողմերի համար (նախագծողներ, որակի տեխնիկական հսկիչներ, փորձարկման լաբորատորիաներ և շինարարական արդյունաբերություն):  
23. Ներդաշնակեցման համար նախատեսված համալիրների փաստաթղթերն առավել արդիական և հրատապ են միջազգային տնտեսական համագործակցության համար: 
24. Ծրագրի իրականացման համար  պետք է կատարվի ազգային նորմատիվ փաստաթղթերի վերլուծական համեմատում միջազգային և եվրոպական ստանդարտների հետ: Գործընթացը նախատեսում է Հայաստանի Հանրապետությունում օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի վերանայում`միջազգային և եվրոպական ստանդարտները ազգային ստանդարտի կարգավիճակով նախապատրասմամբ, շահագրգիռ պետական և տարածքային կառավարման մարմինների, շահագրգիռ կազմակերպությունների  հետ դրանք համաձայնեցմամբ և ընդունմամբ:
 
25. Ծրագրի իրականացումը պետք է կազմակերպվի <Ստանդարտացման մասին> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի 3-րդ մասի պահանջներին համապատասխան, իսկ միջոցառումների ֆինանսավորումը` 16-րդ հոդվածի համաձայն:
26. Սույն Ծրագրով նախատեսված միջոցառումների կատարման պատասխանատուները  կսահմանվեն նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի մշակման  ամենամյա ծրագրերում: 









